
BETON B37 wodoszczelność W8
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Usługi projektowo -

Nazwa rysunku:

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Schemat zbrojenia maszynowni

i G.Konarzewski

Temat opracowania:

Maszynownia

Troszyn, Działka o nr ewid. 935

 Obręb 0033, Gmina Troszyn

Gmina Troszyn z siedzibą

przy ul. Słowackiego 13

Nr rys.

Skala:

1:20

K-PB-02

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W TROSZYNIE

Stadium:

P.B.

Zbrojenie dolne płyty dennej skala 1:20 Zbrojenie górne płyty dennej skala 1:20
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Zestawienie stali zbrojeniowej

Nazwa Liczba

Elementy

Nr

pręta
Długość

(m)
w elem. ogółem

Liczba prętów

Długość cał.

(m)
Masa (kg)

Masa

ogólna

(kg)

Rewizja

Typy stali

Maszynownia 1 858,07

#

A-0 A-IIIN

33 3,10 45 45 139,50 123,88 12

34 3,34 45 45 150,30 133,47 12

35 1,52 8 8 12,16 10,80 12

36 1,52 8 8 12,16 10,80 12

37 1,40 8 8 11,20 9,95 12

38 1,40 8 8 11,20 9,95 12

39 4,85 36 36 174,60 155,04 12

41 4,35 36 36 156,60 139,06 12

42 4,40 26 26 114,40 101,59 12

43 3,80 28 28 106,40 94,48 12

44 2,41 14 14 33,74 29,96 12

45 2,26 18 18 40,68 36,12 12

46 0,28 48 48 13,44 2,98 6

taśma

uszczelniająca w

narożach

taśma

uszczelniająca w

narożach
33 45#12 co 15.0cm

34 45#12 co 15.0cm

Zbrojenie przekroju C-C skala 1:20
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38 8#12 co 15.0cm

39 36#12 co 15.0cm

40 36#12 co 15.0cm

3936#12 co 15.0cm

4136#12 co 15.0cm

44 14#12 co 15.0cm

45 18#12 co 15.0cm
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UWAGI:

1. NINIEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAĆ Z KOMPLETEM OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.

KONSTRUKCJI.

2. STOSOWAĆ WYŁACZNIE WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA

POTWIERDZONE NIEZBĘDNYMI ATESTAMI.

3. ROBOTY PROWADZIĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W "WARUNKACH

ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.

4. W MIEJSCU PRZEJŚĆ PIONÓW INSTALACYJNYCH  NA CZAS MONTAŻU OSADZIĆ

DOKŁADNA LOKALIZACJA -PATRZ PROJEKTY ARCHITEKTURY I PROJ. BRANŻOWE

5. ZABRANIA SIE WYKONYWANIA DODATKOWYCH OTWORÓW W NIECCE

   BEZ KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI

6. W OTWORACH PRĘTY WYCIĄĆ,  KRAWĘDZIE OTWORÓW DOZBROIĆ  WG. SCHEMATU

OTWORU WYCIĄGAJĄC PRĘTY POZA KRAWĘDZ OTWORU NA DŁUGOŚĆ ZAKOTWIENIA) , DOZBROJENIE UKŁADAĆ DOŁEM I GÓRĄ

7. W MIEJSCACH W KTÓRYCH ZBROJENIE GŁÓWNE NIE KRZYŻUJE SIĘ STOSOWĆ PRĘTY ROZDZIELCZE Ø8 co 30cm

8. ZBROJENIE ROZDZIELCZE NIE UJĘTE W ZESTAWIENIU STALI ZBROJENIOWEJ.

9. W ZESTAWIENIU NIE UWZGLĘDNIONO DYSTANSÓW  PODPOROWYCH DLA ZBROJENIA GÓRNEGO.

Zbrojenie dolne płyty górnej skala 1:20 Zbrojenie górne płyty górnej skala 1:20
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Opening O1

Position: 1.2.6

Number of elements: 1
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