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A. AL ACZNIKI

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzagcego o wykonaniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

Ostrokka 05.2018r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 |{@@4r. Prawo budowlane
(tekst jednolity, Dz. U. z 2016r poz. 290 ze zmiaina

OSWIADCZAM, ze OPRACOWANIE dotyczce tematu:
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W TROSZYNIE

LOKALIZACJA OBIEKTU:

Dziatka nr ewidencyjny 935,936,692/2
Obreb: 0033 jednostka ewidencyjna Troszyn

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu reng.

Branza architektoniczna:
Projektant:

inz. Grzegorz Konarzewski

Brarza architektoniczna:
Sprawdzajcy:

magr inz. arch. Dominika Anna Konarzewska

Brarza konstrukcyjna:
Projektant:

mgr inz. Lukasz Konarzewski

Branza sanitarna:
Projektant:

mgr inz. Wojciech Gawarkiewicz

Brarva elektryczna:
Projektant:

mgr irz. Tadeusz Lis

Brarza elektryczna:
Sprawdzajcy:

mgr inz. Marek Blat
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2. Kserokopie uprawnien projektanta i sprawdzajacego, z&wiadczenia
o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa oraz dokumenty
formalno prawne.
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[.OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do projektu budowlanego zagospodarowania przestrzeémublicznej w Troszynie

1. Dane ogodlne

Inwestor :Gmina Toszyn z siedzabw Urzedzie Gminy w Troszynie, ul. Stowackiego 13,
07-405 Troszyn
Adres przedmiotowej inwestycji Troszyn, dziatka nr 935, 936, 692/2 ¢p0033

2. Podstawa opracowania.

2.1.Mapa do celdéw projektowych

2.2.Zlecenie Inwestora.

2.3.Wytyczne Inwestora dotygee projektu oraz uzgodnienia robocze
2.4.Wizja lokalna

2.5.Uzgodnienia braiowe

2.6.Polskie i Europejskie Normy Budowlane.

2.7.Przepisy Prawa Budowlanego.

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt budowlany dla zaalaBagospodarowanie przestrzeni
publicznej w Troszynie”.

Cel kxdzie realizowany poprzez:

- utworzenie nowych nawierzchni parkowych

- urzgdzenie nowej szaty §bnnej

- budowe amfiteatru zg4cznikiem wraz z adaptacjstniegcego budynku gospodarczego
- budowe fontanny posadzkowej wraz z pom. maszynowni

- budowe nowych elementéw matej architektury ogrodowej

- wprowadzenie nowych elementéw wypzsiaia terenu

Na etapie projektu zagospodarowania terenu przéavidzozwjzania majce na celu:

- poprawe tadu przestrzennego

- poprave walorow krajobrazowych poprzez nowe nasadzenia

4. Aktualny stan zagospodarowania terenu

Teren obgty opracowaniem jest ptaski. Dziatka nr 935 pokigst zieler niska z kilkoma
nasadzeniami drzew i krzewow. Na granicy dzialldjdnje s¢ budynek gospodarczy, ktory
obcenie nie jestaytkowany.

5. Istniejace sieci zewstrzne

- Energetyczna,
- Siet telekomunikacyjna
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Nie wysepuja kolizje z istniejca infrastruktug terenu

6. Zgodna¢ projektu zagospodarowania terenu z MPZP Gminy Trogyn

Teren obgty opracowaniem zgodnie z uchwalr VV/30/2002 Rady Gminy Troszyn z dnia 08
pazdziernika 2002 roku przeznaczony jest pod zabydomiazarg z ustugami komercyjnymi
lub dziatalndcig gospodarcz nie wymagajcymi obowgzkowego sporgdzania raportu o ich
oddziatywaniu narodowisko.

7. Bilans terenu.

Rodzaj powierzchni Wielkosé w [m?] [%0]
Catkowita powierzchnia dziatki 2876,00
Powierzchna dziatki obja opracowaniem 2304,19100
Powierzchnia amfiteatru z zapleczem socjalnym: 206,61| 9,40
W tym:
- powierzchnia amfiteatru 1442
- powierzchnia istnigcego budynku gospodarczego 34,26
- powierzchnia rozbudowy istnigego budynku 28,15
Powierzchnia utwardzona 1189,67 51,38
Powierzchnia biologiczne czynna 907,9139,22

8. Rozwhzania funkcjonalno przestrzenne

8.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowanego
Projektowane zagospodarowanie terenu tworzy zveatts¢ pod wzgédem
funkcjonalno aytkowym. Plac pod mobilnwidowni¢ oraz imprezy okoliczrizgiowe
znajduje si w potnocnej czséci dziatki. Cz$¢ potudniowa przeznaczona jest na ziele
parkowg z ciggami pieszymi i skwerem z fontann

Amfiteatr zlokalizowany jest we wschodniejeéei dziatki i pohczony jest z
istniepcym budynkiem gospodarczym. Projektowana scenaesiona jest 55cm
ponad powierzchnie otacaaggo terenu egciowo przykryta owalnym dachem na
konstrukcji z drewna klejonego. V¥eja na scenie znajdugic w bocznych strefach.
Zaplecze pomocniczne zlokalizowanglbie w istniegcym budynku gospodarczym,
ktory zostanie dostosowany do obgmijacych przepiséw oraz potrzeb amfiteatru.
Widownia amfiteatru w formie tawek z oparciem usgvwych na czas imprez
okolicznaciowych.

Zestawienie powierzchni:
. Amfiteatr:
- Powierzchnia zabudowy — 144,2m?
- Powierzchnia giytkowa — 140,1m?2
- Kubatura — 755,5m3
. Zaplecze pomocnicze:
- Powierzchnia zabudowy — 62,41m?
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- Powierzchnia giytkowa — 49,81m?2
- Kubatura — 200,8m?3

Fontang posadzkow zaprojektowano w potudniowej @i dziatki. Fontanna duizie

petnic funkcje akcentu w przestrzeni skweru. Atrakcje wodne fonyawzbogag

przestrzé publiczry placu o elementy ruchu i poprawego estetyk

Do obiektow zaprojektowano daja i pohczenia z istnigicymi ciggami pieszymi z
ktorymi sysiaduje przedmiotowa dziatka.

9. Rozwhzania szczegotowe

9.1. Nawierzchnie

Nawierzchnie ¢igow pieszych oraz placu zosganykonane z ptyt betonowych
Odprowadzenie wod z placu i zgdw pieszych powierzchniowo ze spadkiem 1% w
kierunku terenéw zielonych.

Konstrukcja cigow pieszych:

- ptyty betonowe gr. 8 cm 0 wym.36x18cm i 27x18&wlpor ciemnoszary (ostateczny
kolor do uzgodnienia z Inwestorem przed pragtniem do robét )

- obramowanie kostkbetonowggr. 8cm o wym. 10x10cm kolor antracyt ((ostateczny
kolor do uzgodnienia z Inwestorem przed praptniem do robét ), od strony zieleni
dodatkowo obrzeem elastycznym

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdar@cznie 0/31,5, gr. 15 cm

- warstwa odgczapca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mecham@dc¥31,5,
gr. 20 cm

- pospoika zagszczona gr. 20 cm

- podtaze gruntowe, po lokalnym zghiu humusu wyréwnane i zesgczone do
wspotczynnika 0,90

Wody opadowe chodnikdw odprowadzoreewierzchniowo na teren zielony.

Konstrukcja nawierzchni placu:

- ptyty betonowe gr. 8 cm o wym. 80x80cm, kolor @igty (ostateczny kolor do
uzgodnienia z Inwestorem przed pragséniem do robot )

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdar@cznie 0/31,5, gr. 15 cm
- warstwa odgczapca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mecham@dc¥31,5,
gr. 20 cm

- pospotka zagszczona gr. 20 cm

- podtaze gruntowe, po lokalnym zghiu humusu wyréwnane i zesgczone do
wspotczynnika 0,90

Wody opadowe chodnikdw odprowadzoreewierzchniowo na teren zielony.

Konstrukcja pod ptyty aurowe

- ptyty azurowe gr. 8 cm

- podsypka piaskowa 0,4 do 2,0 mm, gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdam@cznie 0/31,5, gr. 15 cm
- warstwa odgczapca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechamd¥31,5,
gr. 20 cm

- pospotka zagszczona gr. 20 cm
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- podtaze gruntowe, po lokalnym zghiu humusu wyréwnane i zeggczone do
wspotczynnika 0,90

Nawierzchnia trawiasta:
-trawa z siewu/ z rolki
-urodzajna ziemia 20 cm
-grunt rodzimy

Nawierzchnia z kory:
-kora sosnowa 7 cm
-geowtoknina
-czarnoziem 25 cm
-grunt rodzimy

9.2. Amfiteatr i adaptacja budynku gospodarczego

Amfiteatr wpisuje s§ w zagospodarwoanie catego terenu. Scena na ek
wyniesiona jest 55cm ponad otaciryjteren. Cald przykryta jest dachem opartym
na ptatwiach i dwigarach tukowych z drewna klejonego, pokryta biach gbek
stojgcy. Wepcie na widowng znajduje si z dwoch stron sceny kbzie wykonane z
kostki brukowej. Amfiteatr pgtzony jest z istnigcym juz budynkiem
gospodarczym , ktéry po adaptacjizie shiyt jako zaplecze pomocniczne. Cato
pofaczona jest gigami pieszymi.

Przygto posadowienie bezp@dnie na tawach i stopach fundamentowych.
Projektuje s, tawy, stopy isciany fundamentoweelbetowe monolityczne wylewane
na mokro na budowie z betonu klasy C20/25 dodatkavemloszczeln& WS8.
Zbrojone staj klasy AllIN oraz AO.

W miejscach przegt, zalama, naray $cian fundamentowych oraz taw nzye
zastosowa dodatkowe pity wpuszczone i zakotwione wsednie elementySciany
fundamentowe od strony zewtrenej nad poziomem gruntu wykana formie betonu
architektonicznego.

Izolacja przeciw wilgociowa:

- Izolacja przeciwwilgociowa pozioma fundamentowf8ka PE gr.0,2mm

- Izolacja pionowa nécianach fundamentowych — zaprawa wodoszczelna xZrb
Cersanit

9.3. Fontanna

Projektowane atrakcje wodne:

Obraz wodny:

To peten 14 peilnych pionowych p¥zeczystych strumieni o wys. Od 0,2 do 2,5m. W
zakresie regulacji strumienia wodnego #fiwa jest pltynna zmiana wysoka
kazdego strumienia niezaleie od pozostatych. Dodatkowo uvra ledzie uzyska
efekty rozbijania si wody o wod, labiryntu wodnego, ¢tia strumieni wodnych na
odcinki oraz uzyskanie efektu ruchomej lub staeysoidy.

Projektuje s} rozniez podswietlenie strumieni fontanny poprzez kolorowe rifitey
LED.

Przylhcze wodocigowe:

Do fontanny nalgy wykon& przylgcze wodocigowe osrednicy 40mm z istniecego
wodociggu 0 $r. 80mm, whczenie do istnigcego przewodu wodoggowego za
pomog trojnika siodtowego. Za tréjnikiem zaprojektowamzasuw Dn 32mm z




ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W TROSZYNIE

Adres: Troszyn, Dz. o nr ewid. 935, 936, 692/2 Obreb 0033 Troszyn

kroccami PE 40mm. Na przgzu za $ciarg pomieszczenia technologicznego
zamontowa zestaw wodomierzowy z zaworem antyskaowym oraz wodomierzem
Dn20.

Przyhcze kanalizaciji:
W(g projektu bragy sanitarnej

Instalacja elektryczna:
W(g projektu brany elektrycznej

Opis i projekt instalacji w czesci opracowan branzowych.

Nawierzchnia fontanny wykonana na zasadzie ,mokpgsadzki” z nieck
611x560cm w konstrukcjizelbetowej. Projektowana posadzka w ctie pola
fontanny zostata zaprojektowana z dwdéch rodzajowt granitowych, szarych i
grafitowych.

Ptyty pod ktérymi zamontowane zosjaagregaty fontannowe posiagajtwory.
Sposoby mocowania ptyt:

W obrebie niecek fontanny piyty opartg sa systemowych podporach dystansowych
o regulowanej wysoki.

Na krawedzi niecki fontanny piyty nalyy umocowg klejem ok lcm (zapraav
cementow).

W obrebie pola fontanny poza niegknalezy utozy¢ ptyty na podbudowie ttuczniowej
I podsypce piaskowo-cementowej zgodnie z opsiemaraghni.

Niecka fontanny:

Zbiornik fontanny projektuje sijako monolityczny,zelbetowy. Sciany oraz dno
niecki o gr. 25 cm wykonane z betonu C30/37 dodatkavodoszczeln@ W8.
Posadowienie niecki na podkitadzie z betonu C8/1§ fnzekrojéw i opisu GZCi
konstrukcyjnej). Wszystkie dylatacje oraz stgian niecki z dnem fontanny naie
zabezpieczy elastomerowymi tamami uszczelniggymi.

Niecke nalezy izolowa: zaprawg izolujaca elastyczp naktadag w dwoch warstwach.
Okfadzina niecki fontanny - ptyty granitowe montawana wspornikach
regulowanych o rimosci 1000 kg. Jako komplet stgcy do wypoziomowania piyt
nalezy dodatkowo zastosowavktadki dystansowe oraz podkiady thyoe.

Odstpy pomedzy ptytami montowanymi na wspornikach o grédid.cm pozostawi
puste. Kami#é niecki fontanny naley zabezpiecz§bezbarwnymgrodkami
chemicznymi — izolagjhydrofobow.

Wykonczenie krawdzi niecki fontanny z ptyt granitowych na zaprawementowej
przeznaczonej do kamienia naturalnego. Spoiny gaugiptytami wodoszczelne

I mrozoodporne.

Konstrukcja fontanny.

Warstwy:

- ptyty granitowe ptomieniowane o wym. 50x50cm gcm,

- przestrzé fontanny gdzie umieszczong Systemowe wsporniki regulowane,
- 2Xx izolacja przeciwwilgociowa w ptynie,

- ptyta fontanny gr. 25 cm (wg brankonstrukcyjnej),

- chudy beton C8/10 gr. 10 cm,

- zwir ptukany/pospotka zagzczona gr. 50 cm,

- grunt rodzimy.
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9.4. Maszynownia
Maszynownia fontanny znajdujegswe wschodniej g&ci dziatki nr 935 w pasie
zieleni. Naley ja wykona& jako monolityczg, zelbetows. Grubag¢ sciany, stropu oraz
dna przygto 25 cm.
Szczegotowe rozwrania w cgsci konstrukcyjnej.
Nalezy wykona w pomieszczeniu maszynowni postument pod pomp
Spadki w podtodze zbiornika muszby¢ wykonane w kierunku odptywu do
studzienki.
Wszystkie ,wyfcia” rurocagdéw z dna lubsciany niecki orazciany pomieszczenia
technicznego naky wyposay¢ w murowe kotnierze uszczelniap.
Dostp do maszynowni wykora montugc wiaz zeliwny inspekcyjny szczelny na
wody powierzchniowe. Whaz z dwoma pokrywami ,zaliveosciag rewizji przez
mniejsz pokrywe i bez konieczn€ri otwierania catego wtazu, wodoszczelny.
Obiekt maszynowni nahly wyposay¢ w klamry wtazowe stalowe oraz piecyk do
ogrzewania pomieszczenia w okresie zimowym.

Konstrukcja maszynowni

Warstwyscian:

- ptytki gresowescienne 30x30cm wypetnienie spoin ma® spoin szerokai 2 mm
/tynk cementowo-wapienny,

- Scianazelbetowa gr. 25 cm,

- papa termozgrzewalna — 3 warstwy,

- polistyren ekstrudowany XPS gr. 5 cm,

- folia kubetkowa gr. 2 cm.

Warstwy stropu:

- trawnik z wysiewu,

- warstwa ziemi kompostowej gr. 10 cm,
- mata drenarska,

- folia dyfuzyjna,

- polistyren ekstrudowany XPS gr. 5 cm,
- folia paslizgowa,

- papa termozgrzewalna — 3 warstwy,

- stropzelbetowy gr. 25 cm.

Warstwy podtoqi:

- ptytki gresowe techniczne 30x30 cm wypetnienieispnaga do spoin szerokmi 2
mm,

- szlichta zbrojona gr. 5 cm,

- folia PE,

- izolacja termiczna typ podtoga gr. 5 cm,

- ptytazelbetowa gr. 25 cm,

- papa termozgrzewalna — 3 warstwy wraz z mocowauie chudego betonu,

- chudy beton C8/10 gr. 10 cm,

- grunt rodzimy.

Klejenie ptyt do fundamentu fontanny

Na krawedzi niecki fontanny naley przykleic ptyty fazowane o grudoi 10/5cm z
granitu. Naley uzy¢ kleju elastycznego grubowarstwowego, szybkaéwgego do piyt
kamiennych grednich i daych wymiarach, zapobieggjego przebarwieniom
kamienia.
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9.5. Projekt szaty ra@glinnej

Na omawianym terenie zaprojektowano nasadzeniawirkezewow ozdobnych.

Do projektowanych nasadz&ybrano gatunki tatwo dogine na rynku, odporne na
warunki klimatyczne tego regionu oraz warunki nkegs niezbyt wymagajce co do
warunkow siedliskowych. Przy doborze gatunkowysilimouwzgledniono réwnie
zroznicowanie nastonecznienie poszczegoélnych stanoWwisk komponowaniu
zestawi@ roznych ralin wybrano gatunki o urozmaiconym pokroju, wységioa
takze kolorze i fakturze ulistnienia.

UWAGI:

- po wyréwnaniu terenu przez nawiezienie ziemi urgga oczyszczeniu podia
z zanieczyszczei uksztattowaniu terenu wykotdrawniki dywanowe siewem z
nawazeniem;

- drzewa sadzido dotowl[170 cm catkowicie zaprawionych ziegnirodzaja, pnie
drzew lgciastych przymocowa do trzech palikbw drewnianych wbitych u
podstawy, miski pod drzewami przykr§ cm warstw kory;

- krzewy iglaste naley sadzé do dotow[150 cm catkowicie zaprawionych ziemi
urodzajn;

- krzewy liéciaste nalgy sadz¢ do dotéw[130 cm catkowicie zaprawionych ziegni
urodzajn;

- powierzchn¢ ziemi pod rélinami nalery przykry¢ korg — aby zahamowarozwaj
chwastow i parowanie wody z powierzchni ziemi;

- nawaenie rg@lin nalezy rozpoca¢ w nasgpnym (po posadzeniu) sezonie
wegetacyjnym, aby mégtesivzmocné system korzeniowy;

Przewiduje si sadzenie wszystkich drzew i krzewdw w doty zapeaeiryzng ziemhg

lub substratem torfowym. Do nasadzelery wykorzyst& wytacznie dojrzaty

dorodny materiat rdinny. Rasliny powinny by z brylg korzeniow lub balotowan.

System korzeniowy powinien bygkupiony, prawidtowo rozwigty, na korzeniach

szkieletowych powinny wyspowa liczne korzenie drobne¢By korony nie powinny

by¢ przyckte.
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Dobdr ralin projektowanych:

WYKAZ PROJEKTOWANEGO MATERIALU RO SLINNEGO:

LP.: NAZWA GATUNKOWA wielkosé ILOSC
ROSLIN: roslin: (sztuk)
DRZEWA LI SCIASTE:
razem 2 szt
1. |Tulipanowiec amerykanski wysoka¢ 2
Liriodendron tulipifera drzewa
20 cm
KRZEWY IGLASTE:
razem 30 szt
2. |zywotnik zachodni SMARAGD wysokas¢ 30
- Thuja occidentalis SMARAGD 150-200 cm
KRZEWY LI SCIASTE:
razem 1282szt
3. |Jezdéwka purpurowa 'Aloha’ wysokai¢ 324
Echinacea purpurea Aloha roslin
20-50 cm
4. |Jezdwka purpurowa ‘Magnus' wysokai¢ 103
Echinacea purpurea Magnus roslin
20-50 cm
5. |Liliowiec ‘Arctic Snow’ i ‘Catherine Wysol!«ié 195
Woodbury’ roslin
- Hemoracallis ‘Arctic Snow’ i 40-50 cm
Hemoracallis ‘Catherine Woodbury
6. |Gaura Lundheimera ‘Sunny wysokai¢ 484
Butterflies’ 5(;";'(')”
- Gaura lindheimeri ovem
7. | Piwonia chinska ‘Sarah Bernhardt’ wysokai¢ 81
- Paeonia lactiflora ‘Sarah Bernhardt’ roslin
60-100 cm
8. |Ro0za nostalgiczna ‘Charming Piano’ wysokai¢ 95
- Rosen tantau ‘charming piano’ roslin
60-120 cm
ROSLINY SEZONOWE:
razem 340 szt
9. |Tulipany, grupa Darwina odmiana Wysol!«lié 340
roslin

‘Ollioules’

8-10 cm
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Elementy zagospodarowania terenu:

ELawki:

Projekt przewiduje 10 sztuk tawek pojedynczych waldgow pieszych o podstawie
ze stali nierdzewnej. Oparcie i siedzisko z dreyagiéowego lub jesionowego.
Montaz - do zabetonowania wg wytycznych producenta.

Dla potrzeb imprez okoliczgoiowych projektuje si 40 tawek mobilnych.

Kosze namieci:

Projektuje st kosze namieci wokot cagow pieszych w iléci 4 szt. Kosze w
obudowie drewnianej (kolorystycznie nagtjace do tawek) z zadaszeniem, wkiad ze
stali.

Montaz - do zabetonowania wg wytycznych producenta.

Lokalizacja wyej wymienionych elementow zagospodarowania skweru

wg rys. nr A-PB-01 — Projekt zagospodarowania teren

8.6. Zasilenie obiektu w energi elektryczna

Wg brarzy i rysunkéw elektrycznych

8.7. Miejsce gromadzenia odpadkow statych

Odpadki state gromadzoneda na terenie inwestora w oznaczonych miejscach.
Odpady odbieranegda przez firme zewretrzng na podstawie podpisanej umowy.

8.8. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych odbyegie bedzie powierzchniowo na teren
inwestora. Projekt niniejszy nie powoduje wzrastgci wod opadowych
odprowadzanych .

8.9. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej weispe dziedzictwa kulturowego i
ochrony zabytkow.

8.10. Wptyw eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja nie znajduje i granicach terenu gérniczego ewinie ma tu
zadnego wptywu eksploatacja gornicza.

8.11. Informacje i dane o charakterze i cechach isiejacych i przewidywanych zagraen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia

Zgodnie z Rozpormlzeniem Rady Ministrow w sprawie przefstiec¢c mogicych
znacaco oddziatywd nasrodowisko z dn. 9 listopada 2010r. (82 ust. 2 pktlit. a
oraz (82 ust. 2 pkt. 56 lit. b) inwestycja nie riglelo przedsiwzig¢ mogcych zawsze
badZ potencjalnie znagzo oddziatywé nasrodowisko. Nie znajduje siw obszarze
objetym formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w @rtist. 1 pkt 1 — 5, 8 9
Ustawy o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004ub otulinie form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art.6 ust. 1 pkt 1 -eBustawy. Powierzchnia zabudowy
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wraz z terenem uleggjym przeksztatceniu nie przekracza 4ha, a powiaiach
uzytkowa parkingu nie przekracza 0,5ha. Projekt nignaga opracowania raportu
oddziatywania inwestycji n&odowisko.

8.12 Dane wynikagce ze specyfikacji terenu

Realizacja projektowanej inwestycji nie ograniczgtkowania dziatek gsiednich.
Roboty budowlane natg wykon& nie naruszap intereséw 0sOb trzecich oraz z
zachowaniem zasad bezpietgisva i higieny pracy — szczegétowa informacja w
planie ,bioz” w opisie technicznym do budynku.

Zachowano wymagane przepisami odlégito

8.13 Analiza maliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych syemow
alternatywnych zaopatrzenia w energii ciepto

Zgodnie z 8§ 11 ust. 2 pkt 12 rozpsuzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. waspie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poB24 p&n. zm.) - dalej r.p.b.,
zmienionego rozpogdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dar
Morskiej z dnia 2 lipca 2013 r. zmiendaym rozporadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlan@mp U. z 2013 r. poz. 762) opis
techniczny, stanowcy cz$¢ projektu architektoniczno-budowlanego powinien
okresla¢ "w stosunku do budynku — analimazliwosci racjonalnego wykorzystania,

ile sa doskepne techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne maliwosci,
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatezev energi i ciepto, do
ktorych zalicza si zdecentralizowane systemy dostawy energii opaatemergii ze
zrédet odnawialnych, kogeneracpgrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnéci, gdy opiera si catkowicie lub czsciowo na energii zezrédet
odnawialnych, w rozumieniu przepisow ustawy z db@akwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. pob91D pé&n. zm.), oraz pompy ciepta,
okreslajaca:

a) roczne zapotrzebowanie na engrgizytkowa do ogrzewania, wentylaciji,
przygotowania cieptej wody zytkowe] oraz chtodzenia obliczone zgodnie z
przepisami dotyccymi metodologii obliczania charakterystyki eneygenej

budynkow,
b) dostpne naniki energii,
C) warunki przyczenia do sieci zewtrznych,

d) wybdér dwoch systemOw zaopatrzenia w ererdd analizy porownawczej:
- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternagan lub
- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowegzumianego jako

pofgczenie systemu konwencjonalnego | alternatywnego,
e) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wylyeh systemow zaopatrzenia w
energe,

f) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zatgenia w energj”

Z tresci cytowanego przepisu wynikae nie kady projekt budowlany budynku
powinien zawieré analiz opisam w pytaniu. Wycie w tré&ci przepisu stwierdzenia
"0 ile ;3 dostpne technicznesrodowiskowe i ekonomiczne mlbwosci” swiadczy o
tym, ze intency tworcow przepisu bylo obowzkowe sporzdzenie analizy jedynie w
przypadkach, gdy niiwosci racjonalnego wykorzystania systemogvdostpne. O
tym, ze zachodzi taka dagincs¢, a w konsekwencji — obowiek sporzdzenia
analizy w pierwszej kolejrsgi decyduje projektant. Zgodnie bowiem z art. 2@ @s
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlé@iekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.
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poz. 1409 z pin. zm.) - dalej pr. bud. "do podstawowych obgekibw projektanta
nalezy opracowanie projektu budowlanego w sposéb zgodnyustaleniami
okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodeanmia terenu, w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérej mowa w @ft.ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udaginianiu informaciji asrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczéstwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniasnadowisko
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 zip6zm.), lub w pozwoleniu, o ktérym
mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 199b wobszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morsk{ggkst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1502, z @d. zm.), wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadaedzy
technicznej". Jdi projektant stwierdzi,ze nie zachodzi dogtnci¢ "techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mlowvosci”, powinien umiéci¢ stosown adnotagj w
projekcie budowlanym. Naly jednak pamitac, ze powinien to stwierdzi po
sprawdzeniu istnienia nbiwosci. Natomiast weryfikacja istnienia i spetnieniade
obowigzku nalgy do organu administracji architektoniczno-budowlarzgodnie
bowiem z art. 35 ust. 1 pkt 3 pr. bud. przed wydanpozwolenia na bud@worgan
administracji  architektoniczno-budowlanej  sprawdz&ompletnd¢  projektu
budowlanego. W tym konkretnym przypadku nie zachadatpnai¢ technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych milowosci wykorzystania wysokoefektywnych
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w erergiepto.

8.14 Obszar oddziatywania obiektu
» Podstawa prawna
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlanesft@dnolity Dz. U. z 2017r., p0oz.1332 —
ze zm.)
» Lokalizacja obiektu
gm. Troszyn, dz. nr 935 obr. Troszyn.
* Obiekt
Amfiteatr z zapleczem pomocniczym.
Projektowany budynek oraz elementy zagospodarowaszgaiki Inwestora zostaty
zaprojektowane zgodnie z oba&ujacym Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznydkiin powinny odpowiadabudynki i
ich usytuowanie.
e Analiza obszaru oddziatywania obiektow budowlanych:
Mozliwos¢ zacienienia przez projektowany budynek oraz ogramizenie doptywuswiatta
stonecznego do budynkéw istnigcych na dziatkach gsiednich
— budynek zaprojektowano zgodnie z 860 ust. 1 i2i§tl3 w/w rozporgdzenia —
usytuowanie projektowanego budynku nie spowoduggengenia. Projektowany budynek
nalezy do kategorii budynkéw niskich - nie spowodujeieagenia ani przestaniania
budynkow na dziatkachgsiednich.

* Ochrona przeciwpazarowa
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— zgodnie z 88 ust. 1 w/w rozpgdzenia budynek zaliczane do kategorii budynkdéw
niskich (N) — nie wymagage drogi paarowej,
— wymagane odlegkzi pomidzy obiektami istnigcymi, a projektowanym budynkieng s
zachowane,
— wymagane odlegfei pomidzy budynkiem projektowanym, a granicanrsisdnich
dziatek budowlanychaszachowane,
» Projektowany budynek zlokalizowano:
— Z zachowaniem przepisow 812 ust. 1 w/w rozpdeenia — lokalizacja budynku nie
spowoduje ogranicadokalizacyjnych na dziatkachysiednich
— Zachowaniem przepisow 814 ust. 1 w/w rozpdeenia - zapewniony dojazd z drogi
gminnej (dostp do drogi publiczne))
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powodujeargczenia dogpu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekizgej i cieplnej orazrodkow
tacznaici, przez whacicieli dziatek gsiednich. Ponadto nie wptywa negatywnie na gosio
Swiatta dziennego do pomieszdzprzeznaczonych na pobyt ludzi. Rozrania techniczne,
usytuowanie budynku oraz sposob zagospodarowaménuenie powoduj ucigzliwosci
zZwigzanych z halasem, wibracjami, zaktoceniami elekimymi i promieniowaniem a tak
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Obszar oddziatywania projektowanego zamierzemigsci sic na dziatce nr ewid. 935 oraz
ze wzgtdu na usytuowanigciany istniejcej w granicy z dziakk o przeznaczeniu wg MPZP
na zielé nieurzdzory, rowniez na dziatce nr 937 w miejscow® Troszyn, gmina Troszyn,
zgodnie z zajcznikiem graficznym projektu zagospodarowania tereRys. nr PZT-1.
Teren na ktorym planujecsiealizac przedmiotowego przedsiziecia nie znajduje si w
granicach obszaréw chronionych na podstawie praepistawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0
ochronie przyrody. Na terenie przeggziecia, ani w bezpgednim jego otoczenia nie
znajdup si¢ obiekty chronione na podstawie w/w ustawy.
Oddziatywanie inwestycji narodowisko nie wykracza poza granice dziatki, do réto
inwestor posiada tytut prawny.

Opracowat: Sprawdzit:

inz. Grzegorz Konarzewski mgr inz. arch. Dominika Anna Konarzewska
736/88/0s MA/015/16
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[I. OPIS TECHNICZNY DO PRZEBUDOWY ISTNIEJ ACEGO BUD.
GOSPODARCZEGO WRAZ Z OCENA STANU TECHNICZNEGO

1. Dane ogolne

Inwestor :Gmina Toszyn z siedzabw Urzedzie Gminy w Troszynie, ul. Stowackiego 13,
07-405 Troszyn
Adres przedmiotowej inwestycji Troszyn, dziatka nr 935, 936, 692/2 ¢p0033

2. Podstawa opracowania.

2.1.Zlecenie Inwestora.

2.2.Wytyczne Inwestora dotygee projektu oraz uzgodnienia robocze
2.3.Wizja lokalna

2.4.Uzgodnienia brarowe

2.5.Polskie i Europejskie Normy Budowlane.

2.6.Przepisy Prawa Budowlanego.

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt budowlany dla zedgfagospodarowanie przestrzeni
publicznej w Troszynie”.

4. Opis 0g6lny budynku gospodarczego

Na granicy dziatki znajduje sbudynek gospodarczy, ktéry obcenie nie jestkowany.
Budynek wolnostajcy, gospodarczy, niepodpiwniczony o konstrukcji awanej.Budynek
wybudowany na bazie litery L. Dach z jednym spadkikryty eternitem na kostrukciji

drewnianej. Nie wykonywano odkrywek fundamentéwigRbobecnie nie jestatkowany.

Podstawowe dane techniczne:

diugaé¢ czesci inwentaryzowanej - 9,76 m
szerokd@¢ czesci inwentaryzowanej - 6,89 m
powierzchnia zabudowy — 43,72 m2
powierzchnia aytkowa — 34,26 m2

kubatura — 126,60 m3

Wykaz pomieszcze

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchm&2w
PARTER
1. Pomieszczenie 1 18,78
2. Pomieszczenie 2 8,92
3. Pomieszczenie 3 6,56
SUMA: 34,26
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5. Dokumentacja fotograficzna
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6. Ocena stanu technicznego

UWAGA . Okreslenia stanu technicznego .

a)
b)

c)
d)

bardzo dobry — istniegy stan elementu nie wymagay zadnych remontow i napraw,

dobry- istniejcy stan elementu nie budzi zastrag element w chwili obecnej nie wymaga napraw i
remontow,

sredni — istniejcy stan elementu wymaga naprawy w nagdym czasie,

zly- istniegcy stan elementu wymaga natychmiastowego kapitalnegmontu hdz wymiany.
Zaniedbania w tym zakresie spowod@éwmog zagraenie bezpieczestwa konstrukcji, mienia,
srodowiska i ludzi tam przebywgych.

Elementy ustroju nasnego.

Fundamenty — tawy fundamentowe wylewane z betovitowego - nie wykonywano
odkrywek

Brak widocznych gknie¢ nascianie murowanej. Widocznelmiecia w miejscu
tgczeniasciany murowanej z kamieniem naturalnym. Stan tecmykredni.

Sciany zewgtrzne konstrukcyjne — murowane zngch materialtow m.in. cegty
silikatowej oraz kamienia polnego.

Sciany zewstrzne wsrednim stanie technicznym.

Nadpraa — stalowe oraz tukowe.

Nadpraza w dobrym stanie technicznym. Nie zaobserwowaneiami zarySowa.
Dach - eterni na konstrukcji drewnianej.

Eternij pogkany bezwzgtnie naley zutylizowd. Konstrukcja dachu mocno
skorodowana biologicznie. Zty stan techniczny paolrgachu oraz jego konstrukcji.

Wykonczenie zewstrzne.

Obrobki blacharskie- brak obrébek/ zty stan techmyc

Stolarka okienna i drzwiowa nie spetnia wymogovwmeizolacyjndci poza tym jest
w ztym stanie technicznym.

Wykonczenie wewgtrzne.

Podtogi i posadzki : Podtoga i posadzka w pomiesaitznr 3 w postaci wylewki
betonowej jest w ztym stanie technicznym. W pozgstapomieszczeniach brak
podtdg i posadzek.

Tynki i oktadziny wewstrzne:sciany nieotynkowane/ zty stan techniczny.

Elementy wyposaenia instalacyjnego
Instalacja wodoagowa — brak
Odprowadzenigciekow — brak

Instalacja centralnego ogrzewania - brak
Wentylacja grawitacyjna

Instalacja elektryczna — brak

Oqolnysredni stan techniczny budynku. Obiekt nadajedsi remontu pod warunkiem

rozebrania konstrukcji dachu, sprawdzenidbbgkaoséi posadowienia obiektu oraz

wzmochienia zarysowanggiany konstrukcyjne.
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7. Szczegobtowy opis projektowanych zmian.

Budynek gospodarczy po przebudowielie shiyt jako zaplecze amfiteatru. Budynek po
przebudowie bdzie spetniat funkej garderoby dla oséb wygtujacych na scenie.
Wykaz pomieszcze

L.p. | Nazwa pomiesczenia:| Rodzaj posadzki: Powierzchnia[m2]:
1. Scena ptyty betonowe 135,00
2. Komunikacja gres 5,10
3. Komunikacja gres 16,74
4. Magazynek podiczny gres 7,12
5. Szatnia gres 14,00
6. WC gres 5,57
7. WC gres 6,38
SUMA: 189,91

Budynek nie jest przeznaczony do statego pobytailagedynie do #ytkowania cznie z
amfiteatrem.

Zamierzenia projektowe:

- rozbidrka pokrycia i konstrukcji dachu

- powigkszenie istnigjcych otworéw drzwiowych

- wzmochienie gknietej sciany

- wykonanie odkrywek fundamentow + ewentualne poiébi

- czgéciowe zamurowania istniggych otworow okiennych

- udraznienie komina wentylacyjnego

- wykonanie nowoprojektowanych fundamentéw

- wykonanie nowo projektowanydgleian konstrukcyjnych i dziatowych

- podmurowanie i wykonanie wiedw oraz stropodachu

- monta $wietlikdw dachowych

- wykonanie instalacji wod.kan. oraz elektrycznej

- wyréwnaniescian zewgtrznych oraz wykonanie elewacji wraz z obrébkami
- wykonanie opaski oraz drogi dojazdowej

- wykonanie nowych warstw podtogowych i posadzetokolikami

- wykonanie tynkow i malowanigian oraz sufitow

- monta wyposaenia dodatkowego.

7.1 Warunki gruntowo - wodne .

Wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geethnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz.463).

OPINIA GEOTECHNICZNA

Konieczne jest odebranie dna wykopu przez Geolvgzelu potwierdzenia zgod#a
parametrow warstw przytych do oblicze.

Ustalenie kategorii geotechnicznej.

1. Kategoria geotechniczna —ustakaldtategoré geotechnicza

2. Warunki gruntowe proste

3. Przydatn&t gruntow dla potrzeb budownictwa.- Projektowareanty mana posadowéi
w sposob bezpoedni, w obgbie warstw nénych gruntow.

7.2 Fundamenty.
Nie wykonywano odkrywek istniggych fundamentéw. Brak widocznych osiaday tex
zarysowa sciany fundamentowej wskazuje na prawidiogvace fundamentu. Przed
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przysgpieniem do prac remontowych najevykona odkrywke fundamentu i sprawdgi
gtebokas¢ posadowienia obiektu. W przypadku zbyt ptytkiggsadowienia obiektu lub
jezeli podczas odkrywek zostamjawnione niewidoczne wcgaej rysy lub gkniccia naley
fundament wzmociii podbi do normowej dopuszczalneg@bkasci przemarzania gruntu
na danym obszarze tj. Gminy Troszyn.

Projektowane fundamenty wykohagodnie z cgcia konstrukcyjn.

7.3 Sciany fundamentowe
Sciany funt;lamentowe 0 gr. 24 cm z bloczkéw betondwypu M6 na zaprawie cementowej
marki M5. Sciany fundamentowe zgodnie z rysunkiem technicznymi

7.4 Podtoga na gruncie

W pomieszczeniu nr 3 nalgrozebré istniepca szlicht o gr 5cm. W pozostatych
pomieszczeniach brak istnjeych warstw.

Cata podtoga (wcznie z dylatacjami) musi Bywykonana w taki sposoéb, aby nie stanowita
trudnasci w poruszaniu gi. Warstwy zgodnie z cZéig rysunkow brarrzy architektoniczne.
Polczenie zewetrznych drzwi z kostk betonow nalezy tak wykon&, by od zewntrz nie
byly widoczne ptytki podtogowe.

Ptytki jednego rodzaju uktadav sposéb eigly, a hczenia rénych materiatow
oktadzinowych wykon&za pomog odpowiednich szyngtowych ze stali szlachetnej .
Nalezy wykon& dylatacje obwodowo.

Plytki gresowe 30x30cm, matowe, wytrzyméitma zginanie > 40N/mmz2, twargto
powierzchni — 7 w skali Mohs’a stosotviylko | gatunek

Fugi w kolorze szarym szer. 3mm. Dylatacje wg t@bdbgii. min 6mx6m

Cokot o wysokéci 15cm z ptytek gresowych - licowany z wylazom ptaszczyzg sciany.
UWAGA: Kolorystyke posadzek uzgodéiz inwestorem.

7.58ciany konstrukcyjne

Sciany ngne zewstrzne zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowycHinpy YTONG
PP4/06 gr. 24 cm (dopuszcza isine materiaty o takich samych parametrach teamyich.)
Przy wykonywaniucian przestrzegawymaga PN-B-03002:1999

7.6 Nadpraza i wience

W czsci istniegcej oraz nowoprojektowanej nalewykona nadpotza i wience zelbetowe z
betonu C20/25 zbrojone siddlasy AllIN B500Sp oraz strzemiona AO. Rodzajzstaw
zbrojenia nalgy wykona& zgodnie z cgcia konstrukcyjn.

7.7 Stropodach

Strop zaprojektowano jako krzywo zbrojony, Beton C20/25 o gr, 15cm. Otulenigtqw
min. 2,5cm od skrajnego ¢ia. Zbrojenie krzyowe wg rysunkéw projektu budowlanego
brarzy konstrukcyjnej oraz opisu technicznego. Gérrgypzakotwit w wiencu dt.
zakotwienia min. 50x#cm. Stal klasy AllIN. Warstsiyopodachu naky wykona& zgodnie z
rysunkami przekrojéw.

7.8 Oktadziny scian oraz tynki.
a) wewretrzne
Tynki i oktadzinyscian
Tynki wewretrzne cementowo- wapienne kat. 111
Malowanie — farbami akrylowymi lub emulsyjnymi wegtrenego stosowania. W magazynku
podrecznym, szatni oraz tazienkach nglerzy¢ farb tatwo zmywalnych odpornych na
detergenty.
- w tazience z WC glazura do wysak02,2m
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- w magazynku pogcznym, szatni glazura do wysaikbn 1,6m
- w poczekalni tynk kamyczkowy do wys. 1,6m
b) zewretrzne
Ocieplenie budynkus€¢ian zewwrtrznych) w systemie ETICS z zastosowaniem ptyt ze

styropianu nalezy wykoragodnie z odpowiednimi aprobatami technicznymiesysw
docieplé i instrukcjami ITB nr 447/2009 oraz 418/2007. \&tak elewacyja wykona jako
cienkowarstwow silikonows (gr. 1,5-2,0 mm ) wypragtynkarsk na podkitadzie zbrojonym
tkaning szklary. Do wyprawy elewacyjnej natg uzy¢ gotowej mieszanki tynkarskiej
wzbogaconej preparatem glono i grzybobdjczym w taab pastelowych.

Cokot naley docieplt polistyrenem ekstrudowanym XPS oraz wigoy¢ ptytkami
klinkierowymi imitujacymi cegé w kolorze grafitowym.

7.9 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna w kolorze grafitowym PVC wypazsiaa w zestaw szyb termoizolacyjnych
0 max. wspot. U=1,0[W/m2K].Okna wypasg w automatyczne nawiewniki
higrosterowalne.

Drzwi wejsciowe stalowe, ocieplone wypasg w dwa zamki z wkiadk patentovy.
Wszystkie drzwi wewetrzne drewniane ptytowe Zdeznicami regulowanymi drewnianymi
wykonczone dacianek dziatowych.

Szczegotowe informagjna temat stolarki okiennej i drzwiowej zawarterysunku
zestawieniowym stolarki okiennej i drzwiowej.

Uwaga:

Przed zamowieniem drzwi i okien najewszystkie wymiary sprawdzina placu budowy.
Dla stolarki PCV naley wypetnic wymagania producenta co do sposobu mocowania do
muru oraz ildci kotew i hcznikow.

7.10 Obroébki blacharskie i pokrycie dachu.
obrébki blacharskie — blacha stalowa powlekana @ mm w kolorze grafitowym
Pokrycie dachu — zgodnie z rysunkiem architektanigm przekroju.

7.11 l1zolacje.
Izolacja przeciw wilgociowa:
- Izolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzki i tatvmdamentowych 3x folia PE
gr.0,2mm pod styropianem
- Izolacja pionowa nécianach fundamentowych — zaprawa wodoszczelna xZrgb
Cersanit
- Izolacja w pomieszczeniach mokrych — zaprawa 8sadpelna nacianach
- Paroizolacja w poziomie stropu- folia paroizolgey
Izolacja termiczna:
- Izolacja termiczna ngcianach fundamentowych — polistyren ekstrudowan$ XRyr.
10cm o max=0,031
- Izolacja termiczna w poziomie posadzki partestyropian typ podtoga gr.10 o max
1=0,031
- Izolacja termiczna wcianach zewgtrznych —ptyty ze styropianiu o gr. 5cm typ fasada
0 maxA=0,042 do wyréwnaniécian.
- Izolacja termiczna stropodach- warstwa wyréwnawoz styrobetonu np. Polytech
20/80 , warstwa spadkowa ze styrobetonu Polyt®B02gr. zmienna 5-18cm, styropian
EPS100 gr.5cm.
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8. Ochrona przeciwpaarowa.

8.1 Klasyfikacja pazarowa .

Budynek amfiteatru i zaplecza zalicza sio obiektow iyteczndci publicznej

i zagrazenia ludzi ZLIII .

- wysoka¢ zaplecza — 4,2 m; amfiteatru — 7,0m nie przekrd@ma (niskiego ,N”),
- liczba kondygnacji - 1 kondygnacji nadziemnej

- liczba kondygnacji podziemnych — nie dotyczy.

8.2 Drogi paarowe.

Zgodnie z przepisami przeciwjparowymi do projektowanego budynku nie jest
wymagana droga garowe w znaczeniu przepisow ochronie p,pputwardzonej
nawierzchni o nacisku osi na powierzchnie jezdmapnniej 100 kN i szerokoi
co najmniej 4,0m umidiwiajagca dojazd pojazdow jednostek ochrony przecixapowe]
do obiektu budowlanego o k@ej porze roku.

8.3 Wymagania przeciw paarowe.

a) Gestasc¢ obchzenia ogniowego,

Zgodnie z PN-B-02852:2001 , Obliczeniesficé¢ obchzenia ogniowego oraz wyznaczenie
wzglednego czasu trwania paru” — nie dotyczy, budynek zaliczony jest do ZLlIlI
Ustala s¢ klasie odporngci pazarowej budynku - D .

Projekt przewiduje wykonanie elementow budynku wdtoukcji lekkiej zabudowy
w wykonaniu nierozprzestrzenagym ognia (NRO) .

Elementy konstrukcyjne powinny byvykonane w klasie odporia ogniowej:

- gtéwne konstrukcje rime — R30

- konstrukcja dach — drewniana, naleabezpieczysrodkami do trudno zapalia,
- sciany wewrtrzne - EI15

- przekrycie dach — niepalne,

Klasa odporngci ogniowej oddzielg przeciwpaarowych:

- scian — REI60,

- strop — REIG0,

b) Urzadzenia przeciwpaarowe .

* Instalacja odgromowa — podstawowa zgodnie z FC-61024-1-2:2002.

» zastosowaznaki ewakuacyjne (fluorescencyjne) i znaki bezpatstwa zgodnie z PN
i wedtug , Instrukcji bezpieczestwa paarowego”.

. gdnice przenéne do gaszenia paréw grupy ABC.

Jedna jednostka §r@icza o masiérodka ganiczego 2 kg (proszku) naz@de 100m2
c) Warunki ewakuacyjne.

* zaprojektowano 1 wsge na zewsgtrz w czsci ZLIII

» dlugas¢ przegcia ewakuacyjnych nie przekracza 40m,

» dlugas¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 30m

* szeroké¢ wyjs¢ ewakuacyjnych viwietle — 110( skrzydto 100cm);

8.4 Wykonczenie wretrz.

Elementy wykaczenia witrz i wyposaenia statego.

Przy projektowaniu wyké@czenia wgtrz i wyposaenia statego naky uwzgkdnic
nastpujagce warunki:

1) nie stosowanie do wykozenia witrz materiatow i wyrobdéw tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznegglsardzo toksyczne lub intensywnie dygce ,
jest zabronione,

2) sufity podwieszone zostawykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
nie kapacych i nie odpadagych pod wptywem ognia.
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8.5 Certyfikaty i aprobaty techniczne.

Urzadzenia i materiaty zastosowane w budynku , w type@e wszystkim ugzlzenia
przeciwpaarowe np. uszczelnienie prgeprzez oddzielenia przeciwparowe,

drzwi o klasie odporn@i ogniowej El, musz posiada swiadectwa dopuszczenia

do stosowania w ochronie przeciwpoowej.

Certyfikaty, aprobaty techniczn@wiadectwa dopuszczenia powinnychyydane przez
placéwki naukowo-badawcze, a w szczegétnprzez Instytut Techniki Budowlane;.
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[11.OPIS TECHNICZNY BRAN ZY KONSTRUKCYJNEJ
do projektu budowlanego konstrukcji dot. zagospodapwania przestrzeni publicznej w

Troszynie

1. Dane ogodlne

Inwestor :Gmina Toszyn z siedzabw Urzedzie Gminy w Troszynie, ul. Stowackiego 13,
07-405 Troszyn
Adres przedmiotowej inwestycji Troszyn, dziatka nr 935, 936, 692/2 ¢n0033

2. Podstawa opracowania.

2.1.Zlecenie Inwestora.

2.2.Wytyczne Inwestora dotygee projektu oraz uzgodnienia robocze
2.3.Wizja lokalna

2.4.Uzgodnienia brarowe

2.5.Polskie i Europejskie Normy Budowlane.

2.6.Przepisy Prawa Budowlanego.

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt budowlany konstiukitqd zadania ,Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w Troszynie”.

4. Aktualny stan zagospodarowania terenu

Teren obgty opracowaniem jest ptaski. Dziatka nr 935 pokijgst zielerd niska z kilkoma
nasadzeniami drzew i krzewow. Na granicy dzialldjdnje s¢ budynek gospodarczy, ktory
obcenie nie jestaytkowany.

5. Zatozenia projektowe

OPINIA GEOTECHNICZNA

Konieczne jest odebranie dna wykopu przez Geolvgzelu potwierdzenia zgod#a
parametrow warstw przytych do oblicze.

Ustalenie kategorii geotechnicznej.

1. Kategoria geotechniczna —ustakaldtategoré geotechnicza

2. Warunki gruntowe proste

3. Przydatn&t gruntow dla potrzeb budownictwa.- Projektowareranty mana posadowéi
w sposob bezpoedni, w obgbie warstw nénych gruntow.

Wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtkrskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnichnyarunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz.463).
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5.1. Obchzenia.

Zatozenia przygte do obliczé:

= klasa ekspozycjrodowiska zgodnie z PN-B-03264:2002: XC3 (beton.@20/25) oraz
dla niecki fontanny XF3(beton min.C30/37)

nastpujace rodzaje obgren:

ciezar wiasny konstrukgciji,

obcigzenia state na podstawie rysunkéw architektonicznych
obcigzenia technologiczne na dachu, petgj0,5kPa
obcigzeniesniegiem dla 3-ej stref§niegowej,

obcigzenie wiatrem dla I-ej strefy wiatrowej,

Il strefa przemarzania gruntu. (hz=-1,0m)

5.2. Posadowienie obiektow i warunki gruntowo-wodne

Dla konstrukcji amfiteatru przgio posadowienie bezpednio na tawach i stopach
fundamentowych.

Dla niecki fontanny przygto posadowienie bezpednie na poduszce o gr.50cm o
nastpujacej konstrukcji : naley wykona nasyp budowlany sktadgy si w dolnej czsci ze
zwiru ptukanego @ 16 + 31,5 mm o anszaici 20 cm, a w gornej €&ci z pospofki
zag;szczonej do wskaika zagszczenia 1S 0,98.

Do zaprojektowania pozostatych fundamentéw pitoypastpujace parametry:

0,0- 0,3m Humus

<0,3m Piaski drobne mokre o 1d=0,4

W przypadku stwierdzenia innych gruntow w wykopadery skontaktowa sie z
projektnantem w celu weryfikacji oblicze Kierownik budowy zobowdzany jest potwierdzi
zgodna¢ warunkoéw gruntowych istniggych z przygtymi w projekcie budowlanym wpisem
do dziennika budyowy.

Wszystkie elementy konstrukcji spetniayarunki n@nosci i uzytkowania zgodne z
Polskimi Normami

5.3. Charakterystyka materiatow:
» stal:
- zbrojeniowa:
A-11IN /B500SP/
A-0 /St0S-b/
* Dbeton:
- C30/37
- C20/25
- C8/10

6. Zakres branzy konstrukcyjnej

Projekt obejmuj :

- konstrukcg amfiteatru wraz zgkznikiem

- konstrukcje fontanny wraz z pomieszczeniem masaym

- konstrukcja przebudowy budynku gospodarczegoapéezze
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7. Obciazenia i normy przyjete do obliczeh

Do oblicze statycznych przyfo obcihzenia zgodnie z normami :

PN-82/B-02000 Obgrenia budowli. Zasady ustalania wa&db

PN-82/B-02001 Obgizenia budowli. Obgzenia state.

PN-82/B-02003 Obarenia budowli. Obegizenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obciazenia technologiczne i moriawe.

PN-80/B-02010 /Az1:2006 Ohgienia w obliczeniach statycznych. Odz@niasniegiem.
PN-77/B-02011 /Az1:2009 Obhgienia w obliczeniach statycznych. Ody@nie wiatrem.
PN-EN-1990 Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN-1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje. Odgmiania ogolne. Gizar
objctosciowy, ciezar wtasny, obaizenia wytkowe w budynkach.

PN-EN-1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje. Odgmania o0golne. Obagienie
sniegiem.

PN-EN-1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje. Odigmiania ogoélne. Oddziatywania
wiatru.

PN-EN-1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betoReguty ogolne i reguty dla budynkow.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonoweelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia stai i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@rmdaoie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

8. Opis szczegotowy konstrukcji i przygtych rozwiazan

8.1. Amfiteatr

8.1.1 Gtéwna konstrukcja négna

Gtoéwne elementy kontrukyjne stanawiamy tukowe tréjprzegubowe z drewna klejonego
klasy GL28C.

Na dzwigarach z drewna klejonego oraz konstrukcji muroogarte § ptatwie z drewna
klejonego klasy GL28C. Konstrukcja przekazuje gbenia poprzez okucia oraz elementy
zelbetowe na grunt. Konstrukcja z drewna klejonegst js¢zona petnym deskowaniem.

Dodatkowo elementem usztywnjaym jestsciana zamykajca konstrukaj amfiteatru.
UWAGA: PRZED ZAMOWIENIEM KONSTRUKCJI Z DREWNA KLEJO NEGO NALEZY
OPRACOWAC PROJEKT WYKONAWCZY D ZWIGAROW tUKOWYCH, PEATWI ORAZ OKU _C |
POLACZEN STALOWYCH.
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8.1.2 Fundamenty

Przygto posadowienie bezpednie na tawach i stopach fundamentowych. Projelde
tawy i stopyzelbetowe monolityczne wylewane na mokro na budawetonu klasy C20/25.

W miejscach przee¢, zatama, naray taw naley zastosowa dodatkowe pity
wpuszczone i zakotwione wgsednie elementy. Lawy zbrojoneg@ami podiznymi ze stali
A-llIN oraz strzemionami ze stali A-O w zmiennymzstawie. Pod fundamentami nale
wykona podktad z chudego betonu C8/10 o minimalnej géabbOcm.

Sciany fundamentowe pgdzone z tawami, stopami oraz przepuszczona przexjerie
starterowSciany fundamentowe o zmiennej grébip gr.20/25cm  wykona jako
monolityczne wylewane na mokro na budowie z bet&lasy C20/25. Przyie ilosci i
srednice zbrojenia znajdugic w obliczeniach statycznych i rysunkach konstrukggh.

Elementy zelbetowe nalgy wylewa: na mokro i monolitycznie patzy z innymi
elementami konstrukcji poprzez odpowiednio zakohgiazbrojenie na min dtugé 50fi
gtéwnego zbrojenia . Fundamenty wykonweaodnie z rysunkiem technicznymi.

UWAGI REALIZACYJNE:
Prace ziemne i fundamentowe zalegangfkona szczegdlnie starannie i najeprzestrzega

nastpujacych zasad:

* Nie naley dopuci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu penprojektowanego
poziomu posadowienia ulegta naruszenideleasspi przekopanie dna wykopu, lub
grunty zostag naruszone to te partie gruntu rgleusuny¢ i zasgpic nasypem
budowlanym, odpowiednio zesgczonym.

* Wszelkie grunty nasypowe oraz organiczne halbezwzgédnie usup¢ z dna
wykopu.

 Doly fundamentowe nakly chront przed zalaniem wodami opadowymi i
przemarznjciem co powoduje pogorszenie ich parametrow geoieznych.

* Prace ziemne natg wykona zgodnie z wymogami normy PN-B-06050.

* Na projekcie fundamentow nie zaznaczono ptzejnstalacyjnych. Podczas
wykonawstwa fundamentéw lokalizagyrzepé okresli¢ wg projektow bramowych

8.2. Niecka fontanny

Nieckie fontanny projektuje sjako monolityczg, zelbetows. Sciany oraz dno niecki
o gr. 25 cm wykonane z betonu C30/37 dodatkowo wockelné¢ W8. Posadowienie niecki
na podkiadzie z betonu C8/10 gr.10cm oraz poduszpe50cm wykonanej zaviru
ptukanego @ 16 + 31,5 mm o gszaci 20 cm, a w gornej ¢&ci z pospotki zagszczonej do
wskanika zagszczenia IS 0,98. Dla niecki fontanny przsto klas; ekspozycji XF3 oraz

otulenie 45mm. Uklad zbrojenia oraz zestawiengtay pokazane na rysunku K-PB-01.
UWAGA:

» Wszystkie dylatacje oraz stykcian niecki z dnem fontanny nale zabezpieczy
elastomerowymi tanami uszczelniacymi.

» Wszystkie przédgia techniczne z dna ludziany niecki naley wyposay¢ w murowe
kotnierze uszczelniage.

* Dno wyspadkowaw kierunku studzienki kanalizacyjnej.
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8.3. Maszynownia

Maszynownie projektuje sjako monolitycza, zelbetows. Sciany, dno oraz ptyta stropowa o
gr. 25 cm wykonane z betonu C20/25. Posadowienmod&tadzie z betonu C8/10 gr.10cm.

Dla maszynowni przygto klas; ekspozycji XC3 oraz otulenie 45mm.
UWAGA:

 Wszystkie dylatacje oraz stykscian maszynowni naky zabezpieczy
elastomerowymi tanami uszczelnigcymi.

» Wszystkie przdgia techniczne z dna ordziany maszynowni natl§ wyposayc¢ w
murowe kotnierze uszczelnige.

* Dno wyspadkowaw kierunku studzienki kanalizacyjnej.

Przyiete ilosci i srednice zbrojenia znajdugie w obliczeniach statycznych i rysunkach
konstrukcyjnych.

8.4. Budynek zaplecza
8.1. Lawy fundamentowe

Przygto posadowienie bezpednie na tawach fundamentowych. Projektuge taivy
zelbetowe monolityczne wylewane na mokro na budawetonu klasy C20/25.

W miejscach przeeé, zalama, naray taw naley zastosowa dodatkowe pyty
wpuszczone i zakotwione wsiednie elementy. Lawy zbrojonegami podhinymi #12 ze
stali A-IlIN oraz strzemionami #6 ze stali A-IIIN mzstawie co 25cm.

8.2.Sciany fundamentowe.
Sciany fundamentowe o gr. 24 cm z bloczkéw betondwiou M6 na zaprawie
cementowe] marki M5Sciany fundamentowe zgodnie z rysunkiem technicznymi

8.3. Podtoga na gruncie .

Warstwy podtogi na gruncie wykoéagodnie z rysunkiem A-PB-08 — Przekroje. Posadvka
calasci powinna by¢ wykonana w taki sposdb aby poruszanie odbywatbezprogowo

i nie stanowito przeszkdd dla osob na wozkach imz&lch. Naley zwrdck uwag
na wykonanie dylatacji obwodowej prggianach oraz w przgiach.

8.4.Sciany konstrukcyjne.

Sciany ndéne zewntrzne zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych fiqmy
YTONG PP4/06 gr. 24 cm (dopuszczg sine materiaty o takich samych parametrach
technicznych. Przy wykonywaniuscian przestrzega wymaga PN-B-03002:1999
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie iicddnie, PN-90/B-14501 Zaprawy
budowlane zwykie. Uktad muru powinien odpowiadeasadom prawidiowego ydania :
spoiny w dwdch nasgpujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny én§ig co
najmniej o 6cm. Mury powinny ldywznoszone rownomiernie na catej ich digq asciany
poditwzne | porzeczne powinny By wykonywane jednocZeie z odpowiednim ich
przewgzaniem. Mury jednej kondygnacji powinny dywvykonane z elementéw jednej
odmiany i na jednakowej zaprawie. Elementy powibg czyste. W przypadku przerwy we
wznoszeniu muréw trwagej diwej niz tydzieh lub gdy wysépuja opady cagle — naley
wykonane mury zabezpieazyrzed opadami, np. przez oskmie od gory pasem papy lub
folii budowlanej. Spoiny powinny Ilfycatkowicie wypetnione zaprayw trakcie wznoszenia
muréw. Grubé¢ spoin poziomych powinna wyn@sl2 mm , a pionowych 10 mm. Odchyiki
grubaci spoin nie powinny bywicksze ni £5 mm dla spoin pionowych , +5 mm i =2 mm
dla spoin poziomych.

Przygte ilosci i srednice zbrojenia znajdujsie w obliczeniach statycznych i rysunkach
konstrukcyjnych.
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8.5 Wiencescian.

Wylewane na mokro z betonu C20/25 zbrojone 4#12 stadi A-IlIN oraz
strzemionami #6 ze stali A-O rozstawie co 20cnuli@a 2,5cm (do strzemion). . @y
zbrojenia podianego w wiécach hczy na zaklad 60 cm , max. 50%c¢pw w jednym
miejscu. Na zatamaniadician stosowaprety o przekroju jak zbrojenie whedw, zagete pod
katem zatamanigciany i pohczone na zaktad minimum 60 cm ze zbrojeniem poghn
wiencow.

8.6 Nadpraza.
Nadpraa zaprojektowano jako wylewane na mokro na budoiNaezy je wykon&
jako monolitycznie i w miare nitiwosci pofagczone z wiécamiscian.
Przyjgto beton C20/25, stal A-11IN, otulina 3,0cm (doz&imion).
Przyjgte ilosci i srednice zbrojenia znajdujsie w obliczeniach statycznych i rysunkach
konstrukcyjnych. ZJeeli nadprage nie posiada pozycji obliczeniowe] nate stosowa
nastpujacy schemat zbrojenia:
- wszystkie nadproza o rozpigtosci do 1,0 m zbroic 3 pretami #12 dotem oraz 2 prety gorg ,
strzemiona fi6 co 12cm,
- wszystkie nadproza o rozpietosSci od 1,0m do 1,5 m zbroic &4 pretami #12 dotem oraz 2
prety gorg , strzemiona fi6 co 12cm.
Podane wykej zbrojenie dotyczy elementéw powtarzalnych nie macych odniesienia w
pozycjach obliczeniowych.
8.7 Rdzenie
Rdzenie zaprojektowano jako wylewane na mokro ndote. Naley je wykona
jako monolitycznie i w miare nitiwosci pofgczone z wiécamiscian.
Przyjgto beton C20/25, stal A-11IN, otulina 3,0cm (doz&imion).
Przygte ilosci i srednice zbrojenia znajdujsic w obliczeniach statycznych i rysunkach
konstrukcyjnych.
R1.1 25x40cm, L=167cm szt.1 zbrojenie 6#12 ze stali klasy AllIN, strzemiona dwuciete
zamkniete ®6 co 12/2Lcm ze stali A0
R1.2 25x40cm, L=305cm szt.2 -zbrojenie 8#12 ze stali klasy AllIN, strzemiona dwuciete
zamkniete 6 co 12/24cm ze stali A0
R1.3 25x65cm, L=385cm szt.1 -zbrojenie 10#12 ze stali klasy AllIN, strzemiona dwuciete
zamkniete ®6 co 12/2Lcm ze stali A0

8.8 Stropodach
8.8.1 Stropzelbetowy gr. 15cm.

Strop zaprojektowano jako krzywo zbrojony, Beton C20/25 o gr, 15cm. Otulenie
pretow min. 2,5cm od skrajnego ¢ba. Zbrojenie krzyowe wg rysunkow projektu
budowlanego oraz opisu technicznego. Gorrgyprakotwic w wiencu dt. zakotwienia min.
50x#cm. Stal klasy AllIN. Po ul@niu betonu naley go zawibrowa np. za pomag listwy
wibracyjnej, przy pomocy wibratorow wginych, lub w inny sposéb. Zbrojenie gérne
ustabilizow& poprzez ul@enie go na elementach zapewgigch odpowiedni dystans od
zbrojenia dolnego. Zaleca ¢sistosowanie wkiadek dystansowych w postaci drabinek
stalowych. Mana stosowa inne rozwjzania zapewnigge utrzymanie prawidtowego
dystansu.

Po utaeniu betonu w deskowaniu najego zagsci¢ Po zwgzaniu i stwardnieniu
betonu nalgy zapewnt mu wiaciwa pielegnacg i ochrore. Dotyczy to w szczegdlsoi
okresu wysokich temperatur — powey 25C. Przy takich temperaturach zaleca si
betonowanie w bardzo wczesnych godzinach rannyizhwlgodzinach popotudniowych. Nie
dopuszcza sibetonowania przy temperaturze powietrza pejni?’C. Jali po zabetonowaniu
stropu spodziewane jest obenie s¢ temperatury naley zabezpieczy beton przez
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przykrycie matami stomianymi , lub przy bardzazgeh spadkach temperatury plandekami i
naparzanie przy pomocy wytwornicy pary wodnej. Dgkeanania deskowania stosofva
sklejke wodoodporg. Nie dopuszcza siwykonywania deskowania stropow za pomoc
pojedynczych desek.

Dopuszczalna odchytka grudm ptyty stropowej : + 5 mm.

Dopuszczalna odchytka poziodwo ptyty stropowej = 5 mm.
W miejscach przé¢ kanatdbw wentylacyjnych wykogaotwory osrednicy 15cm, za pomac
rur PCV wyjmowanych po stwardnieniu betonu. Po wdaiu pionéw wod.kan. pozosiat
cze$¢ otworu montaowego w poziomie stropu uszczélrfnp. przez zabetonowanie) w celu
niedopuszczenia do powstania ,kominow wentylacyiriyca take w celu zapewnienia
odpowiedniej przegrody ogniowej gaizy kondygnacjami.

Uwaga :
Piyty stropowe rozszalowywgo osagnigciu przez beton 80% wytrzymaio gwarant.

9. Uwagi kaicowe.

9.1. Elementy konstrukcyjne projektowanego obiektu halevykona& z wiasciwych
materialdbw posiadagych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w dwadictwie w
swietle przepiséw ustawy Prawo budowlane.

9.2. Dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia rolaf¢ca s; opracowanie projektu
organizacji placu budowy. W projekcie tym naleprzewidzi€ usytuowanie zaplecza
socjalnego dla pracownikéw , miejsca sktadowe dlazpzegolnych rodzajow materiatow,
usytuowanie wzta betoniarskiego i sktadowiska kruszyw. W projektym powinna te
zosta& okreslona organizacja ruchu i wytyczone drogi tymczasoRezewidzié tez nalezy
ogrodzenie placu budowy.

9.3. Roboty prowadZi zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , wg komplgtn
wielobrarrowego projektu budowlanego.

9.4. Stosowa materialy posiadage Swiadectwo Dopuszczenia Do Stosowania W
Budownictwie

9.5. W przypadku wysipienia wgtpliwosci co do sposobu prowadzenia robot lub zaistnienia
sytuacji nieprzewidzianych niniejszym projektemeaglwezwa projektanta, ktéry w ramach
nadzoru autorskiego okilesposob pospowania.

9.6. Roboty prowad#i zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach wykarai odbioru
robét budowlanych”.

9.7.Podczas wykonywania robot przestraegezepisow bezpiecastwa i higieny pracy.

9.8. Prowadzenie robot powiergwpsobie uprawnionej.

9.9.W trakcie prowadzenia robét budowlanych nie naaigraw oséb trzecich.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Konarzewski
MAZ/0284/PWOK/13
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llla.OBLICZENIA STATYCZNE DO BRAN ZY KONSTRUKCYJNEJ

do projektu budowlanego konstrukcji dot. zagospodapwania przestrzeni publicznej w

Troszynie
1. Zebranie obcizen
Poz. 1. Amfiteatr
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Blacha stalowa,ptaska na deskowaniu z ptyt OSB 0,35 1,10 -- 0,39
(1,5cm) [0,35kN/m2]
2. Deska heblowana grub. 1,5 cm 0,10 1,10 -- 0,11
[7,0kN/m3-0,015m]
3. Obcigzenie $niegiem potaci dachu tukowego - 0,96 1,50 0,00 1,44
wariant | wg PN-80/B-02010/Az1/21-3 (strefa 3,
A=160 m n.p.m. -> Qk = 1,2 kN/m2, strzatka
dachu =6,0 m, rozpieto$¢ 1=16,0 m ->C1=0,8)
[0,960kN/m2]
4. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu 0,50 1,50 0,00 0,75
walcowego wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-4 (strefa
I, H=160 m n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A,
z=H=6,6 m, -> Ce=0,83, budowla otwarta, otwarta
$ciana boczna, wymiary budynku H=6,6 m,
B=16,0 m, L=9,3 m -> wsp. aerodyn. C=1,113,
beta=1,80) [0,499kN/m2]
5. Obcigzenie skupione pionowe 1,000kN 1,00 1,20 0,00 1,20
6. Obcigzenie montazowe [0,500kN/m2] 0,50 1,40 -- 0,70
> 3,41 1,34 -- 4,58
Obci gzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-4
7 dp km2)

0,748 067

kierunek
wiatru

6,0
6,6

H=6,

f

%

i

B=16,0

I e

Pota¢ nawietrzna:

- Budynek o wymiarach: B=16,0m,L=9,3m,H=6,6 m
- Strzatka dachu f=6,0 m

- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:

- strefa obcigzenia wiatrem |; H= 160 m n.p.m. - g, = 300 Pa
ax = 0,300 kN/m®

- Wspétczynnik ekspozyciji:

rodzaj terenu: A; z=H =6,6 m - C(z) =0,5+0,05-6,6 = 0,83

- Wspéiczynnik dziatania porywéw wiatru:

B =1,80

- Wspoiczynnik cisnienia wewnetrznego:

budynek otwarty, otwarta $ciana boczna, wg Z1-8 - C,, =-0,5

- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:

C, = 3,5-[(f/B)-0,2] = 3,5-[(6,0/16,0)-0,2] = 0,613
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Lp.

a b~ wN

(=Y

- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
c=¢C,-C,=0,613-(-0,5)=1,113
Obcigzenie charakterystyczne:
Pk = k- Ce-C-B = 0,300-0,83-1,113-1,80 =0,499 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
P = Py = 0,499-1,5 = 0,748 kN/m?

Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-3

wariant | wariant Il b s knim2]
1,440 2440 2,070
2 K
78 ,780,78 78
1=16,0 I=16,0
| 1 | 1
Wariant |: obci gzenie réwnomierne na catej potaci:
- Dach tukowy lub koputa: f=6,0m,=16,0m
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A =160 m n.p.m. -
Q« = 0,006-A - 0,6 = 0,360 KN/m? < 1,2 kN/m? = Qi = 1,2 kKN/m?
- Wspoitczynnik ksztattu dachu:
C;=0,8
Obcigzenie charakterystyczne dachu:
Sy = Q-C = 1,200-0,800 = 0,960 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
S = S,y = 0,960-1,5 = 1,440 kN/m?
Poz. 2. Stropodach
Wyszczegolnienie Wartcsé Wartcsé
Cigzar w stanie charakterystyczna Wspéiczynnik obliczeniowa
Grubai¢ powietrznosuchym obcizenia obcizenia obcizenia
warstwy  [m] [kN/m3] [kN/m?] [kN/m?]
2 3 4 5 6 7
Obciagzenia state
2xpapa 0,020 11,0 0,22 1,2 0,26
Warstwa wyrownawcza i spadkowa (system Polytech)
2cm +18cm 0,200 2,8 0,56 1,3 0,73
Styropian gr.10cm 0,100 0,45 0,05 1,2 0,05
Strop zelbetowy gr 15cm 0,150 25 3,75 1,1 4,13
Sufit podwieszany - systemowy z instalacjami 0,3 1,2 0,360
Razem g, kN/m2 4,88 1,13 5,53
Obciazenia zmienne
Obchzenie uytkowe - stropodach 1,00 1,4 1,40
Obcizeniesniegiem - stropodach 0,96 15 1,44
Razem p, kN/m2 1,96 1,45 2,84
tacznie g + p, kN/m?2 6,84 8,37
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Poz. obl. nr 1.0 — Plytazelbetowa — stropodach

Piyta stropowa oparta obwodowo oraznedku rozpégtosci poprzez wieniec W0.1 24x24cm

Decydujace kombinacje momentow Mx+, Mx-, My+,My-

KNmim

764 KNmm
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0,975 kNmim

) ZB-
tenmim]

I——
tkNm/m1

v
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Poz. obl. nr 2.0 — Fundament pod #vigar gtowny
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Opis fundamentu :

Typ:  stopa prostopadio $cienna

Wymiary:
B=150m L=250m
Bs=0,50m Ls=0,50 m
Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin=1,00 m

H=0,40m
eg=0,00m

e, =050m

poziom wody gruntowej w zasypce h,, = 0,05 m

Opis podtoza:

H=0,40

vV =1,50m3

z[m]

N[ nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Vimin Vimax e e Mo M [kPal]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]

1| Piaski drobne 2,00 nie 1,75 0,90 1,10 26,93 0,00 51257 [ 64072
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN] Te [KN] Ms [KNm] | T. [kN] M [kNm] e [kPal] Ae [kPa/m]
r

1| dilugotrwate 150,00 0,00 0,00 -73,00 -100,00 0,00 0,00
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Materialy :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: Vi min = 0,90; Vimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: C20/25 (B25) - f4 = 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: Vi min = 0,90; Vimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-llIN (RB500W) - f,, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
nominalna grubos¢ otulenia c,o,m = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznos$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zaglebienia na no$nos¢ podtoza: 3 = 1,50
Wspoitczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspoitczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA - wg PN-81/B-03020

Nos$no$¢ pionowa podio za:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qug = 1741,6 kN, Q. = 847,2 kKN
N, =238,0kN < m-Qu =686,2 kN
Nosnos$¢ (stateczno $€) podto za z uwagi na przesuni ecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qs = 109,3 kN
T,=73,0kN < m-Qu =78,7 kN
Stateczno $¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mo 1.» = 129,20 kNm, moment utrzymujacy My, 1, = 346,83
kNm
M, = 129,20 kKNm < m-M, = 249,7 kNm
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,06 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,09 cm
$=0,09cm < sy =1,00cm

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos$¢ na przebicie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Pole powierzchni wielokata A = 1,76 m?
Sita przebijajgca Ngg = (g+0)max A = 174,4 KN
Nosnos¢ na przebicie Ngq = 243,3 kN
Nsg = 174,4 kKN < Ngq = 243,3 kN
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdhuz boku B:
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Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A, = 3,58 cm”

Przyjeto konstrukcyjnie 13 pretéw @12 mm o A = 14,70 cm®
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A, = 16,13 cm?®

Przyjeto 15 pretéw @12 mm o A = 16,96 cm?

Jezeli parametrzy przyjete ponizej réznig sie od parametréw gruntu z wypoku nalezy powiadomic¢ o
tym fakcie projektanta konstrukciji.
Nos$nosc¢ pionowa podioza:

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN] Qu [kN] My [%] z[m] N [KN] Qn [kN] My (%]
1 ]238,0 847,2 0,28 34,7 0,00 238,0 847,2 0,28 34,7

Nosnos¢ pozioma podioza:

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr_ | NTkN] | T [kN] Qrr [kN] | my [%] z[m] NkN] [T [kN] Qm [kN] | my [%]
1 218,5 73,0 109,3 0,67 92,8 0,00 218,5 73,0 109,3 0,67 92,8
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IV.BRAN ZA SANITARNA
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IV.OPIS TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ
do projektu budowlanego instalacji oraz sieci sanérnych dot. zagospodarowania

przestrzeni publicznej w Troszynie.

1. Dane ogoélne

Inwestor: Gmina Troszyn, 07-405 Troszyn, ul. Stowackiego 13.
Adres przedmiotowej inwestycji: Gmina Troszyn, Powiat ostkadki, dz. nr ewid. 935,
obreb Troszyn.

2. Podstawa opracowania.

2.1.Mapa do celdéw projektowych
2.2.Zlecenie Inwestora.

2.3.Polskie i Europejskie Normy Budowlane.
2.4.Przepisy Prawa Budowlanego.

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacjizosseci sanitarnych w zgaku
zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w mscsZijo.

4. Lokalizacja

Dziatka oznaczona jest numerem ewidencyjnym 935 ®8c.nroszyn w gminie
Troszyn.

5. Szczego6towe rozwiazania

Ogrzewanie.

W celu pokrycia strat ciepta w pomieszczeniach Inldy zaprojektowano ogrzewanie
za pomog grzejnikbw elektrycznych. Sterowanie instajagjrzejnikowy, za pomog
centralnego sterownika oraz przypgdkowanych urzdzen zlokalizowanych w kadym
pomieszczeniu pgézonych przewodowo za pomgpstycznikow uruchamiagych grzejniki.

Instalacja wodociagowa

Budynek zasilany jest w wed istniepcej sieci wodoeigowej poprzez zaprojektowane
przylacze wodocigowe. Ciepta woda przygotowywanaedzie w elektrycznych
przeptywowych podgrzewaczach c.w.u.

Instalacg wodocggowa zaprojektowano do wykonania z rur z tworzyw sziych
taczonych za pomaczgrzewania. Pgtzenia rur za poma@czgrzewania $ polgczeniami
trwatymi, szczelnymi i nieroztznymi. Z tego teé wzgledu mog by¢ prowadzone
w bruzdach wscianie, posadce bez stosowania otworow rewizyjnyiBb. podhczenia
armatury nalgy zastosowaksztattki przejciowe z gwintem.

Przewody nalgy prowadzé¢ w posadzce, piony i podeja pod armatyr nalery
wykona w bruzdactsciennych.

Przewody rozprowadzgje naley utozy¢ z minimalnym spadkiem, aby wydzieleg
si¢ powietrze mogto przedostawaic do piondw i by usunéte wraz z pobieranwods.
Przewody naley mocow& do elementéw konstrukcji budynku za pomascchwytow lub
wspornikbw. Pomidzy obejm uchwytu lub wspornika a przewodem nglestosowa




ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W TROSZYNIE

Adres: Troszyn, Dz. o nr ewid. 935, 936, 692/2 Obreb 0033 Troszyn

podktadki elastyczne. Przeja przez przegrody budowlane nglewykona w tulejach
ochronnych, umdiwiajagcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzi
Ze wzgkdu na wysipowanie wydtaen termicznych nalkey zapewnt kompensag
przewodow wykorzystag w tym celu naturalne zatamania tras przewodow.

W celu ograniczenia strat ciepta, przewody wodypleiei nalery zaizolowa otuling
termoizolacyja z pianki PE.

Srednice przewodéw dobrano dla przeptywéw normatystmy ktére okréono
wg metody DIN 1988Srednice przewoddw podano na rysunkach rzutéw pogbmCiepta
woda z przeptywowych podgrzewaczy c.w.u. wedtugaabnych rysunkow.

Armatura

Armatura czerpalna typowa, standardowa, produkepjokvej. Instalag nalery
wykona& zgodnie z wytycznymi producenta rur. Projektujeveyposaenie zlewozmywakow
oraz umywalek w stgge baterie czerpalne, natomiast natryski haleyposayé¢ w baterie
scienne.

Préba szczelrioi

Instalacg nalery podda& prébie szczeln@i przy cknieniu probnym réwnym 1,5
krotnej wartdci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym 6,9 MPa. Instalacja poddana tej
prébie nie powinna wykazywaprzeciekbw na przewodach, armaturze iappéniach.
Badania instalacji wody cieptej nale wykona dwukrotnie: napetniag ja wodg zimng,
a drugi raz wosl o temperaturze 55C.

Rodzaj przyboru llo§¢ gn [I/s] >'0n [I/s]
Umywalka 2,0 0,14 0,28
Pt. zbiornikowa 2,0 0,13 0,26
Pisuar 1,0 0,30 0,3(
Zawor czerpalny 1,0 0,15 0,15
0,99

Przeptyw obliczeniowy wyliczony z zaleosci:
Qobi = 0,682 x 0,99%°-0,14 = 0,88 I/s

Instalacja kanalizacyjna

Zaprojektowano kanalizagj sanitara odprowadzajca scieki bytowo-gospodarcze
do istniegcej sieci kanalizacji sanitarnej za pormggrojektowanego ugzlzenia zbiornikowo-
ttocznego. Instalagj kanalizacyjm wykona naleey z przewodéw kanalizacyjnych
kielichowych z PVC i PPatzonych na uszczejlgumows.

Prowadzenie przewodow

Przewody odptywowe z poszczegoélnych przyboréw samyich naley prowadzé
odpowiednio w bruzdacitiennych i w posadzce, zgodnie z zamieszczonyminiami.

Piony kanalizacyjne prowadziw bruzdachsciennych lub po wierzchudcian pod
warunkiem obudowania pionu na catej disigjo Odpowietrzenie pionow realizowanedzie
poprzez wywiewki kanalizacyjne DN160 wyprowadzomaagd dach na wysoké 0,5-1,0m
oraz napowietrzakow wedtug zaekonych rysunkow. Pgtzenia piondw z poziomymi
przewodami odptywowymi wykortaza pomog ksztattek redukcyjnych. Pousj trojnikow
pofaczeniowych, zainstalowanalezy na pionach ksztattki rewizyjne.

Uchwyty umieszczapod kielichami montowanych rur, a przy peinychgtkciach rur
dodatkowo w potowie ich diugoi. Odlegté¢ migdzy dwoma gsiednimi uchwytami nie
powinna przekracza2m. Spadek przewodowseednicy 0,15 — min. 1,0%.

Podejcia prowadz ze spadkiem 3,0%.

Przegcia instalacji przez przegrody budowlane wykon§wnaalezy w tulejach

ochronnych.
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Przegcia instalacyjne przechoglze przez wydzielenia stref parowych, naley zabezpieczy
ostonami ogniochronnymi.

Przy wykonywaniu instalacji wod.-kan. i moataurzdzen stosowa sic do wymogow
i zalecé& podanych przez producenta w Instrukcji Maotaej Wyrobu. Materiaty powinny
posiadé stosowne dopuszczenia, atesty i aprobaty techgiczn

Przytacze wodocigowe

Zaprojektowano przycze wodocigowe z whczeniem do istnigre] sieci
wodociggowej osrednicy 160mm. Za pierwszsciarg budynku oraz komory maszynowni,
zamontowa zestaw wodomierzowy z zaworem zwrotnym antyskéowym. Projektowane
przylacze wodocigowe zasilato &dzie projektowany hydrant p.pozlokalizowany na terenie
objetym inwestycy.

Powyzsze realizuje gipoprzez budow

- przylacza wodocigowegol190x5,4mm PE - 44,50mb;
- przylgcza wodocigowegol140x2,4mm PE - 9,50mb;
- tréjnik 1160/90mm pajczony integralnie z zasuvklinowg 190mm - 1,0kpl

- hydratnt p.p&. 180mm - 1,0kpl

- zasuwa kotnierzowa 80mm - 1,0kpl

- zasuwd132mm z krécami gwintowanymi - 2,0kpl

Przylhcze wodocigowe naley wykona z rur PE osrednicy 90x5,4mm, 40x2,4mm
SDR 17,0, PN 10, PE 10@¢ckzonych za pomacksztattek elektrooporowych.

Jaka¢ wody na cele bytowo-gospodarcze powinna odpowiadaunkom okrdonym
w Rozporadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. waspe jakdci wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417).

Przepcie przyhcza wodocigowego pod taw fundamentow nalezy wykona
w rurze ostonowej o diugoi L=1,0m.

Roboty ziemne

Przewiduje si wykopy czs$ciowo mechaniczne a ¢xiowo rcznie - gtownie
w miejscach skrzxowan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym z wywagzkiemi. Naley
pozostawd warstwe 20cm na dnie wykopu wg zaprojektowanej niwelety kepu
do usungcia recznego. Przewiduje giwykopy chglte waskoprzestrzenne i @dcianach
pionowych. Wszystkie napotkane przewody podziemadrasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace s¢ lub biegace roéwnolegle w wykopem nalg zabezpieczy przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi sposéb zapewnigy ich eksploatacj
Zasypk (obsypk) wykopow do wysokéci 30cm ponad wierzch przewodu prowadaalezy
recznie piaskiem sypkim drobno ldbednioziarnistym bez grud i kamieni. Zasypkykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonywagruntem rodzimym — warstwami z jednoczesnym
zagsszczeniem.

Przylhcze wodocigowe przysypé& warstwg piasku gr. 25-30cm Trasprzylcza
wodocggowego oznakowatasma ostrzegawczo — lokalizacyjre polietylenu kolor niebieski
z wkiadlg stalowg ze stali nierdzewnej. Uktadaniestay zakaiczy¢ do zaworu gtdwnego
w budynku. Tame uktada& w wykopie wkiadlg stalowy do dotu.

Nalezy zwréck szczegobla uwag na podbicie rur aby unilgh pozostawienia pustych
przestrzeni. W przypadku wygiowania wody gruntowej nalg zastosowa igtofiltry lub
wypompow& pompami AP. Rozliczenie kosztébw pompowania gpstna podstawie
potwierdzonego zapisu w dzienniku budowy.

Odbiory robot przewodow przeprowadzv oparciu 0 normy:
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* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlaeprodéw wodoagigowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e Warunki budowy w zakresie wykopéw, podsypki, mantaobsypki i zasypki gjych

w instrukcji producenta rur.

Po wykonaniu przycza wodocigowego nalgy podd& przewody probie szczelba. Proky

szczelnéci naley przeprowadd na cénienie 1MPa, zgodnie z noamPN-B-10725.
Po wykonaniu proby szczelfm przewdd naley zdezynfekowa podchlorynem sodu w ifoi

250mg/l wody. Po 48 godz. nale sie€ podd& ptukaniu z pgdkoscia ok. 1m/s. Po
zakaczonej dezynfekcji rurogg naley powtornie przeptukai pobra& wode do badania
fizyko-chemicznego i bakteriologicznego.

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano przykze kanalizacji sanitarnej odprowadgs scieki bytowo-
gospodarcze z budynku oraz maszynowni i nieckidiony do projektowanego wdzenia
zbiornikowo-ttocznego i dalej do istnigjej sieci kanalizacji sanitarnej @160mm. Zrzut wod
z fontanny oraz ugglzen technologicznych poprzez studri osadnikiem 0,5m érednicy
1200mm.

Powyzsze realizuje gipoprzez budow

- przylacze kanalizacji sanitarnej] @160mm z rur PCV ,06mb;

- przewaod ttoczny163x3,8mm PE - 40,00mb;
- urzadzenie zbiornikowo-ttoczne - 1,0kpl;

- studnia rozpgzna - 1,0kpl;

- studnia osadnikowsa. 1200mm - 1,0kpl;

- studnia osadnikowd&. 315mm - 4,0kpl;

Przylhcze kanalizacyjne natg wykona, z rur @160mm do kanalizacji zegtrenej
PCV, kielichowych, d4czonych na uszczelki gumowe. Odcinek pgzyh kanalizacji
sanitarnej dczacy urzmdzenie zbiornikowo-ttoczne z istniefasiecy, wykona& z rur PE
[0163x3,8mm. Wiczenie do istnigcej sieci kanalizacji sanitarnej za pomgoistniegce]
studni. Przeéjcie przyhcza kanalizacji sanitarnej pod jezginivykona metody bezwykopovy
w rurze ostonowej stalowej Dz273,0x8,0mm, za pagmqmeewiertu sterowanego.

Rury kanalizacyjne posadawiae¢sbezpdrednio na podsypce, po wyprofilowaniu dna
wykopu. Zaleca siuktadanie kanatu w temperaturze zewmnej powyej °C.

Przegcia przyhcza kanalizacji sanitarnej pod tawundamentow naley wykona
w rurach ostonowych stalowej Dz 219,1x6,3mm, o déagL=1,0m.

Urzadzenie zbiornikowo-tloczne

Podstawowym elementem s$pieniowego systemu Kkanalizacji sanitarnej jest
przydomowa przepompownigiekdw UZT, wykonana w postaci podziemnego zbicanik
studzienki wyposanej w uradzenia technologiczne. Zasadniczym wymogiem stayaman
przed studzienkjest jej catkowita szczeldé tak, by wykluczone byto wyciekanieiekdw
z przepompowni, jak i naptywanie do jgpdka wod gruntowych. Stosowanie tradycyjnych,
betonowych rozwizan jest niewystarczage ze wzgdu na ich powszechnnieszczelng,
nawet przy zastosowaniu ¢ggdow z betonu wibrowanego. Istotnym aspektemnkeszty
dodatkowe, takie jak: impregnacja betonow, transgraca cjzkiego sprztu, uszczelnianie
itp. Wykorzystujc tworzywa sztuczne do budowy systemow kanalizacyjrpozbywamy si
tych problemow.

Zaprojektowano w niniejszym projekcie przepompowpizydomowe UZT wykonane
z polietylenu (PE) jako monolityczny element chaeayzupcy sk:

- szyblg i tatwg zabudow w wykopie bez konieczrioi stosowania eizkiego sprztu.
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- prostym montaem zespotu pompowego z armattechnologicza i automatylk.

- odporndcia na wody gruntowe i agresywrseieki, gwarantujca catkowity szczelné¢
i zapobiegajce przed eksfiltragji infiltracja sciekow i wod gruntowych.

- odpornd@¢ na sity wyporu wod gruntowych.

- trwatos¢ i petrg odpornd¢ nascieki sanitarne.

Roboty ziemne

Przewiduje si wykopy czs$ciowo mechaniczne a @xiowo rcznie - gtownie
w miejscach skrzxowan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym z wywagzkiemi. Naley
pozostawd warstwe 20cm na dnie wykopu wg zaprojektowanej niwelety kepu
do usungcia recznego. Przewiduje giwykopy chglte wgskoprzestrzenne i @dcianach
pionowych. Wszystkie napotkane przewody podziemadrasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace s¢ lub biegce roéwnolegle w wykopem nalg zabezpieczy przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi sposéb zapewnigy ich eksploatacj
Zasypk (obsypk) wykopow do wysokéci 30cm ponad wierzch przewodu prowadaalezy
recznie piaskiem sypkim drobno ldbednioziarnistym bez grud i kamieni. Zasygpkykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonywagruntem rodzimym — warstwami z jednoczesnym
zagsszczeniem.

Przylcze kanalizacji sanitarnej przysypaarstwg piasku gr. 25-30cm.

Nalezy zwrécic szczegbla uwag: na podbicie rur aby unilgh pozostawienia pustych
przestrzeni. W przypadku wygiowania wody gruntowej nalg zastosowa igtofiltry lub
wypompowg& pompami AP. Rozliczenie kosztow pompowania gpstna podstawie
potwierdzonego zapisu w dzienniku budowy.

Uwagi

Projektowany budynek wyposany kedzie w wentylagj grawitacyjry zapewniajag
odpowiedns wymiare powietrza. Nawiew powietrza do pomiesatzea pomog
higosterowalnych nawiewnikdw montowanych w ramadtiemnych. Wywiew zaytego
powietrza za pomacgrawitacyjnych wywietrzakéw dachowych.

Technologia fontanny

Uktad uzdatniania wody

Uktad uzdatniania wody sktadakdicdzie:

- uktadu filtracyjnego np. FRM 350 lub rownosiveego
- system dozowania chemii on line

- automatycznego uktadu uzupetniania wody

Uktad obrazow wodnych:

- dysza np. Kometa 10-12 T lub rownowwa — 14 szt., tryskaga na wysok& 0,5-3,0m,
- agregat fontannowy np. typ Aqua Jet EC2 lub romermy — 14 szt.

Opis instalacji

Przeptyw wody podzielony na niezahee pracujce obiegi: uzdatniania i zasilania dysz
fontannowych.
Stacja uzdatniania zlokalizowana jest w komorzéhneznej zlokalizowane] w polil
fontanny.
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W obiegu uzdatniania wody fontanny woda zasysast peprzez skimmer oraz pomp
obiegows.

Za pomog pompy woda podawana jest na filtr piaskowy ag¢mse kierowana jest
z powrotem do niecki.

Do wody obiegowej, w celu jej dezynfekcji i zapal@aiu rozwijania si glonéw, podawany
jest srodek dezynfekuacy oraz korektor pH. Dozowanie chemii odbywa secznie.
Do niecki fontanny dostarczana jesiwieza woda wodoaigowa pokrywajca ubytki
eksploatacyjne. Wlot wodygwiezej wyposaony jest w mechaniczny regulator poziomu
umieszczony jest \cianie niecki.

Dla sterowania obrazami wodnymi zastosowano podeoagregaty fontannowe np. typ
Aqua Jet EC2 szt. 14. Agregaty zapewnalynmng regulacg wysokaci kazdego z strumieni
oraz ich indywidualne przerywanie. Agregat zasilg@st bezpiecznym nagiem 24 V/DC

i pobiera moc 120W. Dodatkowo #dy agregat wypogany jest w przetwornic
czestotliwosci.

Przelew awaryjny wody z niecki fontanny odbywa grawitacyjnie bezpwednio do ujcia
kanalizacji sanitarnej. Op#aianie obiegu uzdatniania wody oraeieki z ptukania filtra
kierowane g do rzpla zlokalizowanego w komorze technologicznejdskvoda za pomac
pompy zatapialnej, przettaczana jest do rw@ei sanitarnego. Spust wody z niecek
odprowadzany jest grawitacyjnie do studzienki kenaalyjne.

Szafa zasilago sterujca umieszczonachzie w komorze technologicznej fontanny.
Przewiduje s prag fontanny w okresie wiosna-jesie Na okres zimowy fontarn
i urzadzenia nalgy zabezpieczyprzed mrozem i zanieczyszczeniami mechanicznymi.

Dla komory technologiczne] nalg zapewné wentylacgi mechaniczg wywiewno -
nawiewry zapewniajca 5 w/h w trybie normalnym i 10 w/h w trybie awarym wigczanym
bez konieczngri zegcia do maszynowni..

Temperatura w pomieszczeniu technicznym przez cabk powinna migci¢
sic w przedziale 5 — 2&. W komorze przewidzéekoncéwke do weza ogrodowego.

Materiaty i armatura

» Wszystkie dysze i elementy obrazéw wodnyetigovykonane z: tombaku, ABS i INOX

* Rurochgi do zabetonowania w niecce oraz armatura w masuyn z twardego PVC-U
PN10, rury oraz ksztaltkytzone metoglklejorg, skiecarg na gwint

* Rurocigi pomkdzy nieck fontanny a maszynownwitacznie z przejciami niecka/grunt
i grunt maszynownia z PE PN10, rury oraz ksztadikzone metoglzgrzewan

* Polgczenia pomidzy rurocggami— kotnierzowe lub gwintowane

* Rurochgi ostonowe dla kabli wykonane z rur kanalizacyjmyzewretrznych hczonych
kielichowo

» Rurochgi prowadz¢ ze spadkiem min 1% do pomieszczenia technicznego.

* Rurochgi w pomieszczeniu technicznym nafeuktada& na podporach wykonanych
z ksztattownikow stalowych ocynkowanych i obejm do z wktadkami gumowymi.
Podpory i zawieszenia mocotvado stropow, scian i konstrukcji pomieszczenia.
Rozmieszczenie podpoér zgodnie z WTWiO producentéw iPVC.

* Przy klejeniu PVC zachowaostraznos¢ (wg WTWIO rurocagow z PVC). Nalgy
zapewnt srodki pierwszej pomocy ha stanowisku pracy.

» Wszystkie ,wygcia” rurocggow z ptyt dennych niecek fontannowych oréziany
pomieszczenia technicznego rlevyposay¢ w murowe kotnierze uszczelniaap firmy
Integra Gliwice.

* Sposob prowadzenia rur w ziemi zgodnie z npRAN-ENV 1046 lub normzastpujaca.
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» Wszystkie odcinki instalacji niecek nalewykona przed wykonaniem dna tych niecek,
a elementy przégia przez dno jako gotowe elementy systemowe o&adzi mokro
w czasie prac betoniarskich.

» Niecki wykonane bda ze zbrojonego betonu (wg projektu budowlano-karkstyjnego)

i wyposaone w kr@ce technologiczne: przelewowe, spustowe, ttoczsaywse i przeg
kabli.

* Prole szczelnéci rurochgdéw przed zakryciem wykotdagodnie z PN-B-10725 lub nogm

zastpujaca.
Dobor urzadzen

Pompa obiegowa PO

Pompa zapewnia statyrkulacg wody w obiegu, wykorzystywana jest réwhnido ptukania
filtra piaskowego. Pompa wyposma jest w filtr wsipny sh#acy do zatrzymywania
zanieczyszcze znajdugpcych sé w wodzie pobieranej poprzez kosz ssawny z fontanny
tapacz znajduje siprzed pomp obiegow i zabezpieczajprzed uszkodzeniem.

Dobrano pomp wirowa o wydajndci 7 nt/h, wysokdci podnoszenia 10m 4@ i mocy
1,00kW (w komplecie zestawu filtracyjnego).

Filtr piaskowy z zaworem sgeiodrogowym

Filtr ten stosuje siw celu usunicia z wody zanieczyszcaaenechanicznych, zawiesin igs
tek koloidowych. Filtr wypetniony jest piaskiem kweawym usypanym na podtrzymggj
warstwiezwiru. Ptukanie filtra odbywa siwodg pobierag z fontanny.

Filtr wykonany jest z tworzywa sztucznego, dopusnego do kontaktu z wadgitng. Zbior-
nik filtracyjny wyposaony jest we wiaz potrzebny do usypania i usciai ztaza, manometr
oraz niezbdne do prawidtowe] pracy kébée.

Przehczanie filtra w kolejne cykle pracy (filtracja, danie) odbywa siprzy pomocy zaworu
Szeéciodrogowego.

Dobrano zestaw filtracyjny filtr D350mm z pompbiegow i zaworem 6-drogowym 1%2”.
Regulator poziomu wody

Regulator stay do automatycznego sterownia uzupetnianiem wd@dyezej w niecce
fontanny. Dobrano regulator mechaniczny, zintegronaprzelewem i doptywem wody.

Montaz urzadzen i instalacji technologiczne;j

Montaz urzadzen nalery przeprowadzi na podstawie rysunku instalacji w komorze
technicznej oraz w niecce.
Przegcia przezsciany studni wykonawykorzystugc odpowiednie przégia systemowe lub
uszczelnia w wywierconych otworach. Pompy mocoivalo podiga za pomog srub
z kotkami rozpg¢znymi. Monta rurochgow naley prowadzé zgodnie z rysunkami
orurowania oraz schematem technologicznym. Ruygoev terenie prowadzize spadkiem do
komory technicznej. Spadek min 2%. Maonigroby wodne instalacji przeprowadzgodnie
z WTWiIO producentow rur i ksztattek oraz armatury.
Rozmieszczenie podpoér zgodnie z WTWIO producentdw ksztattek.

Zestawienie zapotrzebowania na moc przez odbiornikechnologiczne

Pozycja Nazwa llg¢ | Moc (kW)
Pompa Sena 1,0kW | faz lub rownaowma 1,0 1,0
Pompka dozuca Tekna EVO AKL 603 lub rownoviay 1,0 0,01
Elektrozawor Dn25 24DCV lub rownoviay 1,0 0,1
Zmigkczacz Euro 31VC lub réwnowray 1,0 0,1
Agregat fontannowy Aqua Jet EC2 lub rownamwa 14,0 1,68
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V.BRANZA ELEKTRYCZNA
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VI.INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dane ogolne :

Inwestor :Gmina Toszyn z siedzibw Urzedzie Gminy w Troszynie, ul. Stowackiego 13,
07-405 Troszyn
Adres przedmiotowej inwestycji Troszyn, dziatka nr 935,936,692/2 obr0033

Podstawa opracowania:

- dokumentacja techniczna budynku

- Wymogi dotycace BHP w zakresieaytkowania maszyn przez pracownikow w
czasie pracy / Dz.U.Nr 191, poz.1596 z dnia 30Q@OR2./

- Obowizujace PN i przepisy budowlane

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 W sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. z dnia 10 lipca 2003
r./

WARUNKI BHP PRZY MONTA ZU | DEMONTA ZU RUSZTOWAN .
- robotnicy zatrudnieni przy monta i demontau rusztowa powinni mie zatazone
pasy ochronne, ktore w czasie pracy musg przymocowane do statych@zi budowli.
Nie wolno montowé ani rozbieré rusztowa o zmroku bez sztucznegévaetlenia
zapewnigcego dobg widoczna¢, w czasie gstej mgty lub ulewnego deszczu, podczas
burzy i silnego wiatru o pdkosci przekraczajcej 10m/s. Do budowy rusztowaie wolno
uzywat drewna nie okorowanego lub desek zrzynkowych. l2odte rusztowa stojakowych
powinny by umocowane do stojakow i mpyyc sztukowane tylko na stojakach. Nie mog
one pracowajako wsporniki.
- Deski pomostowe musza opiérsic na co najmniej 3 laiach, a sztukowanie ich
dozwolone jest tylko na fmiach. Drabiny rusztoweadrabinowych naley tak ustawid, aby
obie nogi spoczywaty na wspélnej podktadce z grdleski. Przy rusztowaniach wigzch
zabrania si umocowywa wysuwnice jedynie za pomgeaklinowania, paiczenie dwoch
rusztowa wiszacych za pomagtzw. mostka i gywania drabin lub koztow na tych
rusztowaniach jest zabronione. Rusztowanie musibpezpieczone przed wahaniami.
- W rusztowaniach nie wolno zaklinowywaolczexr weztowych przez wkiladanie
kawatkdw stali czy drewna ruzy rug a jarzmodcznika. Rusztowania mady¢ oddawane
do wytku po przejciu protokolarnym stwierdzagym zgodné¢ montau z projektem i
warunkami technicznymi. Przyjmyg rusztowania sprawdzasv szczegoIngci pionowaé
stojakéw i poziomét utozenia bieni, poprawné¢ przymocowania décian budynku,
prawidtowa¢ zatazenia zhczy i dokeceniasrub, zat@enia i uziemienia piorunochronéw
oraz sprawdza i, czy w pobliu rusztowania nie wygbuja nie izolowane przewody
elektryczne. Przy stosowaniu wieryciaggowych kady podnadnik powinien by zaopatrzony
w napis okrélajacy najwiksze dopuszczalne obgenie oraz stwierdzggy dopuszczalnig
lub zakaz przewozu pracownikdéw. Co 2 tygodnie p@virodbywa si¢c przeghd wiez
bedacych w wyciu. Stan rusztowapowinien by sprawdzany okresowo, zalee od ich
rodzaju, obgizenia i intensywngci uzytkowania.
- Ponadto naley dokona& starannych ogtizin rusztowa po diuszej przerwie w
robotach, po kalej burzy ,wichurze, ulewie luniezycy. Rusztowania wisge i na
wysuwnicach naley kontrolowa codziennie przed rozpogzem robot. Nie wolno
pozostawié na rusztowaniach materiatéw lub ngfzi na noc, na driwiateczne lub na czas
dtuzszych przerw przy robotacfinieg z rusztowa powinno s¢ usuwa nawet wtedy, gdy nie
uzywa sk ich , a to ze wzghu na dodatkowe obgienia , gnicie drewna, rdzewienie gwaiai
i elementow stalowych. Zabranig grzucania elementow rusztofivarzy rozbiérce. Na




ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W TROSZYNIE

Adres: Troszyn, Dz. o nr ewid. 935, 936, 692/2 Obreb 0033 Troszyn

wszystkich rusztowaniach powinnybwywieszone tablice z podanym dopuszczalnym
obcihizeniem pomostu. Rusztowanie powinn@ Bpnserwowane.

WARUNKI BEZPIECZE NSTWA | HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH

BETONOWYCH.

O bezpieczistwie pracy przy robotach betonowych decyduje: psforawnéé sprztu,
wiasciwe podiczenie do sieci elektrycznej, pouczenie pracownikdvezpiecznych
metodach pracy na stanowiskach, powierzenie obshrgitu wykwalifikowanemu
pracownikowi. Przed rozpogziem betonowania natg sprawdz¢ doktadnie deskowania , w
ktérych ma by uktadany beton. Przy odbiorze deskawalezy zwroci szczegdln uwag
na ich wytrzymatéc i statecznéc, aby mogty bezpiecznie przebieciczar lub parcie masy
betonowej. Wszelkie otwory w stropach, otwory okien drzwiowe znajdgge s¢ ha
poziomie pomostu lub stropu roboczego, alb@pb0 cm o tego poziomu,zeli wychodz
na zewntrz budynku lub pomieszcadez stropow, powinny ltyzakryte lub zabezpieczone
skrzyzowanymi deskami. Pomosty robocze , na ktorychvjggibnywane betonowanie,
powinny mi& bariery ochronne na wysaod@ 1,10 m oraz burtnice /deski kresmikowe/do
wysokasci 15 cm. Ponadto pole pogdzy barieg a burtnig powinno by zakryte lub
wypetnione siatk lub dodatkow deslky poziomy. Klatki schodowe powinny liyna czas
betonowania biegébw schodowych zaopatrzone w baoielyonne, zabezpieczag przed
upadkiem. W przypadku mieszaniu mieszanki betonewegtoniarkach wolno spadowych
nalezy szczeg6la uwag zwrdcic na zabezpieczenie kosza zsypowego betoniarki giee
na stosunkowo este przypadki zrywaniagliny podnoszcej kosz lub przypadkowego
opuszczania gsikosza w dét. Mieszanrkbetonowa podawama stropy w zasobnikach nzje
rozprowadzt rownomiernie i nie dopuszozado opraniania zasobnikéw z wkszej
wysokaici. Spadajca masa wywotuje obgienia dynamiczne. Jest to szczegllnie
niebezpieczne przy betonowaniu stropow z belekaprgkowanych , np. typu DZ. W
przypadku stosowania pomp do transportu mieszagtkinowej nalgy przestrzega
nastpujacych zasad bezpiecznego obchodzeria giomp i wezami podagcymi mieszank
betonowy: przepisy bezpiecastwa pracy powinny kiywywieszone na widocznym miejscu
przy stanowisku obstugi , do obstugi pompzady¢ dopuszczony operator, ktdry ma
odpowiednie do tego uprawnienia, zawdér bezpigstrea pompy powinien liyuregulowany
fabrycznie, a énienie dopuszczalne w pompie nie powinné iweksze od tego , jakie mag
przenig¢ weze, instalacja elektryczna powinnachiyodhczona do pompy przez
uprawnionego elektryka, a& podajcy mieszank betonow powinien by umocowany do
elementow konstrukcyjnych budowli. Pozaagyomdowionymi ogolnymi zasadami naje
przestrzegawszystkich zaleadepodanych w instrukcji obstugi pompy. Stosunkowaedu
niebezpieczéstwo poraenia padem wysgpuje przy stosowaniu wibratoréw. Aby go
unikngé¢, napecie prdu zasilagcego wibratory powinno lgyobnizone co najmniej do 60 V.

WARUNKI BHP PRZY ROBOTACH TYNKARSKICH
Podstawowe wymagania bhp przy tynkowagicznym.
Narzucanie zaprawy rigiany, a szczegolnie na sufity, tynkarze powinnkaryywa w
okularach ochronnych.
Zewretrzne obramienia okienne mphy¢ tynkowane z rusztowiezewretrznych, a nie z
otworow okiennych.
Przy tynkowaniu wewgtrznym cciezy okiennych otwor okienny powinien by
zabezpieczony balustrad
Reperacje tynkow po instalatorach mdxy¢ wykonywane z rusztowaprzestawnych, nie
wolno natomiast stawana uradzeniach i rurach wszelkich instalaciji.
Podstawowe wymagania bhp przy tynkowaniu mechagiozn
Operatorzy obstugagy koncowki tynkarskie oraz pozostali cztonkowie zespohdaczas
pracy powinni by zaopatrzeni w okulary ochronnegkawice.
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Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego haf@zeprowad# préb; wodm catego
urzadzenia w cigu kilkunastu minut pod g@nieniem 1,0 lub 1,5Mpa , w zaileosci od rodzaju
pomp.
Z wynikow préb naley sporadzi¢ protokdt, ktory stanowi zatznik do raportu pracy
agregaty.
Wytacznik powinien by zawsze zakryty obudaya podiczenie silnika do sieci elektrycznej
nalecy wykonywa przy udziale elektryka budowy. Praca silnika beemnienia jest nie
dozwolona. Niezalaie od powyszych wymaga zabrania i
- pracowa przy cgnieniu wyzszym od wskazanego w metryce agregatu
- podchga dtawicg, smarowa czysci¢ ruchome cgsci maszyny w czasie pracy
agregatu
- pracowa pomp do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odporiaddy za
dopilnowanie sygnatéw rozpogza, przerw i zakaczenia pracy
- w obecndci postronnych robotnikow przedmuchiévwacze spezonym powietrzem,
poniewa nagte wydostanie gstrumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bard
niebezpieczne
- zezwoli na prace pracownikow, ktorzy nie przeszli instaaltw zakresie bhp
- przeprowadzakontrok silnika lub przewodéw elektrycznych bez wazenia pgdu.
Przy kadym agregacie powinna byvywieszona na widocznym miejscu instrukcja
bhp.

WYTYCZNE BEZPIECZE NSTWA | HIGIENY PRACY W ROBOTACH
MALARSKICH.
W robotach malarskich magvystepowa zagraenia bezpieczestwa pracy robotnikow z
tytutu :
- pracy na rusztowaniach

- uzywania zmechanizowanych nadzi z nagdem elektrycznym

- uzywania materiatéw zawiergjych szkodliwe dla zdrowia substancje
- uzywanie i przechowywanie materiatow tatwo palnych

Rusztowania powinny liywykonywane zgodnie z obogzujacymi normami i przepisami
budowlanymi.
Drabiny malarskie nie magmiec¢ jakichkolwiek uszkodzelub sztukowa. Nie wolno
opiera& pomostow lub desek na przypadkowych podporach/uatkagh, grzejnikach itp./.
Przy pracach na drabinie lub pofui@ malarz nie powiniengjat dalej, ni pozwala na to
pionowa pozycja ciata. Przy malowaniu konstrukegtkwych, mostow itp., tam gdzie nie ma
mozliwosci ustawienia rusztowania , malarz powiniert kgbezpieczony pasem
bezpieczéstwa zamocowanym do konstrukcji.
Aparaty elektryczne zaliczane do | klasy ochrorgepiwporaeniowej mog by¢ uzywane
pod warunkiem zastosowania dodatkowej ochrony wggogerowania, uziemienia
ochronnego lub wykznikobw ochronnych.
Narzdzia elektryczne klasy Ili [ll magby¢ stosowane bez dodatkowej ochrony. Nie wolno
stosowa@ narzdzi zaliczanych do klasy 0i 01 .
Kazde narzdzie elektryczne powinno bynie rzadziej ni co miesac, podane fachowemu
przeghdowi z pomiarem skutecznej izolacji. Nie wolmoywa¢ narzdzi lub przewodow
elektrycznych wykazygrych jakiekolwiek uszkodzenia. Pod tym waigm musza hyyone
sprawdzane przed kaym wyciem.
Do materiatow niebezpiecznych dla zdrowia malaraycza s¢ :

- materiaty zawierajce zwizki otowiu/np. minia otowiana/ i chromu/npoicien

chromowa, ziel& chromowa/
- materiaty o wiaciwosciach alkalicznych /np. wapno, soda kaustycznayas
lugowania powtoki/
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- fluaty /fluorokrzemian cynku lub magnezu/, materizawieragce krzemionk / np.
.kreda malarska — przy malowaniu natryskowym, gi&searcowy — przy
piaskowaniu/

- materiaty zawierajce rozpuszczalniki organiczne

Materiatow zawierajcych zwizki otowiu i chromu nie wolno nandsmetod, natryskowa
oraz szlifowa na sucho wykonanych z nich powtok. Przy stosow&h materiatow
konieczne jest rygorystyczne przestrzeganie higasopistej.

Przy pracy z gyciem materiatéw alkalicznych nalg zabezpieczyoczy okularami
ochronnymi przed zaproszeniem, chtoskor twarzy i gk thustym kremem ochronnym, a
przy wyciu stzonych tugow nalgy ponadto stosowarckawice i specjalfodziez ochronn .
W celu zabezpieczenia przed szkodliwym dziataniererkionki, przy malowaniu
natryskowym farbami zawiergjymi krzemionk , naley stosowa respiratory. Przy
piaskowaniu elementéw stalowych konieczne jestostasie hetmow ochronnych. Przy
stosowaniu materiatdw malarsko-lakierniczych, zasjieych rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne, natg:

- prowadzé roboty malarskie przy otwartych oknach lub sprgwventylacji
pomieszczenia, zapewniagj Co najmniej czterokrotna wymigpowietrza w cigu
godziny

- przestrzegabezwzgédnego zakazu palenia papierosowywania narzdzi i silnikéw
powodupcych iskrzenie orazaywania otwartych palenisk

Praca ponad 4 godziny w pomieszczeniach malowataybami na lotnych
rozpuszczalnikach jest niedopuszczalna. Szczegohaga na bezpiecastwo powinna by
zwrdcona przy malowaniu natryskowym, w przypadkywania materiatdw zawiergych
lotne rozciéczalniki organiczne.

tatwopalnd¢ materiatdw malarskich wymaga szczegélnej astoéci w postpowaniu z
ogniem. Wysoki stopieniebezpieczestwa dlazycia malarzy stwarza mtwos$¢ wybuchu
par rozpuszczalnikédw organicznych w wypadku, gdygs one wysoki stopige koncentracji
w powietrzu pomieszcie W celu przeciwdziataniu temu nalezapewnt dobre wietrzenie
pomieszczé i maksymalne ograniczenieycie ognia.
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VII.SPIS RYSUNKOW

SPIS RYSUNKOW

ARCHITEKTURA

A -PB -01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
A —-PB -02 Fontanna, maszynownia - rzut 1:50
A —-PB -03 Przekréj A-A, Przekréj B-B 1:50
A -PB -04 Przekroj przez nawierzchnie placu 1:50
A —PB -05 Rzut parteru 1:50
A —-PB -06 Rzut fundamentow 1:50
A —PB -07 Rzut konstrukcji dachu 1:50
A —-PB -08 Przekroje 1:50
A -PB -09 Rzut dachu 1:50
A -PB -10 Elewacje 1:50
A-PB -11 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej b/s

| -PB -1 Inwentaryzacja parteru 1:100
| -PB -2 Inwentaryzacha elewacji 1:100

BRANZA KONSTRUKCYJNA

K -PB-01 Schemat zbrojenia niecki fontanny 1:50/20

K —-PB-02 Schemat zbrojenia maszynowni 1:20

K —-PB-03 Zbrojenie fundamentow 1:20

K -PB-04 Zbrojenie stropu gorne i dolne 1:50
BRANZA SANITARNA

S -PB-01 Plan sytuacyjno wysakimowy

S —PB-02 Rzut parteru-instalacja c.o.

S —-PB-03 Rzut parteru-instalacja wodggiwa

S -PB-04 Rzut parteru-instalacja kanalizacji sanit.

S —PB-05 Profil przycza kanalizacji sanit.

S -PB-06 Profil przycza wodocigowego

S —-PB-07 Rzut orurowania fontanny

S —PB-08 Schemat technologi
BRANZA ELEKTRYCZNA

E —PB-01 Trasy linii kablowych oraz rozm. lamp

E —PB-02 Instalacjaswvietleniowa

E —PB-03 Instalacja gniazd wtykowych.

E —PB-04 Schemat i wypasanie rozdzielnicy RG.

E —PB-05 Instalacja odgromowa — uziom otokowy.

E —PB-06 Instalacja odgromowa — przewody odpr.

E —PB-07 Rozm.paneli fotowolt. na dachu bud.

E —PB-08 Schemat instalacji fotowolt.

E —PB-09 Schemat elektr. instalacji fotowolt.

E —PB-10 Uktadanie kabli pod ziemi




