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1.|Czujnik poziomu wody typ WLS-4 1,0
2.|\Skimmer Dn40 Inox 2.0
3.\Wpust do betonu z korkiem i kratg zabezpieczajgcg typ B100T | 2,0
4|Rura przelewowa z wpustem do betonu typ RA 200/100T 1,0
5.\Tréjnk naptywowy Dn40 2,0
6.|Filtr typ Aster D350 1,0
7|Pompa typ Sena 0,25kW | faz. 1,0
8.|Sluza dozujgca typ Dossi 3 1.0
9|Pompa dozujaca typ Tekna EVO AKL 603 1,0
10\ Zmiekczacz Euro 31 VC 10
11{Filtr wstepny typ WP 1" 1,0
12|Elektrozawdr Dn25 24DCV 10

Temat opracowania:  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
W MIEJSCOWOSCI TROSZYN

KONBUD s.. Schemat technologii

Ustugi projektowo -
Inwestycyjno-Budowlane
H.T.Konarzewska

Nazwa rysunku: Nr.rys.

S-PB-08
Obiekt: Skala:
Skwer w centrum miejscowosci Troszyn bls

i G.Konarzewski Adres: . .
07-415 Olszewo Borki Troszyn, dziatka o nr ewid. 935
ul. Dojazdowa 18 obreb 0033 Troszyn

Inwestor.  Gmina Troszyn

z siedziba przy ul. Stowackiego 13, 07-405 Troszyn.

Zesp0dt projektowy: Numer uprawnien:
Branza sanitarna projektant:
mgr inz. Wojciech Gawarkiewicz 7/98/0s
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