
izolacja term. typ podłoga gr.5cm

szlichta zbrojona gr.5cm

+mocowanie do chudego bet.
papa termozgrzewalna 3 warstwy
płyta żelbetowa gr.25cm

płytki gresowe

chudy beton C8/10  gr. 10cm

A2

folia dyfuzyjna
mata drenarska

papa termozgrzewalna 3 warstwy
folia poślizgowa
polistyren ekstrudowany XPS gr. 5cm

warstwa ziemi kompostowej gr.10cm

strop żelbetowy gr.25cm  wg br.

konstr.

A1

podbudowa z tłucznia

łamanego gr. 15cm

podyspka cem. - piaskowa 1:4 gr.5cm

pospółka  gr.15cm

płyty granitowe płomieniowane

gr.5cm

grunt rodzimy

A4

przestrzeń fontanny

chudy beton C8/10 gr.10cm
płyta fontanny gr.25cm
2x izolacja p.wilg.w płynie

płyty granitowe płomieniowane

gr.5cm

żwir płukany/pospółka

zagęszczona gr.50 cm

A3

Przekrój B-B

skala 1:50

trawnik z wysiewu

folia PE

grunt rodzimy

grunt rodzimy

piasek zagęszczony

do Id=0,6

± 0,00m.p.p.0

- 0,49m.p.p.0

taśma

uszczelniająca w

narożach

taśma

uszczelniająca w

narożach
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- 2,85m.p.p.0

- 3,20m.p.p.0

płytki gresowe/tynk cem.-wap.

A1

A2

A3

A4
Przekrój B-B

skala 1:50

ściana żelbetowa 25cm wg.br.konstr.
papa termozgrzewalna 3 warstwy
polistyren ekstrudowany XPS gr. 5cm
folia kubełkowa gr. 2cm

+ 0,12m.n.p.0

1%

- 0,47m.p.p.04
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+ 0,02m.p.p.0

50 511 50

A3A4
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Przekrój A-A

skala 1:50

UWAGI:

1.PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH

ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBÓT

W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY JEST ZABRONIONE.

2. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW  Z RYSUNKU ANI TEŻ UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU. PRZED

PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W

PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

3. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO

ELEMENTU PODSTAWĄ WYMIAROWANIA SĄ RYSUNKI DETALI.

 s.c.
KONBUD 

ul. Dojazdowa 18

07-415 Olszewo Borki

H.T.Konarzewska 

Inwestycyjno-Budowlane 

Usługi projektowo -

Nazwa rysunku:

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Przekrój A-A, Przekrój B-B

i G.Konarzewski

Temat opracowania:

Fontanna i maszynownia

Troszyn, Działka o nr ewid. 935

 Obręb 0033, Gmina Troszyn

Gmina Troszyn z siedzibą

         przy ul. Słowackiego 13

Nr rys.

Skala:

1:50

A-PB-03

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W TROSZYNIE 

Stadium:

P.B. 


