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Uwagi:

1. Zwody pionowe wykonać w postaci masztów o wysokości 3m (Detal A).
2. Zwody poziome wykonać drutem FeZnØ8mm układanym na uchwytach.
3. Połączenia wykonać jako skręcane.
4. Kąty ochrony wynoszą α  65,50. Odtępy izolacyjne wymoszą d ≥ 0,16m.
5. Konstrukcję nośną paneli fotowoltaicznych połączyć ze zwodem poziomym.
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1. Podstawa masztu z trójnogiem.
2. Maszt stalowy odgromowy, wysokość 3m.
3. Obciążniki betonowe z podkładką.
4. Złącze do przyłączenia instalacji odgromowej.
5. Zwód poziomy niski nieizolowany FeZnØ8mm.

DETAL A
OCHRONA ODGROMOWA

min.0,16m

Konstrukcja
nośna paneli PV
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ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PULBICZNEJ W TROSZYNIE

Gmina Troszyn z siedzibą

         przy ul. Słowackiego 13

Troszyn, Działka o nr ewid. 935

 Obręb 0033, Gmina Troszyn

Amfiteatr

Instalacja odgromowa -
przewody odprowadzające

czerwiec 2018r.
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=65,5 . Odtępy izolacyjne wymoszą d   0,16m. 
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