E l e W a Cj e - S k a l a 1 : 1 O O $WV$SG;;sfkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi

Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaC i precyzyjnie
wytyczy¢ geodezyjnie .Odchytki od projektu nalezy

. konsultowac z projektantem.

ELEWACJA ZACHODNIA - skala 1:50 ELEWACJA POLNOCNA - skala 1:50 3. Wszelkie elementy z drewna klejonego oraz elementy
ruchome, elementy wyposazenia, w szczegblno$ci elementy
stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklefn, fasad,

@ oktadzin elewacyjnych, balustrad, porgczy i pochwytow i
innych nalezy zamawiat i wykonywac / montowac na

podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

_— 4. Dopuszcza sig zastosowanie materiatow zamiennych pod

warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakoSciowo i

technicznie od wskazanych w projekcie.

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowat

wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w

dokumentacji.

S

ELEWACJA WSCHODNIA - skala 1:50 ELEWACJA POtLUDNIOWA - skala 1:50
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Tematopraconan: 7 A GOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PULBICZNEJ W TROSZYNIE

Nazwa rysunku: Nr.rys.
KONBUD s.. Przekroje A-PB-10
US’(UQI prqjektowo ) Obiekt: Skala:
Inwestycyjno-Budowlane : 1:50
Amfiteatr
H.T.Konarzewska :
i G.Konarzewski Ades: . .
07-415 Olszewo Borki Troszyn, Dziatka o nr ewid. 935
ul. Dojazdowa 18 Obreb 0033, Gmina Troszyn
Inwestor: - Gmina Troszyn z siedzibg
seron o przy ul. Stowackiego 13
CHUDY BETON C8/10
vt Zespot projektowy: Numer uprawnien: Podpis
ESES‘DSEM:ZE%?EEL::[ ek Branza architektoniczna projektant: P . B .
weicow - 25en inz. Grzegorz Konarzewski 736/88/0s

-PODCIAGOW/BELEK - 3,0cm Data:
-SLUPOW/RDZENI - 3,0cm :

o o ki o oo 2 Branza architekioniczna sprawdzajacy: maj 2018r.
STAL PROFLOVA 1662/5355 mgr inz. arch. Dominika Anna Konarzewska ~ MA/015/16

Wymiary podano w cm




