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frawnik z wysiewu

warsftwa ziemi komposftowej gr.10cm

mata drenarska

folia dyfuzyjna

polistyren ekstrudowany XPS gr. 5cm

folia poslizgowa

papa termozgrzewalna 3 warstwy

strop zelbetowy gr.25cm wg br.

konstr.
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ptyty granitowe ptomieniowane
gr.5cm

przestrzen fontanny

2x izolacja p.wilg.w ptynie

ptyta fontanny gr.25cm

chudy beton (8/10 gr.10cm

Zwir ptukany/pospotka
zageszczona gr.50 cm

runt rodzimy
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ptytki gresowe
szlichta zbrojona gr.5cm
folia PE
izolacja term. typ podtoga gr.5cm
ptyta zelbetowa gr.25cm
papa termozgrzewalna 3 warstwy
+mocowanie do chudego bet.
chudy beton (8/10 gr. 10cm

runt rodzimy
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ptyty granitowe ptomieniowane
gr.5cm

podyspka cem. - piaskowa 1:4 gr.5cm
podbudowa z ftucznia

tamanego gr. 15cm

pospotka gqr.15cm

piasek zageszczony

do 1d=0,6

grunt rodzimy
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Przekroj B-B
skala 1:50
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Przekroj A-A
skala 1:50
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ptytki gresowe/fynk cem.-wap.

sciana zelbetowa 25cm wag.br.konstr.

tasma

uszczelniajgca w

narozach

papa termozgrzewalna 3 warstwy

polistyren ekstrudowany XPS gr. 5cm

folia kubetkowa gr. Zcm

%

KK

-13,20m.p.p.0
tasma
uszczelniajgca w
narozach

UWAGI:
1.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH
ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC NADZOROWI| AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBOT
W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY JEST ZABRONIONE.

2. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO SZABLONU. PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W
PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

3. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI DETALI | CALOSCI PROJEKTOWANEGO
ELEMENTU PODSTAWA WYMIAROWANIA SA RYSUNKI DETALI.
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ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W TROSZYNIE
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