
Wiązar 20x40cm z drewna klejonego GL28c

Wiązar 20x40cm z drewna klejonego GL28c
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Wieniec W0.1 24x24cm spód od 0,00m do +3,77 m.n.p.0 do 0,00m
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Zespół projektowy: Numer uprawnien: Podpis

Data:

 s.c.
KONBUD 

ul. Dojazdowa 18
07-415 Olszewo Borki

H.T.Konarzewska 
Inwestycyjno-Budowlane 
Usługi projektowo -

Nazwa rysunku:

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Nr.rys.

Skala:
Amfiteatr

i G.Konarzewski

Temat opracowania:

P.B.
Gmina Troszyn z siedzibą

         przy ul. Słowackiego 13

maj 2018r.

Branża architektoniczna projektant:

Rzut parteru A-PB-5

1:50

inż. Grzegorz Konarzewski                                 736/88/Os                                   

Troszyn, Działka o nr ewid. 935
 Obręb 0033, Gmina Troszyn

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PULBICZNEJ W TROSZYNIE

Branża architektoniczna sprawdzający:
mgr inż. arch. Dominika Anna Konarzewska      MA/015/16

BETON C20/25,
CHUDY BETON C8/10
STAL A-IIIN /B500SP/
STAL A-0 /St0S-b/
DREWNO KLEJONE GL28C
OTULINA ZBROJENIA:
-FUNDAMENTY - 5,0cm + podlewka 10cm
-WIEŃCÓW - 2,5cm
-PODCIĄGÓW/BELEK - 3,0cm
-SŁUPÓW/RDZENI - 3,0cm
MUR - BLOCZKI YTONG min. PP4/0,6 na
zaprawie do cienkich spoin- gr.24cm
STAL  PROFILOWA 18G2/S355
ELEKTRODY ER 1.46
Wymiary podano w  cm
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ScK-20x410cm

 W0.1a 24x24cm spód +1,68 m.n.p.0

R1.1-25x40cm

4x13,8 35cm

R1.1 25x40cm L=167cm

R1.2 25x40cm L=305cm

R1.3 25x60cm L=385cm


