Zbrojenie dolne ptyty dennej
skala 1:50

, 560

460

Zbrojenie gorne ptyty dennej

skala 1.50

560

460

600,0

@32#70 co 15,0 L

=600,0

5500

=922,0

@zo#m 02001

5500

320
ﬁ

% I ____________________________________ I % I _____________________________________ I
4 | ! 4 I !
| ! | !
| x | | |
I L ! 1 (‘:' 4#{10 co 20,0 L=463,0 |
: J 24#10 co 20,0 L=666,0 @ @ | : : E @ :
| P B S PP i R | | j # st |
| & ! 1 S !
| S | ] S |
| S % 1 | ° !
] ! R N4 ! &
1 . & ! 1 - g . !
| B | 3 |
/| | 1 N4 | 11
| N ! - S !
g & : 3 | 5 & : S s :
| sy | | s s
- s - s e o
| \\ | ' | P co 200 L2920, 5 0410 c0 200 1-9240 1
et 51 : | 4#10| co 20,0 L=462,0 o 40,0 £=249
: N L L e T
| S | AN
! § 71| ! 3 !
| S ! 1 S |
| S * | | N |
I g| o I I S !
| S | | 5 |
| § > | | = |
| | : @ |
e | | e | |
S S ! S [ A A (S !
e 0 . .
Szczegot zbrojenia naroza
- skala 1.20
(11)5#10 1=180,0 00 §
I
90,0 | X o
(11) s#10 1-1680,0 = |
(11)5#10 1=180,0 U T «
A [} [} 1
10#10 @
Zestawienie stali zbrojeniowej
Elementy Liczba pretow Typy stali
Nr | Dtugosé Dtugosc cat Ma/sa
et (g ) g m) | Masa (kg)| ogolna o] # Rewizja
Nazwa |Liczba|P™® m w elem. | ogotem m (kg)
A-0 A-IIIN
1 897 22 22 197,34 121,76 10
16 6,66 24 24 159,84 98,62 10
17 9,22 20 20 184,40 113,77 10
20 4,62 4 4 18,48 11,40 10
21 4,63 4 4 18,52 1143 10
Fontanna 1 22 4,68 6 6 28,08 17,33 625,33 10
23 4,67 6 6 28,02 1729 10
26 6,00 32 32 192,00 118,46 10
28 108 10 10 10,80 4,27 8
29 0,67 9 9 6,03 3,72 10
30 6,21 28 28 173,88 107,28 10
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UWAGI:

1 NINIEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAC Z KOMPLETEM OPRACOWAN BRANZOWYCH. POZYCJE OBLICZEN STATYCZNYCH WEDtUG P.B.
KONSTRUKCJI.

2. STOSOWAC WYtACZNIE WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE WG USTAWY PRAWO BUDOWLANE,
POTWIERDZONE NIEZBEDNYMI ATESTAMI.

3. ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W “WARUNKACH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH" ORAZ
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.

4 W MIEJSCU PRZEJSC PIONOW INSTALACYINYCH NA CZAS MONTAZU OSADZIC KORKI STYROPIANOWE MIEJSCA PRZEJSC INSTALACJI-
DOKt ADNA LOKALIZACJA -PATRZ PROJEKTY ARCHITEKTURY | PROJ. BRANZOWE

5. ZABRANIA SIE WYKONYWANIA DODATKOWYCH OTWORGW W NIECCE
BEZ KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI

6. W OTWORACH PRETY WYCIAC, KRAWEDZIE OTWOROW DOZBROIC WG. SCHEMATU (ILOSC ZBROJENIA WYCIETEGO DOt0ZYC NA BRZEGU
OTWORU WYCIAGAJAC PRETY POZA KRAWEDZ OTWORU NA DtUGOSC ZAKOTWIENIA) , DOZBROJENIE UKtADAC DOtEM | GORA

7. W MIEJSCACH W KTORYCH ZBROJENIE Gt OWNE NIE KRZYZUJE SIE STOSOWC PRETY ROZDZIELCZE 88 co 30cm

8. ZBROJENIE ROZDZIELLZE NIE UJETE W ZESTAWIENIU STALI ZBROJENIOWE.

9. W ZESTAWIENIU NIE UWZGLEDNIONO DYSTANSOW PODPOROWYCH DLA ZBROJENIA GORNEGO.

GR.SCIAN NIECKI. - 25 cm

STAL A-IlIN /7B500SP/

STAL A-0 /5t05-b/
WYS. DNA NIECKI. - 25 cm

OTULINA ZBROJENIA - 4,5 cm
BETON B37 wodoszczelnoSc W8

Temat opracowania:

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W TROSZYNIE

Nazwa rysunku: Nr rys.
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