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DRZWI PLYTOWE WEWNETRZNE

oznaczenie: Dw?2 Dw1 Dw1
schemat
(widok od strony

elewacji) 1 + 1
wymiary S 9 105 105
w Swietle

muru H 215 215 215
llogé sztuk 1 . -

L - 2 2

oznaczenie: 01
schemat

(widok od strony

elewacii)
wymiary S 96
w Swietle

muru H 62
ilo$¢ sztuk 2

UWAGI:

1. Drzwi wewnetfrzne drewniane lub z MDF, skrzydta lakierowane lub okleinowane
gtadkie, wzor drewna. OScieznice drewniane lub MDF w
w kolorze drzwi z listawmi maskujgcymi w kolorze drzwi. Zawiasy, klamki szyldy w
kolorze RAL 9006. Drzwi ktdre nie posiadajg blokady tazienkowej wyposazyt w wktadki
patentowe. Drzwi do tazienki dla osdb niepetnosprawnych otwdr nie mnniejszy niz
90x200cm w Swietle oScieznicy.

2.Drzwi zewnetrzne aluminiowe lub stalowe ocieplane z profili cieptych w kolorze
RAL7001 wyposazone w zamek rolkowy z wktadk3y patentowa

3.Witryna aluminiowa w systemie fasadowym cieptym. Sredni wspotczynnik nie wigkszy
jak 1,7. Szklenie bezpiecznym zestawem szyb P4.W dolnej czeSci nawietrzaki
systemowe. Profile w kolorze szarym RAL7001

L.Okno PCV szklone pakietem szyb bezpiecznych min.P4 zespolonych o wspdtczyniku min.

1,5. W oknie system statej wentylacji. Profile w kolorze szarym RAL7001

- skala 1:100

SLUSARKA ALUMINIOWA
WEWNETRZNA
oznaczenie: DZ1
schemat
(widok od strony
elewaciji) B
wymiary S 115
w Swietle
muru H 215
los¢ sztuk 1
L -
profile bez wkfadki termicznej, szkto bezpieczne,
w drzwiach samozamykacz,
zamek patentowy, uchwyt-stal kwasoodporna
UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczyc
geodezyjnie .0dchytki od projektu nalezy konsultowat z
projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w
szczegblnoSci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej,
szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytow i innych nalezy zamawiaC i wykonywat / montowaC na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

L. Dopuszcza sig zastosowanie materiatow zamiennych pod
warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakoSciowo i
technicznie od wskazanych w projekcie.

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowat wedtug
pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
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