Rzut parteru - skala 1:50
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OPIS POMIESZCZEN - Parter:
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Wieniec W0.1 24x24cm sﬁéd od 0,00m do +3,#7 m.n.p.0 do 0,00

|
' W0.1a 24x24cm spod +1,68 m.n.p.0 -

-25x6

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. (m2)
Scena ptyty granitowe 135,00
Komunikacja gres 5,10
Komunikacja gres 16,74
Magazynek podreczny gres 1,12
Szatnia gres 14,00
wC gres 557
wC gres 6,38
powierzchnia uzytkowa podstavowa 189,91 m2 189,91

pomocnicza
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UWAGI: |
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z
Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonaniia
i odbioru robét, budowlano-montazowych X
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej |
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. |
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i .
precyzyjnie wytyczyt geodezyjnie .0dchytki od |
projektu nalezy konsultowat z projektantem. '
3. Wszelkie elementy z drewna klejonego oraz |
elementy ruchome, elementy wyposazenia, w |
szczegblnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i
drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, |
balustrad, poreczy i pochwytdw i innych nalezy
zamawiac i wykonywac¢ / montowac na podstawie |
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych |
wykonanych na obiekcie.

L. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow
zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy
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nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych %
projekcie.

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy
przyjmowal wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

’

R1.1 25x40cm L=167cm - Zzbrojenie 6#12 ze stali klasy AllIN, strzemiona dwucigte

zamkniete ®6 co 12/24cm ze stali AO

R1.2 25x40cm L=305cm - Zzbrojenie 8 #12 ze stali klasy AllIN, strzemiona dwucigte

zamkniete ®6 co 12/24cm ze stali AO

R1.3 25x60cm L=385cm - Zzbrojenie 10 #12 ze stali klasy AllIN, strzemiona dwuciete

zamkniete ®6 co 12/24cm ze stali AO
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poczatek rozmierzania ptyt

Sciany projektowane

Sciany adaptowane

Sciany do rozbiorki

istniejgce otwory do zamurowania

BETON C20/25,

CHUDY BETON (8/10

STAL A-lIN /B500SP/

STAL A-0 /St0S-b/

DREWNO KLEJONE GL28C

OTULINA ZBROJENIA:

-FUNDAMENTY - 5,0cm + podlewka 10cm
-WIENCOW - 2,5cm

-PODCIAGOW/BELEK - 3,0cm
-StUPOW/RDZENI - 3,0cm

MUR - BLOCZKI YTONG min. PP4/0,6 na
zaprawie do cienkich spoin- gr.24cm
STAL PROFILOWA 18G2/S355
ELEKTRODY ER 1.46

Wymiary podano w cm

Tematopraconan: 7 A GOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PULBICZNEJ W TROSZYNIE

KONBUD s

Ustugi projektowo -
Inwestycyjno-Budowlane
H.T.Konarzewska

i G.Konarzewski

07-415 Olszewo Borki
ul. Dojazdowa 18

Nazwa rysunku: Nr.rys.
Rzut parteru A-PB-5
Obiekt: Skala:
Amfiteatr 1:50
Adres:

Troszyn, Dziatka o nr ewid. 935
Obreb 0033, Gmina Troszyn

Inwestor: - Gmina Troszyn z siedzibg
przy ul. Stowackiego 13

Zesp6t projektowy:

Branza architektoniczna projektant:
inz. Grzegorz Konarzewski

Branza architektoniczna sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Dominika Anna Konarzewska
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