
podbudowa z kruszywa łamanego

stab. mech. 0/31,5gr. 15cm

podyspka cem. - piaskowa 1:4 gr.5cm

warstwa odsączająca z kruszywa nat.

stab. mech. 0/31,5 gr. 20cm

płyty betonowe gr. 8cm, o wym.

36x18cm i 27x18 cm

kostka betonowa 10/10

podłoże gruntowe

zagęszczone

A1

chodnik szerokość min. 150 cm

Proj. obrzeże elastyczne

1%

A1

Przekrój nawierzchnię placu skala 1:50

A2
10 placchodnik szer. min. 150cm

1%

A1A2
10plac zieleń

podbudowa z kruszywa łamanego

stab. mech. 0/31,5gr. 15cm

podyspka cem. - piaskowa 1:4 gr.5cm

warstwa odsączająca z kruszywa nat.

stab. mech. 0/31,5 gr. 20cm

płyty betonowe gr. 8cm, o wym.

80x80cm

podłoże gruntowe

zagęszczone

A2

 s.c.
KONBUD 

ul. Dojazdowa 18

07-415 Olszewo Borki

H.T.Konarzewska 

Inwestycyjno-Budowlane 

Usługi projektowo -

Nazwa rysunku:

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Przekrój przez nawierzchnie

i G.Konarzewski

Temat opracowania:

Skwer w centrum miejscowości Troszyn

Troszyn działka o nr ewid. 935

obręb Troszyn

Gmina Troszyn

z siedzibą przy ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn

Nr rys.

Skala:

1:50

A-PB-04

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ TROSZYNIE 

Stadium:

P.B.


