$-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

S-00.01.00.WSTEP
S-00.01.01.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna —Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktore zostang
wykonane w ramach : Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie.
S-00.01.02.Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne /ST/ stanowia zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych,
dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robét. Sg one podstawa, ktérej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. ST uwzgledniaja
wymagania Zamawiajgcego i opracowane sg w oparciu o obowigzujgce oraz zalecane normy,
normatywy i wytyczne.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentacji przetargowych i nalezy je stosowaé w
zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 01.01.

S-00.01.03.Zakres Robot objetych ST.

S-00.01.03.01.Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi specyfikacjami Technicznymi:

S-01.00.00 - Roboty wstepne i przygotowawcze CPV 45100000-8

S-02.00.00 - Roboty rozbiérkowe CPV 45 111 000-8

S-03.00.00 - Roboty ziemne CPV 45 111 200-0

S-04.00.00 - Roboty izolacyjne CPV 45 320 000-6

S-05.00.00 - Roboty betonowe CPV 45 262 300-4

S-06.00.0 - Zbrojenie betonu CPV 45 262 310-7

S-07.00.00 - Posadzki CPV 45 43 21 00-5

S-08.00.00 - Tynki i okladziny $cian CPV 45 321 000-3

S-09.00.00 - Roboty malarskie CPV 45 442 100-8

S-10.00.00 - Wykonanie zadaszania z drewna klejonego

S-11.00.00 - Podbudowa kruszywa tamanego CPV 45233000-9

S-12.00.00 — Podbudowa z kruszywa naturalnego CPV 45233000-9

S-13.00.00 - Roboty kamieniarskie CPV 45262510-9

S-14.00.00 — Zielen i wyposazenie CPV 45112710

S-15.00.00- Przygotowanie nawierzchni trawiastej

S-16.00.00 — Slusarka CPV 45233 000-9

S-17.00.00 - Montaz sufitow podwieszonych CPV 45 42 11 46-9

S-18.00.00- Roboty murowe

S-19.00.00- Nawierzchnie z kostki betonowej

S-20.00.00 - Ogrodzenie CPV 45233200-1

S-21.00.00- Rusztowania

S-22.00.00- Pokrycie dachu z blachy

S-23.00.00- Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej

S-24.00.00- Nawierzchnie z plyt betonowych pelnych i azurowych
S-25.00.00-Krawezniki betonowe.

S-00.01.03.02. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bgda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.



S-00.01.04. Ogoélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

S-00.01.04.01.Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa begdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy.

S-00.01.04.02. Zgodnos¢ Robot z dokumentacjq Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze¢$¢ umowy /kontraktu/, a wymagania wyszczegdlnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszych jest od odczytéw ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
Dokumentacja Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku , gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja Projektowa
lub ST i nie wptynie to na nie zadawalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

S-00.01.04.03.Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

- Wszelkie uzasadnione zmiany o odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny
by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajagcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

- Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem Inzyniera do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne — rOwniez potwierdzone przez autora projektu.

- Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych, a jezeli dotycza zmiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne , nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

S-00.01.04.04.Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w terminie umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

S-00.01.04.05. Zgodnos¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig czg$¢ umowy /kontraktu/, a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sa
obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
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Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami , a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku , gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z ST i1 nie wptynie to na nie
zadawalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

S-00.01.04.06.Zmiany i odstepstwa.

- Wszelkie uzasadnione zmiany o odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny
by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajagcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

S-00.01.04.07.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach ilo§ciach okreslonych przez
inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bgda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly czas realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

S-00.01.04.08. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét
Wykonawca bedzie:
A/ utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j
B/ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznych i innych, a wynikajacych ze
skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na :
1/1okalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
2/Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
b. zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
c. mozliwoscig powstania pozaru.

S-00.01.04.09.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach.



Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

S-00.01.04.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednio przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika/np. materiaty pylaste/, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

S-00.01.04.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w czasie trwania budowy.



S-01.00.00.
Roboty wstepne i przygotowawcze

S-01.01.00.Wymagania ogélne

S-01.01.01.0bowiazki Inwestora

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Powiadomienie odpowiednich organdw :

Inwestora: Gmina Troszyn.

Co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot dotaczajac oSwiadczenie kierownika budowy
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przyjeciu obowigzkow j.w.

W przypadku koniecznos$ci Inwestor powinien zawiadomi¢ Zarzad Drég o koniecznosci zajecia
pasa drogowego .

S-01.01.02.0bowiazki Wykonawcy.
Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz terminarz wykonania robot-
zaakceptowany przez Inwestora.

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tres¢ tablic 1 miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu
przejecia placu budowy do odbioru koncowego w miar¢ postepu robét, plac budowy
powinien by¢ porzadkowany, usuwane zb¢dne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy

Zabezpieczenie dostawy medidw

Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrgbem powinna polega¢ na
zabezpieczeniach przed:

A/ zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci paliwem,
olejem, chemikaliami

B/zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C/mozliwo$cig powstania pozaru

Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.
Pelna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz
sprzetem znajdujacym si¢ na placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasno$ci publicznej i
prywatnej

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.

S-01.01.03.Materialy i sprzet

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i obowigzujgcymi normami, posiada¢ atesty i Swiadectwa dopuszczenia do
uzycia oraz akceptacje inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materialéw — w spos6b zapewniajacy ich wiasciwg
jakos¢ 1 przydatnos¢ do robot.

Sktadanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek

Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac jako$¢ robét okreslong
w dokumentacji projektowej, PN 1 warunkach technicznych 1 ST. Doboér sprzetu wymaga
akceptacji Inwestora.



S-01.01.04. Transport.
Dobér srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen
obcigzen osi pojazdow.

S-01.01.05. Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami i uzgodnieniami. Odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajow
robdt wchodzacych w skiad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /do kierowania, nadzoru i
kontroli rob6t budowlanych/.

S-01.01.06. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢, przechowywac 1
zabezpieczy¢ nastepujace dokumenty budowy:

- ksiege obmiaréw

- atestéow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

- dokumenty pomiaréw geometrycznych

- protokotéw odbioru rob6t

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony
scisle wg wymogoéw obowigzujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i
zestawien wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem §lepym.
Ksigge obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw przez
Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

S-01.01.07. Kontrola jakos$ci robét

- Zajako$¢ wykonywanych rob6t oraz zastosowanych elementow 1 materialow —
odpowiedzialny jest wykonawca rob6t. W zakresie jego obowiazkéw przed przejeciem
terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu
organizacji robot zawierajacego : mozliwosci techniczne , kadrowe i organizacyjne oraz
zamierzony sposob wykonania robét zgodnie z projektem i sztukg budowlang.

W zakresie jakosci materialéw Wykonawca ma obowiazek :
- wyegzekwowac od dostawcy materialy odpowiedniej jakosci,
- przestrzega¢ warunkOw transportu 1 przechowywania materialow dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci,
- okresli¢ 1 uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,
- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymanych materiatow,
- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne — mogg by¢ prowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzaja Inwestora jesli wyniki potwierdzajg si¢
1 spetniaja wymogi PN.W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

S-01.01.08. Obmiar robot.

Obmiar robdt polega na wyliczeniu i1 zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych
materiatow. Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiarow.

6



Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w
jednostkach zgodnych z kosztorysem slepym/przedmiarem/.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania, dla rob6t zakrywanych- przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze
obmiaréw lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

S-01.01.09. Odbior robét.

Celem odbioru jest sprawdzanie zgodnosci wykonania robdt z umowa oraz okreslenie ich
wartosci techniczne;j.

Odbidr rob6t zanikajacych — jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktére po zakonczeniu podlegaja
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét, ktére w dalszym procesie realizacji
zanikaja.

Odbiory czesciowe — jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element catego
zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robot.

Odbidr koncowy — jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t wechodzacych w
zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - /pogwarancyjny/ - jest to ocena zachowania wymagania jakosci
poszczegblnych elementow robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem
wad ujawnionych w tym okresie.

S-01.01.10.Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czgsciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace
dokumenty:

- Ksiegi obmiaru

- Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

- Oceng stanu faktycznego- sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw

zalaczonych do dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

- Sprawozdania techniczne

- Dokumentacj¢ powykonawczg

- Operat kalkulacyjny

Sprawozdania techniczne powinny zawierac:
- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot,
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalng zgode¢ Inwestora na dokonywane zmiany,
- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,
- datg rozpoczecia i zakonczenia robaét.

S-01.01.11. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza i jednocze$nie przekazuje Inwestorowi kalkulacje
kosztowa w zakresie zgtoszonych robot przy odbiorach czg$ciowych i kompletny operat
kalkulacyjny/koncowg kalkulacja kosztoéw/przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilos¢ i jakos¢ zakonczonych
robdt komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i
oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa
oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzonych zmian.
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W przypadku stwierdzenia przez Komisje¢ nieznacznych odstepstw w granicach tolerancji i nie
majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne-dokonuje si¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstgpstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne-
dokonuje si¢ potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej- to roboty te wytacza z odbioru.

Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach,
rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej
dla poszczegolnych rodzajow robét w kosztorysie. Cechy obejmuja wszystkie czynno$ci
konieczne do prawidlowego wykonania robaét.



S-02.00.00
Roboty rozbiérkowe

S-02.01.00 Przedmiot

Przedmiot Specyfikacji Technicznej- Roboty rozbiorkowe sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w ramach: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie.
Specyfikacja techniczna /ST/ jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
Przy pracach rozbiérkowych nalezy zachowac¢ szczegélng ostroznos¢.

S-02.02.00 Zakres robét i ich wykonanie:

Remont budynku gospodarczego.

- rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych

- przew6z odpaddw oraz oplata za sktadowanie

- rozebranie konstrukcji drewnianej dachu,

- rozebranie deskowania,

- rozebranie $cian z cegiet,

- wykucie z muru oscieznic drzwi zewngtrznych,

- wykucie otworéw w $cianach,

- odgruzowanie przewodu wentylacyjnego,

- wywOz gruzu.

Zasady wykonywania rob6t rozbiérkowych.

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:

- wykona¢ ogrodzenie 1 oznaczenie terenu,

- przygotowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbiérki,

- zaznajomi¢ pracownikow zatrudnionych przy rob. rozb. z zakresem, kolejnoscia 1 sposobem
wykonywania prac,

- pracownikéw zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng jak kaski, okulary, rekawice 1 t.p.,

- do usuwania gruzu stosowac¢ zsypy kryte. W zadnym przypadku nie wolno gruzu i innych
materiatéw rozbiérkowych wyrzuca¢ przez okna,

- znajdujace si¢ w poblizu budynki, drzewa, latarnie itp. zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

- przejscia i przejazdy w zasiegu robot zabezpieczy¢ 1 wyraznie oznakowac,

- wszystkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby zapewni¢
maksymalny odzysk materiatéw nadajacych si¢ do ponownego uzycia,

- rozbidrki elementéw konstrukcyjnych nie wolno wykonywaé¢ w kilku poziomach

- robotnicy wykonujacy roboty rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4m powinni by¢
zabezpieczeni pasami,

- przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych wykonawcy maja obowigzek sprawdzenia, czy
w miejscach zagrozenia nie ma oséb postronnych,

- przy pracach rozbiérkowych 1 wyburzeniowych maja zastosowanie przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy ogdlnie obowigzujace,

- szczegOlnie ostroznie prowadzi¢ rozbiérke w poblizu elem. konstruk. przez. do pozostawienia,
aby ich nie uszkodzi¢.

S-02.03.00 Materiaty pochodzace z rozbiorki .

Gruz ceglany , deski otynkowane, drzwi zewngtrzne z o$cieznica, rynny, rury i parapety z blachy
nie nadajace si¢ do uzytku, ptyty azbestowo-cementowe.

Uwaga: Demontaz pokry¢ cementowo-azbestowych jest $cisle regulowany przepisami
prawnymi. Zawarte sg one w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow 1 warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649, ze zmianami) oraz w rozporzadzenie
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa

1 higieny pracy przy zabezpieczaniu 1 usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu
szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz.U. Nr 216, poz. 1824,

ze zmianami).

Przygotowanie wyrobéw i odpadéw zawierajacych azbest do transportu na miejsce ich
sktadowania nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy emisj¢ azbestu do srodowiska,

w szczegOlnosci przez:



1) szczelne opakowanie w foli¢ polietylenowa o grubos$ci nie mniejszej niz 0,2 mm wyroboéw

i odpadéw o gestosci objetosciowej wigkszej niz 1000 kg/m3;

2) zespolenie przy uzyciu cementu, a nast¢pnie po utwardzeniu w szczelne opakowanie w foli¢
polietylenowg o grubos$ci nie mniejszej niz 0,2 mm wyrobow i odpadéw zawierajacych azbest

0 gestosci objetosciowej mniejszej niz 1000 kg/m3;

3) szczelne opakowanie odpadéw zawierajacych odpady pozostajace w kontakcie

z azbestem 1 zakwalifikowane jako odpady o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1000 kg/m3
w worki z folii polietylenowej o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm, a nastgpnie umieszczenie

w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej 1 szczelne zamknigcie;

4) utrzymywanie w stanie wilgotnym wyrob6éw i odpadéw zawierajacych azbest w trakcie ich
przygotowania do transportu;

5) oznakowanie opakowan zgodnie ze wzorem;

6) magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w osobnych miejscach
zabezpieczonych przed dostgpem oséb niepowotanych. Zatadunek przygotowanych wyrobow

1 odpadéw zawierajacych azbest do transportu powinno nastepowac po uprzednim ich
oczyszczeniu z elementéw umozliwiajacych rozcigcie opakowan lub workow w trakcie
transportu. Wyroby i odpady zawierajace azbest powinny by¢ umocowane w sposéb
zabezpieczajacy przed ich przewrdceniem lub wypadnigciem z pojazdu przewozacego.

W pierwszej kolejnosci ekipa zabezpiecza teren, by nie krecity si¢ po nim osoby niepowotane

i zawiesza tabliczki ostrzegawcze. Robotnicy, ubrani w specjalna odziez ochronng i maski,
wchodzg na dach. Plyty sg usuwane bardzo delikatnie tak, by si¢ nie tamaty i nie kruszyty.
Cigcie plyt jest ograniczone do niezbednego minimum. Co jaki$ czas dach zwilzany jest woda,
by unoszacy si¢ w powietrzu pyt osiadt na jego powierzchni. Demontowane ptyty eternitowe s3
umieszczane w szczelnie zamykanych foliowych workach i delikatnie znoszone do czekajacej na
dole cigzaréwki. Worki oznakowuje si¢ naklejkami ostrzegawczymi i zakrywa foliowa
plandeka.

Eternit jest nastepnie transportowany na odpowiednie sktadowisko.

Tam, po umieszczeniu w szczelnych opakowaniach zostaje zakopany. Po zakonczeniu prac firma
dostarcza wlascicielowi domu o$wiadczenie o przeprowadzeniu prac zgodnie z przepisami
technicznymi i sanitarnymi oraz potwierdzenie przyjecia odpadéw przez wysypisko.

S-02.04.00 Sprzet

Lomy, kilofy, oskary, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, wyciagarki reczne lub elektryczne,
zuraw samochodowy , mlot pneumatyczny.

S-02.05.00 Transport

Samochdd samowytadowawczy. Odwiezienie gruzu na odpowiednie sktadowiska.

S-02.06.00. Wykonanie robét

Prace rozbidérkowe wykona¢ regcznie, bezwzglednie przestrzegac¢ przepisow BHP.

S-02.07.00 Kontrola jakosci.

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdz. braku zagrozen na miejscu.
S-02.08.00 Jednostka obmiaru.
Powierzchnia /m”/ - posadzki ,Gruz — m
S-02.09.00.0dbior robét.

Inspektor na podstawie zapisOw w Dzienniku Budowy.

S-02.10.00 Podstawa platnosci.

Zapisane w dzienniku budowy — m*, m’ po odbiorze robot.

S-02.11.00 Przepisy zwiazane.

Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych —

Rozp. Min.Bud.i Przemystu Mat.Bud. z dnia 28.03.72- Dz. U. Nr 13 poz.93 z p6zniejszymi
zmianami.

3
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1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

S-03.00.00.
Roboty ziemne

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji
pn.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie.

Zakres robot:

Remont budynku gospodarczego (zaplecze amfiteatru)

- wykonanie wykopu liniowego pod fundamenty,

Budowa amfiteatru.

- usunig¢cie warstwy humusu,

- wykopy pod tawy , stopy fundamentowe

Budowa fontanny, ciggéw pieszych i placow.

- usuniecie warstwy humusu o gr. do 15 cm za pomocg spycharek

- roboty pomiarowe — koryta pod nawierzchnie

- roboty ziemne wykonane koparkami przedsigbiernymi (niecka fontanny)

- mechaniczne wykonanie koryta pod place i ciggi piesze

- wywoOz ziemi

- kopanie rowkéw pod krawezniki i fawy kraweznikowe

- r¢czne wykopy pod fundamenty

Budynek maszynowni.

- wykopy wykonane spycharkami

- wywoOz ziemi

Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wchodza:

S.03.01.00. Wykopy

S.03.02.00. Transport gruntu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Do wykonania rob6t wg S.03.01.00 materiaty nie wystepuja.

Sprzet
Koparka gasiennicowa o poj.tyzki 2,5 m® ,walec wibracyjny, koparko-spycharka, spycharki
gasiennicowe ,lopaty.

Transport

Do transportu urobku ziemi uzywac¢ samochodéw samowytadowawczych, skrzyniowych

1 taczek.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.
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5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy wg B.03.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowa obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wynosza 10 cm.

6. Kontrola jakos$ci robét.
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1.
(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegllnionymi w p.
6.1. Wykopy wg S.03.01.00
Sprawdzenie i1 kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonhczeniu powinny
obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja
- prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi s3:
wykopy — [m’]
transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odleglo$ci transportu.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete S.03.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
S.03.01.00 — Wykopy — ptaci si¢ za m’ gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody
1 odwiezieniem;
S.03.02.00. Transport gruntu — placi si¢ za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtos$ci transportu.
Cena obejmuje:
- zatadowanie gruntu na $rodki transportu
- przewoz na wskazang odlegtos¢

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
1 jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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S.04.00.00.
Roboty izolacyjne

S.04.01.00. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji w ramach: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w
Troszynie.
Zakres robot:
- izolacje $cian ptytami styropianowymi,
- izolacja pozioma 3Xfolia PE
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powltokowej bitumicznej na zimno pionowych
1 poziomych
- izolacje stykéw $cian niecki fontanny tasmg uszczelniajgca
- izolacja cieplna z plyt ekstradowanych XPS gr.5cm pionowe na zaprawie
(maszynownia)-
- izolacja przeciwwodne z papy pow.pionowych i poziomych ( 3 warstwy)
- izolacje cieplna posadzki
- izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii
pokrycie dachowe z papy asfaltowe;j
S. 04 02.00. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

S.04.03.00. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej
w obiektach objetych przetargiem.

S.04.04.00. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

S.04.05.00. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami InzZyniera.

S.04.06.00.Materialy.

1. Wymagania ogodlne.

1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do
sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
swiadectwach ITB.

1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.

2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m?,

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o rownych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.
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Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s3 uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.
Dopuszcza si¢ naderwania na krawgdziach wstggi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz
30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce
dtugosé: 20 m 0,20 m
40 m +0,40 m
60 m +0,60 m
szerokos$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm
Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny by¢ posrodku owini¢te paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
W WWw. normie.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgo-
ceniem i dzialaniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegto$¢ miedzy stosami — 80 cm.
2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
temperatura mi¢knienia — 60—80°C
temperatura zaptonu — 200°C
zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
sptywnos$¢ — lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze
sobg 1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.3. Roztwoér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych.
Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatoéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Materialy uzyte do izolacji tuneli muszg spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
2.4. Materiaty do izolacji termicznych.
Styropian ekstradowany XPS, Scm do ocieplenia §cian budynku maszynowni .
a) Wymagania plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych
wstepnie spienionych.
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysoko$é stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawie-
rajaca nazw¢ zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
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c) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od
zrodet ognia.
d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow
BHP i ruchu drogowego.
- Ptyta spil$niona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000.

S.04.07. 00. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

S.04.08.00.Transport.
Samochdd dostawczy.

S.04.09.00.Wykonanie robot.

S.04.09.01. Izolacje termiczne .

1. Izolacje przeciwwilgociowe .

1.1. Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obciazenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

1.2. Gruntowanie podktadu.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowg..Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a
jego wilgotnos$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.. Temperatura
otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

1.3. Izolacje papowe.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych cze¢sci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
sktada¢ si¢ z jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem mi¢dzy sobg w
sposob ciagly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych..Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza
warstwa izolacji oraz migdzy poszczeg6lnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.
Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie.

2. 1zolacje wodochronne .

Izolacj¢ nalezy wykonywac na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez
InZyniera.

3. Izolacje termiczne .

1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy
uktadac na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

wysokosci jednej warstwy Sciany, zmontowac plyty a nastgpnie wykonac¢ drugg warstwe Sciany.
3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).
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S.04.10.00. Kontrola jakosci

S.04.10.01. Materiaty izolacyjne.
A/Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.
B/Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
C/Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materialéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
D/Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
S.04.10.02. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

S.04.11.00. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowane;.
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

S.04.12.00. Odbior robot

S.04.11.01. Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robo6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jakoSci materialéw 1 wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,
e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

S.04.11.02. Roboty wg S.04.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

S.04.13.00. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalona ilo$¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materialow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- ulozenie styropianu, papy
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

S.04.14.00. Przepisy zwiazane
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

2.1.

S-05.00.00.
Roboty betonowe

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt betoniarskich w ramach inwestycji pn.: Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w Troszynie.
Zakres robot:
- podbudowy betonowe pod tawy i stopy fundamentowe,
- wylewanie taw i stop fundamentowych budynku zaplecza i budynku Amfiteatru,
- wykonanie stropu w budynku zaplecza,
- wylewanie schodéw betonowych na ptycie ,
- podbudowa betonowa gr.10cm pod nieck¢ fontanny Beton C8/10
"~ betonowanie plyty zelbetowej i $cian zelbetowych fontanny z beton B37 wodoszczel. W8
podktady betonowe na podtozu gruntowym pod tawy i stopy z betonu C8/10
- tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer.0,6 m z betonuC20/25
- S$ciany fundamentowe betonowe proste gr.20 cm z betonu C20/25
- podktady betonowe na podtozu gruntowym pod posadzki gr.10 cm beton C8/10
- tawa pod krawezniki betonowe z betonu B-10
- fundamenty ,
- stopy fundamentowe betonowe pod pompg ,
- podktady betonowe pod stopy fundamentowe
- tawa pod krawezniki betonowe .

Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem.

S.06.01.00 Betony konstrukcyjne.

S.06.02.00 Podbetony.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami InzZyniera.

Materiatly

Sktadniki mieszanki betonowe;j
(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastgpujacym
sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
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- Zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do
0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
a/oznaczenie
b/nazwa wytworni i miejscowosci
c/masa worka z cementem
d/data wysyiki
e/termin trwaloSci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody
wyposazone we Wwsypy umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i
urzagdzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow 1 wysypow.
f/Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
g/Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.
h/Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
i/Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-
B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
j/Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
-oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN

196-6:1997

-oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN

196-6:1997

-sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach 1
nie rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze
by¢ uzyty do betonu.

k/Magazynowanie i okres sktadowania

1/Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
a/dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone
z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach)

m/dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zaladowania 1 wyladowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci
cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiaréw poziomu cementu, wilazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych Scianach).

n/Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.
o/Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

p/Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
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przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
-10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
-po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.
r/Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno byc¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej latwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa
betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenia:
- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartoS$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartos$ci
frakcji 0-2 mm.

2.2. Materiaty do wykonania podbetonu

S.

5.1.

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci

betonu na $ciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospoika kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cmS, wilgotnos¢
optymalna 8%.

Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolno spadowych).

Transport

. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
a/Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
b/llos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkoS$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wykonanie robét
Zalecenia ogdlne
a/Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
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1:2003 i PN-63/B-06251.
b/Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j
(1) Dozowanie sktadnikow:
a/Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo, z doktadnoscig:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $§wiadectwo legalizacji.

b/Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiazang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikéw
a/Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
b/Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
a/Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania
technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.
b/Przed przystgpieniem do ukltadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystoS¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.
c/Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérag spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wicksza nalezy
mieszank¢ podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
d/Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach 1 korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm
zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:
a/Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezagcymi
w plaszczyznie poziome;.
b/Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.
c/Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gltgbokos¢ 5—
8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujagcym.
d/Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7
m.
e/Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.
f/Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
g/Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
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5.3.

glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno by¢ trwatle i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.
a/Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasadg, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
b/Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy
wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

c¢/W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidiowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
(7) Pobranie prébek i badanie.
a/Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.
b/Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowo$ci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.
c/Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowe;j
- badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
a/Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.
b/W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania 1 zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadoéw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
a/Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
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zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15
MPa.

b/Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

c/Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wcze$niej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie
1 podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
a/Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
b/Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczaé¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic¢
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
c/Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie si¢ faczyl z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakos$ci pielegnowanej powierzchni.
d/Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.
e/W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami 1
drganiami.

(2) Okres pielegnacji
a/Utozony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.
b/Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Ré6wnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:
a/wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,
b/pgkniecia sg niedopuszczalne,
c/rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
d/pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,
e/rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglgbienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
a/wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
b/raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeini¢ betonem i nastepnie
wygladzi¢ i1 uklepa¢, aby otrzyma¢ réwng i1 jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i
poréw,
c/wyrébwnang wg powyzszych zalecenh powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
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Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nos$nosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposéb ciaggly z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakoSci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3:
$.07.01.00 — 1 m’ wykonanej konstrukcji.
$.07.02.00 — 1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete S.07.01.00 i S.07.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét
zanikajacych wg zasad podanych powyze;j.
W szczegdlnosci tunel dla pieszych podlega prébnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla S.06.01.00:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i1 marek, zaggszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacj¢ betonu

- rozbiérkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materiatdw rozbiérkowych poza
granice obiektu.

S.06.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi sie za ustalona ilo§¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie

podioza, przygotowanie, ulozenie, zagegszczenie 1 wyréwnanie betonu, oczyszczenie

stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiagzane
PN-EN 206-1:2003  Beton.
PN-EN 196-1:1996 = Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statoSci
objetosci.
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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S-06.00.00.
Zbrojenie betonu

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
zbrojenia betonu przy inwestycji pn.:. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w Troszynie.
Zakres robét zbrojeniowych:
- przygotowanie 1 montaz zbrojenia faw fundamentowych , stép fundamentowych, scian
fundamentowych, stropéw, wiencéw, nadprozy, schodéw, stropu w budynku zaplecza i
amfiteatru,
- przygotowanie i montaz zbrojenia dolnej i gérnej ptyty dennej fontanny, fundamentu pod

postument, zbrojenie ptyty dennej maszynowni:

Obmiar wg przedmiaru robét do kosztorysu inwestorskiego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych rob6t wchodza:
S.07.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gladkimi ze stali StOS
S.07.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali 34
GS

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej 1 wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
a/Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki 1 pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w
tabeli ponizej.

Gatunek Srednica Granica | Wytrzymalos¢| Wydluzenie Zginanie
stali preta plastycznosci na trzpienia a — Srednica
rozciaganie
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-
32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

c¢/W technologicznej prdobie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé
pekniec¢, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:
d/Powierzchnia walcowki i1 pretdw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.
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e/Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pgkni¢cia widoczne gotym okiem.
f/Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski 1 zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci s3
dopuszczalne:
- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki 1 pretow
gladkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o Srednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych Srednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
a/Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- srednice nominalna,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrdbki cieplnej.
b/Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
c/Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw,
farb lub innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢
miesci¢ w granicach okre§lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.
d/Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub

stojakach z podzialem wg wymiarow i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
a/Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wilasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane re¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikna¢
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robét

. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.
-Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,
-Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuni¢cia zanieczyszczen.
-Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
-Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢
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8.1.
8.2.
8.3.

10.

wyprostowane.
-Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
-Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002
-Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.
-Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
-Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytwdrczych 1 montazowych.
-Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.
-Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego.
-Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukiladane wedlug rozstawienia
pretow oznaczonego w projekcie.
-Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci
otulenia.

Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
faczna dlugos¢ pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy
t/mb. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretéow, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

Odbiér robét

Wszystkie roboty objete S.07.01.00 i S.07.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

Odbidr roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 — ,,Wymagania ogdlne”.
Odbidér koncowy — wg SST G.00

Odbidr zbrojenia

-Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
InZyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

-Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i
dtugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 ton¢. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, lgczenie oraz montaz
zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza
specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia i usunigcie ich poza
teren robot.

Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i1 zelbetowe. Wymagania techniczne.
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S -07.00.00.
Posadzki

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek w ramach: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w Troszynie.
Zakres robét :
- Wykonanie posadzek gresowych
- wykonanie posadzek z ptyt o wym.50x50cmx8cm,
- wykonanie cokoliku .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

S.12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
Warstwa wyrdwnawcza grubosci Scm, wykonana z zaprawy cementowej M12
zbrojona siatka do wylewek, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni
na ostro.

S.12.02.00 Posadzki wtasciwe z gresu lub terakoty.
Posadzka jednobarwna z plytek podlogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem ulozonych na zaprawie klejacej, z oczyszczeniem i przygo-
towaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopa-
sowaniem 1 ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem 1 umyciem powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem , utozonych na zaprawie

klejacej, z oczyszczeniem 1 przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem

cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem,

przycieciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa,

oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

2. Materialy.

2.1. Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugos¢ i szeroko$¢: 1,5 mm
- grubos¢: + 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardos$¢ wg skali Mahsa 8
- scieralnos¢ 'V klasa $cieralnosci
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- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugos¢ i1 szeroko$¢: 1,5 mm
- grubos¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
¢) Materialty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,

albo kle;j.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapienne;j

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej 1 maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m* ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazw¢ i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakos$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych si¢ oraz
napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.

Podloge wytozy¢ materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo ttukacych.

f) Skladowanie
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1,8 m.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej M12, z oczyszczeniem

1 zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z

zatarciem powierzchni na ostro.

Wymagania podstawowe.

A/ Podkitad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu.

B/ Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byc¢

mniejsza niz: na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

C/ Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne

od kurzu i1 zanieczyszczen oraz nasycone woda.

D/ Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku

paskiem papy.

E/ W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

F/ Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co

najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

G/ Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

H/ Tlos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbgdnej,

iloé¢ cementu nie powinna by¢ wicksza niz 400 kg/m’.
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6.2.

8.2.

8.3.

8.4.

10.

PN-

I/ Zaprawg cementowa nalezy ukltada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokos$ci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rOwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

J/ Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwng, stanowigca plaszczyzne¢ lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczac 2
mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

K/ W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie foliag polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni wodg.

Kontrola jakoSci

. Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatléw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.
6.3. Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m>.

Odbior robot

. Odbiér materialéw i rob6t powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz

sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaSwiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych;
badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggni¢tego drutu i pomiaru
odchylen z dokfadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie
nalezy wykonac¢ przez ocen¢ wzrokowa.

Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? powierzchni utozonej posadzki.

Normy.
62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

PN-

63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych/terakotowych/, klinkierowych i lastrikowych.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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S-08.00.00.
Tynki i okladziny $cian

S.08.01.00.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru tynkéw wewnetrznych oraz oktadzin $cian w ramach:
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie.

S.08.02.00. Zakres stosowania SST.
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
Zakres robot:

wykonanie recznie tynkéw wewnetrznych cem.-wap. w budynku zaplecz, $ciany
amfiteatru,maszynowni,

- wykonanie tynku kamyczkowego w pom.budynku zaplecza,

licowanie $cian w pom.budynku zaplecza amfiteatru i maszynowni ptytkami z kamieni
sztucznych na zaprawie klejacej ,

wykonanie tynku zewnetrznego $Scian

S.08.03.00.Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- Tynki wewnetrzne zwykte kat.III cementowo-wapienne
- Tynki zewnetrzne
- Oktadziny $cienne wewnegtrzne — ptytki glazurowane
S.08.04.00. Materiaty .

1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatng do picia, oraz wod¢ z rzeki
lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.1. Piasek powinien speinia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegllnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm .

2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich — §rednioziarnisty.

2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o

przeswicie 0,5 mm .

3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

a)
b)

c)

d)
€)

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6ot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwna mase¢, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
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zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

4. Plytki ceramiczne czgsciowo wg PN-EN 177:1999 1 PN-EN 178:1998

5.2

5.3.

6.0.

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek [ 80%

- gatunek II 75%

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

. Ogo6lne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
murow tj. po uptywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania
robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
1 twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

A/Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujacg lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing
nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podioza.

B/Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury
z elementéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

C/Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy
1 brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

D/Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i
odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin
w wodzie czyste;j.

E/Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

F/Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.
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7.2.

Kontrola jakosci.

. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
a/ sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamowieniem,
b/ préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb 1 pgknigc,

- odpornosci na uderzenia,
¢/ W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci plytek przez probe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu
w przypadku wykladziny zewnetrznej).
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Obmiar robét
Jednostka obmiarowa rob6t jest m?. Tlo$é robét okre§la sic na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9. Odbidr robot

9.1.

Odbi6r podtoza

Odbiér podiloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢
1 zmy¢ woda.

9.2. Odbidr tynkéw.
9.3. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

10. Podstawa ptatnos$ci

Tynki wewngtrzne.

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialéw 1 sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadziny $cian.

Placi sic za ustalona ilo§¢ m’ powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materialéw 1 sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie 1 rozbidrkg rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materialéw

Normy .

PN —79/B — 06711 Kruszywa mineralne .piasek do zapraw budowlanych.

PN - 70/B — 101000 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN- B-10 109:1998 Tynki 1 zaprawy budowlane .Suche mieszanki tynkarskie.

PN- B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane .Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych.
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S- 09.00.
Roboty malarskie

S.09.01.00. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich w ramach : Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w i Troszynie.

S.09.02.00. Zakres stosowania SST.
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

S.09.03.00. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nast¢pujacych robot malarskich:
- malowanie powierzchni wewnetrznych — tynkéw cementowo-wapiennych farbg
emulsyjng .
S.09.04.00. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
S.09.05.00. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
S.09.06.00. Materiaty
S.09.06.01. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

S.09.06.02. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czg$ci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzaca jednolita mase bez
grudek 1 zanieczyszczen.

S.09.06.03. Spoiwa bezwodne

1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego
1 odpowiadajagcg wymaganiom normy panstwowe;j.

2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do bru-
natnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o witasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

S.09.06.04. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode — do farb wapiennych,
- terpentyn¢ 1 benzyne — do farb 1 emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

S.09.06.05. Farby budowlane gotowe

1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podstawowe zasady wykonawcze.

S.09.07.00. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
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S.09.08.00. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252
1 przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

S.09.09.00 . Wykonanie robét.

Przed malowaniem farb¢ doktadnie mieszamy. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢
niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam 1 §ladéw pedzla.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

S.09.10.00. Kontrola jakosci

S.09.10.01. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzone]
powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

S.09.10.02. Roboty malarskie.

1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb akrylowych nie wczesniej niz po 7 dniach.

2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.

3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewng¢trznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidltowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane

powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

S.09.11.00. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin.
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

S.09.12.00. Odbiér robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

S.09.12.01. Odbiér podtoza.

1.  Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
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budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawag cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

S.09.12.02. Odbioér robot malarskich.

1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natg¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladéow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o
dobrej jakosci wykonania.

2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym

potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

4. Sprawdzenie przyczepnosci powltoki do podloza polegajace na prébie poderwania
ostrym narz¢dziem powtoki od podioza.

5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badane;j
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i1 rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

S.09.13.00. Podstawa platnosci
Placi sic za ustalong ilo§¢ m” powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy-
gotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot
okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

S.09.14.00. Normy.
PN-69/B —-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi
PN-69/B — 10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
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S-10.00.00.

Wykonanie zadaszenia sceny widowiskowej z drewna klejonego klasy GL28c

1.Przedmiot Specyfikacji .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
elementéw konstrukcyjnych wykonanych z drewna klejonego, a takze poszycia z ptyt OSB
i desek swierkowych budynku amfiteatru w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie.

2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.

3.Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i montaz elementéw konstrukcyjnych i poszycia wykonanych z drewna
i materiatow drewnopochodnych wystepujacych w obiekcie przetargowym.

4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Projektem, Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w Specyfikacji ST S 00.00 Wymagania ogdlne.

5.Materialy.

5.1.Drewno.

Drewno klejone dla klasy warunkéw wilgotnosciowych okreslonych w normie PNB-03150-
2000 klasa 2(wilgotno$¢ drewna ponizej 20% odp.tem.20°C i wilgotnosci wzgledem
otoczenia przekraczajacej 85% tylko przez kilka dni w roku) klasy GL28c na wykonanie
elementéw konstrukcyjnych zadania , przywiezione jako gotowe elementy do montazu,
stalowe elementy faczace i uzupetniajgce ze stali ocynkowanej.

Drewno klejone to materiat powstaty poprzez sklejenie kilku warstw cienkich desek (lameli)
z drewna wysokiej jakosci.

5.2.L.3czniki montazowe.

5.2.1.Gwozdzie — nalezy stosowac¢ gwozdzie okraglte wg BN-70/5028-12.

5.2.2.Sruby — nalezy stosowa¢ $ruby z tbem szesciokatnym wg Pn-EN-150 4015-2002, $ruby
z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.

5.2.3.Nakretki-szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034-2002, nakretki kwadratowe wg PN-88/M-
82010.

5.2.4.Podktadki pod sruby-kwadratowe wg PN-59/M-8210.

5.2.5.Wkrety do drewna — z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501, z tbem stozkowym wg
PN-85/M-82503, z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

6.Dostawa materiatlow na Plac Budowy.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy elementy drewniane, OSB i z drewna klejonego
impregnowane zgodnie z technologia producenta, Projektem i Specyfikacja. Transport
elementoéw powinien odbywac si¢ srodkami przystosowanymi do tego celu. Przewozone
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie
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transportu oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie elementéw w §rodkach transportu
powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania. Dostawie elementéw drewnianych na Plac
Budowy musi towarzyszy¢ przekazanie dokumentacji wysytkowej zawierajace;j:

- nazwe¢ producenta,

- numer identyfikacyjny zaméwienia,

- nazwe 1 adres Placu Budowy,

- wyszczegdblnienie elementéw,

- deklaracje zgodnosci,

- atesty

- protokoty kontroli jakosci przeprowadzonej w wytworni.

7.Sktadowanie materialow.

Wykonawca zapewni sktadowanie i przechowywanie elementéw drewnianych pod wiatami
zabezpieczajacymi przed opadami atmosferycznymi na poziomym, odizolowanym,
wyniesionym i utwardzonym podtozu. Elementy drewniane powinny by¢ sktadowane w
pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich
deformacji. L.gczniki, impregnaty i inne akcesoria bedg przechowywane w pomieszczeniu
zadaszonym, zamknigtym z podtoga wyniesiong ponad poziom terenu.

8.Sprzet.

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdélne”

9. Transport.

Wymagania og6lne dotyczace transportu w S 00.00 ,,Wymagania ogélne”

10.Wykonanie robét .

Wymagania ogélne.

Wykonawca zamontuje elementy konstrukcji drewnianej po uzyskaniu wymaganej no$nosci
podpér i zakotwien. Wykonawca uzyska wcze$niejszg zgode Inzyniera na montaz konstrukcji
po dokonaniu ogledzin miejsca montazu. Elementy drewniane osadzone w $cianie nalezy
impregnowac przed montazem.

Potaczenia.

Belki z drewna litego oparte na wiencach i belkach zelbetowych taczone za pomoca szpilek
gwintowanych M12 z podktadkami i nakretkami, oraz tacznika systemowego.
Szczegbty konstrukcyjne i wykonawcze wg Projektu Konstrukcyjnego Wykonawczego.

11.Impregnacja.

Wiazary i ptatwie z drewna klejonego, ptyty OSB impregnowane w zakladach
produkcyjnych zgodnie z technologia producenta.

12.Kontrola jakosci.

Kontroli jakosci podlegaja wszystkie elementy konstrukcji drewnianej. Kontrola jakosci
winna odby¢ si¢ przed montazem elementéw konstrukcyjnych i powinna obejmowacé w
szczegllnosci:
- sprawdzenie wymiaréw wzornikéw i kontur6w oraz wymiaréw poszczegdlnych
elementow konstrukcji przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg tech-
niczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych,
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- sprawdzenie wilgotno$ci drewna
- rodzaj 1 klasa uzytego drewna
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
- zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacija
- prawidtowos$¢ wykonania zlgczy
- przekroje, prawidlowos¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow
sktadowych
- spos6b zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dzialaniem ognia
- dopuszczalno$ci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i
pionowego.
Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jako$ci
wbudowanych materiatdw, wykonania elementéw przed ich zamontowaniem i gotowe;j
konstrukcji.

13.0Obmiar robét.

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robaét.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sic m® wykonanej konstrukcji drewnianej
Ilosci przewidywanych prac zwigzanych z realizacja wszystkich elementéw konstrukcji drew-
nianej ujeto w Przedmiarze Robot.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest 1m’ wbudowanego materiatu drewnianego

14.0dbior robot.

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdzialem podlegaja Odbiorowi Czgsciowemu wg zasad
ujetych w Specyfikacji S 00.00 ,,Wymagania og6lne”. Do odbioru rob6t powinny by¢
przediozone dokumenty wykonawcze, dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza
wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji.

15.Podstawa platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia podano w S 00.00. "Wymagania ogélne"
Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materialu ,wykonania impregnacji oraz
wykonanie konstrukcji drewnianych wraz z niezbgednymi tgcznikami zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 niniejsza Specyfikacja. W cenie jednostkowe] mieszczg si¢ rowniez koszty
ewentualnych rusztowan i pomostéw niezbednych do wykonania konstrukcji drewnianych
wraz z ich rozbidrka.

16.Przepisy zwiazane.
1. PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2. PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane. Zigcza na taczniki mechaniczne.
Ogolne zasady okreslenia wytrzymatosci i odksztatcalnosci.
3. PN-EN 13271:2002 Laczniki do drewna. Nosnosci charakterystyczne i modut
podatnosci ziaczy.
4. PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymatosci.
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S-11.00.00.
Podbudowa z kruszywa famanego.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach :
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie.

1.2. Zakres stosowania SST .
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST .
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej obejmuja:

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.
15cm przy wykonywaniu chodnikow 1 placow.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

1.4.1.Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze.

1.4.2.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim
zageszezeniu kruszywa o wilasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.

1.4.3.Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania robét Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
ruchu drogowego 1 0s6b trzecich w obrebie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania,
urzadzen ostrzegawczych i zabezpieczajacych na placu budowy.

2. MATERIALY.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechaniczne;j

1-2 kruszywo na podbudowg zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowg¢ pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolne;j
krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadane;j
jednorazowo.
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢
mig¢dzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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2.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1.

Wymagania
Kruszywa Kruszywa .
Lp. Wyszczegdlnienie naturalne tamane Zuzel Badania
wlasciwosci Podbudowa wedtug
zasa | pomoc | zasad | pomo | zasad | pomoc
d- | -nicza - c- - -nicza
nicza nicza | nicza | nicza
1 | Zawarto$¢ ziarn od2 | od2 |od2| od2 | od2 | od2 PN-B-
mniejszych niz 0,075 do | dol12 | do |do12|do 10| do 12 06714
mm, % (m/m) 10 10 -15
2 | Zawarto$¢ nadziarna, PN-B-
% (m/m), nie wiccejmiz | > | 0 | O [ 10 3 | 101 06714
-15
3 [Zawarto$¢ ziarn PN-B-
nieforemnych 35 4 35 40 i i 06714
%(m/m), nie wigcej niz -16
4 Za\yartosc ’ PN-B-
zanieczyszczehn 1 1 1 1 1 1 04481
organicznych, %(m/m),
nie wiecej niz
. stffilrl; f’r:a;fowy PO 1 od | 0d30 | od |o0d30| ) BN-
pie Y 30 | do70 | 30 |do70 64/8931
zageszczeniu metoda I do do 01
lub II wg PN-B-04481,
70 70
%
6 | Scieralno$¢ w bebnie
Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita
po pelnej liczbie
obrotéw, nie wigcej niz 35 45 35 50 40 50
b) Scieralno$¢ czgsciowa PN-B-
po 1/5 petnej liczby 06714
obrotéw, nie wigcej niz 30 40 30 35 30 35 -42
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7 I\I.asm'khv\{os'c-, 9% (m/m), 2.5 4 3 5 6 3 PN-B-
nie wigcej niz 06714
-18
8 | Mrozoodpornosé¢, PN-B-
ubytek masy po 25 5 10 5 10 5 10 06714
cyklach zamraza- -19
nia, %(m/m), nie wigcej
niz
0 Rozpad krzemianowy i }(;16\17-1134;
zela- - - - - 1 3 37
zawy .lqcz.nif.:z % (m/m), PN-B-
nie wigcej niz 06714
-39
10 | Zawarto$¢ zwigzkow
L . . PN-B-
siarki w przeliczeniu na 1 1 1 1 2 4 06714
SO;, %(m/m), nie )
wiecej niz
11 | Wskaznik no$nosci wig
mie-szanki kruszywa,
%, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Ig 80 60 80 60 80 60 PN-S-
> 1,00 120 - 120 - 120 - 06102
b) przy zageszczeniu Ig
>1,03

2.3. Zrédta materiat6ow.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych
1 zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Zrédta kruszywa naturalnego powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

Dla zapewnienia jednorodnosci kruszywa niezbedne jest przygotowanie okreslone;j
wielkosci partii.

Kruszywa nalezy sktadowa¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu.

3. SPRZET.
Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
stosowac:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia
dozujace wode.Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnego materiatu o
wilgotnos$ci optymalne;.

b) rowniarki, albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

c¢) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

d) brony talerzowe, kultywatory do spulchniania istniejacej podbudowy kruszywowe;j.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw, ilosci wskazaniom zawartym
w SST, PZJ zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Mieszanka powinno by¢ przewozone transportem samowytadowczym.
Transport kruszywa powinien odbywac¢ si¢ w sposéb przeciwdzialajacy jego
zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji

i harmonogram robét, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywanie
podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie.

5.2. Zakres wykonywanych robdét.

41



5.2.1 Przygotowanie podloza.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajagcy wykonanie zgodnie z
dokumentacja projektowg lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi
w n/n specyfikacji.

Paliki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot.

5.2.1.Rozkladanie kruszywa.

Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po jej
zageszezeniu . Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy
osiggni¢cie wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych.

Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja powinno by¢ przed
zageszcezeniem zastgpione materiatem o odpowiednich wtasciwos$ciach.

5.2.2.Zageszczanie.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej
zageszezania przez watlowanie. Watowanie powinno postgpowac stopniowo od krawedzi do
srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do gérnej krawedzi
przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnos$ci lub zaglgbienia
powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggnigcia odpowiedniego wskaznika
zageszezenia [Is] warstwy podbudowy okreslonego zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;,
okreslonej zgodnie z normg PN-88/B-04481.

Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, material powinien by¢
zwilzony woda 1 rOwnomiernie wymieszany.

Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ w przedziale od 1 % powyzej wilgotnosci
optymalnej do 2 % ponizej wilgotno$ci optymalne;.

5.2.3.Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania biezagcych napraw podbudowy
uszkodzonej wskutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru.

Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac¢ w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikacji.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robé6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
wedtug zasad okreslonych w p.2 1 p.5.2.2 n/n specyfikacji.
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6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie rob6t przy wykonywaniu warstwy

podbudowy.
Tablica 2
Czgstotliwo$¢ badan
Minimalna liczba gﬁi{fg;?;ﬁg;
Lp. Wyszczegdlnienie badan badan na dziennej podbudowy przy-

dzialce roboczej padajaca na jedno

badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki

2 600

2 | Wilgotno$¢ mieszanki

3 | Zaggszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m*

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej

4 | Badanie wlasciwosci kruszywa S
zmianie kruszywa

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw

1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposéb ciagly planografem albo co

2 | R6wnos¢ podiuzna 20 m tata na kazdym pasie ruchu

3 [R6wnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne®’ 10 razy na 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe Co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie*’ Co 100 m

7 | Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m’

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m’
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na
kazde 1000 m
- ugigcie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy .

Szerokos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz
+10 cm, -5 cm.

6.4.3. R6wnos¢ podbudowy .

Nier6wnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 .
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Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.
Nier6wnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 20mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, z tolerancjg 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy .

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza.

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz = 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza.

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nos$nos¢ podbudowy
— modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy.

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o )
z kruszywa o Wskaznik Maksvmalie weioct .Mmlmalny mosiul Okaztal-cema
wskazniku w,,s | zaggszczeni axsy glecte mierzony ptyta o Srednicy 30 cm, MPa
. .. . sprezyste pod kotem, mm
nie mniejszym als nie
mniejszy
niz
niz, % 40 kKN 50 kKN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E, obciazenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar warstwy podbudowy powinien by¢ dokonany na budowie w m2 po jego

utozeniu i zageszczeniu o projektowanej grubosci.
8. ODBIOR ROBOT

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej
kontroli materiatéw i robot.

Odbioru warstwy podbudowy dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikéw
badan Wykonawcy i ewentualnych uzupeiniajacych badan i pomiaréw oraz ogledzin .

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania rob6t
poprawkowych wedtug zasad okreslonych w n/n specyfikacji. Inspektor Nadzoru moze uznac
wadg za nie majacg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne nawierzchni i ustali¢
zakres 1 wielkos¢ potracen za obnizong jakosc.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .
Platno$¢ zostanie ustalona za 1 m’ wykonanej podbudowy zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot

Cena wykonania rob6ot obejmuje:
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- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania,
- roztozenie kruszywa,

- zageszczenie roztozonej kruszywa,

- utrzymanie warstwy podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy

1. PN-B-04481

2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu
ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornos$ci metodg bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartos$ci zanieczyszczen organicznych
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S-12.00.00.
Podbudowy z kruszywa naturalnego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z pospétki na zadaniu pn.:
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego — posp6itki gr.15 cm pod nawierzchnie
placow i ciggdéw pieszych oraz gr.50cm pod niecke fontanny.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. Materialy.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST -
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” .

2.2. Rodzaje materiatow.

Materiatem przewidzianym do stosowania przy wykonywaniu podbudowy jest kruszywo
naturalne - pospétka.
Materiaty do podbudowy powinny spetnia¢ nast¢pujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscig:

gdzie:

D5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn podbudowy

dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
b) zageszczalnos$ci, okreslony zaleznos$cia:

d
60
U=—"25
le
gdzie:
U - wskaznik r6znoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego podbudowe
dyo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego podbudowe
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3. Sprzet.
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania roboét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych ciezkich lub ubijakéw mechanicznych w miejscach, gdzie uzycie
walcow jest niemozliwe.

4. Transport.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogélne” .

4.2. Transport kruszywa.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” .
5.2. Przygotowanie podloza.

Podtoze powinno by¢ wytyczone w spos6b umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki
lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych
niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, lub sprzetu recznego np. na poszerzeniach, z zachowaniem wymaganych spadkow
1 rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto grubos$¢ projektowang Natychmiast po koncowym
wyprofilowaniu podbudowy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania w celu uniknigcia
wysuszenia. Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej
krawedzi.

Nier6éwnosci lub zaglgbienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa z pospétki powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszezenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe , uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1
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wtérny modul odksztalcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rtOwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie podbudowy z pospoélki.

Podbudowa z pospdéiki po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie.
Dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy
nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza
Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szerokos$¢ warstwy.

Szerokos¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm.

6.3. Rownos¢ warstwy.

Nieréwnosci podtuzne podbudowy z pospoéiki nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [7]. Nieréwnosci poprzeczne warstwy podbudowy z pospoéiki nalezy
mierzy¢ 4 metrow3 tata.

Nier6wnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6..4. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne podbudowy z posp6tki powinny by¢ zgodne z dokumentacija
projektowa z tolerancja [ 1 0,5%.

6.5. Grubos$¢ warstwy.

Grubos$¢ warstwy nie powinna by¢ mniejsza od grubosci podanej w dokumentacji
projektowej 1 nie moze si¢ r6zni¢ na plus nie wigcej jak 10 % od grubosci projektowane;.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
napraw¢ warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.6. Zageszczenie warstwy.

Wskaznik zageszczenia podbudowy z pospéiki, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢ mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zagegszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie wartosci
modutéw odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zagg¢szczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.
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6.7. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gltgbokosci co najmnie;j
10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z pospétki.
8. Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania

0gollne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej podbudowy z posp6tki obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy kruszywa o
grubosci 1 jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji techniczne;,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszcezenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy.
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. P
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S-13.00.00.
Roboty kamieniarskie

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
1 odbioru robét zwigzanych z utozeniem plyt granitowych i na wierzchu fontanny w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie.
1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza nastepujacych robot:

- utozenie warstwy wierzchniej fontanny z plyt granitowych

2. MATERIALY.

2.1. Jakos¢ prefabrykatow.

Na wszystkie elementy granitowe Wykonawca musi posiada¢ aprobate techniczng lub
orzeczenie o jakosci materialu wydane przez producenta i winna zawierac:

- okreslenie gatunku w zaleznosci od tolerancji wymiaréw podstawowych (nie dopuszcza si¢
wbudowania materialéw poza gatunkiem),

Wszystkie elementy przed wbudowaniem winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

3. TRANSPORT.
Wyb6r $rodka transportu do materialéw nalezy do Wykonawcy.

4. WYKONANIE ROBOT.

Sposoby mocowania plyt granitowych warstwy wierzchniej fontanny :

W obrgbie niecek fontanny ptyty oparte sg na podporach dystansowych o regulowane;j
wysokosci.

Na krawedzi niecki fontanny ptyty nalezy umocowac klejem ok 1cm (zaprawa cementowa).
W obrgbie pola fontanny poza nieckg, nalezy utozy¢ ptyty na podbudowie tluczniowe;j

1 podsypce piaskowo-cementowej.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

W trakcie robét sprawdzeniu podlega:

- jakos$¢ elementéw kamiennych,

- ré6wnos$¢ 1 doktadnos¢ utozenia ptyt granitowych , kostki granitowej, obrzez i krawe¢znikéw
kamiennych,

- zamulenie spoin,

- pochylenie i wysokos¢.

6. OBMIAR ROBOT .
Jednostkg obmiarowg jest- metr kwadratowy.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbiorowi koncowemu podlega ustawienie ptyt granitowych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST i wymogami
Inspektora, jezeli pomiary i1 badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik

pozytywny.
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9. PODSTAWA PLATNOSCL

Cena jednostkowa .

Nawierzchni fontanny :

- dostarczenie materiatéw na budowe,

- przygotowanie i zageszczenie podioza,

- utozenie warstwy odsaczajacej z piasku,

- utozenie i zageszczenie nawierzchni z docigciem prefabrykatow, wypetnienie spoin w nawierzchni,
- uporzagdkowanie miejsca robot,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw .
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S- 14.00.00.
Zielen i elementy wyposazenia
1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonywania i odbioru rob6t

zwigzanych z zalozeniem i pielegnacjg zieleni oraz wykonaniem elementéw mate;j

architektury zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

w Troszynie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z zalozeniem, modernizacjg i pielegnacjg zieleni i obejmuja:
» pielegnacja roslin
» sadzenie roslin (drzew, krzewdw, ro$lin cebulowych i bylin )
» wykonanie elementéw wyposazenia skweru ( montaz tawek parkowych,
koszy na $Smieci}

1.4. OKkreSlenia podstawowe.

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwos$ci zapewniajace ro§linom

prawidlowy rozwd;.

1.4.2. Material roslinny — sadzonki drzew i roslin wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami

wzrostu.

1.4.5. Forma pienna — forma drzew i niektérych krzewdéw sztucznie wytworzona w szkétce z
pniami o wysokosci 1,5 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang
korong.

1.4.6. Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w
szkolce przez niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji S.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”,
p-1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,,Wymagania

Ogolne”, p.1.5.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”, p.2.

2.2. Ziemia urodzajna.

Ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych. W miejscach,
gdzie zaprojektowano zielen nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do
rozestania w miejscu sadzenia drzew i krzewow.

2.3. Drzewa i krzewy, byliny i rosliny cebulowe.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022,
wlasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska i
polska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.
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Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u ro$lin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewéw iglastych, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony powinny by¢ przycigte - cigcie formujace u form kulistych,
- rownomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,
- praktycznie prosty przewodnik,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosni¢te, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie
zaros$nigte blizny na przewodniku w wyborze II, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- §lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych,
- martwice 1 pgknigcia kory,

- uszkodzenie pagka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j,

- zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

2.6. Elementy wyposazenia .

Fawki parkowe 1 kosze na Smieci winny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym
i odpowiada¢ wymaganiom dotyczacym w/w urzadzen. Dostarczane gotowe elementy
wykonywane przez firmy specjalistyczne winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru przed dostawa i montazem.

3. SPRZET.

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Specyfikacji S..00.00.00 ,,Wymagania
Ogo6lne”, p.3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonywania zieleni drogowej.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- ciagnik kotowy, brona , spycharka ggsiennicowa, wat gtadki do zaktadania trawnikéw.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,,Wymagania
Ogolne”, p.4.

4.1. Transport materialéw do wykonania nasadzen.

Transport materiatdw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakos$ci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i1 krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej oraz cze¢sci nadziemnych. Rosliny sadzone z bryta korzeniowa muszg miec¢
zabezpieczone bryty korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach.
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Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nie
przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Sadzonki winny by¢ przewozone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa)
Sposéb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji S.00.00.00
,»Wymagania Ogolne”, p.5.

5.1. Drzewa i krzewy.

5.1.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow:

- pora sadzenia — jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektowa, dotki pod drzewa i krzewy powinny by¢ zaprawione ziemia urodzajna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej niz rosta w szkotce,
- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,-

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany
palik,

- korzenie ro$lin zasypywac sypka ziemig, a nastgpnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i
podlac,

- drzewa formy piennej nalezy przywigzac¢ do palika tuz pod korona,
- wysokos$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu
Pielggnacja po posadzeniu polega na:
- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,
- nawozeniu
- wymianie uschni¢tych i uszkodzonych drzew i krzewéw,

- przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielegnacyjne i
formujace).

5.3.Elementy wyposazenia .

Wymagania dotyczace dostawy elementéw :

- fawek, kosze na $mieci winny by¢ wykonane zgodnie ze wzorem zalecanym w projekcie
- materiaty uzyte do wykonania w/w elementéw winny by¢ zgodne z projektem

- przed zakupem badZ wytworzeniem warsztatowym w/w elementéw nalezy uzyskac
akceptacje Inzyniera.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,,Wymagania
Ogdlne”, p.6.

6.2. Drzewa i krzewy.
Kontrola jako$ci rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw polega na
sprawdzeniu:
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- wielkos$ci dotkéw pod drzewa i krzewy,
- zaprawienia ich ziemig urodzajna,
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia,

gatunkéw i odmian,

- materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normg PN-87/R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania
do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacjg
projektowa,

- jakosci posadzonego materiatu.
6.3. Elementy wyposazenia.

Kontrola przy odbiorze dotyczy:
- zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa,

- jakosci zastosowanego materiatu.

7. Obmiar robét.

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. “Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Podstawa dokonywania obmiaru okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji jest dotaczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.
Jednostka obmiarowa dla zieleni i elementéw wyposazenia : 1 szt (sztuka).

8.0dbior robot.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”, pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie okre§lone wymagania zostaty spetnione.
9.Przepisy zwigzane.

9.1. Normy.

PN-G-980 11 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
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S- 15.00.00.

Przygotowanie nawierzchni trawiastych

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nawierzchni trawiastych 1 nawierzchni z kory sosnowej gr.7cm dla zadania
pn.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie.

1.2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1 .

1.3. Zakres robét objetych ST.
Niniejsza ST dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
trawiastych 1 z kory sosnowej :
- orka mechaniczna ptugiem przyczepnym,
- bronowanie mechaniczne przed orka
- wysiew nawoz6éw mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie
- reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie
walcem kolczatka
- jednokrotne zageszczanie podioza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim,

1.4. Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wilasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy
rozwoj.

Nasiona traw - nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion
réznych gatunkow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Nawierzchnia trawiasta wykonywana siewem — jest najbardziej naturalnym sposobem
realizacji zadarniania, umozliwia dowolne ksztaltowanie sktadu gatunkowego i odmianowego
traw, $cisle dostosowanych do lokalnych potrzeb.

Przygotowanie gleby i sam siew mozna przeprowadzi¢ w ten sposob, ze wprowadzone
nawozy o spowolnionym dziataniu mogg funkcjonowa¢ w optymalnych dla nich warunkach.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW .

2.1. Ziemia urodzajna.

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace

charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu 1 dostarczona na plac budowy - nie moze byc¢

zagruzowana, przeros$ni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Mieszanki traw .

W naszych warunkach jako podstawowg nalezy wybra¢ jedng z trzech gtéwnych traw
roztogowych: wiechling 1gkowa (dla przecigtnych normalnych warunkéw), kostrzewe
czerwong (dla siedliska suchego) lub migtlice pospolita taczac je z 2 3 innymi gatunkami o
podobnych wymaganiach. Reigras, powszechnie dotychczas stosowany w zbyt duzym
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procencie, nie powinien przekracza¢ 40% catosci mieszanki. Wicksza jego ilo$¢ stanowi
przeszkode w rozwoju pozostatych traw.

W projekcie zalozono wykonanie nawierzchni¢ z mieszanek traw zawierajagcych w swym
sktadzie: kostrzewe czerwona, wiechline lakowa i Zycice trwata.

Innym rozwigzaniem jest zastosowanie gotowej mieszanki traw.

Przed zatozeniem trawnika nalezy dobra¢ odpowiednie odmiany traw. Ze wzgledu na fakt, ze
trawnik zalozony na bazie mieszanki ma lepsze cechy uzytkowe odradza si¢ stosowanie
nasion jednosktadnikowych. W handlu dostgpne s3g rézne mieszanki trawnikowych,
sktadajace si¢ z odmian o okreslonych cechach uzytkowych. W zaleznosci od sktadu
odmianowego spotkamy si¢ z mieszankami (podzial umowny):

- uniwersalnymi (parkowymi)

- dywanowymi (gazonowe)

- sportowymi (‘'Wembley') i rekreacyjnymi

- wolnoodrastajacymi (typu golf)

- do cienia

- kwiatowe-tgkowe (typu 'tgka naturalna')

- regeneracyjnymi (zawierajacymi nasiona traw dajacy szybki efekt uzupetniania brakéw)
Wszystkie dostepne w handlu mieszanki musza posiadaé¢ Swiadectwo Kwalifikacji
stwierdzajace sklad mieszanki, klas¢, numer normy wg, ktérej zostata wyprodukowana,
zdolnos¢ kietkowania poszczegdlnych odmian i1 date waznoSci (zwykle na okres 6-9
miesiecy). Wymog udostepnienia powyzszego swiadectwa spoczywa na sprzedawcy.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu -N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem
w czasie transportu i przechowywania.

2.5. Ulozenie Kkory sosnowej na geowlokninie na grubosé 7cm .
3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako§¢ wykonywanych robot.

Roboty mozna wykona¢ dowolnym sprzetem 1 urzadzeniami specjalistycznymi, jednakze

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig

korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki), a
ponadto do pielegnacji zadrzewien:

- pit mechanicznych i recznych,

- drabin, podno$nikéw hydraulicznych.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako§¢ wykonywanych robot.

4.1. Transport kory sosnowej.

Kor¢ mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Nalezy go umieSci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1 Wymagania dotyczgace wykonania trawnikow.
Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
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- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i
kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3
cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ walem gladkim, a potem waltem -
kolczatka lub zagrabi¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg skladu podanego w
SST.

5.2 Przygotowanie podglebia .

Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykona¢ warstwy odsaczajace i podbudowy.
Kolejng czynnoscig jest przygotowanie gleby. Obowigzkowo nalezy usuwac gruz, resztki
wapna murarskiego, duze kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew. Nastgpnie nalezy
wyréwnac teren, starajac si¢ pozostawi¢ naturalng wierzchnig warstwe gleby. Przed zasianiem
trawy gleba musi by¢ starannie spulchniona (przekopana), oczyszczona z chwastow.

5.4. Siew trawy.

Przed siewem poruszamy lekko wierzchnig warstwe gleby 2-4cm, rozbijajac przy tym grudki.
Siew najlepiej wykonywac wiosng (w potowie kwietnia lub w maju), w tydzien po nawozeniu
i na drugi dzien po deszczu lub po specjalnym skropieniu nawierzchni.

Glebg nalezy zbronowac i natychmiast obsiac.

Sia¢ mozna r¢cznie lub przy wigkszych powierzchniach siewnikiem stosujac zawsze metodg
krzyzowa pojedyncza lub podwdjng (sianie w dwoch kierunkach). Powierzchni¢ obsianego
gruntu nalezy ugnie$¢ watem o cigzarze do 100 kg i szerokos$ci 1 m.

Optymalnym rozwigzaniem jest zastosowanie mieszanki przygotowanej przez producenta, a
majacej zastosowanie do nawierzchni boisk sportowych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrol¢ robét i jako$¢ uzytych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci rob6t na placu budowy i
poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm
technicznych.

6.1. Badania w czasie roboét

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- illosci rozscielonej ziemi urodzajnej,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- gestosci zasiewu nasion,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

6.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni trawiastej.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”,
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
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7.0. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni trawiastej i z kory
sosnowej na geowldkninie.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI.

Placi si¢ za roboty wg umowy zawartej migdzy Inwestorem a Wykonawca.
Cena wykonania 1 m” nawierzchni trawiastej i piaszczystej obejmuje:
- oznakowanie robdt, ,

- wyréwnanie i splantowanie terenu,

- przygotowanie podglebia,

- roz$cielenie ziemi urodzajnej,

- zwatowanie gleby,

- wykonanie nawozenie,

- dostarczenie mieszanek traw,

- wykonanie siewu,

- przekrycie nasion,

- walowanie nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne
PN-70/G-98011 Torf rolniczy

PN-78/G-98016 Torf ogrodniczy

PN-EN 13535:2003 Nawozy i srodki wapnujace — Klasyfikacja

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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S-16.00.00.
Roboty w zakresie stolarki i §lusarki budowlanej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej — roboty w zakresie stolarki budowlanej, sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiang i montazem stolarki
i Slusarki budowlanej w ramach: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie.
1.00.Zakres robot
Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej/drzwi ptytowe jednodzielne fabrycznie wykonczone,
oscieznice drewniane , montaz drzwi zewnetrznych stalowych z o$cieznicg, montaz okien z
PCV.
2.00.Materiaty.

- okna uchylno-rozwierane z PCV

- drzwi wewnetrzne petne fabrycznie wykonczone

- drzwi zewng¢trzne stalowe kompletne,

- klamry do wtazu maszynowni

3.00.Badania na budowie

1.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

1.2. Kazdy element dostarczony na budow¢ podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakoS$ci materialéw, spoin, otworéw na $ruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powtok.
Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

4.Stolarka okienna i drzwiowa .

- okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCV, spos6b otwierania jak na rysunku
Zestawienia okien i drzwi.

- okna w kolorze zgodnym z projektem,

- nie dopuszcza si¢ PCV z recyklingu,

- przed wykonaniem warsztatowym, pomiary nalezy wykona¢ na miejscu budowy,

4.1. Montaz stolarki.

Dla stolarki okiennej PCV nalezy wypelni¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania
do muru oraz ilo$ci kotew i tagcznikéw.

Kotwy w oscieznicach PCV powinny by¢ tak rozmieszczone by ich odstep od progu i
nadproza byl mniejszy niz 25cm, a ich rozstaw mniejszy niz 80cm.

Styki o$cieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjna, zabezpieczajac odpowiednio
oscieznice przed odksztalceniem, a skrzydta przed zanieczyszczeniem/oklejajac taSma
ochronna.

Producent stolarki PCV dostarcza szczeg6towa instrukcje wbudowywania tych wyrobow.
Kolejnos$¢ czynnosci montazu przedstawia si¢ nastepujaco:

- zdja¢ skrzydta z o$cieznicy i nasung¢ na wystepy oscieznicy kotwy,

- wstawi¢ oscieznice w otwor zach. ok. Scm pomiegdzy oSciez. 1 wegarkiem na pianke,

- ustawi¢ w poziomie i pionie oscieznice

- zamocowac oscieznicg¢ w kotwach

- zatozy¢ skrzydta

- wypehic szczeling pianka

Dla drzwi wewnetrznych kolejno$¢ montazu jest nastepujaca:

- sprawdzi¢ poprawno$¢ wmurowania oscieznicy,
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- zatozy¢ skrzydto drzwi w petni wykonczone

5. Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

6. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

7. Wykonanie robét

7.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidlowos¢ wykonania osciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

7.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inzyniera.

7.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementdw za pomoca kotkow rozporowych
lub kotkéw wstrzeliwanych.

7.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a oscieznicg lub Sciang
tak aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.

7.5. Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna by¢
jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla , rys i odpryskow.

8. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma doktadnie zawarte tolerancje

zaréwno, co do odksztatcen samego profilu jak i jego montazu. Ogélnie mozna powiedziec,

ze profil sam w sobie nie powinien by¢ odksztatcony wiecej jak 1 mm przy przytozeniu do

niego laty pomiarowej przy wysokosci do 1,5 m, przy wyzszych do 1,5mm. za$§ odchytki

montazowe nie powinny przekraczac¢ 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr.

Odchylenie od pionu o$cieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na metr o§cieznicy, nie

wiecej jednak jak 3 mm na calg oScieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogg by¢

wieksze jak 3 mm.

Zamknigte skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamkg wykazywac zadnych

luzéw.

Otwarte okienne nie mogg si¢ same zamykac.

Okucia elementow powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty.

Szczelnos¢ stolarki PCV sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy

oscieznice a ramiaka paska papieru pakowego szerokosci 2cm. Jezeli po zamknigciu pasek nie

daje si¢ wyciagnac¢ bez zerwania, drzwi uznaje si¢ za szczelne.

Kontrolg jako$ci montazu stolarki PCV przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

8.1. Badanie materiatdbw uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalaczonych zaswiadczen o jakoS$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

8.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie =~ wymiaréw, wykonczenia  powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, polaczen Kkonstrukcyjnych, prawidtowego dziatania cze$ci
ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

8.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
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10.

11.

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami,

- sprawdzenie dziatania czg¢$ci ruchomych,

- stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robét

Jednostkag obmiarowg robdt jest ilos¢ m®  elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.

[los¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu.

Odbidér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w
punktach 51 6.

Podstawa platnosci
Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce
montazu, zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

12. Przepisy zwiazane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana . Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Izolacyjnos¢ od dzwigkéw powietrznych.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
AT-15-3422/98 Ksztattowniki z nie plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi balkonowych.
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ST.17.00.00.
Montaz sufitow podwieszanych

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z montazem sufitow podwieszanych w pomieszczeniach budynku
zaplecza, w ramach zadania pod nazwga: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w Troszynie.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Specyfikacja obejmuje wykonanie rob6t zwigzanych z montazem sufitéw podwieszanych ,
zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST , sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w OST 00.00. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00.00.0gélna Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania , zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa , specyfikacja techniczng 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.
Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych , w przypadku braku normy — powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania rob6t
budowlanych, nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z dokumentacjg projektowa , opisem
technicznym i rysunkami.
Materiaty:

Plyty sufitowe 60x60cm systemowe np. typu Armstrong-ptyta Ceramaguard

Profile systemowe

3.Sprzet.

Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitéw podwieszanych, powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z elektronarzgdzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00.

Pakowanie i magazynowanie ptyt.

Plyty sa pakowane w kartony i umieszczane na paletach.

Plyty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym, mocnym a,
zarazem plaskim podktadzie.
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Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami).

Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka
widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
Wszystkie elementy sufitu moga by¢ przenoszone przez jedng osobg z zachowaniem
ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ elementéw sufitu lub wykonczonych powierzchni
pomieszczen.

Plyty sufitowe i konstrukcja powinny by¢ sktadowane w suchym pomieszczeniu 24 godziny
przed montazem.

5.0goélne warunki wykonywania roboét.

5.1.0gdlne zasady wykonania rob6t podano w OST 00.00.

5.2.Warunki przystapienia do robot:

Montaz sufitu powinien si¢ odbywac po zakonczeniu wszystkich mokrych technologii w
pomieszczeniu.

Nalezy zwréci¢ uwage na utrzymanie wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej 95% po
montazu sufitu.

Po zamontowaniu sufitu nalezy unika¢ prac powodujacych zapylenie, mogace doprowadzic¢
do osiadania pytu na ptytach sufitowych.

W ptytach sufitowych mozna mocowac oswietlenie punktowe lub inne urzgdzenia o wadze
nie przekraczajacej 0,2kg.

Lampy kierunkowe i modutowe powinny by¢ niezaleznie podwieszone.

Alternatywnie ich ciezar moze by¢ przeniesiony na konstrukcj¢ sufitu za pomoca
dodatkowych zeber. Maksymalny ci¢zar dodatkowy przenoszony przez konstrukcje sufitu nie
moze przekroczy¢ 6kg/m?2.

5.3.Ruszt stalowy- standard.
Elementy sktadowe rusztu, poza prgtami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne
firmy zajmujace si¢ ich wytworzeniem i dostawa.
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x06 oraz profili
przysciennych.
Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow, gdy chodzi o sufit
obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej
dtugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60)- gdy chodzi o sufit mocowany
bezposrednio do podtoza.
Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dlugich i réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez dla sufitéw bezposrednio
mocowanych do stropéw.
W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa si¢ tacznikow
krzyzowych (60/60)
W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili no$nych opiera si¢ miedzy
potkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.

5.4.We wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem piwnic, korytarzy i klatek schodowych
przewidziano sufity zmywalne i odporne na zawilgocenie np. typu Armstrong Ceramaguard

6. Kontrola jakos$ci roboét .

- Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST-00.00. Ogoélna Specyfikacja
Techniczna.

- Warunki badania ptyt i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
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i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
- Dopuszczalna odchytka od poziomu dla systemowego sufitu wynosi 2mm na dlugosci
3,6m

6. Obmiar robét.
Jednostkg obmiaru jest :

m” powierzchni wykonanych sufitéw
Powierzchnig sufitéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle $cian
surowych na plaszczyzne pozioma.

8. Odbiér roboét .
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST -00.00.
Wymagania przy odbiorze:

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano-Montazowych

Czgsciowe odbiory robdt polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robot zostaly
wykonane wg projektu technicznego.

Odbioru robét powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robot.

Nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu, maksymalny rozstaw zawiesi i odlegtosci pomigdzy
zamocowaniami profili przySciennych. Plyty sufitowe powinny by¢ swobodnie potozone na
konstrukcji tak, aby mozna je bylo unies¢. Plyty docinane przy S$cianach powinny mieé
uformowang r¢cznie krawedz frezowana.

9. Platnosci .

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w OST -00.00.
Podstawg rozliczenia finansowego jest wykonana i odebrana ilo§¢ metréw kwadratowych
powierzchni sufitu podwieszonego wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan

- przygotowanie podtoza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- wykonanie rusztu sufitu podwieszonego

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretoéw wraz z przycieciem

i dopasowaniem,

10.Normy i dokumenty zwigzane.
10.1 Normy budowlane:
PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-EN 13964 Sufity podwieszane-Wymagania i metody badawcze
Aprobaty techniczne producenta
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S-18.00.00.
Roboty murowe

1.0.Wstep.
1.1.Przedmiot.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murowych przy realizacji zadania w ramach: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w Troszynie.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych budynku tzn.:

- Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6 ,

- §ciany zewnetrzne i wewnetrzne z betonu komérkowego,

- Scianki dzialowe z betonu komérkowego ,

- §ciany zewnetrzne z cegly
1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét;
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Zaprawy do bloczkéw z betonu komérkowego.

Zaprawa dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki.
W celu przygotowania zaprawy do uzytku zawartos¢ worka wsypuje si¢ do pojemnika z woda
, W proporcjach jak pokazano na opakowaniu, i doktadnie miesza przy pomocy mieszadta
zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. Stosowanie mieszadta o odpowiednim
ksztalcie zapobiega napowietrzaniu zaprawy, ktére moze spowodowac obnizenie jej cech
wytrzymatosciowych oraz uzytkowych. Po wymieszaniu zaprawe¢ odstawia si¢ na 3 minuty

i nastepnie ponownie miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawa¢ wody ani
dosypywac suchej mieszanki (zaprawy). W przypadku zggstnienia zaprawy mozna j3 jedynie
ponownie wymieszac¢. Podczas murowania w wysokich temperaturach wiadro z zaprawa
nalezy ustawia¢ w cieniu lub ostania¢ przed dzialaniem promieni stonecznych.

Przecietne zuzycie np.zaprawy YTONG wynosi 13,3 kg/m’ do wykonywania muréw z
niewypelnionymi spoinami pionowymi z bloczkéw tgczonych na piéro i wpust oraz 17,0
kg/rn3 - do wykonywania muréw z wypetnionymi spoinami pionowymi.

2.3. Bloczki z betonu komoérkowego (Ytong)

Wymiary : 60¥20%24 cm, 60*20*15 cm, 60*20*7,5 cm ,60%20*7,5 cm

Material musi posiada¢ zgodnos$¢ z aprobata techniczng AT-15-2700/2001

Bloczki YTONG dostarczane sg na budowe na paletach zabezpieczonych folig termokurczliwg

przed niekorzystnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Folia ta umozliwia
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przechowywanie bloczkéw na budowie nawet przez dtuzszy czas. W trakcie prowadzenia
robdt budowlanych zaleca si¢ sukcesywne rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu
bloczkéw, aby mogty by¢ wmurowane w ciggu jednego dnia pracy. Bloczki, ktére nie zostaty
wbudowane nalezy starannie zabezpieczy¢ folig. Folia uzyskana z rozpakowania palet moze
by¢ z powodzeniem stosowana do zabezpieczania wznoszonych §$cian przed dzialaniem
opadow.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami , z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek , wyskokow,
otworéw itp.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej dtugosci. R6znica pozioméw
poszczegdlnych czesci murdw podczas wykonywania danego budynku nie powinna
przekracza¢ 3 m. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac
strzgpia zazebne koncowe.

Bloczki lub inne elementy uktadane powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed ulozeniem w murze polewac lub
moczy¢ woda.

Stosowanie cegly, bloczkéw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty, bloczkéw
lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 ceglta mogg by¢ wykonywane tylko przy
temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych. Przy
wznawianiu rob6t nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchniej
warstwy cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

W zwyktych murach ceglanych jezeli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac
grubos$¢ normow3 spoiny:

a/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczac
17 mm, a minimalna 10 mm.

b/ 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i porzecznych , przy czym grubo$¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm.

5.1. Sciany z betonu komérkowego.

Scianki dziatowe wykonuje sie zwykle z bloczkéw o grubosci 115 lub 150 mm , odmiany
PP4/0,6 i z reguly muruje si¢ je po wykonaniu $cian konstrukcyjnych i stropéw. Pézniejsze
wykonanie $cianek dziatowych znacznie utatwia komunikacje i transport poziomy w
budynku.

Pierwsza warstwe, podobnie jak przy scianach konstrukcyjnych, uktada si¢ na zaprawie
cementowej 1 : 3 ustawiajac bloczki tak, aby spoiny $ciany konstrukcyjnej i dzialowe;j
pokrywaty si¢ ze sobg - taczniki wystajace ze spoiny $ciany konstrukcyjnej muszg trafi¢c w
spoing¢ Scianki dziatowej W przypadku, gdy scianka dziatowa ma by¢ wykonana w budynku o
$cianach z innego materiatu niz bloczki (cegta, zelbet) rowniez nalezy wykorzystac¢
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np.faczniki YTONG, wygicte w ksztalt litery L. Mocuje si¢ je do $ciany z innego materiatu za
pomoca kotka rozporowego, tak aby trafialy w spoing pomiedzy bloczkami. L.aczniki nalezy
stosowa¢ minimum w co 4 spoinie i nie mniej niz 3 taczniki na kondygnacjg.

Scianek dziatowych nie powinno si¢ murowa¢ na styk ze stropem. Nalezy zostawi¢ szczeling
szerokosci ok. 10-15 mm aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom $cianki spowodowanym
ugieciem stropu w czasie jego eksploatacji. Po wymurowaniu $cianki, szczeliny nalezy
wypeltni¢ piankg montazowg lub innym materialem elastycznym.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Bloczki z betonu komérkowego
Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodno$ci z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji

technicznej

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw 1 ksztattu,
- liczby szczerb i peknig¢,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci przez probe dorazng materiaty nalezy
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu).

6.2.Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw
materialéw 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3.0dbioér murow z cegly .

Mury powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami
aktualnych norm i instrukcji producenta oraz niniejszych warunkéw wykonania robot.
Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdéw z cegly , pustakéw ceramicznych 1
bloczkéw z betonu komérkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w tablicy
6.

Sprawdzenie jako$ci cegiet i pustakéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
wpisOw do dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych
materiatéw z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami
obowigzujacych norm.

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murow z cegty i pustakow ceramicznych
oraz elementow z betonu komorkowego

Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]
z cegly i pustakéw ceramicznych z
Lp Rodzaje odchytek drobnowymiarowych
mury mury .
. . . elementéw z betonu
spoinowane niespoinowane p
komérkowego
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
murow:
! na dtugosci Im 130 260 A_t
na calej powierzchni Sciany pomieszczenia
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
5 |na wysokoscilm 3 6 3
na wysokosci jednej kondygnacji 6 10 6
na calej wysokosci Sciany 20 30 15
Odchylenie od kierunku poziomego gérnej
powierzchni kazdej warstwy muru:
3 i 1 2 2
na dlugos$ci Im 15 30 30
na catej dtugo$ci budynku
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Odchylenie w kierunku poziomego gérnej
4 powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem
na dlugosci 1m

na catej dtugo$ci budynku 10 20 )

Odchylenia przenikajg si¢ powierzchni muru od
kata przewidzianego w projekcie (najczesciej

5 | prostego)

na dlugosci Im 3 6 10
na calej dtugosci $ciany - - 30

Odchylenie wymiaréw otworéw w §wietle
osciezy dla otworéw o wymiarach:
szerokos¢ +6, -3 +6, -3
6 do 100 cm wysokosé +15, -10 +15, -10
szerokos$¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

010

powyzej 100 cm

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest - m* muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
8.1. Odbiér robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budoweg,
d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,
e) protoko6ty odbioru materialéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9.Podstawa platnosci.
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ogélnej ST.
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,
- wykonanie Scian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych,
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
- uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10.Przepisy zwiazane
PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane. Cegly, pustaki, elementy poryzowane.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Aprobata Techniczna ITB nr AT - 15-2700/2001.Elementy murowe Ytong z betonu
komoérkowego.
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S-19.00.00.

Nawierzchnie z kostki betonowej
1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej na
terenie inwestycji pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie.
1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak wt.1.1.
- chodniki z kostki (ptytek) betonowej o wym.36x18x8cm 1 27x18x8cm
- obrzeza betonowe
- krawezniki betonowe
1.3. Zakres robét objetych ST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony
do budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania
z betonu ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.
1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od
chodnika, charakteryzujacy si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlug. nie
wiekszg niz 1,0 m.
1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace
wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajagcy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw
pieszych od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony
okreslonymi materiatami wypelniajgcymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielagcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w
celu umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajacymi.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami .
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ .
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
»Wymagania ogélne” .
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania
1. odmiang:
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej
(gbrnej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzdr (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dlugosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
¢) grubos¢: 60mm lub 80 mm
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Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin
oraz umozliwialy wykonanie warstwy o szeroko$ci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci
przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.

Kostki mogg by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz
z ukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym
na nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposéb
przedstawiony w tablicy

Wymaganie

1 Ksztatt i wymiary

1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od zadeklarowanych wymiaréw kostki, grubosci< 100
mm

> 100 mm

C Dtugos¢ Szerokos¢ Grubos¢
+2 +2 +3
+3 +3 +4

Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci, tej samej kostki, powinna by¢ <3 mm

1.2 Odchyiki ptaskosci i pofalowania(jesli maksymalne wymiary kostki> 300 mm), przy
dtugosci pomiarowej 300 mm

2 Witasciwosci fizyczne i mechaniczne.

2.1 Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzajagcych (wg klasy 3,
zat. D) D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0 kg/m2, przy czym kazdy
pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?2

2.2.Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu F~ Wytrzymatos$¢ charakterystyczna T
> 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik > 2.9 MPa i nie powinien wykazywac¢ obcigzenia
niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania

2.3. Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzymatos¢)FKostki majg zadawalajaca
trwatos¢(wytrzymatosc) jesli spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacj

2.4 Odpornos¢ na $cieranie (wg klasy oznaczenia H normy) GiH  Pomiar wykonany
na tarczy szerokiej $ciernej, wg zal. G normy — badanie podstawowe Bohmego, wg zat. H
mormy —

badanie alternatywne <23 mm <20 000mm3/5000 mm?2

2.50dporno$¢ na poslizg/poslizgniecie

a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub polerowana — zadawalajaca
odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci odpornosci na poslizg/poslizgnigcie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zat. I normy (wahadtowym przyrzadem
do badania tarcia).

3.Aspekty wizualne.

3.1.Wyglad:a) gérna powierzchnia kostki nie powinna miec rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne

3.2.Tekstura. Zabarwienie (barwiona moze by¢ warstwa S$cieralna lub  caty element)
a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent powinien opisac¢ rodzaj
tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z probka producenta,
zatwierdzong przez odbiorcg,

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach surowcéw i zmianach warunkéw twardnienia
nie sg uwazane za istotne.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych, §wiatla (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in.
cementu, ktory przy wypelnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwiac¢
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kostek). Zaleca si¢ stosowanie srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce,
np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy
stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikow organicznych).

2.2.3. Sktadowanie kostek. Kostke¢ zaleca si¢ pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga
by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane

1 odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni.

a) na podsypk¢ cementowo-piaskowg pod nawierzchni¢

- mieszank¢ cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajacego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajacego
wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-
32250 [5],

b) do wypelniania spoin

- piasek naturalny spetniajagcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4. Krawezniki, obrzeza i Scieki

a) krawezniki betonowe b) obrzeza betonowe

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowe;j

a) pod chodniki 10cm pospdlki

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni.

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

¢) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),

d) Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg).

e) Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) zwyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem
narozy.

f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej 1 zapraw nalezy stosowac betoniarki.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatléw do wykonania nawierzchni. Betonowe kostki brukowe moga
by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po osiggnigciu przez
beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST
»Wymagania ogélne” .

5.2. Podloze 1 koryto. Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie

powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi mie¢
skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni. Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z
wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej 1 wypetnieniem spoin zaprawa
cementowo-piaskowg, obejmuja:

. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. sciekéw),
. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

. ulozenie kostek z ubiciem,
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. zasypka spoin piaskiem

. wypelnienie szczelin dylatacyjnych,

. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa. Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa
betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni. Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed
przystapieniem do uktadania nawierzchni. Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie
pojedynczego rzgdu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji
kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka. Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania
dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowane] grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke cementowo-
piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzone;j
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatos$ci na sciskanie nie mniejszej niz R7 =10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w
dloni podsypka nie rozsypywata si¢ 1 nie byto na dtoni sladow wody, a po nacisnieciu
palcami podsypka rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

5.7.1. Ulozenie nawierzchni. Warstwa nawierzchni powinna by¢ wykonana z elementéw o
jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robét zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone
w tej samej partii materiatu, w ktdérej niedopuszczalne sg r6zne odcienie wybranego koloru
kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac r¢cznie lub mechanicznie. Ukladanie reczne
zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz
réznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni
brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé¢ na duzych powierzchniach o
prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce
ich ulozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze
mie¢ duzych odchylek wymiarowych 1 musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potéwek i
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze
musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadaja
kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sig.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzadzenoraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (sciekow). Do
uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych
wszystkie krawedzie réwne i1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarczg itp.).

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
zageszezarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni
nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nieréwnos$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
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wzdtuznym kostki.Po ubiciu nawierzchni kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienic
na kostki cate.

5.7.3.Spoiny .Szerokos$¢ spoin pomi¢dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢
od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca
si¢, aby osie spoin pomig¢dzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 450, a
wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miatl kierunek odwrotny
do kierunku spadku podituznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢
piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu. Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej
ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi
zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku
o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do
uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST
»Wymagania ogélne”.

6.2. Badania w czasie rob6t. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i1 pomiar6w w czasie robot
nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp.  Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne

1. Sprawdzenie podtoza i koryta

2. Sprawdzenie ew. podbudowy

3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metodg niwelacji)

Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej dziatki roboczej: grubosci, spadkéw i cech
konstrukcyjnychw poréwnaniu z dokumentacjg projektowa i specyfikacjaWg pktu 5.6;
odchylki od projektowanej grubosci =1 cm.

5 Badania wykonywania kostki nawierzchni z:

a) zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa Sukcesywnie na kazdej dziatce robocze;j

b) polozenie osi w planie( sprawdzone geodezyjnie)co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych. Przesunigcie od osi projektowanej do2 cm.

c¢) rzedne wysokosciowe(pomierzone instrumentem pomiarowym)co 25 m w 0si 1
przy krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych Odchylenia: +1 cm;
-2 cm

d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-04[8] tatg czterometrowa)Jw.

Nieréwnosci do8 mm

e) rownos$¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona tatg profilowg z poziomnica
1 pomiarze przeswitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym wzglednie metoda
niwelacji)

Jw.  Przeswity migdzy tatg a powierzchnig do 8§ mm

f)  spadki poprzeczne(sprawdzone metodg niwelacji)  Jw.Odchytki od
dokumentacji projektowej do0,3%

g) szeroko$¢ nawierzchni(sprawdzona przymiarem liniowym) Jw.Odchytki od
szerokosci projektowanej do+5 cm.

h) szeroko$¢ i gtebokos¢ wypetnienia spoin i szczelin (ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm) W 20 punktach
charakterystycznych dziennej dziatki robocze;j Wg pktu 5.7.

1)  sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia Kontrola biezaca wg
dokumentacji projektowej lub decyzji Inzyniera.

6.3. Badania wykonanych robét.

74



Zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano
w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw.Sposob sprawdzenia.
1. Sprawdzenie wygladu zewn¢trznego nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, sciekéw.
Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw
kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin.
2. Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi
co 25 m i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2,
Ip. 5b)
3. Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i
dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)i szerokos$¢. Co 25 m i we
wszystkich punktach charakterystycznych .
4. Rozmieszczenie 1 szerokos¢ spoin i szczelin w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, Sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin Wg pktu 5.515.7.5.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania
0gollne” .
7.2. Jednostka obmiarowa .Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej
nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania
ogdlne”.Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiorowi rob6t zanikajacych
i ulegaja}cych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
9. PODSTAWA PLATNOSCL.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy
ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku
2. PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych; piasek

5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni

planografem i fatg.
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ST-20.00.00.
Ogrodzenie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania SST:

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem ogrodzenia, przy realizacji niniejszego zadania pn.: Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w Troszynie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nw. robét dla zadania jak w p. 1.1. tj

— wykonanie ogrodzenia terenu systemowego panelowego .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz wytycznymi zawartymi w p.1.4. czesci ogélne;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja przetargowa, ST poleceniami Inspektora Nadzoru z zachowaniem warunkow
BHP i obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wyszczegdlnionymi w p. 1.5. czgsci
0golne;j

2. MATERIALY.

2.1.0grodzenie z paneli zgrzewanych.

Panele ogrodzeniowe o wysokos$ci 1500mm wykonane z prgtow stalowych zgrzewanych
punktowo. Panel z trzema wzmocnieniami. System montazu paneli na stupkach o profilu
zamkni¢tym 40x60mm. Rozstaw osi stupkéw 250cm. Stupki utwierdzone w monolitycznym
fundamencie betonowym.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw.
Wbudowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami i posiada¢ aprobatami techniczne, $wiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

2.3. Przechowywanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby materiaty przeznaczone do wbudowania byty zabezpieczone przed
zniszczeniem i zachowaly swoja jakos¢.

Najlepiej by byty przechowywane w zamknietych, suchych magazynach, na utwardzonym
podiozu.

3.SPRZET .
Roboty nalezy wykonywa¢ odpowiednim sprzegtem , ktérego uzycie nie wptynie

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym 1 gotowosci do pracy.
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4. TRANSPORT .

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
odpowiednie opakowanie. Nalezy je rowniez zabezpieczy¢ przed przesunigciami i utratg
statecznosci. Wykonawca na biezgco i na wlasny koszt bedzie usuwac wszelkie zabrudzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robot.

5.WYKONANIE ROBOT .
5.1. Roboty budowlano-montazowe

- osadzenie (zabetonowanie — beton B 20) w gniazdach wykonanych w gruncie gltebokosci
80-90cm stupkéw z profili stalowych prostokatnych o wymiarach 40x60mm i rozstawie
2,50 m zakonczonych zaslepkami z tworzywa sztucznego.Przekrdj dotéw na stupki 40x40cm.
- montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych z pretéw o grub. drutu 5 mm
ocynkowanych ogniowo, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie .Wymiary
przesta 120 x 250 cm, Rys. Nr 1 powyzej.

- plantowanie ziemi wokét ogrodzenia odpowiedniego uksztattowania i wyrdwnania terenu

- Wykonanie dotéw pod stupki

Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe 1 na zatamaniach ogrodzenia a
nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci po 2,50m dla
ogrodzenia panelowego.

- Ustawienie stupkéw

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia a ich wierzchotki powinny znajdowa¢ si¢ odcinkami na jednakowej wysokosci.
Stupki dokladnie obetonowa¢ do poziomu terenu betonem B-20. Dopuszcza si¢ zmiang
wysokos$ci odcinkami  w zalezno$ci od uksztaltowania terenu po uzgodnieniu z
przedstawicielem Zamawiajacego.

- Montaz ogrodzenia panelowego.

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu z zachowaniem
wymiaréw okreslonych w pkt. 2.2 i dokumentacji.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Program zapewnienia jakos$ci .

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace prawidtowe
wykonanie rob6t

6.2. Zasady kontroli jakoSci.
Za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw odpowiada Wykonawca

7. OBMIAR ROBOT .
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentacji kosztorysowe;j

8. ODBIOR ROBOT .

Roboty podlegaja odbiorowi:

- odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiorowi koncowemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji
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9. PODSTAWA PLATNOSCI .
Platnos¢, sposob 1 terminy okresla umowa sporzadzona miedzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — Dz. U. z 2003 r. Nr 207,poz.2016

z péz. zmianami

- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamoéwien Publicznych — Dz. U. Nr 19,poz. 177

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881

- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U. z 2002 Nr
147,p0z.1229

- Ustawa z dn. 21 marca 1985r. — o drogach publicznych — Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych / tom I-V /
Wydaw. Arkady

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczenstwa

na materiatach budowlanych w sprawie deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- instrukcje ITB

- instrukcje producentow
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S.21.00.00.

Roboty przy wznoszeniu rusztowan
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan w ramach
inwestycji pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie montazu i demontazu rusztowan rurowych stuzacych do
wykonania rob6t budowlanych na $cianach przedmiotowego budynku .
W zakres tych rob6t wchodza:
- ustawienie i rozbidrka rusztowan lacznie ze schodniami i spocznikami ,
- przektadanie i rozbidrka pomostéw roboczych 1 zabezpieczajacych,
- zalozeniem i rozbidrka desek kraweznikowych i poreczy ochronnych,
- zalozenie siatek ochronnych ,
- obsadzenie hakéw w $cianach i zamocowanie rusztowan na $cianach
- okresowe sprawdzenie sztywnosci konstrukcji rusztowan
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wymagania dotyczace rusztowan przysciennych:
- pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,
- wykonywanie , ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione: o zmroku, jezeli nie
zapewniono o$wietlenia sztucznego, w czasie gestej mgty, opadéw deszczu, $niegu, gotoledzi,
burzy 1 wiatru o szybkosci wigkszej niz 10m/s ,
- obcigzenie pomostow ponad okre§long ich no$nos$¢, gromadzenie si¢ na nich pracownikéw
oraz pozostawienie narzedzi przy krawedziach jest zabronione,
-wymiary elementéw typowych rusztowan przysciennych opisane w niniejszej ST
dostosowane sg do obcigzenia pomostu nieprzekraczajacego 1,5kN/m?,
- no$nos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ mniejsza niz
0,1MPa, powinna mie¢ zapewnione stale i szybkie odprowadzenie wody w kierunku
prostopadtym do dtugos$ci rusztowania, powinno by¢ wyréwnane — przy spadku wigkszym niz
10% - nalezy wykonywac tarasy poziome , na ktérych powinny by¢ ustawione stojaki
rusztowania. Podloze gruntowe powinno si¢ga¢ poza konstrukcje rusztowania co najmniej na
odlegtos¢ 100cm.
- stojaki rusztowania nalezy posadowi¢ na podktadach drewnianych lub innych utozonych na
podiozu, zapewniajacych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio
wiekszg powierzchni¢ podioza,
- rusztowania z rur stalowych powinny by¢ zabezpieczone siecig odgromowa przed
wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.
2. Materialy
2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
3. Sprzgt
Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w
OST.

4. Transport
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Transport elementéw rusztowania moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami transportu, pod
warunkiem unieruchomienia tych elementéw w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie i
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

Poszczegodlne elementy rurowe nalezy taczy¢ za pomocg zlaczy wzdtuznych w ré6znych
ptaszczyznach pionowych 1 poziomych. Dokrecanie Srub ztaczy powinno by¢ zgodne norma
przedmiotowa..Rozstaw stojakéw w rusztowaniu wynosi w zaleznosci od obcigzenia w
kierunku podtuznym 2-2,5m, a w kierunku poprzecznym 1.05-1,35m.Wysokos¢ kazdej
kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0 m liczac od wierzchu pomostu do wierzchu
pomostu nastepnej kondygnacji. Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny mie¢€ szer nie
mniejszg niz 1,0m. Pomosty robocze powyzej 2,0 m nad terenem nalezy zabezpieczy¢
porecza gtdwng umocowang na wysokosci 1,1m, porgcza posrednia umocowang na wys.0.6m,
kraweznikiem o wys. min.0.15m. konstrukcj¢ rusztowania nalezy kotwic do $ciany budynku
W sposOb zapewniajacy statecznos¢ i sztywnos¢ konstrukcji. Zakotwienie nalezy umieszczac
symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy czym odlegto$¢ miedzy kotwieniami w
poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0m i w pionie 4,0m.

6. Kontrola jakosci robot

Kazde dziatanie zwigzane z budowa i eksploatacja rusztowania nalezy odpowiednio
dokumentowac. Montaz rusztowania nalezy wykonywac¢ wg zasad zawartych w instrukcji
montazu. Najwazniejszym dzialaniem w budowie 1 eksploatacji rusztowan jest odbior
techniczny rusztowania. Po zakonczeniu montazu wykonuje si¢ jego przeglad przy udziale
zamawiajacego 1 przekazuje do eksploatacji. Sporzadza si¢ protokot odbioru rusztowania.
W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przegladom:

- przeglady codzienne dokonywane przez osoby uzytkujace rusztowanie polegajace na
sprawdzeniu czy: rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen, czy jest prawidtowo
zakotwione, przewody elektryczne sg dobrze zaizolowane i nie stykaja si¢ z konstrukcja
rusztowania, stan powierzchni pomostow jest wiasciwy.

- przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni przez konserwatora urzadzen,

- przeglady dorazne — nalezy przeprowadzac po dluzszej niz 2 tygodnie przerwie w
eksploatacji i po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 12m/s.

Po zgloszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokona¢
kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokot przekazania rusztowania do demontazu. Demontaz
nalezy wykona¢ wg instrukcji. Po demontazu nalezy sporzadzi¢ protokét pokontrolny.

7. Obmiar robét

Rusztowania zewnetrzne rurowe oblicz si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni.

8. Odbiér robét

1.Badania i odbidr rusztowan stojakowych z rur stalowych powinny obejmowac:

- badania cze¢sci sktadowych rusztowania

- badania gotowych rusztowan

2.Stwierdzenie zgodnosci elementéw rusztowan z wymaganymi powinno obejmowac
nastepujace badania:

- sprawdzenie jakosci materiatow uzytych do wykonania elementéw rusztowania,
-ogledziny zewnetrzne elementéw oraz sprawdzenie ich wymiaréw,

- sprawdzenie zlaczy,

- inne podane w normie przedmiotowej,

3.0dbidr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t montazowych i powinien
obejmowac sprawdzenia;

- wymagan ogélnych,

- stanu podtoza,

- posadowienia rusztowania,

- wykonania ztaczy i stezen,

- zakotwien, pomostow roboczych i zabezpieczajacych,

- urzadzen kom., transport. 1 piorunochronnych,

- linii energetycznych i zabezpieczen.
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Rusztowania nalezy uwazac¢ za prawidtowo zmontowane, jezeli wszystkie badania daty
dodatni wynik. Z przeprowadzonych badan(odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym
powinna by¢ zawarta decyzja o dopuszczeniu lub nie dopuszczeniu rusztowan z rur do
uzytkowania.

9. Podstawa platnosci.

Cena jednostkowa za wyk.1m? rusztowania (montaz i demontaz) winna obejmowac prace
zZwigzane z:

- ustawieniem i rozbidrka rusztowan,

-Do naktadéw pracy sprzetu dolicza si¢ czas pracy rusztowan za okres wykonywania rob6t
wg zasad podanych w KNR 2-02 Rozdziat 16. Rusztowania . zatozenia szczeg6towe.

10. Przepisy zwiazane

PN-M-47900-1/1996/Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial i gtéwne
parametry.

PN-EN 12811- 1U/2004/Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czg¢s¢.
[.Rusztowania. Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.
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ST.22.00.00.
Pokrycia dachowe z blachy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t dachowych na budynku amfiteatru i budynku zaplecza w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia niezbednych robét
zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego na budynkach w ramach zadania
okreslonego w pkt-cie 1.1.

Szczegbtowy zakres, rodzaj 1 ilosci robot podano w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogélng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.1.6. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ rob6t zwigzanych z
wykonywaniem elementéw dachowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umow3, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego realizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej p.2.
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania. Sposéb
transportu 1 skltadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

AN NI NN

<

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Blachy
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Wszelkie materialy do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiadad

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.
v’ Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i

AN

PN-73/H-92122. Grubo$¢ blachy 0,5mm do 0,55mm, obustronnie ocynkowane
metodg ogniowg — réwng warstwa cynku (2 75g/m2) oraz pokryta warstwg
pasywacyjng majacg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w
arkuszach o wym. 1000x2000mm lub 1250x2000 mm.

Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55mm, arkusze
o wym. 1000x2000mm lub 1250x2000mm.

Blacha tytanowa — cynkowa, grubosci 0,5-0,55mm,

arkusze o wym. 1000x2000 mm.

Blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55mm, tasma szerokosci 670 mm.

Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7mm powlekane, na stronie licowej powlokami
poliestrowymi 25 mikrometrow lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtoka
epoksydowa 10 mikrometréw.

Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 1 0,75mm. Profile T 7, T
12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem.

Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa,
pokryte powlokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwa
pasywacyjng. Szeroko$¢ arkuszy 1185mm, a dtugos$¢ od 860-7200mm.

Plyty z tworzyw sztucznych:

o ptyty pleksi bezbarwne i kolorowe,

o plyty poliweglanowi bezbarwne i kolorowe.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i

magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.

Przyje¢cie materialéw i wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.3

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzycie innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materialéw oraz
drobnym sprzetem do wykonania rob6t objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem:

srodkami transportu do przewozu materiatow,
rusztowaniem do wykonywania prac na wysokosci,
sprzgtem pomocniczym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.4

4.2. Transport materiatow

Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nast¢pujace sprawne technicznie srodki

transportu:

v
v
v

samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
ciggnik kolowy z przyczepa.
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Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wigksza niz dlugos$¢ pojazdu, wielkos$¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére wplyng
korzystnie na jakos¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne dla podkladéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogdlne:

v pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

v' réwno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby prze$wit pomiedzy
powierzchnig deskowania a fata kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym
do spadku (pochylenia potaci dachowej),

v' réwno$¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano
powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 platwiach (przy
podktadzie z ptatwi),

v" podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz
powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad
powierzchni¢ pokrycia; szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do
40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm; szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny by¢ wypetnione materialem elastycznym lub kitem asfaltowym,

v' w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz
powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podklad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzegac
nastepujacych zalecen:
v’ laty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi
ocynkowanych,
v’ pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajagcym wymiarowi pojedynczego profilu dachéwki.

5.3. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobow i1 wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.3.1. Pokrycia z blach ptaskich
5.3.1.1. Wymagania ogdlne dotyczace pokry¢ z blach ptaskich
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac si¢ do nast¢pujacych zalecen:

v podktad pod pokrycie powinien spelnia¢é wymagania podane w punktach: 5.1., 5.2.,
5.3.,
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v' roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w
temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robdt nie wolno wykonywa¢ na oblodzonych
podiozach,

v’ blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podlozach z betonu, tynku cementowego
lub cementowo - wapiennego, z gtadzi cementowe] oraz na podlozu zawierajacym
zwiazki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i
polozy¢ na nich papg¢ asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc
wykonywania obrébek blacharskich,

v wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito
pekniecie blachy lub odprys$niecie powtoki zabezpieczajacej blachg.

5.3.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blacha ptaska stalowg ocynkowang nalezy rozpoczaé od
zamocowania pasa usztywniajgcego i pasa okapowego.

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do
krycia potaci (od 0,5mm do 0,6mm) lub grubszej (do 0,8mm) i przybity do deskowania
gwozdziami ocynkowanymi w dwoéch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych,
taczonej w zaleznos$ci od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne 1 mocujac go do
deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potaczenia na rabki dotycza potaczen
rownolegtych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ ukltadane krétszymi bokami
rownolegle do okapu. Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to
powinien by¢ $cigty réwno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesunig¢te wzgledem siebie co
najmniej o 10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ taczone:

v'w zlaczach prostopadlych do okapu - na ragbki stojagce podwdjne o wysokosci od
25mm do 45mm,

v'w zlgczach réwnolegtych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu
potaci powyzej 20°, lub na rabki lezace podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym

niz 20°,
v' w Kkalenicy i w narozach — na podwdjne rabki stojagce o wysokosci od 25mm do
45mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podkiadu za pomoca tapek 1 zabek.

Rozstaw tapek w rabkach stojacych nie powinien przekracza¢ 50cm i 20cm od konca arkusza.
W rabkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wigcej niz 45cm.
Rabki lezace sasiednich paséw powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10
cm. Rabki stojace obu potaci powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu
stron kalenicy rabki stojagce powinny by¢ zagigte i potozone na dlugosci okoto 10 cm, a
blachy obu potaci potaczone wzdtuz kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywa¢ z jednoczesnym kryciem potaci pasem
blachy wzdiluz zlewni. Arkusze blachy nalezy laczy¢ z pasem zlewni na podwdjny rabek
lezacy.

5.3.2. Pokrycia z blach z powtokami

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo -
aluminiowg, aluminiowo - cynkowg, aluminiowa, organiczng, wielowarstwowa ukladane na
ciggtym podlozu powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu.
Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte na
ciggtej konstrukcji.

Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 505:2002.
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Zaktady wyroboéw z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podiozu,
mozna wykonywac na rabek stojacy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozj¢ z powlokami metalicznymi:
otowiano - cynowa, cynowa, organiczng, ukladane na cigglym podtozu, powinny spetniac
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie,
aby nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciagglej konstrukcji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozj¢ z powtokami jw., uktadane na ciggtym
podiozu, powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaktady wyroboéw z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podiozu,
mozna wykonywac na rabek stojacy i na zwoje.

Wyroby samonos$ne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sa produkowane w
profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym.

Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na
korozje z powlokami metalicznymi: cynkowo - aluminiowg, aluminiowo - cynkowa,
aluminiowg, organiczng, wielowarstwowg powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji
producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Samonos$ne profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokami jw. Powinny spetnia¢
wymagania norm: PN-EN 508-1:2002 1 PN-EN 508-3:2002.

Laczenie samono$nych profilowanych wyrobéw z blachy stalowej z powlokami jw.
wykonuje si¢ na zaktad lub na rabek stojacy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie
konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastg¢pujacych
zasad:

v" blachy przycina si¢ za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu
ciecia za pomocg pity lub nozyc do blach; nie wolno do cigcia uzywac szlifierek
katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas cigcia wysoka temperature -
ze wzgledu na korozje miejsc cigtych,

v po cieciu i wierceniu nalezy usungé wszystkie metalowe odpady moggce spowodowac
odbarwienie powierzchni blach,

v’ blachodachéwki nalezy wuktada¢ i mocowa¢ je =za pomocag wkretéw
samonawiercajacych do lat drewnianych lub metalowych; wkrety nalezy wkrecaé za
pomoca wiertarek ze sprzeglem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym
nakladek EPDM; podktadka powinna nieznacznie wystawaé poza brzeg goérnej
podktadki stalowej; wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku wglebienia, w dolnej
fali; powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachowek, za$
przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na
bocznej naktadajacej si¢ krawedzi,

v przed montazem blach dachéwkowych nalezy zamontowa¢ haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe i nastepnie przystapi¢ do uktadania profili rzgdami od okapu do kalenicy,
rozpoczynajac od prawego dolnego rogu; pierwszy szereg arkuszy musi by¢ ulozony
pod prawidlowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrgcania arkusza;
pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza
prawidlowy kat montazu; po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy
utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu ulozenia,

v' pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby
powietrze mogto swobodnie przeptywac¢ od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z
blachy,

v’ niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych
uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu; w przypadku
dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdiuz
catej kalenicy i okapu, zapewniajagc dostep powietrza przy okapie oraz wylot w
kalenicy; kalenice dachéw o kacie nachylenia potaci powyzej 30° mozna pozostawi¢
bez uszczelek, zaginajac do géry dolne czgsci fal,

v wszystkie uszkodzenia powlok powstale w czasie transportu i montazu nalezy
zamalowac farbg zaprawowa.
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5.4. Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrdbki blacharskie z blachy stalowej 1 stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm

do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robdét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

v

v

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku
podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny byc¢
wyrobione koryta odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy
stosowaé koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt
wzdtuz $cian attykowych, §cian budynkéw wyzszych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5m
oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju
trojkatnym 1 trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu
wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz
0,5m od elementéw ponaddachowych.

Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia lisS¢mi lub
innymi elementami moggcymi sta¢ si¢ przyczyng niedroznosci rur spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 1462:2001, PN-B-9470L1999 i PN-B-94702:1999.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom
w PN-EN 607:1999,

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

o wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy wielocztonowe,

o laczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztagcza powinny
by¢ lutowane na calej dtugosci,

o mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50cm,

o rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

o wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy
1 sktadane w elementy wielocztonowe,

o laczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ziacza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

o mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz
3 m w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
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o rury spustowe odprowadzajagce wod¢ powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokos¢ kielicha (w przypadku odprowadzenia do kanalizacji).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6.

6.2. Kontrola robét

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokryc¢:

v" Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z
powolanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

o w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych,

o w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po
zakonczeniu prac pokrywczych.

v Kontrola pokrycia z blachy:

o kontrole migdzyoperacyjng 1 koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy
przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robdt z wymaganiami
norm: PN-61/B-1024 5, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji techniczne;,

o uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci
materiatéw i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej SST
lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robaét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.7.

Podstawa dokonywania obmiar6éw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg robét jest:

v dla robét 45261213 - Krycie dachu blacha — 1 m” pokrytej powierzchni dachu; z
powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

v’ dla robot 45261310 - Obrébki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe — 1
m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt. 81 9.
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Podstawe do odbioru wykonania rob6t - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie

zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej.

8.1. Odbiér podkiadu

Badania podkiadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas

suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomocg faty

kontrolnej o dtugosci 3m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit migdzy
sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym
do spadku i 10 mm w kierunku réwnolegltym do spadku.

8.2. Ogoélne wymagania odbioru robét pokrywczych

v

v

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajag odbioréw czesciowych;
badania w czasie odbioru czg¢sciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do
ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

o podktadu,

o jakosci zastosowanych materialow,

o doktadnosci wykonania pokrycia,

o doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

v" Dokonanie odbioru czg¢$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

v' Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu.
v Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nast¢pujace dokumenty:

AN

o dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
o dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czesciowy podtoza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
o zapisy dotyczagce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatlow,
o protokoty odbioru materiatéw 1 wyrobow, ktére zawieraja:
- zestawienie wynikow badan mi¢dzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t
pokrywczych z dokumentacja,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi; w sktad tej
dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 SST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cen¢ pokrycia,
w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych SST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.3. Odbior pokrycia z blachy

v’ sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknig¢, odchylenia rgbkéw

lub zwojéw od linii prostej, ztacza sg prostopadte do okapu, itp.).
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v’ sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek;
v’ sprawdzenie lgczenia i umocowania arkuszy;

v’ sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.
8.4. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

v’ sprawdzenie prawidlowosci potgczen poziomych i pionowych,

v’ sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikéw,
wlazéw, itp.,

V' sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

v’ sprawdzenie szczelno$ci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi (rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych).

8.5. Zakonczenie odbioru

Odbidr pokrycia blachg potwierdza si¢ protokotem, ktéry powinien zawierac:
v" ocene¢ wynik6w badan,
v wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
v’ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamGéwieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg ptatnosci — pokrycie dachu blachg.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-61/B-10245, PN-73/H-92122, PN-B-02361:1999, PN-EN 505:2002
PN-EN 502:2002, PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002
PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002, PN-61/B-1024 5, PN-EN 501:1999,
PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,
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ST.23.00.00.
Pokrycie dachu papa termozgrzewalng

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych
z pokryciem dachu na budynku zaplecza amfiteatru w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robé6t budowlanych,
- pokrycie dachu papg termozgrzewalna,
- obrébki blacharski,
- rynny i rury spustowe,

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

2.MATERIALY

Wymagania ogélne

Wyroby do pokry¢ dachowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegollnieniem i charakterystyka podang w specyfikacji technicznej
(szczegbdlowej),

- s3 wlasciwie oznakowane I opakowane,

- spelniajg wymagane wilasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
-producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t dekarskich wyroboéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.1.Papa podkladowa — ostona widknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m?, zawartos¢ asfaltu
modyfikowanego SBS 2000 g/m.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtdkna poliestrowe) 160 g/m?,

- grubosc papy 3,4 mm,

- wytrzymatosc na rozcigganie nie mniej niz 600/400 N (wzdtuz/poprzek).

2.2 Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana
SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg
posypka. Spodnia strona papa pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m2,

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m?,

- maksymalna sita rozciggajaca na pasku szer. 5 cm, wdluz/ poprzek, min. 1000/800 N,

- wydluzenie przy maksymalnej sile rozciggania wzdhuz/poprzek min. 40/40%,

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25°C,
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- grubos¢ 5,4 +/- 0,2 mm.

2.3 Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypelniaczami na gorgco. Wymagania wg PN-B—
24625:1998.

2.4 Roztwoér asfaltowy do gruntowania — wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.5 Klej bitumiczny — systemowy, zgodnie z zzaleceniami producenta.

2.6 Blacha stalowa — ocynkowana — wymagania wg normy PN-61-B-10245, PN-73-H-92122.
Blachy stalowe ptaskie o gr. Min. O,55 mm obustroniie ocynkowane. Grubos¢ powtki cynku 275

g/m2.

2.7 Izokliny — wykonane ze styropianu oklejanego papa lub z twardej welny mineralnej o
wymiarach 10x10 cm.

3.SPRZET

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbgdne s3:

- palnik gazowy jednodyskowy z wezem,

- maty palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyskowy lub szczesciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni),

- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- waz do cigcia,

- watek dociskowy z silikonowg rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki podczas zgrzewania.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami
producenta. Przy stosowaniu preparatow uszczelniajacych, gruntujacych i pap przestrzegaé
wymaganej wilgotnosci oraz czystosci podtoza.

Wymiang¢ pokrycia powinni przeprowadza¢ wykonawcy posiadajacy certyfikat producenta
pap potwierdzajacy odbyte przeszkolenie w zakresie uktadania zastosowanego produktu.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprz¢tu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie podloza

Podtoze, do ktérego bedziemy zgrzewac pape nalezy odpowiednio przygotowac tj. oczyscic z

wszelkiego rodzaju nieréwnosci i1 zanieczyszczen mogacych mie¢ wpltyw na jakos¢
wykonanego

pokrycia, oraz zagruntowac preparatem gruntujagcym. Montaz papy do podioza moze nastgpi¢

dopiero po catkowitym przeschnigciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie
powierzchni

stanowi takze tymczasowg ochron¢ powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowe;j.

5.2 Pokrycie potlaci papa termozgrzewalna
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Przed przystagpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielkos¢ spadku dachu oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na
tej podstawie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 °C) 1 wynoszone na dach
bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, Ryndakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw,
kominéw, Swietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych
pochyleniach dachu (do 10 %) papy nalezy uktada¢ pasami réwnoleglymi do okapu, przy
wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu. Miejsca zaktadow na ulozonym
wczesniej pasie nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelka w celu wtopienia
posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na
rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego
wyplywu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Miarg
jakosci zgrzewa jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm na catej dtugosci
zgrzewa. W przypadku, gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdluz brzegu rolki, nalezy
docisng¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy
nalezy tak dobra¢, aby pojawil si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub
zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowe;j
szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu
papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12 — 15 cm

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze
szczegblng starannos$cig. Po ulozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidtowo$¢ wykonania zgrzewéw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyplywy masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdlnych warstwach arkusze
papy powinny by¢ przesuni¢te wzglgdem siebie tak aby zaklady nie pokrywaty si¢. Aby
unikng¢ zgrubien papy na zaktadach zaleca si¢ przycigcie naroznikéw uktadanych paséw
papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45 °C.

5.3 Obroébki kominow

Wokét kominéw za pomocg kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20_cm)
nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntujagcym bitumicznym. Na izokliny wklejamy opas
papy podktadowej szer. o. 50 cm z wywini¢ciem na komin i pota¢ po 15 cm, podobne
wywinig¢cie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowej. Pape
nawierzchniowg zakanczamy na pow. Komina listwg dociskowg dodatkowo uszczelniong
klejem bitumicznym.

5.4 Mocowanie rur spustowych

W dachach z odwodnieniem zewng¢trznym w warstwach przykrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym. Przekroje poprzeczne rynien
dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu.

5.5 Obrdébki ogniomurdéw.
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Po usunig¢ciu starej obrébki naprawiamy i gruntujemy poziomg i pionowg cze$¢ ogniomuru.
W  narozniku ogniomuru montujemy izokliny. Na krawedzi ogniomuru (od strony
zewngtrznej) montujemy kapinos o szer. 25 cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z
wywinigciem 15 cm na pota¢ wygrzewamy pape¢ podktadowa a nast¢pnie wierzchniowa.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

roboét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu 1 sSrodkéw
transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot,

materialéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 srodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

62Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwo$¢ co do jakosci lub
zgodnosci z SST, na

polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi
wlasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dla
dalszej decyzji o pozostawieniu lub usuni¢ciu badanego materiatu z terenu budowy.

63 Badania jakoS$ci rob6t w czasie

budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach Technicznych
dla materialéw i systeméw technologicznych.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robaét.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Odbioér podloza

Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trkacie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowe;.

8.2 Odbior pokrycia z papy

- sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i
oderwanie paska papy szerokos$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym, ze pasek nalezy nacig¢ nad
mijescem przyklejenia papy,

- sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza,

- sprawdzenie szerokos$ci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.
8.3 Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

- sprawdzenie prawidtosci potaczen pionowych 1 poziomych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,

- sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci i przewodéw kanalizacyjnych.
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Po zakonczeniu catosci rob6t nalezy dokona¢ koncowego odbioru robdt i sporzadzi¢ protokét
odbioru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z
ustaleniami umowy.

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po
dokonaniu odbioru koncowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy
zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-89-B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami).

2. PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

3. Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlanych- czes¢ C. zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r.
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ST.24.00.00.
Nawierzchnie z plyt betonowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z
betonowych o wym. 80x80x8 cm i ptyt azurowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy realizacji robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego jw.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni placéw z betonowych petnych i ptyt azurowych o
gr.8cm.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST 00.00.0,,Wymagania ogélne”

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni objetych niniejszg SST, sa
betonowe petne i ptyty azurowe .

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy
lub zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ rowne 1 proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych i
zelbetowych nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicach 1.

Tablica 1. Wymagania dla betonowej ptyty azurowe;j

Lp Wiasciwosci Jednostk | Wymagania | Metody badan
i wedtug

1 2 3 4 5
1 Wyglad zewnetrzny - Gatunek | BN-80/6775-03.00
2 Wymiary:

-dhugos¢ mm 400/405 + 3

-szerokos¢ mm 600/610 + 3

- wysokos¢ mm 100 + 3 BN-80/6775-03.00

120+ 3

3 Nosnos¢ w zaleznosci Procedura

od typu ptyt: kN Badawcza

- 60/40/10 1 8,5 IBDiM
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61/40,5/10 10,2 PB/TB-1/15
- 60/40/12 i
61/40,5/12
4 Nasiakliwo$¢ % <5 PN-88/B-06250
5 Stopieni - >F150 PN-88/B-06250
mrozoodpornosci
6 Scieralno$é mm <4 PN-84/B-04111

2.2.3. Skladowanie

Plyty betonowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i1 przektadek, utozonych w pionie
jedna nad druga.

2.2.4 Pakowanie
Betonowe plyty azurowe powinny by¢ uktadane na paletach i pakowane w foli¢ lub
spinane tasma. [1o$¢ elementéw na palecie jest okreslona przez producenta
Na opakowaniach powinny by¢ umieszczone co najmniej nastepujace dane:
- nazwg¢ wyrobu
- typ
- numer aprobaty technicznej IBDiM
- nazwa i adres producenta
- data produkcji
- 1ilos¢ elementéw w opakowaniu

2.3. Cement
Betonowa ptyta azurowa produkowana jest z betonu klasy min B30 w technologii
wibroprasowania wg normy PN-88/B-06250

2.4. Piasek na podsypke

Piasek na podsypke powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113 [1].

Piasek nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi kruszywami. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Kruszywo

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ kruszywa spetniajgce warunki normy PN-B-11112
[8]:tluczen od 31,5 mm do 63 mm,

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane
sposréd wymienionych w PN-S-96023.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac¢ kruszywo
gatunku co najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 niniejszej specyfikacji.

Tablica 1. Wymagania dla tlucznia, wg PN-B-11112 [8]

Lp. [Wlasciwosci Klasa II
1 [Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigcej niz:
- w tlhuczniu 35
- w klincu 40
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku 30
do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz:
2 |Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wigcej niz: 2,0
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 3,0
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b) dla kruszyw ze skat osadowych
3 Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % 4,0
ubytku masy, nie wigcej niz: 5,0
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych
b) dla kruszyw ze skat osadowych

4 |Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody (30
bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % nie bada
ubytku masy, nie wigcej niz: sie

- w klincu

- w ttuczniu

Wszystkie kruszywa uzyte do konstrukcji miejsc postojowych muszg odpowiadaé
warunkom norm odpowiednim do danego rodzaju kruszywa.

2.8. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. Cement na podsypke i do
zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz
»32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10]. Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11]. Nalezy przywozi¢ gotowa podsypke
cementowo-piaskowg, nie dopuszcza si¢ wyrabiania na miejscu budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni miejsc postojowych z plyt azurowych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z ptyt azurowych powinien

wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— wibratoréw ptytowych,

— koparka,

— samochdd transportowy,

0 ubijakéw,

—  walcéw,

— zbiornikéw na wod¢

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogélne”
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport plyt betonowych

Ptyty betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Ptyty
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gérna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.
4.2.2. Transport piasku i kruszywa

Piasek i kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi
rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek i kruszywo powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogélne”
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5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod ptyty powinno posiada¢ odpowiednie spadki i by¢ dostatecznie rowne i
7agesSzczone.

Jezeli w podtozu wystepuja grunty watpliwe badz wysadzinowe, nawierzchni¢ z ptyt
nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o wigkszej grubosci.

5.3. Wykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzchni¢ powinna by¢ wykonana z piasku odpowiadajacego
wymaganiom punktu 2.3 niniejszej SST.

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, opisem
technologii wykonania robét. Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w
warstwie o jednakowej grubosci w sposéb zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkéw 1
rzednych wysokos$ciowych.

Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzac bezposrednio po roztozeniu.
Zageszczenie nalezy wykonywac przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci do osiggnigcia
wskaznika zageszczenia I > 1,00.

5.4. Wykonanie nawierzchni z plyt .
5.4.1. Uktadanie ptyt

Uktadanie nawierzchni z betonowych plyt na uprzednio przygotowanym podtozu
moze si¢ odbywac bezposrednio ze srodkéw transportowych lub z miejsca sktadowania. Pyty
nalezy uktadac tak, aby calg swoja powierzchnig przylegaty do podtoza (podtoza gruntowego
lub podsypki). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zagtebione wzgledem siebie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogélne”
6.2. Kontrola przygotowania podloza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektowa, przedmiarem robét, opisem technologii wykonania robd6t, na
podstawie ogledzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w SST
6.3. Kontrola wykonania podsypki

Kontrola utozonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektowa, przedmiarem robét, opisem technologii wykonania rob6t w
zakresie grubo$ci ulozonej warstwy i wyréwnania do wymaganego profilu - na podstawie
ogledzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej SST.
6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z ptyt betonowych.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdét, opisem technologii wykonania robot, w
zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych odchytek wymienionych w
tablicy 1 - na podstawie ogledzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w punkcie 5.4. niniejszej SST.
6.6. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to przeprowadzone pomiary nie
powinny wykaza¢ wiekszych odchylen w zakresie cech geometrycznych nawierzchni niz te,
ktére podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni z ptyt azurowych.

Dopuszczalne odchylenia
Cechy nawierzchni Nawierzchnia z ptyt azurowych
Szeroko$¢, cm +101 -5
Spadek poprzeczny, % +0,5
Rzedne nawierzchni, cm +1
Grubos¢ podsypki, cm + 10% grubosci warstwy
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6.7. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST powinny
zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogélne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane poprawnie jesli sg zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. ,,Wymagania
0goblne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? nawierzchni obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatéw,
przygotowanie podioza (ewentualnie wykonanie podsypki),
"1 ulozenie ptyt z wypelnieniem spoin,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
2. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw 1
03/01 torowisk
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
3. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
03/02 torowisk
tramwajowych. Plyty drogowe.

O OO
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ST.25.00.00.
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. Przedmiot i zakres stosowania SST.
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych i
elastycznych w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w Troszynie.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
ustawieniem kraweznikow:
® betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwyklej,
® betonowych na tawie ttuczniowej lub zwirowej,
® betonowych wtopionych na tawie betonowej, zwirowej lub ttuczniowej,
® Dbetonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowe;.
2. Okreslenia podstawowe
Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla

pieszych, pasy dzielagce, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
3. Materialy.
3.1.Krawezniki betonowe.
3.1.1 Klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
Typy:
W zaleznosci od przeznaczenia rozréznia si¢ nastepujace typy kraweznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
Rodzaje
W zaleznosci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozréznia si¢ nastepujgce rodzaje
kraweznikow betonowych:
® prostokatne Scigte - rodzaj ,,a”,
e prostokatne - rodzaj ,,b”.
Odmiany
W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikow betonowych, rozréznia si¢ odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
Gatunki
W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:
e gatunek 1 - Gl1,
e gatunek 2 - G2.
Przyklad oznaczenia krawgznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100
3..1.2 Wymagania techniczne
Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny byc¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkow betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni 1 krawedzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartos$ci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i1 uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielkos¢ wad i
uszkodzen

Gatunek | Gatunek
1 2

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikow 2 3
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W mm |

Szczerby i ograniczajacych powierzchnie niedopuszczalne
uszkodzenia gbrne ($cieralne), mm
krawedzi 1 narozy
ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dlugo$¢, mm, max 20 40
- gtebokos¢, mm, max 6 10

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typow, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos¢
kraweznika.

3.2 Materialy na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712
[5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

3.3 Materialy na lawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10,
b) fawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],
¢) tawy tluczniowe;j - thuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].
4 WYKONANIE ROBOT.
4.1  Wpykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

4.2  Wykonanie law

Lawy zwirowe o wysokos$ci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta
zwirem i zageszczenie go polewajac woda.

Fawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywa¢ dwuwarstwowo, starannie
zageszcezajac poszezegdlne warstwy.

Fawy ttuczniowe nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu koryta tluczniem.

Thuczen nalezy starannie ubi¢ polewajac woda. Gérng powierzchni¢ tawy tluczniowej nalezy
wyréwnac¢ klincem 1 ostatecznie zaggscic.

Przy grubosci warstwy ttucznia w fawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy tawg wykonad
dwuwarstwowo, starannie zagg¢szczajac poszczegolne warstwy.

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
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4.3  Ustawienie kraweznikéw betonowych

Swiatlo (odleglo$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” §cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16
cm.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.
Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
Ustawianie kraweznikow na tawie zwirowej i thuczniowej powinno by¢ wykonywane na
podsypce z piasku o grubos$ci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.
Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
4.4 Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawa cementowo-piaskowg stosuje si¢ wytacznie do
krawegznikéw ustawionych na tawie betonowe;.
Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa
nad szczeling dylatacyjng fawy.
5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1 Badania kraweznikow i pozostalych materiatéw
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewngetrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wyst¢pujacych na
powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami normy. Pomiary dlugos$ci
1 glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnos$cig do 1 mm.
Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu przymiaru stalowego lub taSmy zgodnie z wymaganiami normy. Sprawdzenie
katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw .
5.2  Badania w czasie robét
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja
dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 4.1.
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.

Profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowana
niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100
m tawy. Tolerancje wymiaréw wynoszg:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowane;.
C) Réwnos¢ gérnej powierzchni taw.

Roéwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoéch punktach,
na kazde 100 m fawy, trzymetrowej taty.

Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig fawy i przytozona tata nie moze przekraczac¢ 1
cm.
d) Zageszczenie taw.
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Zageszczenie taw bada si¢ w dwdéch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub
piasku nie mogg wykazywac §ladu urzadzenia zaggszczajacego.

Lawy z ttucznia, badane prébg wyjecia poszczegdlnych ziarn thucznia, nie powinny
pozwala¢ na wyjecie ziarna z fawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac
+ 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawe¢znika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gbérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
¢) rownos$¢ goérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng
powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,
d) doktadnos¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelnione

catkowicie na petng glebokos¢.

6 OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
7  ODBIOR ROBOT.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

* wykonanie koryta pod fawe,

* wykonanie tawy,

* wykonanie podsypki.

8 PODSTAWA PLATNOSCI.

OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI PODANO W STT-00.00 ,,WYMAGANIA
OGOLNE”

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta pod tawe,

ew. wykonanie szalunku,

wykonanie fawy,

wykonanie podsypki,

ustawienie kraw¢znikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
wypelnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

ew. zalanie spoin masg zalewowa,

zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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