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Temat opracowania:

U ) ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PULBICZNEJ W TROSZYNIE

wagi:

9 M Pofaczenie spawane KONBUD  sc Nazwa rysunku: nstalacja odgromowa - | Nrrys.

1. Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem DFeZn g 8mm. Ustugi projektowo - uziom fundamentowy E-PB-5
2. Przewody uziemiajace wykona¢ ptaskownikiem FeZn 25x4mm. Inwestycyjno-Budowlane Ovekt fiteatr Skala: 00
3. Przewody odprowadzajace na catej dtugosci oraz przewody H.T.Konarzewska i

uziemiajace ostania¢ gruboscienng rurg PVC. i G.Konarzewski Ad’eS:T Dziatk id. 935

- i i 07-415 Olszewo Borki roszyn, DZlatka o nr ewid.

4. Ztacza kontrolne mocowaé na elewacji w skrzynach probierczych . Obreb 0033, Gmina Troszyn

20x20cm, na wysokosci 0,5 + 1,0m od ziemi. ul. Dojazdowa 18 oD T roszy
5. Uziom otokowy wykonaé ptaskownikiem FeZn 30x4mm utozonym nwestor: Gmina Troszyn z siedzibg

w odlegtosci min. 1m od budynku na gtrbokosci min. 0,6m. przy ul. Stowackiego 13
6. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q (R<10 Q). Zespdt projektowy: Numer uprawnieri: Podpis P B
7. Potaczenia wykonaé jako spawane. Spawy zabezpieczyé rF;{;jl‘eikr:a;t-i-adeusz Lis Wa-101/02 .

antykorozyjnie. Data:

Sprawdzajacy: .
mgr inz. Marek Blat MZA/0544/PWBE/15 czerwiec 2018r.
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