ZBROJENIE DOLNE - STROP NAD PARTEREM
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Uwaga:
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ZBROJENIE GORNE - STROP NAD PARTEREM

Elementy

Nazwa

Liczba

Nr

Ksztatt preta preta

Frednic

Dtugost
(m)

Liczba pretow

w

elemencie

ogbtem

Dtugost
catkowita (m)

Masa (kg)

Masa ogélna
(kg)

Wieniec W0.2

44,70

178,80

158,77

0,92

183

183

168,36

37,38

196,15

Zbrojenie dolne

6,84

246,24

151,93

513

143,25

88,39

9,69

134,42

107,62

163 *

61,04

37,66

102

A

441

2210160 1%

1,00 =

1,00

4,32

1,00 =

398,64

Zbrojenie gérne

103

146

146

150,38

92,18

175

43,75

26,99

100,38

61,93

359

24

86,16

53,16

234,87

Wx,Wy - Wykonal dozbrojenie otworu 4 # 12 dotem i géra
na kierunku réwnolegtym do krawedzi otworu - przeciaggngé
prety na dtugos¢ zakotwienia min 50x# . Dodatkowo
dozbroi¢ naroza 2x#12 pod katem 45 stopni gérg i dotem

UWAGI DO tAW | WIENCOW:
1. Prety zbrojenia podtuznego tgczy¢ na zaktad 45d tylko w zatamaniach Scian. Na odcinkach prostych nie
tgczyc zbrojenia podtuznego. Zbrojenie przepuszczac przez stopy fundamentowe i stupy Zelbetowe.
2.0la pretéw zbrojenia podtuznego wiencéw i taw fund. uwzgledniono dodatki na zaktady +10%.
3Max. w jednym miejscu tgczy¢ 50% zbrojenia podtuznego.
4.Zbrojenie podtuzne taw fundamentowych w narozach uciggli¢ za pomocg pretéw katowych o ramionach
dtugosci 45d. W zestawieniu stali prety uwzgledniono w postaci 10% naddatku.

UWAGI OGOLNE:
1 Niniejszy projekt rozpatrywac z kompletem opracowan branzowych. Pozycje obliczen statycznych wedtug

2.Stosowal wytacznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie wg Ustawy Prawo
Budowlane, potwierdzone niezbednymi atestami.

3.Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w “Warunkach wykonania i odbioru robét
budowlanych” oraz zasadami sztuki budowlanej.

UWAG:

1

2.

3

~

NINIEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAC Z KOMPLETEM OPRACOWAN BRANZOWYCH. POZYCJE OBLICZEN STATYCZNYCH
WEDtUG P.B. KONSTRUKCJI.

STOSOWAC WYtACZNIE WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE WG USTAWY
PRAWO BUDOWLANE, POTWIERDZONE NIEZBEDNYM! ATESTAMI.

ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W “WARUNKACH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH” ORAZ ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.

. W MIEJSCU PRZEJSC PIONOW INSTALACYINYCH PRZEZ STROP NA CZAS MONTAZU OSADZIC KORKI STYROPIANOWE

MIEJSCA PRZEJSC INSTALACJ- DOKtADNA LOKALIZACJA -PATRZ
BRANZOWE

PROJEKTY ARCHITEKTURY | PROJ.

. ZABRANIA SIE WYKONYWANIA DODATKOWYCH OTWORGW W STROPIE BEZ KONSULTACJ Z PROJEKTANTEM W

OTWORACH PRETY WYCIAC, KRAWEDZIE OTWOROW DOZBROIC ~WG. SCHEMATU (ILOSC ZBROJENIA WYCIETEGO
D0t0ZYC NA BRZEGU OTWORU WYCIAGAJAC PRETY POZA KRAWEDZ OTWORU NA DtUGOSC ZAKOTWIENIA) |
DOZBROJENIE UKt ADAC DOtEM | GORA

. W MIEJSCACH W KTORYCH ZBROJENIE Gt GWNE NIE KRZYZUJE SIE STOSOWC PRETY ROZDZIELCZE 88 co 20cm!

ZBROJENIE ROZDZIELCZE NIE UJETE W ZESTAWIENIU STALI ZBROJENIOWE.
W ZESTAWIENIU NIE UWZGLEDNIONO DYSTANSOW PODPOROWYCH DLA ZBROJENIA GORNEGO.

| L min. 45d
/[

prety @12 taczgce zbrojenia
podtuzne w narozach

L min. 45d

Temat opracowania:

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W TROSZYNIE

BETON (20/25,

CHUDY BETON (8/10

STAL A-ININ /B500SP/

STAL A-0 /5t0S-b/

OTULINA ZBROJENIA:

-FUNDAMENTY - 5,0cm + podlewka 10cm
-WIENCOW - 2,5cm
-PODCIAGOW/BELEK/NADPROZY - 3,0cm
-StUPCW/RDZENI - 3,0cm

-STROP - 2,5cm

MUR - BLOCZKI YTONG min. PP4/0,6 na
zaprawie do cienkich spoin- gr.24cm
STAL PROFILOWA 18G2/5355
ELEKTRODY ER 146

Wymiary podano w cm
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