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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest
1.1 umowa z dnia 31 01 2018 NR GZR/494/5/2108

Pt. ,Opracowania projektu budowlano-wykonawczego zabudowy paneli
fotowoltaicznych wraz z przygotowaniem wniosku do Regionalnego Programu
Operacyjnego oraz uzyskaniem pozwolenia na budowe zaprojektowane] instalacji-
punkt a”

1.2 wizja lokalna w dniu 15 02 2018 na terenie oczyszczalni

1.3 dokumentacja pierwotna PB oczyszczalni $ciekéw Halemba Centrum
wykonany przez Pracownie EKOSYSTEM sp z 0.0. w Zielonej Go6rze z czerwca
2001r.

Inwestor PWiK Ruda Slgska ul Pokoju 13

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wymiany
poszycia dachu wiaty stalowej nad poletkiem osadowym na terenie Oczyszczalni
Sciekow Halemba ul. Mityriska 100. Na skutek uszkodzen istniejacego poszycia z
ptyt PVC projektuje sie wymiane na blache trapezowg T50 , obustronnie powlekang.

Projektuje sie wymiane poszycia na wzér istniejgcej, bez zmiany wymiaréw
zewnetrznych w rzucie i przekroju.

Kolorystyka poszycia dopasowana do sgsiedniej, blizniaczej wiaty stalowej

przylegtej do objetej opracowaniem.
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3. OPIS ISTNIEJACE] KONSTRUKCJI

Konstrukcja istniejgcej wiaty stalowej dwunawowej sktada sie z ram stalowych o
rozpietosci 20m usytuowanych w rozstawie 5,0m w ilosci 9 sztuk. Stupy skrajne z
HEB200 wysokosci 5,0m. Stupy srodkowe z HEB300 wysokosci 7,0m. Rygle z
profili spawanych IKSH-800x2 dtugosci ~21,0m. Istniejace poszycie dachu z piyt
falistych PCV mocowane do ptatwi z ceownikdw zimnogietych C-140x50x5 za

pomocg wkretéw samowiercgcych. Ptatwie diugosci 5,0m mocowane do rygli w

rozstawie 0,9m.

Stan techniczny poszycia
dachu awaryjny. Piyty faliste
' wykruszyly sie i dopuszczajg
™ penetracje wody deszczowej do
konstrukcji. Dodatkowo elementy
| poszycia mogg odrywaé sie na
skutek podmuchoéw wiatru i
stanowig zagrozenie dla zdrowia

| zycia pracownikdéw

oczyszczalni.

4, OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH

Wszelkie prace mogg by¢ wykonywane tylko po wytaczeniu wiaty z uzytkowania.
Dostep osb6b postronnych nalezy wykluczy¢ przez wygrodzenie tasmami

sygnalizujgcymi.

Nie dopuszcza sie demontazu poszycia podczas wietrzne] pogody z uwagi na

mozliwo$¢ uniesienia elementéw uszkodzonego istniejgcego poszycia.

Nie dopuszcza sie wejscia pracownikow na uszkodzone poszycie dachu. Wszelkie

prace prowadzi¢ z uzyciem podno$nikdéw lub rusztowan przestawnych.
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Istniejace poszycie dachu nalezy rozebra¢ poczawszy od kalenicy w kierunku spadku
dachu. Pozostate po istniejgcym mocowaniu wkrety oraz elementy dystansowe usunac.
Zdemontowaé obrébki blacharskie na elementach ram szczytowych ( wiatrownice ) oraz
elementy paséw nadrynnowych .Podczas demontazu zachowac nalezytg ostroznosc,
tak aby nie uszkodzi¢ elementéw odwodnienia dachu-rynien, rynhakéw i rur

spustowych. Wymiana tych elementdw nie jest wymagana.

Ewentualne uszkodzenia powlok malarskich elementéw ptatwii , dzwigaréw i
elementow stezen zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem farb do powiok

ocynkowanych w ilosci:

- 2 warstwy gruntujgce +min 1 warstwa nawierzchniowa ( tacznie 90pm) powioki
poliuretanowej, akrylowej, epoksydowej lub chlorokauczukowej jak przyjeto w

pierwotnym projekcie budowlanym konstrukcji.

Zdemontowane elementy poszycia skiadowa¢ w miejscu wyznaczonym i

oznakowanym.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO POSZYCIA

Projektuje sie wymiane poszycia na blache trapezowg T50 Colorcoat HPS200 Ultra gr
0,5mm obustronnie powlekang z uwagi na klase ekspozycji minimum C3 ( Obecnosc¢

zwigzkow siarki i azotu w powietrzu na terenie oczyszczalni ).
Kolor blachy RAL3000 ( Chili )

Blacha uktadana na ptatwiach jako negatyw. Mocowanie wkretami samowiercgcymi z
podkiadkg uszczeiniajacg EPDM co fale do pfatwii z C140x50x5 na cafej powierzchni

dachu. Montaz za pomocg wkretow WSBP 4,8x19

Montaz rozpoczaé od obrdbki blacharskiej pasa nadrynnowego z obu stron wiaty.
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Diugosci mocowanych arkuszy 10,6 m ( 78 sztuk ) od pasa rynieni 10,3 m

(78 sztuk ) do pasa kalenicowego z zaktadem okoto 0,3 m po potaci dachu.
Arkusze ukiadane od linii lasu ( od tylu wiaty — kierunek pétnocny ) w kolejnosci:
- w pasie nadrynnowym od catego arkusza dt 10,6m w kierunku potudniowym

- pas od kalenicy do zaktadu rozpocza¢ od elementu przycigtego na zaktad 1-ngj fali

(okoto 261 mm) w kierunku potudniowym.

Kierunek uktadania podyktowany linig lasu, tj mocniejsze podmuchy na kierunku

potudnie-potnoc.

Szeroko$é efektywna arkusza 1,05 m. Po ufozeniu catej potaci ostatnie elementy
przycigé nozycami do blachy wg zalecen producenta. Nie dopuszcza sig ciecia arkuszy

za pomocg szlifierek katowych pod rygorem utraty gwarancji.
t gczenie arkuszy pomiedzy sobg na dtugosci zaktadu minimum w co 2-giej fali gors.

Podczas montazu stosowaé obuwie miekkie, aby nie uszkodzi¢ warstw

antykorozyjnych.

Po przycieciu i zamontowaniu ostatniego arkusza przystapi¢ niezwtocznie do montazu

wiatrownic na ramach szczytowych.
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6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadcza sie, ze:

Projekt Budowlano-Wykonawczy wymiany poszycia dachu wiaty stalowej na terenie

oczyszczalni Halemba zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej, a dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu y

jakiemu ma stuzyé.

mesr inz, ERYK DYLA
Larareniony wospecjalnoscl
konstrut zvino-budowlane):
- to sporzezanio nrojekicw Nr 559/73/Kt
- us kierowania robotgmi Nr 513,70
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8. CZESC RYSUNKOWA

8.1 Rysunek nr 1 Rzut konstrukcji dachu

8.2 Rysunek nr 2 Przekrdj poprzeczny

8.3 Rysunek nr 3 Rzut dachu-elementy poszycia
8.4 Rysunek nr 4 Szczegdty obrébek blacharskich
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