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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 227-INW-004 KOBRA wer. 9.5

Budynek uzytkowy - Modernizacja; roboty dekarskie ul. Niska 8

Budowa: Budynek uzytkowy - Modernizacja; roboty dekarskie ul. Niska 8
Obiekt: Budynek uzytkowy - Modernizacja; roboty dekarskie ul. Niska 8
Adres: Poznan ul. Niska 8

Data : 2024-03-26 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llogé Jedn. miary
1| Roboty rozbiérkowe
1] KNR 401-0535-05-00 IGM Warszawa 28,350 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Rozebranie rur spustowych z blachy: nadajacej sig do ponownego uzytku
bud. warsztat mechaniczny - rura spust.: 3.15*3= 9,450
bud. magazyn budowlany - rura spust.: 315*3= 9,450
bud. firma ochrony - rura spust.: 3.15*3= 9,450
Razem = 28,350 | m
2| KNR 401-0519-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa ’ 101120{m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych: pierwsza warstwa
bud. warsztat mech. - pow. dachu: 0.40*28.05 = 11,220
bud. fimy ochrony - pas nadrynnowy: 0.40*28.05= 11,220
bud. magazynu bud. - pas nadrynnowy: (0.40*19.30)* 2= 15,440
bud. napr. fortepian - dach: 10.20*6.20 = 63,240
Razem = 101,120 | m2
3| KNR 401-0519-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa B 101,120 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych: nastepna warstwa
bud. warsztat mech. - pas nadrynnowy: 0.40*28.05= 11,220
bud. firmy ochrony - pas nadrynnowy: 0.40*28.05= 11,220
bud. magazynu bud. - pas nadrynnowy: (040719.30)*2= 15,440
bud. naprawy fortepianéw - dach: 10.20*6.20 = 63,240
Razem = 101,120 | m2
4 KNR401-0350-01-00 IGM Warszawa B 0,365| m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. | |
Rozebranie kominéw wolnostojacych (glowy kominowe)z cegiet budowlanych p.a. i
wsp.do R=0,30
kominy - do rozbiérki ; strefa magazynu bud.: (0.45*0.45)*0.60*3 = 0,365
Razem =| 0,365 | m3
5| KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa 94,700 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie rynien z blachy: nie nadajacej sig do uzytku
bud. warsztat mech. - istn. rynna: 28.05= 28,050
bud. firmy ochrony - istn. rynna: 28.05= 28,050
bud. magazynu bud.- istn. rynna: 19.30%2= 38,600
Razem = 94,700 | m
6| KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa 113,146 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy: nie nadajacej
sie do uzytku
dach - strefa warsztat mech. - okap: 0.45*28.05= 12,623
dach - strefa warsztat mech. - murek ogniowy: 0.60*13.10 +0.50 *13.10 = 14,410
dach - strefa firma ochrony - okap: 0.45*28.05= 12,623
dach - strefa firma ochrony - murek ogniowy: 0.60*13.10 +0.50 *13.10 = 14,410
dach - strefa napr. fortepian - murek ogniowy: (0.60*9.70)*2+(0.50 *9.70) * 4 = 31,040
dach - strefa mag. budowl. - murek ogniowy: 0.60*9.70 +050*9.70 = 10,670
dach - strefa mag. budowl. - okap: (0.45*19.30)* 2= 17,370
Razem = 113,146 | m2
7| KNR 401-0354-09-00 IGM Warszawa 5,520 szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |
Wykucie z dachu Swietlikow stalowych, o pow. do 2 m2 p.a.
dach - strefa nad lok. naprawy fortiepanow: (1.20*2.30)* 2= 5520
Razem =| 5,520 | szt
777777 2| Roboty dekarskie - o




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr: 227-INW-004 KOBRA wer. 9.5
Budynek uzytkowy - Modernizacja; roboty dekarskie ul. Niska 8
2. Roboty dekarskie
Data : 2024-03-26 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llog¢ Jedn. miary
8 | KNR 401-0206-04-00 WACETOB Warszawa 0,529 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1993 r. |
Zabetonowanie w stropach i $cianach otworow o powierzchni ponad 0,1 do 0,2 m2 i glebokosci: ponad 10 cm
po rozbiorce kominow; strefa magazynu bud.: (0.42*042)*3= 0,529
Razem = 0,529 | szt
9] ZAL.1 - KNNR 002-0604-02-00 MRRiB o 70,530 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. |
Izolacje - podkiad pod blache z maty strukturalnej systemowej p.a.
dach - strefa warsztat mech. - murek ogniowy: 0.60*13.10+0.50*13.10 = 14,410
dach - strefa firma ochrony - murek ogniowy: 0.60*13.10 +0.50 *13.10 = 14,410
dach - strefa napr. fortepian - murek ogniowy: (0.60*9.70)*2+(0.50*9.70) * 4 = 31,040
dach - strefa mag. budowl. - murek ogniowy: 0.60*9.70 +0.50 *9.70 = 10,670
Razem = 70,530 | m2
10| KNR 202-0504-02-02 WACETOB Warszawa 93,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. |
Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe
bud. warsztat mech. - pow. dachu: 0.40*28.05= 11,220
bud. firmy ochrony - pas nadrynnowy: 0.40*28.05= 11,220
bud. magazynu bud. - pas nadrynnowy: 0.40*19.30= 7,720
bud. napr. fortepian - dach: 10.20*6.20 = 63,240
Razem = 93,400 | m2
11/ KNR 202-0504-03-00 WACETOB Warszawa 671,670 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 . |
Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna: obrébki z papy nawierzchniowej
bud. warsztat mech. - pow. dachu: 7.20%28.05= 201,960
bud. firmy ochrony - pas nadrynnowy: 7.20%28.05= 201,960
bud. magazynu bud. - pas nadrynnowy: 10.50 *19.30 = 202,650
bud. napr. fortepian - dach: 10.50*6.20 = 65,100
Razem = 671,670 | m2
12| KNR 401-0414-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 63,240 | m2 o
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wymiana deskowania dachu: z desek na styk, o grub. 25 mm
dach - strefa lok. uzyt. napr. fortepian; z rozbidki: 1020*6.20= 63,240
Razem = 63,240 | m2
13| KNR 401-0530-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 42,616 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych koszéw i okapéw z blachy: ocynk.
dach - strefa warsztat mech. - okap: 0.45*28.05= 12,623
dach - strefa firma ochrony - okap: 0.45*28.05= 12,623
dach - strefa mag. budowlany - okap: (0.4519.30)* 2= 17,370
Razem = 42,616 | m2
14 | KNR 401-0533-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 70,530 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wymiana pokrycia pasow pod i nadrynnowych z blachy: z ocynku
dach - strefa warsztat mech. - murek ogniowy: 0.60*13.10+0.50*13.10 = 14,410
dach - strefa firma ochrony - murek ogniowy: 0.60*13.10+0.50*13.10 = 14,410
dach - strefa napr. fortepian - murek ogniowy: (060*9.70)*2 + (0,50 *9.70) * 4 = 31,040
dach - strefa mag. budowl. - murek ogniowy: 0.60*9.70 +0.50*9.70 = 10,670
Razem = 70,530 | m2
15 | KNR 401-0528-09-00 IGM Warszawa 10,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Uzupetnienie rur wentylacyjnych w odcinkach o diugosci do 2,0 m z kolpakiem,z przebiciem pokrycia
dachowego, obrobieniem blachg oraz pofaczeniem z pionem kanalizacyjnym - - rury z blachy ocynkowanej, sr.
16 cm
dach - firma ochrony + warsztat mech.: 10= 10,000
Razem = 10,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 227-INW-004 KOBRA wer.}:ﬁ B
Budynek uzytkowy - Modernizacja; roboty dekarskie ul. Niska 8
2. Roboly dekarskie
Data : 2024-03-26 Str.3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llogé Jedn. miary
16| PKZ 018-0200-65-00 PP PKZ 3,000 | szt
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1983 |
Uszczelnienie kominéw wentylacyjnych na dachu kitem asfaltowym, o $rednicy: 75 mm p.a.
dach - strefa nad magazynem budowl.: 3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
17 | KNR 202-0520-04-10 WACETOB Warszawa 94,700 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Rynny dachowe pétokragte, z blachy z ocynku grub. 0,70 mm, o $rednicy: 15 cm
bud. warsztat mech. - nowa rynna: 28.05= 28,050
bud. firmy ochrony - nowa rynna: 28.05= 28,050
bud. magazynu bud. - nowa rynna: 19.30*2= 38,600
Razem = 94,700 | m
18 KNR 202-0527-03-00 WACETOB Warszawa N 28,350 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Rury spustowe okragte, z blachy z ocynkowanej grub. 0,60 mm, o srednicy: 12 cm
bud. warsztat mechaniczny - nowa rura spust.: 3.15*3= 9,450
bud. magazyn budowlany - nowa rura spust.: 3.15*3= 9,450
bud. firma ochrony - nowa rura spust.: 3.15*3= 9,450
Razem = 28,350 | m
19 KNR 202:0533-01-10 WACETOB Warszawa - 2,000/ szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 . |
Nasady wentylacyjne blaszane - montaz z obrébkami blacharskimi z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm;
$rednica wiotu: do 20 cm
20= 2,000
Razem = 2,000 szt
B 20| KNR-W 2-02 1017-02 WACETOB wyd.V 2003 2,000 | kpl
Swietliki dachowe o wym.110x110 cm, podstawa o wys.50 cm z blachy ocynkowanej wraz z ociepleniem z
wetny mineralnej gr.5 cm, koputka z poliweglanu komorowego wsp.Urc<1,0 W/im2K
2= 2,00
Razem (doktadnos¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 2,000 | kpl
e 3| Rézne pozostate
21| KNR 401-0109-09-00 WACETOB Warszawa 3,436 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na
odlegtosé: do 1 km
bud. warsztat mech. - pas rynnowy; z rozbiorki: (0.40*28.05)*0.03 = 0,337
bud. firmy ochrony - pas rynnowy; z rozbiorki: (0.40 * 28.05)* 0.03 = 0,337
bud. magazynu bud. - pas rynnowy; z rozbirki: (0.40*19.30)*2*0.03 = 0,463
dach - strefa lok. uzyt. napr. fortepian; z rozbioki: (10.50 *6.20) *0.03 = 1,953
kominy - do rozbiérki ; strefa magazynu bud.: ((045*0.45)*0.60)*095*3= 0,346
Razem = 3,436 | m3
22| KNR 401-0109-10-00 WACETOB Warszawa - 3,436 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na
odleglosc: za kazdy nastepny 1 km
bud. warsztat mech. - pas rynnowy; z rozbiérki: (0.40 * 28.05)*0.03 = 0,337
bud. firmy ochrony - pas rynnowy; z rozbidrki; (0.40*28.05)*0.03= 0,337
bud. magazynu bud. - pas rynnowy; z rozbiorki: (0.40*19.30)*2*0.03= 0,463
dach - strefa lok. uzyt. napr. fortepian; z rozbioki: (10.50 *6.20)*0.03 = 1,983
kominy - do rozbiérki ; strefa magazynu bud.: ((045*0.45)*060)*095*3= 0,346
Razem = 3,436 | m3
23| kalk. wlasna 5,070t
utylizacja papy i gruzu
bud. warsztat mech. - pas rynnowy; z rozbiérki: (0.40*28.05)*0.03*1.5= 0,505
bud. firmy ochrony - pas rynnowy; z rozbiérki: (0.40*28.05)*0.03*1.5= 0,505
bud. magazynu bud. - pas rynnowy; z rozbiarki: (040*19.30)*2*0.03*15= 0,695
dach - strefa lok. uzyt. napr. fortepian; z rozbioki: (10.20%6.20)*0.03*1.6= 2,846
kominy - do rozbiorki ; strefa magazynu bud.: ((0.45*0.45)*0.60)*095*3*1.5= 0,519
Razem = 5070t




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 227-INW-004 KOBRA wer. 9.5

Budynek uzytkowy - Modernizacja; roboty dekarskie ul. Niska 8

3. Rozne pozostale
Data : 2024-03-26 Str. 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
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