Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robot

Nazwa zadania:

Wymiana pokrycia dachowego z czeSciowa wymiang konstrukcji dachowej,
przemurowanie kominow i wykonaniem odwodnienia wraz z dociepleniem
stropu.

Adres obiektu:

Poznan, ul. Jaworowa 15

Zamawiajacy:

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z o.0.

60-770 Poznan, ul. Matejki 57 w Poznaniu

Kody wg CPV : Roboty remontowe i renowacyjne kod 45453000-7
Roboty w zakresie robét ciesielskie kod 45420000-7
Roboty w zakresie docieplenia stropéw kod 45321000-3
Wykonanie pokryé dachowych z papy kod 45261210-9
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru czesciowej wymiany elementéw konstrukcyjnych dachu, przemurowanie komindw,
cze$ciowym wykonanie wymiany deskowania dachu z pokryciem dwukrotnym papg wraz z
wymiang obrobek i opierzen blacharskich z rynnami i rurami spustowymi oraz wykonanie
docieplenia poddasza wetng mineralng gr 20 cm.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy
I kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wymiany elementow konstrukcyjnych
dachu, przemurowanie kominow, czesciowym wykonanie wymiany deskowania dachu z
pokryciem dachéwka karpidwkg wraz z wymiang obrébek i opierzeh blacharskich z rynnami i
rurami spustowymi oraz wykonanie docieplenia poddasza wetng mineralng gr 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST, sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu prac przy ktadzeniu pap na dachu nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
Instrukgji ITB ,,Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie"
oraz instrukcji producentéw. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowag SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6 Opis stanu istniejgcego

Budynek =zostat zbudowany w 1930 roku. Budynek wolnostojgcy, podpiwniczony, 1-
kondygnacyjny z poddaszem uzytkowym. Dach dwuspadowy kryty dachowkg ceramiczng
karpiowkg podwadjnie , $ciany budowane metodg tradycyjng z cegtly, schody i stropy drewniane.

1.7. Uzgodnienia
Nalezy uzyska¢ zgode na umieszczenie konteneréw na odpady od ZDM - pozycja ujeta w
kosztorysie — utrzymanie placu budowy

1.8. Informacja o terenie budowy

a) Prace prowadzone bedg w czynnej placoéwce i mieszkaniach — wyposazone we wszelkie
media. Wszelkie materialy pochodzgce z demontazu nalezy ztozy¢é w miejscu uzgodnionym z
gospodarzem obiektu, a nastepnie wywiez¢ na sktadowisko odpadéw.

b) Zabezpieczenie interesow osob trzecich - przewidywany do wykonania zakres prac nie
narusza interesow oséb trzecich. W trakcie prowadzenia robét nie przewiduje sie wejscia na teren
dziatek sgsiednich

1.8.1. Ochrona srodowiska

Wykonywane prace budowlano-montazowe nie majg ujemnego wptywu na srodowisko naturalne
1.8.2. Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem osob
uprawnionych do kierowania robotami.
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Zatoga wykonawcy powinna przed rozpoczeciem pracy byé przeszkolona w zakresie
prowadzonych prac.

Zatoga wykonawcy powinna posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Wykonawca powinien posiadac¢ specjalistéw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Ogodlne postanowienia bhp:

- strefy niebezpieczne, w ktérych istnieje zrodto zagrozenia np. z powodu mozliwosci upadku z
gory przedmiotéw lub materiatbw nalezy ogrodzi¢ barierkami bgdz zabezpieczyé daszkami
ochronnymi; strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spada¢ przedmioty lub materiaty — jednak nie mniej niz 6 m,

- przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane,

- zaloga powinna by¢ zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: rekawice, kaski, okulary
ochronne. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdzaé bezposrednio przed ich
uzyciem,

- W czasie pracy na wysokosci nalezy bezwzglednie uzywal sprzetu ochronnego
zabezpieczajgcego przed upadkiem na wysokosci (szelki bezpieczenstwa)

2. Wykonania docieplenia stropodachu wetng mineralng wraz z utozeniem folii paroizolacyjnej
i paroprzepuszczalnej.

Przedmiotem opracowania jest szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania docieplenia
stropodachu polegajgca na utozeniu folii paroizolacyjnej, wetny mineralnej od strony
zewnetrznej wetny mineralnej wraz z potozeniem folii paroprzepuszczalnej. Przed utozeniem
folii wraz z welng nawierzchnie stropodachu nalezy wiasciwie przygotowac przez posprzagtanie.
W skfad zestawu wyrobow wchodzi:

- folia paroizolacyjna — na stropodachu,

- wetna mineralna,

- folia paroprzepuszczalna — na wierzchu wetny.

2.1. Uwagi ogolne i przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢: suche, wolne od brudu, kurzu i oleju, nosne, réwne.

2.2. Uwagi konncowe

Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem podfoza oraz stosowaniem materiatéw powinny
by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami technologicznymi producenta materiatu oraz
zachowaniem zasad sztuki budowlanej i obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Wszelkie nietypowe rozwigzania wynikte podczas prowadzenia robot winne byé konsultowane z
inspektorem nadzoru/projektantem badz z doradcg technicznym producenta materiatu.

3. wykonanie pokrycia dachowego dachowkg karpiowkg uktadang w koronke z wykonaniem i
osadzeniem taw kominiarskich, pokryciem narozy i kalenic gagsiorami.

3.1. Rodzaj dachéwki — karpiowka dachowki, gasiory i ksztattki muszg spetnia¢ wymagania PN-
B 12020 i normy europejskiej DNI-EN — 1304. Zgodnie z dokumentacjg kosztorysowg
przewidziano wykonanie pokrycia dachowego dachdowkg ceramiczng, naturalna czerwien
o wymiarach 38,0 cm x 15,5 cm, gasiory + klamra, ggsiory poczatkowe i koncowe oraz tréjniki.

3..2. Uwagi konncowe

Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem podfoza oraz stosowaniem materiatdw powinny by¢
prowadzone zgodnie z instrukcjami technologicznymi producenta materiatu oraz z zachowaniem
zasad  sztuki budowlanej i  obowigzujgcymi  przepisami w  tym  zakresie.
Wszelkie nietypowe rozwigzania wynikte podczas prowadzenia robdt winne byé
konsultowane z projektantem bgdz z doradcg technicznym producenta materiatu.
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3. WYWAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.
3.1. Drewno
Drewno na wiezbe dachowa

W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowac¢ drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338:1999,
PN-B-03150.
Drewno konstrukcyjne — klasa wytrzymatosci:
- klasa drewna (wytrzymatos¢ na zginanie) C24
- wilgotnos$¢ 12% - 18%
- gestosc¢ srednia 420 kg/m?3
taczniki
Gwozdzie wym. wg tablicy Z-7.4.1-1, zgodnie z PN-EN 10230-1:2002.
Gwozdzie z drutu stalowego. Czes¢ 1: gwozdzie ogdlnego przeznaczenia.
Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82101, nakretki wg PN-86/M-82144, podktadki pod
Sruby, wkrety do drewna wg PN-85/M-82503 z tbem stozkowym
Srodki do ochrony drewna
FOBOS M-4 — impregnat
- klasa zabezpieczenia — niezapalne i nierozprzestrzeniajgce ognia NRO $rodek powinien by¢
pakowany w szczelnie zamknietych opakowaniach firmowych zabezpieczajgcych go przed
wysypywaniem i zmiang jego wtasnosci techniczno-uzytkowych. Do kazdego opakowania
powinna by¢ dotgczona:
- nhazwa i adres producenta,
- nazwa wyrobu zgodna z Aprobatg Techniczng ITB, numer aprobaty,
- numer dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat
zgodno$ci),
- masa netto,
- data produkciji, termin przydatnosci,
- warunki stosowania,
- warunki przechowywania i transportu.
Przechowywanie powinno odbywac sie w suchych wentylowanych pomieszczeniach.
Zuzycie materiatu: w przypadku impregnacji powierzchniowej 200 gsoli/1m?

3.2 Rodzaj dachéwki — karpiowka dachowki, ggsiory i ksztattki muszg spetnia¢ wymagania PN-
B 12020 i normy europejskiej DNI-EN — 1304. Zgodnie z dokumentacjg kosztorysowg
przewidziano wykonanie pokrycia dachowego dachowkg ceramiczng, naturalna czerwien
o wymiarach 38,0 cm x 15,5 cm, gasiory + klamra, ggsiory poczatkowe i kohcowe oraz trojniki.

3.3. Wetna mineralna: Ocieplenie stropu poddasza materiatem termoizolacyjnym wetng
mineralng o grubosci min.20cm. Wetna mineralna o wspétczynniku przewodnosci cieplinej Aizol.
= 0,033 W/mK. Przed utozeniem izolacji cieplnej wykona¢ utozenie izolacji paroizolacyjnej z folii
izolacyjnej grubosci 0,4mm. Projektowang izolacje cieplng uktadaé na istniejgcym stropie
poddasza. Na ociepleniu z wetny wykona¢ folie paroprzepuszczalng.

3.4. Folia paroizolacyjna

Folia ma zastosowanie jako warstwa izolujgca i regulujgca poziom pary wodnej w konstrukcjach
Scian, podtdg, dachow i stropow.

Zastosowanie znajduje rowniez jako warstwa izolacyjna i akustyczna pod wykonczenia podtdg
- grubos¢: 0,20 mm,

- odpornos¢ na UV: do 2 miesiecy,

- Wodoszczelnosé : W1,

- rozmiar rolki: 2 m x 50 mb = 100 m?

- waga rolki: 12,5 kg

3.7. Folia paroprzepuszczalna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - Wymiana pokrycia dachowego z cze$ciowa wymiang konstrukeji dachowej,
przemurowanie kominéw i wykonaniem odwodnienia przy: ul. Jaworowej 15 w Poznaniu.



Folia uktadana jest bezposrednio na warstwie ocieplenia, dzieki swojej konstrukcji nastepuje
tatwiejsze odprowadzanie pary wodne;.

- 0 niskim wspotczynnikiem Sd, ktéry wynosi 0,015 - 0,045 m.,

- 0 przepuszczania pary wodnej od 1500 do nawet 4000 g/m2/24h.

3.8. Blacha ptaska tytanowo-cynkowa

Nowe poszycie dachu nalezy wykona¢ z blachy ptaskiej tytanowo-cynkowej, patynowanej o gr.
0,7 mm, w pasach o szer. 650 mm na podwojny rgbek stojgcy w rozstawie rgbka 580 mm.
Montaz blachy na petnym deskowaniu z desek sosnowych o gr. 2,5 cm, szczelina montazowa
pomiedzy deskami do 0,5 cm, zgodnie z zaleceniami obowigzujgcym do blach ptaskich na rgbek.
Na deskowaniu nalezy zamocowa¢ membrane separacyjng pod blachy tytanowo cynkowe aby
oddzieli¢ deskowanie zaimpregnowane s$rodkami chemicznymi moggcymi oddziatywac
negatywnie na blache skutkujg obnizong trwatoscig pokrycia.

Wg odpowiednich aprobat technicznych.

3.9. Roztwor asfaltowy do gruntowania — wg PN-74/B-24622

3.10 Lepik asfaltowy na gorgco wg PN-B-24625:1998

3.11 Wtaz dachowy systemowy

4. SPRZET
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla
danego rodzaju roboét zgodnie z przedmiarem robét.

5. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnymi z wymaganiami
producentow materiatow. Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwoércéw dla poszczegolnych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatéw.

Materiaty winny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot

zgodnie z zasadami zawartymi w przedmiarze robot.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci materiatéw.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é rodzaju materiatu i gatunku z
zamowieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wilasciwym
oznaczeniem materialu i dostarczeniem Swiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Norma, aprobatg techniczng).

W przypadku zastrzezen co do zgodnoéci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos$¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobat technicznych,

e) nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych,

7. ODBIOR PRAC

7.1. Roboty pokrywcze dachu, jako zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét do ktérych dostep pdzniej
bedzie niemozliwy lub utrudniony.
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Odbidér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- stanu podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatow.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone protokotem.

Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robét po deszczu i
powinny one obejmowac sprawdzenie:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robot pokrywczych (projektem budowlanym,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz przedmiarem,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnoéci zastosowanych wyrobow budowlanych,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- doktadnosci i szczelnosci pokrycia.

Odbior gotowego pokrycia nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jego wykonania z
zamowieniem, ktdrego przedmiot okreslajg projekt budowlany (o ile istnieje), spec. techn. wyk. i
odbioru robot, przedmiar, a takze dokumentacja powykonawcza. Pokrycie dachu powinno by¢
odebrane, jezeli wszystkie wiasciwosci pokrycia sg zgodne =z niniejszg specyfikacja,
wymaganiami aprobat technicznych, albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ przyjete.

7.2. Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu;

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia;

- Rejestry Obmiaréw (oryginaty);

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wybudowanych materiatow zgodnie z ST;

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

Odbidr gotowego pokrycia nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jego wykonania z zamowieniem,
ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany (o ile istnieje), spec. techn. wyk. i odbioru robot,
przedmiar, a takze dokumentacja powykonawcza. Pokrycie dachu powinno by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wiasciwosci pokrycia sg zgodne z niniejszg specyfikacjg, wymaganiami aprobat
technicznych, albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ przyjete.

8. PAKOWANIE | PRECHOWYWANIE

1) palety z dachéwka i ggsiorami oraz rolki folii powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i
oznakowane,

2) Na kazdej rolce fofi oraz palecie dachowek i ksztattek powinna by¢ umieszczona nalepka z
podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub $wiadectwie,

3) Rolki foli nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikéw,

Materiaty pokrywcze moga byc¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
odpowiadajg wyrobom wymienionym w STWIOR,

- sg whasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane witasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
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producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

9. OBROBKI BLACHARSKIE

Blacha ptaska tytanowo-cynkowa

Nowe poszycie dachu nalezy wykona¢ z blachy ptaskiej tytanowo-cynkowej, patynowanej o gr.
0,7 mm, w pasach o szer. 650 mm na podwojny rgbek stojgcy w rozstawie rgbka 580 mm.
Montaz blachy na petnym deskowaniu z desek sosnowych o gr. 2,5 cm, szczelina montazowa
pomiedzy deskami do 0,5 cm, zgodnie z zaleceniami obowigzujgcym do blach ptaskich na rgbek.
Na deskowaniu nalezy zamocowa¢ membrane separacyjng pod blachy tytanowo cynkowe aby
oddzieli¢ deskowanie zaimpregnowane s$rodkami chemicznymi moggcymi oddzialywaé
negatywnie na blache skutkujg obnizong trwatoscig pokrycia.

Roboty mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podiozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

10. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH.

Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo- cynkowej ogniowo powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadany

w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm., ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dlugosci,

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm.,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

e) Blacha stalowa ocynkowana gr. = 0,7 — 0,90 mm. - wymagania wg. PN-EN 988

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robot bedzie protokdt odbioru
podpisany przez Kierownika Budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Warunki ptatnosci bedg sprecyzowane w Umowie o wykonanie robot budowlanych.

Nie przewiduje sie fakturowania czesciowego.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym

podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesé 1: Stal.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje,
wymagania i badania.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
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stosowany na gorgco

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny

szklanej i welonu szklanego

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywanym

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i
badania.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania,

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na
gorgco

PN/EN 13707:2006 Papa podktadowa

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywanym.

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czesc¢ 1: obiektéw budowlanych - Zasady ogoine.
PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

PN-IEC 60363-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed napigciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.
PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami w sieciach wysokiego napiecia.
PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-03150:2000/Az2:2003 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002- Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdélne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

Specyfikacje, przygotowat:
Maciej Ciesielski

Poznan, dnia 11.03.2024r.
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