Stargard, 27.03.2023 .

ZDP.TD.4120.12.8.2023. KT

Urzad Miejski
ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.) oraz z § 3 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 poz.
784):

1.

Zatwierdzam stalg organizacj¢ ruchu na podstawie zlozonego projektu, opracowang
w zwigzku:

z poprawg bezpieczenistwa komunikacji pieszych: wykonanie dwéch przystankow
autobusowych oraz przejscia dla pieszych

w pasie drogowym drogi:

gminnej nr 500065Z, ul. Morska w miejscowosci Stargard.

Zobowiagzuje jednostke wprowadzajaca organizacj¢ ruchu do zawiadomienia organu
zarzadzajacego ruchem (fax 91 577 52 19 wew. 34 lub email: zdp@zdp.stargard.pl)
o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji
ruchu.

Szczegodlowa lokalizacje ustawienia znakow i sygnaléw drogowych nalezy przeprowadzié
pod nadzorem zarzadcy drogi, ktéry dokona ich odbioru pod wzgledem jakosci, zgodnosci
z projektem oraz przepisami.

Stala organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona w terminie do:

31 grudnia 2023 r.

Nadano nr ewidencyjny: 12/8/2023.

Otrzymuja:

1. adresat
2. ala



PROJEKT
STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

LOKALIZACJA:
Droga gminna nr 500065Z ul. Morska w Stargardzie

INWESTYCJA:
Poprawa bezpieczenstwa komunikacji pieszych:
wykonanie dwéch przystankéw autobusowych oraz
przejscia dla pieszych

ZARZADCA:
Prezydent Miasta Stargard
BRANZA:
Drogowa

OPRACOWAL : . ’

Tomasz Bielewicz
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OPIS TECHNICZNY

1. Normy i przepisy

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz.
988 ze zmianami),

— Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2310 tj.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 {j.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 tj.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693
Zze zmianami),

- Wizja w terenie

2. Stan istniejacy

Droga gminna ul. Morska zlokalizowana jest w pétnocnej czesci miasta
Stargard. Ulica zlokalizowana jest na terenie zabudowanym. Dopuszczalna predko$c
wynosi 50 km/h.

Ulica rozpoczyna sie skrzyzowaniem w formie ronda z drogg krajowa numer 20
(ul. Gdynska, ul. Gdanska), drogg wojewodzka numer 106 (ul. Szosa Maszewska)
i drogg gminng ul. Wisniowa i biegnie w kierunku pétnocno — zachodnim do granicy
miasta.

W rejonie objetym zmiang organizacji ruchu ulica posiada jezdni¢ o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci 6,0 m. Droga biegnie po odcieku prostym z lekkim tukiem
poziomym. Po lewej stronie wystepuje chodnik z kostki betonowej oddzielony od jezdni
zielericem. Po prawej stronie chodnik nie wystepuje. Na catej dtugosci pas drogowy
jest oéwietlony. Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo i wgtebnie. Natezenie
ruchu kotowego i pieszego jest srednie. W ciggu ulicy odbywa sie ruch autobusow
komunikacji miejskiej.

3. Opis rozwigzan projektowych

W zwigzku z powstaniem licznej zabudowy mieszkaniowej w rejonie drogi
wewnetrznej ul. Widokowej zachodzi konieczno$¢ wyznaczenie bezpiecznego
przejécia dla pieszych oraz przystankéw autobuséw komunikacji miejskiej
umozliwiajgcych pieszym bezpieczna komunikacje.

W tym celu, na obu kierunkach ruchu, w odlegto$ci okoto 100 m od miejsca
wyznaczenia przejécia dla pieszych wprowadza sie znaki pionowe A-16 — przejscie
dla pieszych. Przejscie dla pieszych oznakowane zostanie znakami D-6 oraz
znakiem poziomym P-10. Przed przejsciem w odlegto$ci 2 m namalowane zostang
znaki poziome P-14.

W ciaggu ul. Morskiej wykonane zostang réwniez perony przystankowe, przy
ktérych ustawione zostang znaki D-15 — przystanek autobusowy oraz wykonany
zostanie znak poziomy P-17.



Zjazd na droge wewnetrzng ul. Widokowa zostanie skorygowany i wykonany
zostanie pod katem zblizonym do 90°. W miejscu starego wjazdu ustawione zostang
po 3 sztuki tablic kierujgcych pojedynczych U-3a i U-3b. Wjazd na droge wewnetrzng
w celu umozliwienia respektowania przepiséw ustawy prawo o ruchu drogowym
oznakowany zostanie znakami D-52 — strefa ruchu, D-53 — koniec strefy ruchu. W celu
zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikoéw ruchu wyjezdzajacych z ul. Widokowej
ustawiony zostanie znak B-20 — ,STOP”. Szczeg6towe ustawienie znakéw pokazano
na rysunku numer 2.

4. Warunki techniczne oznakowania pionowego i poziomego

Wszystkie projektowane znaki powinny by¢ wykonane w technice odblaskowej
z zastosowaniem foli odblaskowej 2-go typu. Znaki muszg posiadaé znak
bezpieczenstwa ,B”, informacje o typie folii oraz dane identyfikujgce producenta
umieszczone na tylnej stronie znaku. Nalezy zastosowaé znaki kategorii M (mate).
Wyjatkiem jest znak B-20, ktory nalezy wykonac jako znak kategorii S (Srednie).

Znaki nalezy umiesci¢ na stupkach wykonanym z rury ocynkowanej
w odlegtosci minimum 0,5 m od krawedzi jezdni i na wysoko$ci minimum 2,2 m
w miejscach gdzie odbywa sie ruch pieszych.

Do oznakowania poziomego nalezy zastosowaé farbe rozpuszczalnikowa
odblaskowg koloru biatego posiadajgca wymagane atesty. Oznakowanie nalezy
wykonaé jako cienkowarstwowe (grubos¢ 0,3 + 0,8 mm). Oznakowanie poziome
powinno charakteryzowac sie:

- dobra widocznos$cig w ciggu catej doby,
- wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci,
- zachowaniem minimalnych parametréow odblaskowosci w catym okresie
uzytkowania,
- odpowiednig szorstkoscig i trwatoscia,
- odporno$cig na $cieranie i zabrudzenie,
- szybka metodg aplikac;ji.
Minimalne parametry projektowanego oznakowania poziomego:
- wspdtczynnik luminacji (widocznos¢ w dzien) — 0,30,
- powierzchniowy wspotczynnik odblaskowosci (widoczno$é w nocy) — 100,
- wskaznik szorstkosci (SRT) — 45,
- trwatos¢ (wg skali LP PC) — 6.

5. Analiza wplywu nowego oznakowania na stata organizacje ruchu

Projektowane oznakowanie pionowe ma na celu ostrzezenie o przejsciu dla
pieszych oraz poinformowaniu o wyznaczonych przystankach autobusowych oraz
przejéciu dla pieszych. Nowe oznakowanie nie wptynie na pogorszenie widocznosci
w ciggu ulicy.

6. Uwagi

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu winna zawiadomi¢ organ
zarzadzajacy ruchem, wilasciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizaciji
ruchu.

Stata organizacja ruchu wprowadzona zostanie do 31 grudnia 2023 r.

Opracowat: Tomasz Bielewicz
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SPIS RYSUNKOW

. 1. Plan orientacyjny skala 1 : 10 000

. 2. Stata organizacja ruchu skala 1 : 500 — ul. Morska
. 3. Sposdb ustawienia oznakowania pionowego

. 4. Wymiary i konstrukcja znakéw pionowych

. 5. Wzdr oznakowania poziomego
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Wzory ustawienia znakow drogowych
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d) dwoch na jednym stupku na uiicach,

P' zy cznakowaniu robét prowadzonych w pasie drogowym s'osuie sie znzki o jedna grupe wielkosci wyZsza
iZ sicscwane na tej drodze Aub ulicy/ czyli znaki z grupy wielkosei "duze”. W cruple ‘ej znaki ostrzagawcze

w ‘(s talcie trojkata rowncbocznego posisdajg dugcsc boku 1050 mm, a okragte znaki "akazu i nakazu Sredrice

~vielkosci 900mm, natomiast znaki informacyjre ¢ ksztatcie prostckata o dlugosci pocstawy 900mm.
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Ksztalt i podstawowe wymiary znakow zakazu
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Ksztalt i wymiary znakow informacyjnych:

. Podstawowe wymiary znakéw kategorii A, B, C i D {wymiary podano w mm}

[ Kategorie znakodw
zi::zn Symil OSeregawcze zakBazu nafazu informgcyjne
B _diugoéc': boku $rednica diugos¢ podstawy wysokosé (n=0,1,2}
wielkie w 1-200 1000 1200 1200 +300n
_duie D 1050 - 900 900 900 +225n
srednie S 900 800 600 600 + 150N
mate M 750 600 600 600+ 150n
mini Ml-. 600 400 400 400+ 100
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