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NIP 6972064344  REGON:300078145

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

dla inwestycji o nazwie:

Przebudowa UL. Lesnej w Leknicy — drogi gminnej Nr 101907F wraz z droga wewnetrzng

Inwestor/ Gmina f.cknica
Zamawiajacy: ul. Zurawska 1
68-208 L¢knica

Nazwa zamierzenia Przebudowa drogi gminnej
budowlanego:

Branza: Drogowa, instalacyjna, elektryczna

Kategoria obiektu: XXV, XXVI

Lokalizacja: dzialki nr ewid.: 295, 401/9,410/1, 379, 410/2, 412/5, 412/4,282/27, 411 /1,
411/2,472/3,278/7,278/6, 278/8, 278/5, 280/1, 282/37, 282/35, 278 /4, 261,

508/4,275/1,251/8, 251/4, 218/2, obreb 0001 Y.¢knica, jednostka ewidencyjna
081101_1, gmina t.¢knica, powiat zarski, wojewddztwo lubuskie.

Podstawa 1. Umowa na wykonanie prac projektowych nr 11.MP.2023z dnia 29.06.2023t.
opracowania:
Kody CPV: 45000000, 45100000, 45110000, 45111000, 45111200, 45112000, 45112200,

45112210, 45112700, 45112730, 45200000, 45230000, 45231000, 45233000,
45233100, 45233120, 45233140, 45233200, 45233220, 45233250, 45233260,
45233280, 45233290, 45233300, 71000000, 71300000, 71320000, 71322000

Jednostka ,FORMA” Pracownia Projektowa s.c.
Projektowa: Wilkowice, ul. Debowa 6, 64-115 Swieciechowa
Zespot projektowy:
Imie i Nazwisko Data Nr upr./spec;j. Podpis

mgr inz. Wanda Formanowska | 06.12.2023 | inzynieryjna — drogowa

mgr inz. Radostaw instalacyjna -
Formanowski 06.12.2023 inzynieryjna

Nr egz. Data
opracowania
1 06.12.2023
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I. CZESC OPISOWA

KODY CPV

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg 1 roboty ziemne

Roboty w zakresie usuwania gleby

Usuwanie powloki gleby

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

Roboty w zakresie ksztaltowania drég 1 autostrad

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

Roboty w zakresie budowy drog

Roboty drogowe

Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty w zakresie nawierzchni drég

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

Wznoszenie batier drogowych

Instalowanie znakéw drogowych

Fundamentowanie autostrad, drég, ulic 1 Sciezek ruchu pieszego

Uslugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Uslugi inzynieryjne

Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Uslugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
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DOKUEMNTACIA TECHNICZNA

1. Przedmiot cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy przebudowy drogi gminnej nr
101907F — ul. Lednej wraz z droga wewnetrzna ,na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Dworcowej w Leknicy
w km projektowym od 0+000,00 do 1+495,50. Droga wewngtrzna dla odcinka 1 - od km 0+000,00 do km
0+074,00, dla odcinka 2 - od km 0+000,00 do km 0+284,50. Kilometraz (dtugo$¢ trasy) moze si¢ zmienic
po zaprojektowaniu trasy na nowych doktadniejszych mapach cyfrowych do celéw projektowych.

Celem opracowania jest okreslenie wymogow dla przewidywanych rozwigzan w poszczegdlnych branzach 1
elementach zagospodarowania pasa drogowego, jakie beda musiaty by¢ dokonane dla realizacji planowanego
przedsigwzigcia oraz szacunkowa ocena wartosci calego przedsiewzigcia.

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021,
poz. 2454).

2. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Zamawiajacy — Gmina F.¢knica, ul. Zurawska 1, 68-208 ¥.¢knica, zamierza zleci¢ opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji 1 pozwolent oraz wykonanie robot
budowlanych dla inwestycji pod nazwa: ,,Przebudowa ulicy Lesnej w Lgknicy — drogi gminnej nr 101907F
wraz z droga wewnetrzng .
Dokumenty zawarte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym (dalej PFU) stanowia opis
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021,
poz. 2454).
Niniejsze opracowanie jest stosowane, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno-uzytkowy sluzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robot
budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych.
Program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:

e  Przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy o zamowieniach publicznych.

e Przygotowania oferty Wykonawcy w zakresie wykonania prac projektowych i rob6t budowlanych.

e Zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych.

a. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych.

Przebudowa drogi gminnej nr 101907F — ul Lesna, planowana jest na odcinku w km projektowym od
0-+000,00 do km 1+495,50 tj. na dtugosci 1495,50 mb ,oraz planowana jest budowa drogi wewngtrznej w
odcinkach odpowiednio — odcinek 1 od km 0+000,00 do km 0+074, 00, odcinek 2 od km 0+000,00 do
km 0+284,50. Laczna dlugos¢ drogi wewnetrznej wynosi 358,50 mb.

Faczna dlugosé drég objetych opracowaniem wynosi 1854,00 mb

Poczatek ul. Lesnej zlokalizowany jest na skrzyzowaniem z ulica Wiejska, koniec za$ na skrzyzowaniu z
ulica Dworcowa.

Na calej swej dlugosci droga posiada przekrdj jednojezdniowy.

Przebudowywana droga gminna polozona jest w miejscowosci Y.gknica ,gminie f.¢knica, powiat zarski,
wojewddztwo lubuskie. Swym zakresem obejmuje dziatki nr ewid.: 295, 401/9, 410/1, 379, 410/2, 412/5,
412/4, 282/27, 411/1, 411/2, 472/3, 278/7, 278/6, 278/8, 278/5, 280/1, 282/37, 282/35, 278/4, 261,
508/4,275/1,251/8, 251/4, 218/2, obreb 0001 Y.¢knica, jednostka ewidencyjna 081101_1
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Zakres rob6t budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:

opracowanie programu zapewnienia jakosci na podstawie warunkéw wykonania i odbioru robét
budowlanych,

opracowanie harmonogramu robét,

opracowanie planu BiOZ,

wprowadzenie i utrzymanie organizacji ruchu na czas budowy,

czg$ciowy rozbidrke istniejacych nawierzchni drég i chodnikow,

wykonanie nowych konstrukcji drég,  konstrukcja pélsztywna, nawierzchnia bitumiczna
na podbudowie z kruszywa famanego,

budowe chodnikéw z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa tamanego,

budowe  zjazdéw  zwyklych  z  betonowej  kostki  brukowej na  podbudowie
z kruszywa tamanego,

wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,

budowe¢ odwodnienia drogi — kanalizacja deszczowa z rur PVC

budowg sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC,

budowe sieci wodociagowej z rur PEHD,

budowe linii o§wietlenia ulicznego,

wymiang istniejacej sieci wodociaggowej wraz z przylaczami

wymiang istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej,

wymiang istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j

usunigcie kolizji ze stupami linii energetyczne;j,

usunigcie kolizji ze stupami linii telekomunikacyjne;j,

wymiang urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego — barier, balustrad, batiero-poreczy,
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

budowe przej$é¢ poprzecznych przez jezdni¢ kanatu technologicznego zakoficzonych studniami
kablowymi.

Na powyzsze wymagane jest opracowanie pelnobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
i uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnien i decyzji.

Zakres prac projektowych obejmuje w szczegdlnosci:

opracowanie map do celéw projektowych,

rozpoznanie gruntu (wykonanie badaft geotechnicznych, odwierty glebokosci nie mniejszej niz
2,0m, nie rzadziej niz co 200m),

wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu wykonawczego obejmujacych wszystkie branze,

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BiOZ),

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

opracowanie dokumentacji kosztowej — przedmiar robét, kosztorys inwestorski,

opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robét
oraz projektu docelowej organizacji ruchu,

uzgodnienie i uzyskanie opinii wlascicieli 1 zarzadcow sieci uzbrojenia terenu zlokalizowanych
w obrebie pasa drogowego,

uzyskanie opinii ZUDP w zakresie projektowanych sieci 1 instalacji,

opracowanie raportu oddzialywania na srodowisko (jesli bedzie wymagany) i uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycij,

uzgodnienie projektu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw (w razie potrzeb),

uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (w razie potrzeb),

,FORMA"”
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b. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach o nr ewid.: 295, 401/9, 410/1, 379, 410/2, 412/5,
412/4, 282/27, 411/1, 411/2, 472/3, 278/7, 278/6, 278/8, 278/5, 280/1, 282/37, 282/35, 278/4, 261,
508/4,275/1,251/8,251/4,218/2, obreb 0001 E¢knica, jednostka ewidencyjna 081101_1. Przebiega przez
tereny zabudowane.

Istniejaca droga sklada si¢ obecnie z 3 odcinkéw o réznych standardach technicznych. Odcinek od km
0+000,00 do km 0+406,00 posiada nawierzchni¢ bitumiczna w zlym stanie technicznym z ubytkami,
peknigciami, bez zapewnienia odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych z miejscowymi brakami
nos$nosci konstrukeji. Odcinek posiada chodniki o nieanormatywnej szerokosci. Odcinek od km 0+406,00
do km 1+065,00 posiada nawierzchni¢ bitumiczna w bardzo dobrym stanie , nie podlegajaca przebudowie.
Brak jest chodnikéw oraz o$wietlenia ulicznego. Odcinek w km 14+065,00 do km 1+495,50 posiada jezdnig
o nawierzchni gruntowej, brak jest chodnikéw oraz o$wietlenia ulicznego. Przy drodze zlokalizowane sa
drzewa 1 krzewy, ktére moga kolidowacé z planowanym zamierzeniem budowlanym. Odcinek przewidziany
pod budowe drogi wewngtrznej obecnie stanowia nieuzytki — faki.

Istniejace oznakowanie pionowe i poziome wymaga uzupetnienia i wymiany.

Na trasie istniejacej drogi powiatowej zlokalizowane sa nastgpujace skrzyzowania i dojazdy:

e km 0+000,00 wiaczenie w ulice Wiejska
km 0+155,00 strona lewa — skrzyzowanie z ulica Szkolna
km 0+490,00 skrzyzowanie z droga laczaca ul. T. KoSciuszki z DK12 — zjazd z obwodnicy
km 1+040,00 strona prawa — dojazd
km 1+115,00 strona lewa — skrzyzowanie z projektowana droga wewnetrzna (odcinek PPZ-2)
km 1+260,00 strona lewa — skrzyzowanie z projektowana droga wewnetrzna (odcinek PPZ-3)

km 1+495,50 wlaczenie w ul. Dworcowa

W obrebie projektowanej inwestycji zlokalizowane sa:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ elektroenergetyczna.

- sie¢ telekomunikacyjna.

Na poszczegdlnych odcinkach drogi zgodnie z planem zagospodarowania terenu nalezy przewidzie¢
wymiang istniejacych sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oraz sieci wodociagowej wraz z
przylaczami, oraz wykonanie nowych sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci
wodociggowej, oraz wykonanie przej$¢ poprzecznych przez jezdni¢ kanatu technologicznego zakoficzonego
studniami kablowymi.

Obszar inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska, niemniej jednak moze by¢ wymagane uzgodnienie
co do ochrony archeologicznej z uwagi na wykonywane roboty ziemne.

W odleglosci okolo 350 m w kierunku potudniowo-wschodnim polozony jest Park Krajobrazowy Luk
Muzakowa.

Na obszarze objetym opracowaniem w podlozu gruntowym wystgpuja gltoéwnie osady trzecio 1
czwartorzedowe.

Osady trzeciorzgdowe to gldwnie piaski szklarskie 1 surowce ilaste.

Osady czwartorzedowe mozna podzieli¢ na: piaszczysto-zwirowe rzeczne 1 wodnolodowcowe, gliniaste i
piaszczysto-zwirowe lodowcowe i wodnolodowcowe.

,FORMA"”
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c. Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zaprojektowany uklad drogowy ma spelni¢ nastgpujace funkcje:

e Droga ma spelnia¢ wymogi zawarte w przepisach techniczno-budowalnych dotyczacych drog
publicznych ~ to  znaczy  konstrukcja  pélsztywna  ma  by¢  zaprojektowana

na 20 — letni miedzy-remontowy okres eksploatacji, efektem koficowym ma by¢ uzyskanie drogi
o nos$nosci 115 KN/os.

Zapewnienie wymaganego poziomu swobody ruchu.
Zapewnienie bezpieczenistwa uzytkownikom drég (takze podczas budowy, budowa pod ruchem).
Zapewnienie dojazdu do posesji obstugiwanych z przebudowywanej drogi (takze podczas budowy).

Zapewnienie dojscia do kazdego obiektu, posesji wzdluz przebudowywanej drogi.

3. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

a. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia harmonogram prac.
Wykonawca zapewni miejsce do skladowania materialéw budowlanych oraz punkt odbioru odpadéw i

materialdw z rozbidrek.

Przed przystapieniem do robét nalezy zapewnic geodezyjne wytyczenie obiektu. Prace te winien wykonaé
geodeta posiadajacy stosowe uprawnienia.

b. Konstrukcje
W ramach inwestycji przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych konstrukgji:

Konstrukcja jezdni

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni Gr. warstwy
1. Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa 10 cm

2. Podbudowa z K¥.SM 0/31,5mm 20cm

3. Podbudowa zasadnicza - betonu asfaltowy AC16W 50/70 7 cm

4, warstwa wigzaca - betonu asfaltowy AC16W 50/70 5 cm

5. Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11S 50/70 4 cm
Razem konstrukcja nawierzchni 46 cm

Konstrukcja chodnika

Konstrukcja nawierzchni chodnika

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika Gr. warstwy

1. Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa 10 cm

2. Podbudowa z K¥.SM 0/31,5mm 15cm

3. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm

4. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (kolor szary) 8 cm

Razem konstrukcja nawierzchni 38 cm
»FORMA”
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Konstrukcja zjazdow zwyktych

Konstrukcja nawierzchni zjazdow zwyklych

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika Gr. warstwy
1. Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa 10 cm

2. Podbudowa z K¥.SM 0/31,5mm 20cm

3. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm

4. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (kolor grafitowy) 8 cm
Razem konstrukcja nawierzchni 43 cm

Obrzeza betonowe 8x30x100 cm uktadane na tawach betonowych z oporem z betonu C16/20.
Krawezniki betonowe 15x30x100 c¢m uktadane na fawach betonowych z oporem z betonu C16/20.

Wykonanie poboczy przewidziano z 20 cm warstwy kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

c. Instalacje

Przewiduje si¢ przebudowe (wymiang) nastepujacych sieci:

.- wymiang sieci kanalizacji deszczowej na odcinkach:

e od km 0+000,00 do km 0+265,00 wymiang sieci kd300/400 na sie¢ kd400mm, glebokosé
posadowienia ok 2,0 — 2,5 m.

e od km 1+440,00 do km 1+495,50 wymiang sieci kd200 na sie¢ kd200mm, gltebokos¢
posadowienia ok 2,0 — 2,5 m.

.- wymiang sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku
e od km 0+000,00 do km 0+215,00 wymiang sieci ks200 na sie¢ ks300mm, glt¢bokosc¢
posadowienia ok 2,0 — 2,5 m.

.- wymiang sieci wodociagowej na odcinku:

e od km 0+000,00 do km 0+220,00 wymiang sieci w80 na sie¢ w100mm, wraz z przytaczami
glebokos¢ posadowienia ok 1,5 m.

Przewiduje si¢ budowe nastepujacych sieci:

- budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej kd300 wraz z wpustami ulicznymi, zlokalizowanej na calym
odcinku drogi wewnetrznej, z odprowadzeniem do istniejacej sieci kd300 zlokalizowanej w ulicy
Dworcowej, gleboko$§é posadowienia ok 2,0-2,5m.

- budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej ks300, zlokalizowanej na calym odcinku drogi wewngtrznej, z
odprowadzeniem do istniejacej sieci ks300 zlokalizowanej w ulicy Dworcowej, gleboko$¢ posadowienia ok
2,0-2,5m.

- budowa nowej sieci wodociggowej w100 zlokalizowanej na odcinkach:
e odkm 1+070,00 do km 1+495,5 budowa nowego odcinka sieci wodociagowej w100 ,gtebokosé
posadowienia ok 1,5 m.
¢ budowa nowej sieci wodociggowej w100, zlokalizowanej na calym odcinku drogi wewngtrznej,
glebokos¢ posadowienia ok 1,5 m.
- budowa nowej sieci o$wietlenia ulicznego, zlokalizowanej na odcinkach:
e od km 0+490,00 do km 1+495,5 budowa os$wietlenia ulicznego, gigbokos¢ posadowienia linii
kablowej ok 1,0m

,FORMA"”
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budowa nowego os$wietlenia ulicznego zlokalizowana na calym odcinku drogi wewnetrznej,
glebokos¢ posadowienia linii kablowej ok 1,0m

- budowa przej$¢ poprzecznych przez jezdni¢ kanalu technologicznego, zlokalizowanego w kilometrazu:

km 0-+018,00
km 0+065,00
km 0+160,00
km 0+404,00

Przewiduje si¢ budowe sieci z uzyciem nastepujacych materialdw:

Dla sieci kanalizacji deszczowej:

sie¢ kd z rur PVC SN8 fi300 mm

Studnie betonowe dn 1000, obcigzenie D400

Wpusty dn 400, obcigzenie D400

Wpusty zeliwne kraweznikowo-uliczne, obcigzenie D400
Przykanaliki wpustéow z rur PVC SN8 fi 160mm

Dla sieci kanalizacji sanitarnej:

sie¢ ks z rur PVC SN8 £i300
Studnie betonowe dn 1000, obcigzenie D400

Dla sieci wodociggowej:

sie¢ wodociggowa z rur PEHD 1100
przylacza wodociagowe z rur PEHD fi32 mm

Dla sieci o$wietlenia ulicznego:

linia kablowa YAKY 4x35mm?
na zblizeniach z urzadzeniami podziemnymi stosowaé rury ochronne np. DVK 75, dwuscienne,
karbowane koloru niebieskiego,

na przejsciach pod nawierzchnig jezdni oraz pod zjazdami stosowac rury ostonowe 110mm o
dtugosci 0,5m dluzszej niz szeroko$é nawierzchni

stosowac stupy stalowe ocynkowane osmiokatne o wysokosci ok. 7,0 m, z wneka 1 wysiggnikiem o
kacie 5 st, osadzone na fundamencie prefabrykowanym o wys. 1,2m

na drodze wewngetrznej stosowac slupy stalowe ocynkowane o§miokatne o wysokosci ok. 5,0 m, z
wneka 1 wysiggnikiem o kacie 5 st, osadzone na fundamencie prefabrykowanym o wys. 1,2m

do oswietlenia stosowaé oprawy os$wietleniowe ulicznego typu LED

Dla przejs¢ poprzecznych przez droge kanatu technologicznego:

kanat technologiczny wykona¢ z rur ostonowych kablowych,
na zakoficzeniu rur stosowac studnie kablowe.

d. Roboty wykonczeniowe

W ramach prac wykoficzeniowych nalezy wykona¢ oznakowanie pionowe i poziome a obszar inwestycji po
wykonanych robotach budowlanych uporzadkowaé. Teren zielony zaznaczone na rysunku planu
zagospodarowania terenu kolorem zielony nalezy przewidzie¢ do obsiania trawa w obszarze pomigdzy
wykonanymi obiektami budowlanymi a granica pasa drogowego.

,FORMA"”
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e. Zagospodarowanie terenu

Na planie sytuacyjnym (zatacznik do PFU) wskazano zakres i rodzaj planowanych robot. Wszelkie roboty
prowadzone s3 w celu dostosowania parametrow drogi do obowiazujacych przepiséw oraz ujednolicenia
szerokosci 1 rodzaju nawierzchni.

Wykonanie nowej konstrukeji jezdni planuje si¢ w nastepujacych lokalizacjach:
e od km 0+000,00 do 0+406,00
e odkm 1+065,00 do 1+495,50

e na calej dlugosci drég wewngetrznych objetych opracowaniem

Wykonanie chodnikéw planuje si¢ w nastepujacych lokalizacjach:
e od km 0+000,00 do 0+430,00 oraz od km 0+500,00 do 1+495,50
po stronie lewej

e Na odcinkach drég wewnetrznych:
strona prawa — dla PPZ-3 od km 0+075,00 do 0+284,50
strona lewa — dla PPZ-2 od km 0+000,00 do 0+074,00, dla PPZ-3 od km 04+000,00 do 0+075,00

Wykonanie zjazdow planuje si¢ w nastgpujacych lokalizacjach:
e od km 0+000,00 do 1+495,5 oraz na catej dtugosci drég wewnetrznych.

Elementy ulic — krawezniki przewidziano w nastepujacych lokalizacjach:

e od km 0+000,00 do 0+406,00

e odkm 1+065,00 do 1+495,50

e na calej dlugosci drég wewnetrznych tj.:
o od km 0+000,00 do 0+074,00 - -odcinek PPZ-2
o od km 0+000,00 do 0+284,50 - -odcinek PPZ-3

.Wymiana sieci kanalizacji deszczowej w nastgpujacych lokalizacjach:
e od km 0+000,00 do km 0+265,00
e od km 1+440,00 do km 1+495,50
.-Wymiang sieci kanalizacji sanitarnej w nastgpujacych lokalizacjach
e od km 0+000,00 do km 0+215,00
.- Wymiang sieci wodociagowej w nast¢pujacych lokalizacjach:
e od km 0+000,00 do km 0+220,00
Budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej w nastepujacych lokalizacjach
e na calej dlugosci drég wewngtrznych tj.:
o od km 0+000,00 do 0+074,00 - -odcinek PPZ-2
o od km 0+000,00 do 0+284,50 - -odcinek PPZ-3

o odprowadzenie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Dworcowe;j
— dlugosc¢ ok. 105m

,FORMA"”
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Budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej w nastepujacych lokalizacjach

e na calej dltugosci drég wewngtrznych tj.:
o od km 0+000,00 do 0+074,00 - -odcinek PPZ-2
o od km 0+000,00 do 0+284,50 - -odcinek PPZ-3
o odprowadzenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Dworcowej —
dtugos¢ ok. 105m

Budowa nowej sieci wodociagowej w nastgpujacych lokalizacjach:
e odkm 1+070,00 do km 1+495,5
e na calej dlugosci drég wewngtrznych tj.:
o od km 0+000,00 do 0+074,00 - -odcinek PPZ-2
o od km 0+000,00 do 0+284,50 - -odcinek PPZ-3

- budowa nowej sieci o$wietlenia ulicznego w nastepujacych lokalizacjach:
e od km 0+490,00 do km 1+495,5
e na calej dlugosci drég wewngtrznych tj.:
o od km 0+000,00 do 0+074,00 - -odcinek PPZ-2
o od km 0+000,00 do 0+284,50 - -odcinek PPZ-3

- budowa przej$¢ poprzecznych przez droge kanatu technologicznego w nastepujacych lokalizacjach:
e km 0+018,00
e km 0+065,00
e km 0+160,00
e km 0+404,00

- planuje si¢ wycinka istniejacej zieleni w postaci krzewdw oraz drzew w nastepujacych lokalizacjach:
e odkm 14+075,00 do km 1+396,00 - na powierzchni 1196,0 m2, po stronie prawej zgodnie z
przyjetym kilometrazem ( krzewy oraz drzewa liciaste z niewielkq domieszka drzew iglastych)
e na calej powierzchni drég wewnetrznych tj.:
o od km 0+000,00 do 0+074,00 - -odcinek PPZ-2
o od km 0+000,00 do 0+284,50 - -odcinek PPZ-3
- na powierzchni 3868,0 m2, ( krzewy oraz drzewa liSciaste z przewagg brz6z).

Catkowita powierzchnia obszaru obejmujacego usunigcie krzewéw i drzew wynosi 5064,0 m2.

,FORMA"”
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I1. CZESC INFORMACY]JNA
Zawartos$c¢:

1. Zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z przepisami str. 12
Prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowalne  str. 12

3. Przepisy i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
str. 12-13

4. Inne posiadane informacje, uzgodnienia  str. 14
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1. Zgodnosc¢ zamierzenia budowlanego z przepisami.

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Zamierzenie budowlane jest zgodne z obwiazujacymi
przepisami i normami, w tym przede wszystkim z:
e Ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351, ze zmianami)
Ustawg Prawo Wodne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2625, ze zmianami)
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556, ze zmianami)
Ustawg O Drogach Publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1693, ze zmianami)
Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710, ze zmianami)

Ustawg O Szczegdlnych Zasadach Przygotowania i Realizacji Inwestycji W Zakresie Drég
Publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1363, ze zmianami)

e Zamierzenie budowlane jest zgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu dla
obszaru objetego inwestycja.

2. Prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowalne.

Realizacja inwestycji obejmuje dzialki pasa drogowego o nr ewid.: 295, 401/9, 410/1, 379, 410/2, 412/5,
412/4, 282/27, 411 /1, 411/2, 472/3, 278/7, 278/6, 278/8, 278/5, 280/1, 282/37, 282/35, 278/4, 261,
508/4, 275/1, 251/8, 251/4, 218/2, obt¢b 0001 fgknica, jednostka ewidencyjna 081101_1, ktére sa
wlasno$cia Zamawiajacego.

3. Przepisy i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zaméwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz
aktéw prawa nie wylqcza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepiséw, o ile
w trakcie realizacji zamowienia beda one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza koniecznosci
przestrzegania przepisow, ktére wejda w zycie po dniu skladania ofert. Nalezy wykonywaé obowigzki
wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych realizacj¢ przedmiotu zaméwienia, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajacego.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351, ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r., zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie szczeg6lowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1169 z pézn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych — wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1363, ze zm.)

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1994 roku O gospodarce nieruchomos$ciami (t.j. Dz.U. 2020 r., poz.1899,
ze zm.)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1693 ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowalnych dotyczacych drég publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1518)

e WT-1 2016 Kruszywa. Wymagania techniczne. (GDDKIA, Warszawa)

o WT-22014 — cz¢$¢ I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne. (GDDKIA, Warszawa)
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WT-2 2016 — cze$¢ 11 Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne.
(GDDKIA, Warszawa)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2022 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019, poz. 831)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 . w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021, poz.1686)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, poz.
1120)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 t. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym. (Dz. U. 2016, poz. 1966, ze zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 1. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021, poz. 1990 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania
i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panistwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. 2020, poz. 1429)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022, poz.699 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2020, poz. 10)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w §rodowisku i ich naprawie
(Dz. U. 2020, poz.2187)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 . Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 2625 ze zm)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. O udost¢pnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczedistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $§rodowisko
(Dz. U. 2022, poz. 1029 ze zm.)

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022,
poz. 503 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 1. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022, poz. 988 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wizesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. 2017 poz. 784, ze zm.)

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakéw 1 sygnaléw drogowych z dnia 31 lipca 2002 roku (Dz. U. 2019 poz. 2310, ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczeistwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. 2019 poz. 2311, ze zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publiczaych (t.j. Dz. U. 2022 1.poz.1717 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. 2022, poz.2000
z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 1. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2509)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie
ogoélnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. z 2021, poz. 2088)

Inne obowiazujace przepisy a takze zmiany przepisow w/w.
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Inne posiadane informacje, uzgodnienia.

Wykonanie map do celéw projektowych po stronie Wykonawcy.

Wykonanie badan geotechnicznych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy nie posiada pomiaréw natgzenia ruchu.

Zmawiajacy nie posiada uzgodnien z wlascicielami i zarzadcami sieci uzbrojenia terenu
zlokalizowanych w obrebie inwestycji.
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III. CZESC RYSUNKOWA

Zawarto$c:

Rys nr 1—Plan orientacyjny str. 16
Rys nr 2 — Plan Zagospodarowania Terenu str. 17
Rys nr 3 — Przekroje str. 18
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Obrzeze betonowe 8x30x1!)0
na fawie z betonu C12/15

Przekroj normalny PPZ-1
dla odcinka od km 0+000,00 do km 0+260,00

SKALA 1:50
POBOCZE
CHODNIK JEZDNIA UTWARDZONE
2,00m 0,15 5,50m 015 0,75m

Obrzeze betonowe 8x30x1!)0
na tawie z betonu C12/15,

2,75m

2,75m

kraweznlk 15x30x100
na tawie z betonu C12/15

kostka betonowa koloru szarego grubosci 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm
Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 15 cm

Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa grubosci 10 cm
podioze zageszczone | wyrownane

kraweznik 15x30x100
na tawie z betonu C12/15

Warstawa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 4cm

Warstwa wigzgca z AC16W 50/70 gr. 5 cm

Warstwa zasadnicza z AC16W 50/70 gr. 7 cm

Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 20 cm

Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa grubosci 10 cm

podioze zageszczone i wyrownane

Przekroj normalny PPZ-1
dla odcinka od km 0+000,00 do km 0+260,00

z uwzglednieniem zjazdu zwyktego

SKALA 1:50
POBOCZE
ZJAZD ZWYKLY JEZDNIA UTWARDZONE |
2,00m 0,15 5,50m 015  0,75m

2,75m

2,75m

kraweznik 15x30x100
na fawie z betonu C12/15

KESM 0/31',5mm gr.20 cm

kraweznik 15x30x100
na tawie z betonu C12/15

Warstawa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 4cm

Warstwa wigzgca z AC16W 50/70 gr. 5 cm

kostka betonowa koloru grafitowego grubosci 8 cm

Warstwa zasadnicza z AC16W 50/70 gr. 7 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 20 cm

Podbudowa z KLSM 0/31,5mm grubosci 20 cm

Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa grubosci 10 cm

Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa grubosci 10 cm

podtoze zageszczone i wyréwnane

podioze zageszczone i wyréwnane

Obrzeze betonowe 8x30x1!)0
na fawie z betonu C12/15

Przekréj normalny PPZ-1
dla odcinka od km 0+260,00 do km 0+406,00
oraz od km 1+065,00 do km 1+495,50

SKALA 1:50 POBOCZE
CHODNIK JEZDNIA UTWARDZONE
2,00m 0, 15m 5,50m Op15m 0,75m

2,75m

2,75m I

3 35 S Ns]
kraweznlk 15x30x100
na tawie z betonu C12/15

kostka betonowa koloru szarego grubosci 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

Podbudowa z KLSM 0/31,5mm grubosci 15 cm

Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa grubosci 10 cm

podioze zageszczone | wyrownane

0,02
N\

kraweznik 15x30x100
na tawie z betonu C12/15

Warstawa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 4cm

Warstwa wigzgca z AC16W 50/70 gr. 5 cm

Warstwa zasadnicza z AC16W 50/70 gr. 7 cm

Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 20 cm

Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa grubosci 10 cm
podioze zageszczone i wyrownane

Przekréj normalny PPZ-1
dla odcinka od km 0+260,00 do km 0+406,00
oraz od km 1+065,00 do km 1+495,50

z uwzglednieniem zjazdu zwyktego

SKALA 1:50
POBOCZE
CHODNIK JEZDNIA UTWARDZONE
2,00m o 15m 5,50m O}15m 0,75m

Obrzeze betonowe 8x30x1!)0
na tawie z betonu C12/15

2,75m

2,75m I
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mmm

kraweznik 15x30x100
na tawie z betonu C12/15

kraweznik 15x30x100
na tawie z betonu C12/15

Warstawa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 4cm

Warstwa wigzgca z AC16W 50/70 gr. 5 cm

kostka betonowa koloru grafitowego grubosci 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

Warstwa zasadnicza z AC16W 50/70 gr. 7 cm

Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 20 cm

Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 20 cm

Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa grubosci 10 cm

Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa grubosci 10 cm

poditoze zageszczone i wyréwnane

poditoze zageszczone i wyréwnane

Przekréj normalny PPZ-1

dla odcinka od km 0+406,00 do km 1+065,00

Obrzeze betonowe 8x30x1!)0
na fawie z betonu C12/15

SKALA 1:50

ISTNIEJACA
JEZDNIA

I
2,00m 4,14m

kraweznik 15x30xH00
na fawie z betonu C12/15

kostka betonowa koloru szarego grubosci 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 15 cm

Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa grubosci 10 cm

podioze zageszczone | wyrownane

Obrzeze betonowe 8x30x1!)0

na tawie z betonu C12/15
|

RYSUNEK NR 3 - PRZEKROJE DROGOWE

Przekroj normalny PPZ-2 oraz PPZ-3
SKALA 1:50

CHODNIK

0,04m 2,00m 0,15 5,00m

JEZDNIA

POBOCZE
UTWARDZONE

015  0,75m |

2,50m

2,50m |

= p kil
kraweznlk 15x30x100
na tawie z betonu C12/15

0,02

s A\
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kraweznik 15x30x100
na tawie z betonu C12/15

J,q,3

KLSM 0/31I 5mm gr. 20 cm
! I

Warstawa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 4cm

kostka betonowa koloru szarego grubosci 8 cm

Warstwa wigzgca z AC16W 50/70 gr. 5 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

Warstwa zasadnicza z AC16W 50/70 gr. 7 cm

Podbudowa z KLSM 0/31,5mm grubosci 15 cm

Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 20 cm

Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa grubosci 10 cm

Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa grubosci 10 cm

poditoze zageszczone i wyréwnane

podioze zageszczone i wyréwnane

Przekréj normalny PPZ-2 oraz PPZ-3

z uwzglednieniem zjazdu zwyktego

SKALA 1:50

ZJAZD ZWYKLY JEZDNIA

m 2,00m 0, 15m 5,00m

POBOCZE
UTWARDZONE

Oj15m 0,75m

2,50m

2,50m I

Obrzeze betonowe 8x30x1!)0
na tawie z betonu C12/15,

£ E\\\ \\\:m:\\ﬂ?\\\i\\\‘ \\W&\
kraweznik 15x30x100
na tawie z betonu C12/15
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kraweznik 15x30x100
na tawie z betonu C12/15 |

Warstawa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 4cm

Warstwa wigzgca z AC16W 50/70 gr. 5 cm

kostka betonowa koloru grafitowego grubosci 8 cm

Warstwa zasadnicza z AC16W 50/70 gr. 7 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 20 cm

Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 20 cm
Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa grubosci 10 cm

Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa grubosci 10 cm

podtoze zageszczone i wyréwnane

poditoze zageszczone i wyréwnane




RYSUNEK NR 4 - SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Szczegot konstrukcyjny

o L . Szczeg6t konstrukcyjny
Utozenie kraweznika wysokiego

Utozenie obrzeza betonowe
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M- obrzeze betonowe 8x30x100
- podsypka cementowo-piaskowz
(®- tawa z betonu C12/15 z oporer

M- kraweznik betonowy 15x30x100
(- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
®- tawa z betonu C12/15 z oporem




DOKUEMNTACIA TECHNICZNA

IV. CZESC KOSZTOWA
Zawartos$c¢:

1. Przedmiar rob6t budowlanych str. 19-41

,FORMA"”
str. 19



teknica_PFU PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Przebudowa ulicy Lesnej w teknicy - PFU
1.1 odcinek 1 w km 0+000 do 0+406
1.1. branza drogowa
1
1.1. D.01.01.01 Geodezyjna Obstuga Budowy
1.1
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
1.1./STWIORB
1/D.01.01.01
0.406 km 0.406
RAZEM 0.406
1.1. D.01.02.04 Roboty rozbiérkowe
1.2
2/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.1.|0802-04
1.1./STWIORB
2|D.01.02.04
2850 m?2 2850.000
RAZEM 2850.000
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m2
d.1./0801-08
1.1./STWIORB
2|D.01.02.04
2850 m?2 2850.000
RAZEM 2850.000
4/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.1.|0805-08
1.1./STWIORB
2|D.01.02.04
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
5/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1./0801-02
1.1./STWIORB
2|D.01.02.04
2850+500 m?2 3350.000
RAZEM 3350.000
6|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.|0806-02
1.1./STWIORB
2|D.01.02.04
820 m 820.000
RAZEM 820.000
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym wraz z kosztami gospodarowania
1.1.|STWIORB |odpadami
2|D.01.02.04
2850*0.27+500*0.23+820*0.3*0.15 m3 921.400
RAZEM 921.400
1.1. przebudowywana jezdnia - nowa konstrukcja
1.3
1.1 D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
1.3
1
8/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 25 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m2
d.1./0101-03 kosci jezdni
1.1./STWIORB
3.1|D.04.01.01
2365 m?2 2365.000
RAZEM 2365.000
9/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-1l (urobek z koryto- |m3
d.1./0108-05 wania)
1.1./STWIORB
3.1|D.04.01.01
2365*0.25 m3 591.250
RAZEM 591.250
10/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 -1V
1.1./STWIORB
3.1|D.04.01.01
2365 m?2 2365.000
RAZEM 2365.000
1.1. D.04.05.01Stabilizacja cementem
1.3.
2
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teknica_PFU PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa m?2
d.1./0111-01 gr.10 cm
1.1./STWIORB
3.2/D.04.05.01
2365 m?2 2365.000
RAZEM 2365.000
1.1. D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie
1.3.
3
12|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych niebitumicznych (podbudowa z m?2
d.1./1005-07 kruszywa)
1.1./STWIiORB
3.3|D.04.03.01
2365 m?2 2365.000
RAZEM 2365.000
13|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (podbudowa |m?2
d.1./1005-06 bitumiczna i warstwa wigzaca)
1.1./STWIORB  |Krotnos¢ = 2
3.3/D.04.03.01
2365 m?2 2365.000
RAZEM 2365.000
14/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych niebitumicznych (podbudowa bitu- |m?2
d.1./1005-07 miczna i warstwa wigzaca)
1.1./STWIiORB  |Krotnos¢ = 2
3.3|D.04.03.01
2365 m?2 2365.000
RAZEM 2365.000
1.1. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
1.3.
4
15|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m?2
d.1./0113-02
1.1./STWIORB
3.4/D.04.04.02
2365 m?2 2365.000
RAZEM 2365.000
1.1. D.04.08.01 Podbudowa zasadnicza z BA
1.3.
5
16| KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm AC22P |m2
d.1.|0110-03 ana-|D50/70
1.1./logia 8 cm Krotnos¢ = 0.875
3.5/STWIORB
D.04.08.01
2365 m?2 2365.000
RAZEM 2365.000
1.1. D.05.03.05/a Nawierzchnia - warstwa wigzaca
1.3.
6
17|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytworni m?2
d.1./0310-02 wydajnosci 100 t/h o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) AC16W D50/70
1.1.|STWIORB
3.6/D.05.03.05a
2365 m?2 2365.000
RAZEM 2365.000
1.1. D.05.03.05.b Nawierzchnia - warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC
1.3.
7
18/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwérni m?2
d.1./0310-05 wydajnosci 100 t/h o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) AC11S D50/70
1.1./STWIORB
3.7|D.05.03.05b
2365 m?2 2365.000
RAZEM 2365.000
1.1. krawezniki
1.4
1.1. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
1.4.
1
19/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m2
d.1./0101-03 kosci pasa drogowego
1.1./STWIORB
4.1|D.04.01.01
843*0.2 m?2 168.600
RAZEM 168.600
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teknica_PFU

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-1l (urobek z koryto- |m3
d.1./0108-05 wania)
1.1./STWIORB
4.1|D.04.01.01
168.6%0.2 m3 33.720
RAZEM 33.720
21/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 -1V
1.1./STWIORB
4.1|D.04.01.01
168.6 m?2 168.600
RAZEM 168.600
1.1. D.08.01.01 Krawezniki / oporniki
1.4.
2
22/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych |m
d.1.]0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej
1.1./STWIORB
4.2|D.08.01.01
843 m 843.000
RAZEM 843.000
1.1. chodniki
1.5
1.1. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
1.5.
1
23|/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m2
d.1./0101-03 kosci chodnikow
1.1.|STWIORB
5.1|D.04.01.01
776 m?2 776.000
RAZEM 776.000
24|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-1l (urobek z koryto- |m3
d.1./0108-05 wania)
1.1./STWIORB
5.1|D.04.01.01
776%0.2 m3 155.200
RAZEM 155.200
25/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 -1V
1.1.|STWIORB
5.1|D.04.01.01
776 m?2 776.000
RAZEM 776.000
1.1. D.04.05.01Stabilizacja cementem
1.5.
2
26|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa m?2
d.1./0111-01 gr.10 cm
1.1./STWIORB
5.2|D.04.05.01
776 m?2 776.000
RAZEM 776.000
1.1. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
1.5.
3
27/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m?2
d.1./0113-01
1.1.|STWIORB
5.3|D.04.04.02
776 m?2 776.000
RAZEM 776.000
1.1. D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
1.5.
4
28|/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1.]0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka szara)
1.1./STWIORB
5.4/D.05.03.23
776 m?2 776.000
RAZEM 776.000
1.1. zjazdy
1.6
1.1. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
1.6.
1
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29|/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szero- |m2
d.1./0101-03 kosci zjazdow
1.1./STWIORB
6.1/D.04.01.01
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
30/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. |-l (urobek z koryto-|m3
d.1./0108-05 wania)
1.1./STWIORB
6.1/D.04.01.01
190%0.3 m3 57.000
RAZEM 57.000
31/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 I-Iv
1.1./STWIORB
6.1/D.04.01.01
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
1.1. D.04.05.01Stabilizacja cementem
1.6.
2
32|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa m?2
d.1./0111-01 gr.10 cm
1.1./STWIORB
6.2|D.04.05.01
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
1.1. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
1.6.
3
33/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m?2
d.1./0113-02
1.1./STWIORB
6.3|D.04.04.02
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
1.1. D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
1.6.
4
34/KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-  |m?2
d.1./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka kolorowa)
1.1./STWIORB
6.4/D.05.03.23
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
1.1. obrzeza
1.7
1.1. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
1.7.
1
35/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m2
d.1./0101-03 ko$ci pasa drogowego
1.1./STWIORB
7.1/D.04.01.01
501*0.15 m?2 75.150
RAZEM 75.150
36 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-1l (urobek z koryto- |m3
d.1.|0108-05 wania)
1.1.|STWIORB
7.1|D.04.01.01
75.15*0.15 m3 11.273
RAZEM 11.273
37|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 -1V
1.1./STWIORB
7.1/D.04.01.01
75.15 m?2 75.150
RAZEM 75.150
1.1. D.08.03.01 Obrzeza betonowe
1.7.
2
38/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem taw betonowych na m
d.1.|0404-05 podsypce cementowo-piaskowe;j
1.1.|STWIORB
7.2|D.08.03.01
501 m 501.000
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RAZEM 501.000
1.1. D.06.03.01 Pobocza
1.8
39/KNNR 6 Pobocza z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.1./0113-02
1.1./STWIORB
8|D.04.04.02
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
1.1. D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
1.9
40/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.|0702-01
1.1.|STWIORB
9/D.07.02.01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
41|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.1.]0702-04 pow. do 0.3 m2
1.1./STWIORB
9/D.07.02.01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.1. D.07.01.03 Tymczasowa organizacja ruchu
1.10
42|Rozeznanie |Oznakowanie, utrzymanie i rozbiérka oznakowania roboét. szt.
d.1.|rynku - oferta
1.1.|najkorzyst-
10|niejsza ceno-
wo
STWIiORB
D.07.01.03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Roboty dodatkowe
1.11
43|KNNR 1 regulacja skarp (plantowanie, obrobienie na czysto) m?2
d.1.|0503-05
1.1.
11
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
44|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt kat.I- |m2
d.1./0502-01 Il - tereny biologiczne czynne (pod obsiew trawa)
1.1.
11
2510 m?2 2510.000
RAZEM 2510.000
45/KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.1.|0507-01
1.1.
11
2510 m?2 2510.000
RAZEM 2510.000
1.1. branza instalacyjna - kanalizacja deszczowa
2
1.1. D.01.02.04 Roboty rozbiérkowe
2.1
46|KNNR 8 Demontaz rurociagu i przykanalikow w wykopie m
d.1./0222-03
1.2./STWIORB
1/D.02.01.01
330+35 m 365.000
RAZEM 365.000
47|KNNR 8 Demontaz studni i studzienek reizyjnych i deszczowych szt
d.1.]0224-08
1.2./STWIORB
1/D.02.01.01
13+10 szt 23.000
RAZEM 23.000
48 KNR 4-04 Wywiezienie materiatdw rozbiodrkowych z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1./1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym wraz z kosztami
1.2.|STWIORB |gospodarowania odpadami
1/D.01.02.04
330*3.14*0.2*0.2+35*3.14*0.1*0.1+13*3.14*0.5*0.5*3+10*3.14*0.2*0.2*2 m3 75.674
RAZEM 75.674
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1.1. D.02.01.01 Wykopy
2.2
49|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 |m3
d.1./0305-02 m w gruncie kat. |ll wraz z umocnieniem wykopdw (rozpory) poprzez deskowa-
1.2.|STWIORB |nie lub stalowe wypraski oraz odwodnieniem na czas wykonywania robét
2|D.02.01.01
330*1*2+35%1*2 m3 730.000
RAZEM 730.000
50 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-1l wraz z kosztami |m3
d.1./0108-05 sktadowania odpadow (KGO) (przyjeto wymiane gruntu)
1.2.|STWIORB
2|D.02.01.01
730 m3 730.000
RAZEM 730.000
51|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopoéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-06 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie
1.2./1z.0.2.11.4.  |luznym 25 cm) - kat.gr. |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) w tym wyko-
2/9911-03 nanie podsypki i nasypki
STWIORB
D.02.01.01
730-330*3.14*0.2%0.2-35*3.14*0.1*0.1 m3 687.453
RAZEM 687.453
1.1. D.03.02.01 Odwodnienie korpusu drogowego
23
52|/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm przykanaliki m
d.1./1308-03
1.2./STWIORB
3|D.03.02.01
35 m 35.000
RAZEM 35.000
53/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1./1308-06
1.2./STWIORB
3/D.03.02.01
330 m 330.000
RAZEM 330.000
54/ KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem szt.
d.1./1424-01
1.2./STWIORB
3|D.03.02.01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
55/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm gtebo- stud.
d.1./1414-01 ko$¢ 3 m
1.2./STWIORB
3/D.03.02.01
13 stud. 13.000
RAZEM 13.000
1.1. branza instalacyjna - kanalizacja sanitarna
3
1.1. D.01.02.04 Roboty rozbiérkowe
3.1
56 KNNR 8 Demontaz kanalizacji i przytaczy w wykopie m
d.1./0222-03
1.3./STWIORB
1/D.02.01.01
232+35 m 267.000
RAZEM 267.000
57|KNNR 8 Demontaz studni szt
d.1.]0224-08
1.3./STWIORB
1/D.02.01.01
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
58 KNR 4-04 Wywiezienie materiatdw rozbioérkowych z terenu rozbidrki przy mechanicznym |m3
d.1./1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym wraz z kosztami
1.3.|STWIORB |gospodarowania odpadami
1/D.01.02.04
232*3.14*0.15*0.15+35*3.14*0.08*0.08+10*3.14*0.5*0.5*2.5 m3 36.719
RAZEM 36.719
1.1. D.02.01.01 Wykopy
3.2
59|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 |m3
d.1./0305-02 m w gruncie kat. Il wraz z umocnieniem wykopow (rozpory) poprzez deskowa-
1.3.|STWIORB |nie lub stalowe wypraski oraz odwodnieniem na czas wykonywania robét
2|D.02.01.01




teknica_PFU PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
232*1*2.2+35%1*2.2 m3 587.400
RAZEM 587.400
60 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. |-ll wraz z kosztami |m3
d.1./0108-05 sktadowania odpadoéw (KGO) (przyjeto wymiane gruntu)
1.3./STWIORB
2|D.02.01.01
587.4 m3 587.400
RAZEM 587.400
61/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.1.|0214-06 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie
1.3.|z.0.2.11.4.  |luznym 25 cm) - kat.gr. |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) w tym wyko-
2|9911-03 nanie podsypki i nasypk
STWIiORB
D.02.01.01
587.4-232*3.14*0.15*0.15-35*3.14*0.08*0.08 m3 570.306
RAZEM 570.306
1.1. Kanalizacja sanitarna
3.3
62|KNNR 4 Kanaty z rur PVC o $r. zewn. 315 mm m
d.1./1308-05
1.3.
3
232 m 232.000
RAZEM 232.000
63|/KNNR 4 Przytacza z rur PVC o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
1.3.
3
35 m 35.000
RAZEM 35.000
64|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm gtebo-  |stud.
d.1./1414-01 kos¢ 3 m
1.3./STWIORB
3|D.03.02.01
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
1.1. banza instalacyjna - wodociag
4
1.1. D.01.02.04 Roboty rozbiorkowe
4.1
65/KNNR 8 Demontaz wodociagu i przytaczy w wykopie m
d.1.|0222-03
1.4./STWIORB
1/D.02.01.01
220+56 m 276.000
RAZEM 276.000
66 | [KNR 4-04 Wywiezienie materiatdw rozbiorkowych z terenu rozbidrki przy mechanicznym |m3
d.1./1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym wraz z kosztami
1.4.|STWIORB |gospodarowania odpadami
1/D.01.02.04
220*3.14*0.04*0.04+56*3.14*0.016*0.016 m3 1.150
RAZEM 1.150
1.1. D.02.01.01 Wykopy
4.2
67 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5|m3
d.1./0305-02 m w gruncie kat. Il wraz z umocnieniem wykopow (rozpory) poprzez deskowa-
1.4.|STWIORB nie lub stalowe wypraski oraz odwodnieniem na czas wykonywania robot
2|D.02.01.01
220*0.6*1.8+56*0.6*1.5 m3 288.000
RAZEM 288.000
68 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-1l wraz z kosztami |m3
d.1./0108-05 sktadowania odpadéw (KGO) (przyjeto wymiane gruntu)
1.4./STWIORB
2|D.02.01.01
288 m3 288.000
RAZEM 288.000
69| KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiekto-  |m3
d.1./0214-06 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie
1.4./1z.0.2.11.4. |luznym 25 cm) - kat.gr. |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) w tym wyko-
2(9911-03 nanie podsypki i nasypki
STWIORB
D.02.01.01
288-220*3.14*0.05*0.05-56*3.14*0.016*0.016 m3 286.228
RAZEM 286.228
1.1. Wodociag z uzbrojeniem
4.3
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70/KNNR 4 Kanaty z rur PEHD 100mm m
d.1./1308-01
1.4.
3
220 m 220.000
RAZEM 220.000
71/KNNR 4 Przytacza z rur PEHD 32mm m
d.1./1308-01
1.4.
3
56 m 56.000
RAZEM 56.000
72|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 100 mm kpl
d.1./1119-02
1.4.
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Kanat technologiczny
5
1.1. D.02.01.01 Wykopy
5.1
73/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 |m3
d.1./0305-02 m w gruncie kat. Ill wraz z umocnieniem wykopéw (rozpory) poprzez deskowa-
1.5.|STWIORB |nie lub stalowe wypraski oraz odwodnieniem na czas wykonywania robét
1/D.02.01.01
34*1*1*1.2 m3 40.800
RAZEM 40.800
74 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. |-ll wraz z kosztami |m3
d.1./0108-05 sktadowania odpadéw (KGO) (przyjeto wymiane gruntu)
1.5.|STWIORB
1/D.02.01.01
40.8 m3 40.800
RAZEM 40.800
75/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.1.|0214-06 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie
1.5.|1z.0.2.11.4.  |luznym 25 cm) - kat.gr. |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) w tym wyko-
119911-03 nanie podsypki i nasypk
STWIORB
D.02.01.01
40.8-34*3.14*0.3%0.3 m3 31.192
RAZEM 31.192
1.1. Budowa kanatu technologicznego
5.2
76/KNNR 4 Kanat technologiczny (przej$cia poprzeczn pod droga, w tym 8 studni kablo- m
d.1./1308-07 ana-|wych)
1.5.|logia
2
10+7+8+9 m 34.000
RAZEM 34.000
1.1. Roboty dodatkowe instalacyjne
6
77|Rozeznanie |Przestawienie w planie stupéw telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycz- szt.
d.1.|rynku - oferta |nych
1.6 |najkorzyst-
niejsza ceno-
wo
wycena indy-
widualna
4+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.2 odcinek 2 w km 0+406 do 1+065
1.2. branza drogowa
1
1.2. D.01.01.01 Geodezyjna Obstuga Budowy
1.1
78 /KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
2.1.|STWIORB
1/D.01.01.01
0.659 km 0.659
RAZEM 0.659
1.2. chodniki
1.2
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1.2. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
1.2
1
79/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szero- |m2
d.1./0101-03 kosci chodnikéw
2.1.|STWIORB
2.1|D.04.01.01
1115 m?2 1115.000
RAZEM 1115.000
80|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-Il (urobek z koryto-|m3
d.1./0108-05 wania)
2.1.|STWIORB
2.1|D.04.01.01
1115*0.3 m3 334.500
RAZEM 334.500
81/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 I-Iv
2.1.|STWIORB
2.1|D.04.01.01
1115 m?2 1115.000
RAZEM 1115.000
1.2. D.04.05.01Stabilizacja cementem
1.2
2
82|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa m?2
d.1./0111-01 gr.10 cm
2.1.|STWIORB
2.2|D.04.05.01
1115 m?2 1115.000
RAZEM 1115.000
1.2. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
1.2
3
83/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m?2
d.1./0113-01
2.1.|STWIORB
2.3|D.04.04.02
1115 m?2 1115.000
RAZEM 1115.000
1.2. D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
1.2
4
84|/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka szara)
2.1.|STWIORB
2.4|D.05.03.23
1115 m?2 1115.000
RAZEM 1115.000
1.2 obrzeza
1.3
1.2 D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
1.3.
1
85/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m2
d.1./0101-03 kosci pasa drogowego
2.1.|STWIORB
3.1|D.04.01.01
576*0.15 m?2 86.400
RAZEM 86.400
86 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-1l (urobek z koryto- |m3
d.1./0108-05 wania)
2.1.|STWIORB
3.1|D.04.01.01
86.4*0.15 m3 12.960
RAZEM 12.960
87|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 -1V
2.1.|STWIORB
3.1|D.04.01.01
86.4 m?2 86.400
RAZEM 86.400
1.2 D.08.03.01 Obrzeza betonowe
1.3.
2
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88|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem faw betonowych na m
d.1.]0404-05 podsypce cementowo-piaskowe;j
2.1.|STWIORB
3.2/D.08.03.01
576 m 576.000
RAZEM 576.000
1.2. D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
1.4
89|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.|0702-01
2.1.|STWIORB
4/D.07.02.01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
90|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.1.]0702-04 pow. do 0.3 m2
2.1.|STWIORB
4/D.07.02.01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.2. D.07.01.03 Tymczasowa organizacja ruchu
1.5
91|Rozeznanie |Oznakowanie, utrzymanie i rozbiérka oznakowania robot. szt.
d.1.|rynku - oferta
2.1.|najkorzyst-
5|niejsza ceno-
wo
STWIORB
D.07.01.03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 branza instalacyjna - oswietlenie
2
1.2 Roboty montazowe
2.1
92|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. Ill-1V m3
d.1./0701-05
2.2.|STWIORB
1/D.01.02.04
600*0.2*0.6 m3 72.000
RAZEM 72.000
93|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie wraz z robo- |m
d.1.|0707-02 tami pomocniczymi i wykonczeniowymi
2.2.|STWIORB
1/D.01.02.04
600 m 600.000
RAZEM 600.000
94|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. lll-IlV  |m3
d.1.|0702-05
2.2.|STWIORB
1/D.01.02.04
600*0.2*0.6 m3 72.000
RAZEM 72.000
95/KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.1./1003-02 nowe i wysiegniki ew.
2.2.|STWIORB
1/D.01.02.04
36 kpl.prz 36.000
ew.
RAZEM 36.000
96 KNNR 5 Montaz latarh o$wietleniowych parkowych z ustawieniem fundamentu prefabry- |kpl.
d.1./1007-02 kowanego (wysokos$¢ stupéw 7 m)
2.2.|STWIORB
1/D.01.02.04
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
97 |Kalkulacja Roboty kontrolne i pomiarowe szt
d.1.|wtasna (4)
2.2.|STWIORB
1/D.07.01.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3 odcinek 3 w km 1+065 do 1+495
1.3 branza drogowa
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1.3. D.01.01.01 Geodezyjna Obstuga Budowy
1.1
98| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
3.1.|STWIORB
1/D.01.01.01
0.43 km 0.430
RAZEM 0.430
1.3. Usuniecie drzew i krzewow
1.2
99 KNR 2-01 Mechaniczne usuniecie, karczowanie i obrobienie na czysto terenu (usunigcie |ha
d.1./0108-01 drzew i krzewdw) wraz z odwozem i utylizacjg materiatu z wycinki)
3.1.|STWIORB
2|D.01.02.01
0.12 ha 0.120
RAZEM 0.120
1.3. budowana droga - nowa konstrukcja
1.3
1.3. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
1.3.
1
100|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m2
d.1./0101-03 kosci jezdn
3.1.|STWIORB
3.1|D.04.01.01
2515 m?2 2515.000
RAZEM 2515.000
101|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-1l (urobek z koryto- |m3
d.1./0108-05 wania)
3.1.|STWIORB
3.1|D.04.01.01
2515*0.4 m3 1006.000
RAZEM 1006.000
102|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1.|0103-03 -1V
3.1.|STWIORB
3.1|D.04.01.01
2515 m?2 2515.000
RAZEM 2515.000
1.3. D.04.05.01Stabilizacja cementem
1.3.
2
103|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa m?2
d.1./0111-01 gr.10 cm
3.1.|STWIORB
3.2|D.04.05.01
2515 m?2 2515.000
RAZEM 2515.000
1.3. D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie
1.3.
3
104|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych niebitumicznych (podbudowa z m?2
d.1./1005-07 kruszywa)
3.1.|STWIORB
3.3|D.04.03.01
2515 m?2 2515.000
RAZEM 2515.000
105|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (podbudowa |m?2
d.1./1005-06 bitumiczna i warstwa wigzaca)
3.1.|STWIORB  |Krotnos¢ = 2
3.3|D.04.03.01
2515 m?2 2515.000
RAZEM 2515.000
106|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych niebitumicznych (podbudowa bitu- |m2
d.1./1005-07 miczna i warstwa wigzaca)
3.1.|STWIORB  |Krotnos¢ = 2
3.3|D.04.03.01
2515 m?2 2515.000
RAZEM 2515.000
1.3. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
1.3.
4
107 |KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.1./0113-02
3.1.|STWIORB
3.4|D.04.04.02
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2515 m?2 2515.000
RAZEM 2515.000
1.3. D.04.08.01 Podbudowa zasadnicza z BA
1.3.
5
108/ KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm AC22P |m2
d.1.|0110-03 ana-|D50/70
3.1.|logia 8 cm Krotnos¢ = 0.875
3.5/STWIORB
D.04.08.01
2515 m?2 2515.000
RAZEM 2515.000
1.3 D.05.03.05/a Nawierzchnia - warstwa wigzaca
1.3
6
109|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytworni m?2
d.1./0310-02 wydajnosci 100 t/h o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) AC16W D50/70
3.1.|STWIORB
3.6/D.05.03.05a
2515 m?2 2515.000
RAZEM 2515.000
1.3 D.05.03.05.b Nawierzchnia - warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC
1.3
7
110/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwérni m?2
d.1./0310-05 wydajnosci 100 t/h o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) AC11S D50/70
3.1.|STWIORB
3.7|D.05.03.05b
2515 m?2 2515.000
RAZEM 2515.000
1.3. krawezniki
1.4
1.3. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
1.4.
1
111|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szero- |m2
d.1./0101-03 kosci pasa drogowego
3.1.|STWIORB
4.1|D.04.01.01
877*0.2 m?2 175.400
RAZEM 175.400
112|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-ll (urobek z koryto-|m3
d.1./0108-05 wania)
3.1.|STWIORB
4.1|D.04.01.01
175.4%0.2 m3 35.080
RAZEM 35.080
113|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 I-Iv
3.1.|STWIORB
4.1|D.04.01.01
175.4 m?2 175.400
RAZEM 175.400
1.3. D.08.01.01 Krawezniki / oporniki
1.4.
2
114|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych |m
d.1./0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej
3.1.|STWIORB
4.2|D.08.01.01
877 m 877.000
RAZEM 877.000
1.3. chodniki
1.5
1.3. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
1.5.
1
115/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m2
d.1./0101-03 kosci chodnikéw
3.1.|STWIORB
5.1|D.04.01.01
805 m?2 805.000
RAZEM 805.000
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116|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-1l (urobek z koryto- |m3
d.1./0108-05 wania)
3.1.|STWIORB
5.1/D.04.01.01
805*0.3 m3 241.500
RAZEM 241.500
117|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 1I-1vV
3.1.|STWIORB
5.1|D.04.01.01
805 m?2 805.000
RAZEM 805.000
1.3. D.04.05.01Stabilizacja cementem
1.5.
2
118|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa m?2
d.1./0111-01 gr.10 cm
3.1.|STWIORB
5.2/D.04.05.01
805 m?2 805.000
RAZEM 805.000
1.3. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
1.5.
3
119|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m?2
d.1./0113-01
3.1.|STWIORB
5.3|D.04.04.02
805 m?2 805.000
RAZEM 805.000
1.3 D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
1.5
4
120|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka szara)
3.1.|STWIORB
5.4|D.05.03.23
805 m?2 805.000
RAZEM 805.000
1.3. zjazdy
1.6
1.3. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
1.6.
1
121|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 35 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m2
d.1./0101-03 kosci zjazdow
3.1.|STWIORB
6.1/D.04.01.01
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
122|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-1l (urobek z koryto- |m3
d.1./0108-05 wania)
3.1.|STWIORB
6.1/D.04.01.01
42*0.35 m3 14.700
RAZEM 14.700
123|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 -1V
3.1.|STWIORB
6.1/D.04.01.01
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
1.3 D.04.05.01Stabilizacja cementem
1.6
2
124 KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa m?2
d.1./0111-01 gr.10 cm
3.1.|STWIORB
6.2|D.04.05.01
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
1.3. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
1.6.
3
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125/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m2
d.1./0113-02
3.1.|STWIORB
6.3|D.04.04.02
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
1.3 D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
1.6
4
126|KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-  |m?2
d.1./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka kolorowa)
3.1.|STWIORB
6.4/D.05.03.23
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
1.3. obrzeza
1.7
1.3. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
1.7.
1
127/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m2
d.1./0101-03 kosci pasa drogowego
3.1.|STWIORB
7.1/D.04.01.01
453*0.15 m?2 67.950
RAZEM 67.950
128|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-1l (urobek z koryto- |m3
d.1.|0108-05 wania)
3.1.|STWIORB
7.1|D.04.01.01
67.95%0.15 m3 10.193
RAZEM 10.193
129/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 -1V
3.1.|STWIORB
7.1/D.04.01.01
67.95 m?2 67.950
RAZEM 67.950
1.3. D.08.03.01 Obrzeza betonowe
1.7.
2
130|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem taw betonowych na m
d.1.|0404-05 podsypce cementowo-piaskowe;j
3.1.|STWIORB
7.2|D.08.03.01
453 m 453.000
RAZEM 453.000
1.3. D.06.03.01 Pobocza
1.8
131|KNNR 6 Pobocza z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.1.]0113-02
3.1.|STWIORB
8|D.04.04.02
315 m?2 315.000
RAZEM 315.000
1.3. D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
1.9
132|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1./0702-01
3.1.|STWIORB
9/D.07.02.01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
133|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.1.|0702-04 pow. do 0.3 m2
3.1.|STWIORB
9/D.07.02.01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.3. D.07.01.03 Tymczasowa organizacja ruchu
1.10
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134|Rozeznanie |Oznakowanie, utrzymanie i rozbiérka oznakowania robot. szt.
d.1.|rynku - oferta
3.1.|najkorzyst-
10|niejsza ceno-
wo
STWIiORB
D.07.01.03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3. branza instalacyjna - kanalizacja deszczowa
2
1.3. D.01.02.04 Roboty rozbiorkowe
2.1
135/KNNR 8 Demontaz rurociagu i przykanalikéw w wykopie m
d.1./0222-03
3.2.|STWIORB
1/D.02.01.01
60+25 m 85.000
RAZEM 85.000
136|KNNR 8 Demontaz studni i studzienek reizyjnych i deszczowych szt
d.1./0224-08
3.2.|STWIORB
1/D.02.01.01
6+5 szt 11.000
RAZEM 11.000
137 |KNR 4-04 Wywiezienie materiatdw rozbiérkowych z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1./1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym wraz z kosztami
3.2.|STWIORB gospodarowania odpadami
1/D.01.02.04
60*3.14*0.2*0.2+25*3.14*0.1*0.1+6*3.14*0.5*0.5*3+5*3.14*0.2*0.2*2 m3 23.707
RAZEM 23.707
1.3. D.02.01.01 Wykopy
2.2
138|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 |m3
d.1./0305-02 m w gruncie kat. Ill wraz z umocnieniem wykopéw (rozpory) poprzez deskowa-
3.2.|STWIORB |nie lub stalowe wypraski oraz odwodnieniem na czas wykonywania robot
2|D.02.01.01
60*1*2+25*1*2 m3 170.000
RAZEM 170.000
139|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. |-ll wraz z kosztami |m3
d.1./0108-05 sktadowania odpadoéw (KGO) (przyjeto wymiane gruntu)
3.2.|STWIORB
2|D.02.01.01
170 m3 170.000
RAZEM 170.000
140/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.1.|0214-06 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie
3.2./1z.0.2.11.4.  |luznym 25 cm) - kat.gr. I-1l - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) w tym wyko-
2|9911-03 nanie podsypki i nasypki
STWIiORB
D.02.01.01
170-85*3.14*0.1*0.1 m3 167.331
RAZEM 167.331
1.3. D.03.02.01 Odwodnienie korpusu drogowego
23
141/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
3.2.|STWIORB
3|D.03.02.01
25+60 m 85.000
RAZEM 85.000
142/KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem szt.
d.1.|1424-01
3.2.|STWIORB
3|D.03.02.01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
143|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm gtebo-  |stud.
d.1./1414-01 kos¢ 3 m
3.2.|STWIORB
3/D.03.02.01
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
1.3. banza instalacyjna - wodociag
3
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1.3. D.02.01.01 Wykopy
3.1
144 /KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 |m3
d.1./0305-02 m w gruncie kat. |ll wraz z umocnieniem wykopdw (rozpory) poprzez deskowa-
3.3.|STWIORB |nie lub stalowe wypraski oraz odwodnieniem na czas wykonywania robét
1/D.02.01.01
446*0.6*1.8 m3 481.680
RAZEM 481.680
145|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-1l wraz z kosztami |m3
d.1./0108-05 sktadowania odpadow (KGO) (przyjeto wymiane gruntu)
3.3.|STWIORB
1/D.02.01.01
481.68 m3 481.680
RAZEM 481.680
146 | KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopoéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-06 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie
3.3.|z.0.2.11.4.  |luznym 25 cm) - kat.gr. -1l - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) w tym wyko-
119911-03 nanie podsypki i nasypki
STWIORB
D.02.01.01
481.68-446*3.14*0.05*0.05 m3 478.179
RAZEM 478.179
1.3. Wodociag z uzbrojeniem
3.2
147|KNNR 4 Kanaty z rur PEHD 100mm m
d.1./1308-01
3.3.
2
446 m 446.000
RAZEM 446.000
148 KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 100 mm kpl
d.1./1119-02
3.3.
2
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
1.3. branza instalacyjna - oswietlenie
4
1.3. Roboty montazowe
4.1
149|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV m3
d.1./0701-05
3.4.|STWIORB
1/D.01.02.04
470*0.2*0.6 m3 56.400
RAZEM 56.400
150|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie wraz z robo- |m
d.1./0707-02 tami pomocniczymi i wykonczeniowymi
3.4.|STWIORB
1/D.01.02.04
470 m 470.000
RAZEM 470.000
151|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. lll-IlV  |m3
d.1.|0702-05
3.4.|STWIORB
1/D.01.02.04
470*0.2*0.6 m3 56.400
RAZEM 56.400
152|KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.1./1003-02 nowe i wysiggniki ew.
3.4.|STWIORB
1/D.01.02.04
32 kpl.prz 32.000
ew.
RAZEM 32.000
153|KNNR 5 Montaz latarr o$wietleniowych parkowych z ustawieniem fundamentu prefabry- |kpl.
d.1./1007-02 kowanego (wysokos¢ stupow 7 m)
3.4.|STWIORB
1/D.01.02.04
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
154|Kalkulacja Roboty kontrolne i pomiarowe szt
d.1.|wtasna (4)
3.4.|STWIORB
1/D.07.01.01
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
1.3. Roboty dodatkowe instalacyjne
5
155|Rozeznanie |Przestawienie w planie stupéw elektroenergetycznych szt.
d.1.|rynku - oferta
3.5|najkorzyst-
niejsza ceno-
wo
wycena indy-
widualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.4 odcinek 4 - drogi wewnetrzne
1.4. branza drogowa
1
1.4. D.01.01.01 Geodezyjna Obstuga Budowy
1.1
156|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
4.1.|STWIORB
1/D.01.01.01
0.36 km 0.360
RAZEM 0.360
1.4. Usunigcie drzew i krzewow
1.2
157|KNR 2-01 Mechaniczne usuniecie, karczowanie i obrobienie na czysto terenu (usuniecie |ha
d.1./0108-01 drzew i krzewdw) wraz z odwozem i utylizacjg materiatu z wycinki)
4.1./|STWIORB
2|D.01.02.01
0.39 ha 0.390
RAZEM 0.390
1.4. budowana droga - nowa konstrukcja
1.3
1.4. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
1.3.
1
158 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m2
d.1./0101-03 kosci jezdni
4.1./|STWIORB
3.1|D.04.01.01
1880 m?2 1880.000
RAZEM 1880.000
159|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-1l (urobek z koryto- |m3
d.1.|0108-05 wania)
4.1.|STWIORB
3.1|D.04.01.01
1880*0.4 m3 752.000
RAZEM 752.000
160/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 -1V
4.1./STWIORB
3.1|D.04.01.01
1880 m?2 1880.000
RAZEM 1880.000
1.4. D.04.05.01Stabilizacja cementem
1.3.
2
161|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa m?2
d.1./0111-01 gr.10 cm
4.1.|STWIORB
3.2|D.04.05.01
1880 m?2 1880.000
RAZEM 1880.000
1.4. D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie
1.3.
3
162|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych niebitumicznych (podbudowa z m?2
d.1./1005-07 kruszywa)
4.1./STWIORB
3.3|D.04.03.01
1880 m?2 1880.000
RAZEM 1880.000
163|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (podbudowa |m?2
d.1./1005-06 bitumiczna i warstwa wigzaca)
4.1.|STWIORB  |Krotnosc¢ = 2
3.3|D.04.03.01
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1880 m?2 1880.000
RAZEM 1880.000
164|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych niebitumicznych (podbudowa bitu- |m?2
d.1./1005-07 miczna i warstwa wigzaca)
4.1.|STWIORB  |Krotnos¢ = 2
3.3|D.04.03.01
1880 m?2 1880.000
RAZEM 1880.000
1.4. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
1.3.
4
165/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m?2
d.1.|0113-02
4.1./STWIORB
3.4/D.04.04.02
1880 m?2 1880.000
RAZEM 1880.000
1.4. D.04.08.01 Podbudowa zasadnicza z BA
1.3.
5
166|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm AC22P |m2
d.1.|0110-03 ana-|D50/70
4.1.|logia 8 cm Krotnos¢ = 0.875
3.5/STWIORB
D.04.08.01
1880 m?2 1880.000
RAZEM 1880.000
1.4. D.05.03.05/a Nawierzchnia - warstwa wigzaca
1.3.
6
167|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytworni m?2
d.1./0310-02 wydajnosci 100 t/h o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) AC16W D50/70
4.1.|STWIORB
3.6/D.05.03.05a
1880 m?2 1880.000
RAZEM 1880.000
1.4. D.05.03.05.b Nawierzchnia - warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC
1.3.
7
168 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwérni m?2
d.1./0310-05 wydajnosci 100 t/h o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) AC11S D50/70
4.1./|STWIORB
3.7|D.05.03.05b
1880 m?2 1880.000
RAZEM 1880.000
1.4. krawezniki
1.4
1.4. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
1.4.
1
169|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szero- |m2
d.1./0101-03 kosci pasa drogowego
4.1./|STWIORB
4.1|D.04.01.01
732*0.2 m?2 146.400
RAZEM 146.400
170|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-ll (urobek z koryto-|m3
d.1./0108-05 wania)
4.1./STWIiORB
4.1|D.04.01.01
146.4%0.2 m3 29.280
RAZEM 29.280
171|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 I-Iv
4.1./|STWIORB
4.1|D.04.01.01
146.4 m?2 146.400
RAZEM 146.400
1.4. D.08.01.01 Krawezniki / oporniki
1.4.
2
172|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych |m
d.1./0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej
4.1./STWIiORB
4.2|D.08.01.01
732 m 732.000
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RAZEM 732.000
1.4. chodniki
1.5
1.4. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
1.5.
1
173|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szero- |m2
d.1./0101-03 kosci chodnikow
4.1./|STWIORB
5.1/D.04.01.01
655 m?2 655.000
RAZEM 655.000
174|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-ll (urobek z koryto-|m3
d.1./0108-05 wania)
4.1./|STWIiORB
5.1|D.04.01.01
655*0.3 m3 196.500
RAZEM 196.500
175/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 I-Iv
4.1./|STWIORB
5.1/D.04.01.01
655 m?2 655.000
RAZEM 655.000
1.4. D.04.05.01Stabilizacja cementem
1.5.
2
176|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa m?2
d.1./0111-01 gr.10 cm
4.1./|STWIORB
5.2|D.04.05.01
655 m?2 655.000
RAZEM 655.000
1.4. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
1.5.
3
177/ KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m?2
d.1./0113-01
4.1./|STWIORB
5.3|D.04.04.02
655 m?2 655.000
RAZEM 655.000
1.4. D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
1.5.
4
178/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1.]0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka szara)
4.1./|STWIiORB
5.4|D.05.03.23
655 m?2 655.000
RAZEM 655.000
1.4. zjazdy
1.6
1.4. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
1.6.
1
179/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 35 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m2
d.1./0101-03 kos$ci zjazdow
4.1./STWIORB
6.1/D.04.01.01
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
180|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-1l (urobek z koryto- |m3
d.1./0108-05 wania)
4.1.|STWIORB
6.1/D.04.01.01
350*0.35 m3 122.500
RAZEM 122.500
181/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 -1V
4.1./STWIORB
6.1/D.04.01.01
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
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1.4. D.04.05.01Stabilizacja cementem
1.6.
2
182|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa m?2
d.1./0111-01 gr.10 cm
4.1./|STWIORB
6.2|D.04.05.01
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
1.4. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
1.6.
3
183|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m?2
d.1./0113-02
4.1./STWIiORB
6.3/D.04.04.02
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
1.4. D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
1.6.
4
184|KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-  |m?2
d.1./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka kolorowa)
4.1./|STWIORB
6.4/D.05.03.23
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
1.4. obrzeza
1.7
1.4. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
1.7.
1
185/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m2
d.1./0101-03 kosci pasa drogowego
4.1.|STWIORB
7.1|D.04.01.01
470*0.15 m?2 70.500
RAZEM 70.500
186 |KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-1l (urobek z koryto- |m3
d.1./0108-05 wania)
4.1./STWIORB
7.1/D.04.01.01
70.5*0.15 m3 10.575
RAZEM 10.575
187|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 -1V
4.1.|STWIORB
7.1|D.04.01.01
70.5 m?2 70.500
RAZEM 70.500
1.4. D.08.03.01 Obrzeza betonowe
1.7.
2
188|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem taw betonowych na m
d.1.]0404-05 podsypce cementowo-piaskowe;j
4.1./STWIORB
7.2|D.08.03.01
470 m 470.000
RAZEM 470.000
1.4. D.06.03.01 Pobocza
1.8
189|KNNR 6 Pobocza z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.1./0113-02
4.1./|STWIORB
8|D.04.04.02
220 m?2 220.000
RAZEM 220.000
1.4. D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
1.9
190|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.|0702-01
4.1.|STWIORB
9/D.07.02.01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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191|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.1.]0702-04 pow. do 0.3 m2
4.1./|STWIORB
9/D.07.02.01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.4. D.07.01.03 Tymczasowa organizacja ruchu
1.10
192|Rozeznanie |Oznakowanie, utrzymanie i rozbiérka oznakowania robot. szt.
d.1.|rynku - oferta
4.1.|najkorzyst-
10|niejsza ceno-
wo
STWIORB
D.07.01.03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4. branza instalacyjna - kanalizacja deszczowa
2
1.4. D.02.01.01 Wykopy
2.1
193|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 |m3
d.1./0305-02 m w gruncie kat. Ill wraz z umocnieniem wykopéw (rozpory) poprzez deskowa-
4.2.|STWIORB |nie lub stalowe wypraski oraz odwodnieniem na czas wykonywania robot
1/D.02.01.01
453*1*2+35%1*2 m3 976.000
RAZEM 976.000
194|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. |-ll wraz z kosztami |m3
d.1./0108-05 sktadowania odpadow (KGO) (przyjeto wymiane gruntu)
4.2./STWIORB
1/D.02.01.01
976 m3 976.000
RAZEM 976.000
195/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.1.|0214-06 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie
4.2.1z.0.2.11.4.  |luznym 25 cm) - kat.gr. |-l - wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00) w tym wyko-
119911-03 nanie podsypki i nasypki
STWIiORB
D.02.01.01
976-453*3.14*0.2*0.2-35*3.14*0.1*0.1 m3 918.004
RAZEM 918.004
1.4. D.03.02.01 Odwodnienie korpusu drogowego
2.2
196 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm przykanaliki m
d.1./1308-03
4.2.|STWIORB
2|D.03.02.01
35 m 35.000
RAZEM 35.000
197|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1./1308-06
4.2.|STWIORB
2|D.03.02.01
453 m 453.000
RAZEM 453.000
198 KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem szt.
d.1.|1424-01
4.2.|STWIORB
2|D.03.02.01
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
199|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm gtebo- stud.
d.1./1414-01 ko$¢ 3 m
4.2.|STWIORB
2|D.03.02.01
16 stud. 16.000
RAZEM 16.000
1.4. branza instalacyjna - kanalizacja sanitarna
3
1.4. D.02.01.01 Wykopy
31
200|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 |m3
d.1./0305-02 m w gruncie kat. Il wraz z umocnieniem wykopow (rozpory) poprzez deskowa-
4.3.|STWIORB |nie lub stalowe wypraski oraz odwodnieniem na czas wykonywania robét
1/D.02.01.01
430%1*2.2 m3 946.000
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RAZEM 946.000
201|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-1l wraz z kosztami |m3
d.1./0108-05 sktadowania odpadow (KGO) (przyjeto wymiane gruntu)
4.3.|STWIORB
1/D.02.01.01
946 m3 946.000
RAZEM 946.000
202|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopoéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-06 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie
4.3.|z.0.2.11.4.  |luznym 25 cm) - kat.gr. |-l - wspodtczynnik zageszczenia Js=1.00) w tym wyko-
119911-03 nanie podsypki i nasypki
STWIORB
D.02.01.01
946-430*3.14%0.15*0.15 m3 915.621
RAZEM 915.621
1.4. Kanalizacja sanitarna
3.2
203|KNNR 4 Kanaty z rur PVC o $r. zewn. 315 mm m
d.1./1308-05
4.3.
2
430 m 430.000
RAZEM 430.000
204|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm gtebo- stud.
d.1./1414-01 ko$¢ 3 m
4.3./STWIORB
2|D.03.02.01
18 stud. 18.000
RAZEM 18.000
1.4. banza instalacyjna - wodociag
4
1.4. D.02.01.01 Wykopy
4.1
205/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 |m3
d.1./0305-02 m w gruncie kat. |ll wraz z umocnieniem wykopéw (rozpory) poprzez deskowa-
4.4.\STWIORB |nie lub stalowe wypraski oraz odwodnieniem na czas wykonywania robot
1/D.02.01.01
363*0.6*1.8+70*0.6*1.5 m3 455.040
RAZEM 455.040
206|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. |-Il wraz z kosztami |m3
d.1./0108-05 sktadowania odpadow (KGO) (przyjeto wymiane gruntu)
4.4.\STWIORB
1/D.02.01.01
455.04 m3 455.040
RAZEM 455.040
207 |KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.1.|0214-06 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie
4.4.1z.0.2.11.4. |luznym 25 cm) - kat.gr. |-l - wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00) w tym wyko-
119911-03 nanie podsypki i nasypk
STWIiORB
D.02.01.01
455.04-363*3.14*0.05*0.05-70*3.14*0.016*0.016 m3 452.134
RAZEM 452.134
1.4. Wodociag z uzbrojeniem
4.2
208 /KNNR 4 Kanaty z rur PEHD 100mm m
d.1./1308-01
4.4.
2
363 m 363.000
RAZEM 363.000
209|KNNR 4 Przytacza z rur PEHD 32mm m
d.1./1308-01
4.4,
2
70 m 70.000
RAZEM 70.000
210/KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 100 mm kpl
d.1./1119-02
4.4.
2
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
1.4. branza instalacyjna - oswietlenie
5

-40 -

Norma STD Wersja 4.17 Licencja: 5500 dla FORMA s.c.




teknica_PFU PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.4. Roboty montazowe
5.1
211/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. Ill-1V m3
d.1./0701-05
4.5.|STWIORB
1/D.01.02.04
650*0.2*0.6 m3 78.000
RAZEM 78.000
212|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie wraz z robo- |m
d.1.|0707-02 tami pomocniczymi i wykonczeniowymi
4.5.|STWIORB
1/D.01.02.04
650 m 650.000
RAZEM 650.000
213|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. lll-IlV  |m3
d.1.|0702-05
4.5.|STWIORB
1/D.01.02.04
650*0.2*0.6 m3 78.000
RAZEM 78.000
214 KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.1./1003-02 nowe i wysiegniki ew.
4.5.|STWIORB
1/D.01.02.04
28 kpl.prz 28.000
ew.
RAZEM 28.000
215/KNNR 5 Montaz latarfh o$wietleniowych parkowych z ustawieniem fundamentu prefabry- |kpl.
d.1./1007-02 kowanego
4.5.|STWIORB
1/D.01.02.04
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
216|Kalkulacja Roboty kontrolne i pomiarowe szt
d.1.|wtasna (4)
4.5.|STWIORB
1/D.07.01.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.4. Roboty dodatkowe instalacyjne
6
217|Rozeznanie |Przestawienie w planie stupéw elektroenergetycznych szt.
d.1.[rynku - oferta
4.6 |najkorzyst-
niejsza ceno-
wo
wycena indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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