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Opis do projektu zagospodarowania terenu

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
w Kakolewnicy, ul. Swierkowej w Kakolewnicy.

Inwestorem przedsigwzigcia jest:
Gmina Kakolewnica

ul. Lubelska 5

21-302 Kakolewnica

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren przeznaczony pod budowe sieci kanalizacyjnej stanowg dzialki pasa drogi gminnej i dziatki

prywatne zabudowy jednorodzinnej Swierkowej w Kakolewnicy.

Teren obejmuje obszar uzbrojony w nastepujaca infrastrukture:
- sie¢ wodociagowa z przylagczami

- sie¢ kanalizacyjng z przytaczami

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ energetyczng

- drogi dojazdowe

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Projektuje si¢ sie¢ wodociggowa PE110, kanalizacyjng grawitacyjng PCV200 i ttoczng PE110 z
projektowanej przepompowni S$ciekbw na potrzeby istniejacej oraz planowanej zabudowy
jednorodzinnej przy ul. Swierkowej w Kakolewnicy.
Sie¢ zlokalizowana bedzie w pasie drogi gminnej z przejscie poprzeczne pod pasem drogi gminne]
metodg bezwykopow3.

1.4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu.
Nie dotyczy w zakresie zestawien powierzchni — inwestycja liniowa.

1.5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie inwestycji nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkéw oraz podlegajace
ochronie. Inwestycja nie narusza przepisOw odrebnych.

1.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.

Nie dotyczy — teren inwestycji potozony poza granicami tych obszarow.

1.7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych.

Inwestycja proekologiczna bez negatywnego wptywu na srodowisko i higieng uzytkownikow.
Zastosowane materialy 1 urzgdzenia dopuszczone sa do stosowania w budownictwie i posiadajg
odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci i sprawdzenia.
Powyzsza inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko wg. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r
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w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
(Dz.U 2019r. poz. 1839)

1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Projektowana inwestycja jest obiektem o powszechnie znanych rozwigzaniach
technologicznych nie stanowigcych trudnosci dla odpowiednio wykwalifikowanych ekip budowlanych
z zakresu montazu sieci 1 przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych.

1.9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami zlokalizowana jest:

Jednostka ewidencyjna: 061504_2 Kakolewnica

Obreb: 0013 Rudnik

201/35, 238, 179/10, 179/7, 179/5, 179/9, 179/4, 179/8, 179/13, 179/16, 179/14, 179/12, 179/15,
235/2, 180/2

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie przepisow:

- Dz.U.2015.460 - j.t., ustawa 1985.03.21, rozdz. 4 - Drogi publiczne

- Dz.U.2015.469 - j.t., ustawa 2001.07.18, dziat III rozdz. 2, art. 88 (I)-88(q) - Prawo wodne

- Dz.U.2013.1232 - j.t., ustawa 2001.04.27, art. 135, art 136 - Prawo ochrony srodowiska

- Dz.U.2013.627 - j.t., ustawa 2004.04.16; art 15 ust. 1 pkt 1; art 17 ust. 1 pkt 3; art. 17 ust. 1 pkt 5;
art 45 ust. 1 pkt 2; art 118 - Ochrona przyrody

- Dz.U.2014.1446 - j.t., ustawa 2003.07.23; rozdz. 3, rozdz. 4 - Ochrona zabytkéw i opieka nad
zabytkami

- Dz.U.2010.109.719 - rozporzadzenie 2010.06.07 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw

Obszar oddziatywania obiektow miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany
2. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora

e aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1: 500

* wizja w terenie

» aktualnie obowigzujace normy i wytyczne projektowania
* decyzja o lokalizacji w pasie drogi powiatowe;]

3. Przedmiot i zakres opracowania

Projektuje si¢ sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng PCV200, przytacze kanalizacyjne PVC160 1
odejscia do granic posesji PVC160 oraz kanalizacje ttoczng PE110 z projektowanej przepompowni
Sciekéw potrzeby istniejacej oraz planowanej zabudowy jednorodzinnej przy ul. Swierkowej w
Kakolewnicy.

Przepompownia ttoczy¢ bedzie scieki do studni rozpreznej istniejacego uktadu grawitacyjnego
kanalizacji sanitarnej w ul. Swierkowe;.

Projektuje si¢ sie¢ wodociggowa PE110 z przytaczami PE40 oraz odejsciami do granic posesji PEA4O.
Sie¢ zakonczona begdzie hydrantem nadziemnym p.poz. DN8Omm

Sieci zlokalizowane beda w dziatkach drogi gminnej 1 w dziatkach prywatnych. Witaczenie do
istniejacej sieci wodociagowej PE160 wykonane zostanie w granicy ul. Swierkowej za pomoca
trojnika redukcyjnego zeliwnego DNI150x100x150mm z zastosowaniem zasuwy odcinajace]
DN100mm.



Z.akres rzeczowy opracowania obejmuje :
Sie¢ kanalizacyjna:

- kanat sanitarny PVC-U 200x5,9 mm - 83,0 mb
- kanat sanitarny ttoczny PE110x6,6 mm - 204,5mb

L.aczna dlugos¢ sieci: - 287,5 mb
- przepompownie $ciekoéw strefowe - 1 szt. (P40)
Przylacza kanalizacyjne:
- kanat sanitarny PVC-U 160x4,7 mm - 52,5mb
Sie¢ wodociagowa:

Rury wodociggowe sie¢ PE110 (typ PE100 SDR17 110x6,6 mm) — 203,5m
Hydrant p.poz. nadziemny DN80 mm — 1 szt.

Przylacza wodociagowe:
Rury wodociggowe przytacza PE40 ( typ PE100 SDR17 40x2,4mm) — 117,5m.

4. Warunki geotechniczne.

Wg informacji uzyskanych od inwestora na przedmiotowym terenie nie stwierdzono
wystgpowania wod gruntowych na glebokosciach roboczych, na wigkszosci obszaru podnosi si¢ do
wysokos$ci 2,5 m ponizej terenu.

Poziom wdd gruntowych ma charakter sezonowy, dlatego zaleca si¢ wykonywanie rob6t w okresie
letnim. Roboty ziemne w potowie nalezy przyjac¢ jako wykonywane w gruntach nawodnionych z
konicznoscia uzycia iglofiltrow do odwodnienia wykopu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463), nie jest konieczne wykonanie dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne 1 gérnicze, poniewaz
stwierdzone warunki sg proste, a obiekt zaliczy¢ mozna do pierwszej kategorii geotechnicznej ze
wzgledu na posadowienie wodociggu w prostych warunkach gruntowo-wodnych i okresleniu
budowy jako niewielkiego obiektu, ktérego budowa nie wymaga zastosowania specjalistycznych
metod wykonawstwa robot ziemnych.

5. Opis przyjetych rozwiazan technicznych.

Po analizie warunkéw terenowych, istniejgcego uktadu sieci kanalizacji sanitarnej, charakteru
zabudowy zdecydowano si¢ (po przedyskutowaniu z Inwestorem) na system kanalizacji
grawitacyjno-ttocznej. Kanalizacj¢ sciekowg zaprojektowano jako docelowg, stwarzajagc mozliwos¢
podiaczenia budynkéw istniejacych oraz ewentualnie budowanych w przysztosci. Lokalizacja
kanaléw podyktowana zostata mozliwos$cig odbioru $ciekéw od budynkéw oraz warunkami
stawianymi przez wtascicieli posesji i dzialek przez ktdre przebiega kanalizacja. Usytuowanie
wysokosciowe kanalizacji zwigzane jest z zaglebieniem istniejacego uzbrojenia podziemnego, od
budynkéw oraz konfiguracjg terenu.

Uktad sieci kanalizacyjnej jest tak zaprojektowany tak, ze Scieki z budynkéw mieszkalnych
sptywac beda grawitacyjnie rurociggami PVC160 (wyprowadzonymi do granic posesji) i poprzez
sie¢ PVC 200 do pompowni strefowej, a nastepnie beda przettaczane przewodem ttocznym PE 110
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mm docelowo do istniejgcej studni rozpreznej istniejgcego uktadu sieci kanalizacji sanitarnej. Na
planie sieci pokazano $rednice, spadki, dtugosci poszczegdlnych odcinkéw i kierunki przeptywu
sciekéw. Przy studzienkach naniesiono rzedne terenu i rz¢dne wlotéw i dna kanatow.

Plan sytuacyjno-wysokosciowy kanalizacji pokazano na aktualnej mapie do celéw
projektowych w skali 1 :500. Na planie sieci pokazano $rednice, spadki, dlugosci poszczegdlnych
odcinkéw i kierunki przeptywu $ciekéw. Przy studzienkach naniesiono rz¢dne terenu
1 rzedne dna kanatéw.

Sie¢ wodociggowa

Zaprojektowano z rur ci$nieniowych typu PE 100 SDR 17 (PN10) o ér. i gr. $cianki:

PE 110 x 6,6 mm, £.aczenie rur wykonac¢ przez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe.
Wykonawca powinien zapewni¢ utrzymanie osi projektowanej trasy zgodnie z projektem
technicznym. Odchylenie osi projektowanego przewodu, dla rur z tworzyw sztucznych nie moze
przekracza¢ 10 cm.

Na planie sytuacyjnym sieci pokazano $rednice, dtugosci poszczegdlnych odcinkéw.

Roboty montazowe sieci wykonywac zgodnie z Polskimi Normami: Wodociagi. Przewody
zewngetrzne. Wymagania i badanie przy odbiorze.

Laczenie rur wykonac przez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe.

Zasuwy odcinajace

Jako armaturg odcinajgcg na sieci i przytaczach przewidziano zasuwy odcinajace DN100, DN32,
DNB&8O0 (przy hydrancie) - ci$nienie nominalne min. PN 1,6 MPa, z trzpieniem, obudowg teleskopowa
i skrzynkg uliczng zeliwng, do zabudowy podziemnej, korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa
min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu,
pokrycie klina migkko uszczelniajace, z zewnatrz i od wewnatrz elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z woda pitna, przelot korpusu zasuwy nominalny, petny, bez gniazda w miejscu zamknigcia,
wrzeciono (trzpien ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, wyposazone w niskotarciowe podktadki
lub tozysko, uszczelnienie wrzeciona min. potréjne, uszczelki typu o-ring, nakrgtka wrzeciona z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo, zabezpieczenie tulei uszczelniajacej przed kontaktem z
ziemig, Sruby mocujace pokrywe nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczenie
antykorozyjne zewnetrzne i wewngtrzne.

Zasuwy winny by¢ oznakowane tabliczkami z napisang srednicg i domiarem. Wszystkie tabliczki
montujemy na obiektach trwatych ogrodzenia albo na odrgbnych stupkach betonowych.

Hydrant p.poz.

Do zabezpieczenia p.poz. zaprojektowano 1 hydrant nadziemny DN8Omm z opcjonalnym
zabezpieczeniem w przypadku ztamania, na odgat¢zieniu z zasuwa zeliwng kotnierzowa @80mm.
Hydrant na ci$nienie nominalne PN 1,6 MPa z dwoma nasadami z podwdjnym zamkni¢ciem, o
polaczeniach kolnierzowych. Korpus hydrantu (gérny i dolny) wykonany z zeliwa sferoidalnego min.
GGG-40. Hydrant powinien posiada¢ oznakowanie w postaci odlewu wskazujace Srednicg, ciSnienie
nominalne, materiat korpusu. Czeg$¢ zewnetrzna hydrantu powinna by¢ odporna na promienie UV,
hydrant musi posiadac¢ certyfikaty i atesty PZH, CE.

Lokalizacja hydrantu p.poz. dostosowana jest do warunkéw przysziej zabudowy lokalne;.

Hydrant p.poz. montowac¢ na ksztattkach przytaczeniowych po wykonaniu proby szczelnosci. W
dolnej czesci hydrantu pod kolanem stopowym nalezy wykona¢ fundament/blok oporowy z betonu
B10 o wym. 50x50x15cm odizolowany od armatury folig lub taSmg tworzywa sztucznego.

Zasuwa i hydrant winny by¢ oznakowane tabliczkami z napisang $rednicg i domiarem. Tabliczki
montujemy na obiektach trwatych ogrodzenia albo na odrgbnych stupkach betonowych.

Na zatamaniach, rozgal¢zieniach i koncéwkach sieci wodociggowej oraz przy hydrancie nalezy
wykonac bloki oporowe odizolowane od armatury.
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Wezty wodociagowe rozgatezne, hydrant nadziemny 1 tuki zabezpieczy¢ blokami oporowymi
wykonanymi zgodnie z BN-81/9122 Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Skrzynki uliczne zasuw zabezpieczy¢ ptytami betonowymi obrukowymi o wymiarach 0,5 x 0,5 x
0,06 m lub obetonowac betonem B-15 w promieniu 0,5 m. Hydrant zabezpieczy¢ ptytami
dwudzielnymi o wymiarach 1,0x1,0m. Zasuwy 1 hydranty oznakowac¢ tabliczkami informacyjnymi z
zaznaczonym domiarem. wg.PN-86/B-09700. Uzbrojenie sieci zgodnie z PN-82/M-74001 Armatura
przemystowa. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz PN-89/M-74092 Hydranty podziemne na
ci$. 1.0 MPa. Skrzynki do zasuw wg.PN-85/M-74081 , skrzynki do hydrantéw wg.PN-77/M-74082.

W przypadku przysztej zabudowy w rejonie hydrantu nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢
hydrantu od $ciany budynku wynoszaca Sm. oraz max. 15m. od zewng¢trznej krawedzi drogi zgodnie
z zapisem ustawy (Dz.U. Nr 121, poz. 1139 § 10, ust. 4.)

Zasilenie hydrantu w wymagane normowe cis$nienia i wydajnosci, tj. dla hydrantu
DN80 mm nadziemnego przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa wynosi 10 dm3/s,
Hydrant p.poz. nalezy konserwowac¢, co najmniej raz w roku, zgodnie z zapisem ustawy
(Dz.U. Nr 121, poz.1139 § 10, ust. 7).
Roboty montazowe sieci wykonywac zgodnie z PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewng¢trzne.
Wymagania i badanie przy odbiorze.

Przylacza wodociggowe /odejscia w dzialki prywatne

Przytacza wodociggowe i odejscia w dziatki prywatne zaprojektowaneo z rur ciSnieniowych
PE100 SDR 17 (PN10) o $r. 40mm. i gr. $cianki 2,4mm.

Wiaczenia do projektowanej sieci wodociggowej PVC110mm zrealizowa¢ za pomoca opaski do
nawiercania DN100 /1 1/4" z zasuwa odcinajaca DN32mm, (w dziatkach prywatnych) ktéra nalezy
wyposazy¢ w trzpien, obudowe teleskopowg i skrzynke uliczng teleskopowa oraz oznaczy¢ zgodnie
z PN-86/B-09700.

Szczegdlowy przebieg trasy przylacza, spadki, zaglebienia, dlugosci przedstawiono

w czesci graficznej opracowania. Skrzynki uliczne do zasuw winny by¢ zgodne z PN-85/M-74081,
odpowiednik DIN 4056.

PrzejScia przez przegrody nalezy wykona¢ w rurach ochronnych (stalowa tuleja wystajaca
nieznacznie poza $cian¢ z obu stron, o $rednicy 1,5 razy wigkszej od $rednicy rury, posiadajaca
zamknigte wloty 1 wyloty za pomoca korkéw ze sznura konopnego i kitu trwale plastycznego).

W przypadkach niewielkiego kata i przy duzych promieniach wygigcia rury tj. przy promieniu
wiekszym niz 12 D /$rednic zewnetrznych / mozna wygia¢ rure PE na zimno (bez nagrzewania).
Trase przytaczy oznakowac nad rurociggiem tasmg lokalizacyjng sygnalizacyjng koloru biato-
niebieskiego.

Do pomiaru ilo$ci zuzywanej wody projektuje si¢ wodomierz skrzydetkowy Q3=2,5

o Srednicy DN=20mm poziomy z zaworami odcinajagcymi kulowymi przed i za wodomierzem
montowany na wysokosci 0,4 — 1,0m. nad posadzka w pomieszczeniu cieptym, suchym i tatwo
dostgpnym na konsoli.

Dane techniczne wodomierza:

Ciagly strumien objetosci Q3=2,5 [m3/h]
Maksymalny strumien objgtosci Q4= 3,125 [m3/h],

Zestaw wodomierzowy zamontowa¢ zgodnie z normg PN-92/M-54910, PN-ISO 4064-1, PN-ISO
4064-2+Ad



Zawor antyskazeniowy

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Jak i norma PN-EN 1717 naktada na uzytkownikéw obowigzek zabezpieczania instalacji wodnych
przed mozliwoscig dostania si¢ do nich zanieczyszczen.

Za wodomierzem, od strony instalacji wewnetrznej budynku, nalezy zamontowa¢ zawOr zwrotny
antyskazeniowy

Dobrano zawér EA DN 20

Zabudowe¢ wodomierza wykona¢ wg. PN-ISO 4064-2+Ad1: "Wodociagi . Zabudowa zestawow
wodomierzowych w instalacjach wodociggowych .Wymagania instalacyjne.”

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ jak na projekcie zagospodarowania dziatki, rys. nr 1 .
Zaglebienie przewodu nalezy prowadzi¢ na glg¢bokosci okoto 1,8 m p.p.t, zgodnie z profilem
podtuznym

. Sposéb wbudowania wodomierza w instalacj¢ powinien uniemozliwi¢ pobor wody przed
wodomierzem;

. Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem
przeptywu wody przez wodomierz;

. Przewody przed i za wodomierzem powinny by¢ uksztaltowane w sposéb zapewniajacy
catkowite wypelnienie przewodu woda oraz uniemozliwiajagcy gromadzenie si¢ powietrza przed
miejscem i w miejscu wbudowania wodomierza (patrzac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody);

. W przewodzie cieplej wody, w ktéry wbudowano wodomierz, nie moze wystepowac
cyrkulacja wody;
. Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspotosiowo

(dopuszczalna odchytka +/- Smm) jako odcinki proste, ktérych dlugo$¢ powinna by¢ nie mniejsza
niz:

v' przed wodomierzem, odcinek L> = 5 Dr (Dr - $rednica przewodu)

v' za wodomierzem, odcinek L> = 3 Dr (Dr - $rednica przewodu)

« Mocowanie rur, przed i za wodomierzem powinno wyeliminowa¢ mozliwos¢ przenoszenia
si¢ na wodomierz naprezen, drgan i wstrzagsow, ktére moga wystepowac w instalacji.

« Liczydlo (tarcza odczytowa) wodomierza powinno by¢ widoczne w takiej pozycji, aby odczyt
mogt by¢ dokonywany bez utrudnien, bez stosowania urzadzen lub narzedzi pomocniczych.

Odejscia od projektowanej sieci wodociggowej wyprowadzi¢ prostopadle 2,0m w dziatki
prywatne w celu umozliwienia wigczenia przysztych odbiorcéw wody.
Wiaczenie do projektowanego wodociaggu PE110 wykona¢ za pomocg opaski do nawiercania
DN100/ 1 1/4" z zasuwg odcinajacg DN32mm w dziatce prywatnej przysztego odbiorcy.
Opaska na przylaczach 1 odejsciach z zeliwa sferoidalnego, epoksydowana z uszczelnieniem
nawierconego otworu przy pomocy uszczelki typu o-ring osadzonej w gérnej czgsci opaski. Dolna
cze$¢ opaski z wklejong wktadka gumowa. Odgalezienia zakorkowac korkiem do rur PE.
Roboty montazowe sieci wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami: Wodociagi. Przewody
zewngetrzne. Wymagania i badanie przy odbiorze.
Laczenie rur wykonac przez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe



Kanaly grawitacyjne (rurociagi grawitacyjne)

Odprowadzenie $ciekéw z budynku mieszkalnego oraz przysztej zabudowy projektuje si¢ poprzez
wyprowadzenie do granic posesji odcinkéw z rur kanalizacyjnych kielichowych litych PVC-U
160x4,7mm SN8 oraz budowe¢ kompletnego przylacza do istniejacego budynku mieszkalnego
uktadanych ze spadkiem zgodnie z czg¢$cig rysunkowa.
W przypadku posadowienia kanatéw i przytaczy powyzej 1,2m rurociagi nalezy ociepli¢ warstwa
keramzytu gr. 30cm, przykrytego folig. Koncowe odcinki rurociaggdéw zaslepi¢ korkami PVC160.
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych
kielichowych litych PVC-U 200x5,9mm SNS8.
Szczegdtowa lokalizacje sieci kanalizacyjnego pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu natomiast spadki, zagtebienia, dtugosci.

Kanalizacja ciSnieniowa, przepompownia $ciekow

Przejécie z uktadu grawitacyjnego na ci$nieniowy bedzie realizowane w pompowni $ciekOw
P40 o $r. DN1200 1 h=3,61. z pompg zatapialng o wydajnosci 8,69 1/s, wysokosci podnoszenia 4,50m
mocy 1,1 kW.
Kanalizacje ciSnieniowa zaprojektowano z rur PE110 (typ PE100 110x6,6 mm). Wiaczenie uktadu
ci$nieniowego wykona¢ w istniejaca studni¢ rewizyjng, wtgczenie w istniejgcej studni betonowe;]
wykonac zejsciem nad kinet¢ deflektorem oraz z wykona¢ wentylacje "oddechowe;j"
lub zastosowac filtra podwtazowego typu weglowego. Kanalizacj¢ ciSnieniowg prowadzi¢ na
glebokosci ok. 1,6m p.p.t

Montaz pompowni $ciekéw nalezy wykona¢ wedtug zataczonej przez producenta warunkéw
montazu, ktéry jest wymagany ze wzgledow gwarancyjnych.
Producent pomp powinien przewidzie¢ dostawg uktadéw sterujagcych do oferowanych pomp. Przyjety
uktad pompowy ma wpltyw na parametry sieci w zwigzku z powyzszym po dokonaniu doboru
przyjetego rozwigzania nalezy dokonac przeliczenia sieci oraz uzyska¢ akceptacj¢ rozwigzania przez
projektanta.



DANE PRZEPOMPOWNI

DANE ZBIORNIKA

Maksymalny doplyw $ciekéw 3,00 [Vs]
Rzedna terenu 152,80 [m]
Konstrukcja Nieprzejazdowa
Rzedna rurociggu ttocznego 151,60 [m]
Rzedna odbiornika 151,34 [m]
Cisnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa]
Srednica rurociagu doplywowego 1 200 [mm]
Rzedna dna rurociaggu dopltywowego 1 150,49 [m]
Kat rurociggu doptywowego 1 180[°]
Srednica rurociagu doptywowego 2 Brak [ mm]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 2 [m]
Kat rurociaggu doptywowego 2 [°1]
Srednica rurociagu doptywowego 3 Brak [ mm]
Rzedna dna rurociggu doplywowego 3 [m]
[

Kat rurociggu doptywowego 3

Polimerobeton / D=1200
Polimerobeton

Nazwa zbiornika
Materiat zbiornika

Rzedna pokrywy zbiornika 153,00 [ m]
Rzedna posadowienia zbiornika 149,39 [m]
W ysokos¢ zbiornika 3,61[m]
Srednica zbiornika 1,20 [m]
Rzedna alarmowa 150,49 [ m]
Rzedna gérnego poziomu $ciekdw 150,29 [ m]
Rzedna dolnego poziomu $ciekow 149,99 [ m]
Rzedna dna zbiornika 149,39 [ m]
Zapas alarmowy 0,20 [m]
Wysokos$¢ retencyjna 1 0,30 [m]
Objetosé retencyjna 1 0,34 [m3]
Czas napetniania 1 1,88 [min]
Wysoko$¢ retencyjna 2 0,10 [m]
Objetosc¢ retencyjna 2 0,11 [m3]
Wysoko$¢ retencyjna 3 Brak [ m]
Objetos¢ retencyjna 3 Brak [ m3]
Liczba pomp 2[-1]
Dopuszczalna liczba wiaczen 20,00 [1/h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Zasilanie 3x400V50Hz
Prad maksymalny 400[A]
Prad minimalny 250[A]

Rodzaj czujnika poziomu
Sposdéb montazu

sonda hydrostatyczna
Montaz na zewnatrz

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

Wydajnosé 8,69 [/s]
Podnoszenie 4,50 [m]

Moc 1,10 [kW]
Obroty pompy 1452 [obr/min]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnosé 6,00 [I/s]
Podnoszenie 4,21 [m]
Geom. wys. podn. 2,17 [m]

1 Pompa 2 Pompy

Wydajno$¢ pompowni 7,25 8,97 [Irs]
Wydajnosé pompy 7,25 4,49 [I/s]
Wysokos$¢ podnoszenia 514 6,24 [m]

Moc pobierana z sieci 1,45 1,37 [kW]
Sprawnos$¢ agregatu 0,26 0,20 [-]

Czas pompowania 1,33 1,26 [min]
Liczba wiaczen 18,67 9,33 [1/h]
Zuzycie jed. energii 0,0554 0,0850 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0055 0,0085 [zl/m3]




ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO

WYDAJINOSC OBLICZENIOWA Q= 7,25  [I/s]
Pracuje 1 pompa
Lp. |Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm)] Opor [m] V przept. [m/s]
1 Pion tloczny DN 80 1 80,00 0,42 1,44
2 DN 110 (99.4 mm) 204 99,4 2,51 0,93
WYDAJNOSC OBLICZENIOWAQ = 8,97  [l/s]
Pracuja 2 pompy
Lp. |Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opor [m] V przept. [m/s]
1 Pion tloczny DN 80 2 80,00 0,16 0,89
2 DN 110 (99.4 mm) 204 99,4 3,79 1,16
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H [m]

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

Wydajnosé 8,69[ls]
Wysokosé podnoszenia 4,50 [m]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnosé 6,00([Vs]
Wysokos¢ podnoszenia 4,21 [m]

Rzeczywiste parametry pracy

Wydajnosé pompy 7.25(ls]
Wrysokosé podnoszenia 5,14 [m]
Moc pobierana z sieci 1.45[kW]
Sprawno$¢ agregatu 0,26[-1]
0,0 3 i i i i i i i Parametry silnika
Y2 4 6 8 10 12 14 16 o
[I"S] Moc znamionowa 1,10 [kW]
Obroty znamionowe 1452 [obr/min]
Napigcie 380[V]
Prad znamionowy 3,10[A]
P [kW] E[-] Wspdtczynnik mocy 071[-1
2’0 1 ,0 Sprawnosé silnika 0,76[-1
T e S e e T 0,9

1’0 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 0,5
08 bbb 04
T O e o T e 0,3
0.4 |t _________________________________________ 0.2
S 460 T 0 O O O O W o
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POMPOWNIA Z POLIMEROBETONU
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Uwaga:

Wysokosé pompowni zmienia sie w zaleznosci od wielkosci fundamentu

Studzienki rewizyjne

Na trasie sieci kanalizacyjnej w miejscach ztaczenia odej$¢ do posesji oraz w miejscach zmiany
kierunku zaprojektowano studzienki rewizyjne. Studzienki zaprojektowano o $rednicy PVC400 mm
Proponowane studzienki rewizyjne w projekcie sktadaja si¢ z:

a) kinet:

polaczeniowa

b) rur karbowanych @400mm stanowigcych przewdd pionowy, ktére mozna skraca¢ dopasowujac
do potrzeb,

c) rury teleskopowej z uszczelka i wtazu zeliwnego D 400.

d) stozka odcigzajacego betonowego lub z tworzywa sztucznego

Wiaczenie przylaczy powyzej kinety do studni wykona¢ za pomocg wktadki "in situ".

Studzienki rewizyjne winny by¢ nieco wyniesione ponad teren tak, aby nie mogly do nich naptywac
wody opadowe lub roztopowe.

Rzedne wlazéw studzienek rewizyjnych przyjeto zgodnie z istniejaca niweleta terenu przedstawiong
na aktualnych mapach do celéw projektowych.
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6. Roboty ziemne

Uprawniona stuzba geodezyjna powinna wytyczy¢ w terenie projektowany przebieg
rurociggdédw. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami ostrzegawczymi (dwa poziomy) o wys.
1,10m. Na barierkach powinny by¢ umieszczone tablice ostrzegawcze o gtebokich wykopach. W
porze nocnej na barierkach nalezy umieszcza¢ o§wietlenie ostrzegawcze.

Montaz przewodow nalezy wykona¢ w otwartym wykopie waskoprzestrzennym, ze
starannym szczelnym zabezpieczeniem $cian wykopu plytami wykopowymi.

Wykopy nalezy wykonac¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego, a w miejscach kolizji z uzbrojeniem
podziemnym r¢cznie. W rejonach poza pasami drogowymi dopuszcza si¢ wykonanie wykopéw na
rozkop.

Przejscia kanatéw i przytaczy pod drogami asfaltowymi nalezy wykona¢ metoda przecisku
lub przewiertu bez naruszenia konstrukcji jezdni w rurze ostonowej PEHD lub stalowej

Rury wtasciwe nalezy umieszcza¢ w rurze ostonowej na ptozach dystansowych. Konce rur
ostonowych nalezy uszczelnic.

Wykopy mechaniczne i r¢gczne wykonywane beda na odktad. Nadwyzka ziemi
z wykopdéw zostanie rozplanowana lub zagospodarowana w inny sposéb przez Inwestora. Podsypke
wykopow o gr. 15cm nalezy wykonac piaskiem. Zasypke nalezy wykona¢ spulchniong ziemig z
wykopdéw, a cze$¢ dowiezionym zwirem i piaskiem, bez kamieni i innych cze¢sci statych ktére mogty
by uszkodzi¢ rurociagi. Zasypke wykopéw wykonywacé nalezy warstwami gr. 20cm z jednoczesnym
starannym zageszczaniem. Wskaznik zageszczenia zasypki wg. standardowej proby Proctora Is —
97%. w pasie drogowym. Badania wskaznika wykona¢ w przekroju wykopu do pelnej gtebokosci w
ilosci 1 punkt na S50mb sieci oraz 1 punkt w linii kazdego z umieszczanych przytaczy. Wykopy
prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami zawartymi w ,,Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II — Roboty Sanitarne i Przemystowe”.
Po utozeniu przewodéw, nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo - hydrauliczng
Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekéw.
Wymagania odno$nie szczelno$ci rur ujete sa w:

e PN-B- 10725 ( z grudnia 1997r.) "Wodociagi .Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”

Cisnienie probne powinno by¢ o 50% wyzsze od cisnienia roboczego, lecz nie nizsze niz 1,0MPa.
Po napetnieniu rurociaggu woda, podtaczy¢ pompe reczng i podtrzymywac¢ wymagane cisnienie
probne

Wykonanie préby cisnieniowej zgtosi¢ Dostawcy Wody i przy jego udziale spisa¢ protokot.

Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny jesli w czasie 30 minut nie nastgpit spadek cis$nienia.
Manometr zainstalowany na pompie powinien mie¢ srednic¢ tarczy nie mniejsza niz 160mm.i zakres
skali, aby odczyt ci$nienia prébnego przypadat w granicach 50-70-% skali, a wielko$¢ dziatki byta
nie wigksza niz 0,01 MPa.

Po udanej prébie cisnieniowej wodociag przeptukac czysta wodg wodociggowq przy szybkosci
wyplywu dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczen mechanicznych tj. ok.2,0m/s

Wodg do préb i plukania pobiera¢ w miejscu wskazanym przez eksplotatora wodociagu.

Wodg z ptukania odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej w uzgodnieniu z eksploatatorem sieci

Metody odwodnienia wykopow

Poziom zwierciadta wody gruntowej uzalezniony jest od warunkéw pogodowych, w ktérych
wykonywane beda roboty ziemne 1 montazowe. Odwodnienie wykopow przewidziano za pomoca
igtofiltréw typu PAJ. Igtofiltry nalezy rozmiesci¢ w linii po jednej a w przypadku duzego naptywu
wod dwoch stronach wykopu w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi w rozstawie co 2,0m wptukane z
obsypka filtracyjna. Gtgbokos¢ wptukiwania igtofiltrow winna by¢ taka, aby gérna krawedz roboczej
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czesci igtofiltru zalegata 0,70m ponizej projektowanego dna wykopu. Diugos¢ zestawu
igtofiltrowego L-40m. Agregaty igtofiltrowe PAJ wyposazone s3 w pompy o wydajnosci

Q =0- 60m3/h i mocy H=9 KW.

Od agregatow pompowych woda odprowadzana bedzie rurociggami stalowymi kotnierzowymi
@100mm do rowu melioracyjnego. Ze wzgledu na duze koszty rob6t odwodnieniowych nalezy w
trakcie robot przestrzegac nastepujacych zasad:

- przy 24 godz. pracy pomp roboty prowadzi¢ na 2 zmiany,

-roboty stara¢ si¢ prowadzi¢ w okresie suchym, przy najnizszym poziomie wod gruntowych,

- godziny pompowania nalezy rozliczy¢ zgodnie z dziennikiem pracy sprz¢tu poswiadczonym przez
nadzér inwestorski, ewentualnie zamiennie w sposéb ryczattowy.

Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

W trakcie prowadzenia robot nalezy zwracac szczeg6lng uwage na zabezpieczenie istniejacego
uzbrojenia podziemnego kable telekomunikacyjne, energetyczne, przytacza wodociggowe,
uwzgledniajac wszystkie zalecenia narady koordynacyjnej. Uzbrojenie nienaniesione na mapach, a
napotkane w trakcie realizacji nalezy traktowac jako czynne
i zabezpieczac je zgodnie wymaganiami ich wtascicieli.

Zaleca si¢ podczas tyczenia trasy kanalizacji sprawdzi¢ wykrywaczem potozenie kabli
telekomunikacyjnych.

Skrzyzowania z kablami nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa. Skrzyzowania kanalizacji
z wodociagiem — w przypadku prowadzenia kanalizacji nad wodociaggiem przy zblizeniu w pionie
mniej niz 0,50m nalezy na przewodzie wodociggowym zatozy¢ rur¢ ostonowa.

Warunki BHP

Ze wzgledu na zagrozenie zdrowia i zycia ludzkiego, przy budowie i eksploatacji sieci
kanalizacyjnej i obiektéw zlokalizowanych na niej nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na przes-
trzeganie obowigzujacych przepiséw, wlasciwg organizacje prac wg ramowych wytycznych BHP.
Pracownicy obstugujacy sie¢ kanalizacyjng i przepompowni¢ $ciekdw powinni zostaé
przeszkoleni z przepisow BHP.

7. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana sie€ i przyjete rozwigzania techniczne nie majg negatywnego wptywu na
srodowisko przyrodnicze. W projektowanej przepompowni nie przewiduje si¢ usuwania skratek i nie
wymagana jest strefa ochrony sanitarnej. Oddziatywanie projektowanych przepompowni $ciek6w
poréwnywalne jest do oddzialywania studzienek rewizyjnych na sieci kanalizacyjnej.

8. Ochrona konserwatorska

Projektowanej sie¢ kanalizacji sanitarnej nie przebiega przez teren objetym wpisem do
rejestru zabytkow.

9. Zatozenia do cze$ci elektrycznej projektu

Przepompownie strefowe zasilane beda z przytaczy elektrycznych zaprojektowanych wg.
odrebnego opracowania.

10. Uwagi koncowe
Roboty wykonawcze prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg oraz przepisami BHP

Materiaty uzyte do budowy sieci i przylaczy kanalizacyjnych winny posiada¢ certyfikaty zgodnosci
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z PN i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Wykonawca sieci ma obowigzek wykonania zaggszczenia gruntu i odtworzenia istniejacych
nawierzchni drogowych - zgodnie z uzyskanymi decyzjami od wtascicieli drog.

Wykonane kanaty i przylacza kan. przed zasypaniem podlegaja inwentaryzacji przez uprawnione
stuzby geodezyjne.

Catos¢ rob6t montazowych, proby i odbiory nalezy wykonac zgodnie
z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych"

cz. II- Roboty Sanitarne i Przemystowe, Prawem Budowlanym i sztukg budowlang.

11. Uwagi do wykonawstwa

Roboty wykonawcze prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg oraz przepisami BHP

Materialy uzyte do budowy sieci i przytaczy wodociggowych winny posiada¢ certyfikaty PZH,
zgodnosci z PN i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Wykonawca sieci ma obowigzek wykonania zageszczenia gruntu
1 odtworzenia istniejagcych nawierzchni drogowych. Wykonana sie¢ i przylacza wodociggowe
przed zasypaniem podlegaja inwentaryzacji przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Calos¢  rob6t  montazowych, préby 1  odbiory nalezy  wykona¢  zgodnie
z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych" cz. II-
Roboty Sanitarne i Przemystowe, Prawem Budowlanym 1 sztukg budowlang.

W trakcie uktadania rurociggéw, taczenia rur nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na czystos¢
wykonania. Oznacza to, ze polaczenia rur oraz ich odcinki nie mogg zawiera¢ drobin piasku,
gruzu ani innych czegsci stalych. Realizacja inwestycji powinna by¢ prowadzona zgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania.

W czasie aczenia czas grzania, temperatura 1 sita docisku muszg by¢ doktadnie spetnione, aby
zostaly zachowane fizyczne wlasciwosci materiatu.

Przy wykonaniu robét ziemnych i montazu rur nalezy przestrzega¢ zasad BHP, szczegdlnie przy
czynnosciach prowadzonych na dnie wykopéw. Roboty ziemne pod przewodami elektrycznymi
winny by¢ prowadzone re¢cznie, aby nie spowodowac spie¢ wysigegnikow koparek lub dzwigéw z
napowietrznymi przewodami energetycznymi.

Po utozeniu rurociggéw nalezy dokona¢ proby droznosci prawidtowos¢ szczelnos$ci oraz pra-
widtowosci utozenia w planie i profilu. Ocen¢ prawidtowosci wykonania rob6t nalezy dokonac
w obecnosci przedstawiciela Dostawcy Wody i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nalezy
takze spisa¢ protokoét prob droznosci i1 szczelno$ci poszczeg6lnych odcinkow.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t bezwzglednie zapoznaé si¢ z terenem budowy,
projektami, warunkami lokalnymi, sprawdzi¢ przebieg istniejagcego uzbrojenia celem uniknigcia
uszkodzenia,

Przed przystgpieniem do wykonywania wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

Poszczego6lne roboty opisane w opracowaniu projektowym dotyczace wielkos$ci i ilo$ci prac w
niektorych aspektach moga niekiedy odbiega¢ od stanu faktycznego i nalezy je zweryfikowac
przed rozpoczgciem prac. Wszystkie watpliwosci dotyczace realizacji robdt oraz ich ilosci,
Wykonawca rob6t powinien wyjasni¢ z Zamawiajacym na etapie przygotowania oferty cenowej,
Roboty zanikowe, préby ci$nienia oraz inne proby odbiorowe powinny by¢ odebrane przez
Inwestora,

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacje¢ techniczng powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi
w czasie budowy,

protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,

protokoly wykonanych préb i badan,

swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezb¢dne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku
budowy dotyczacym zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

e zgodno$¢ wykonania z WTWiO, a w przypadku odstgpstw — uzasadnienie koniecznosci
odstgpstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru,

Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan rownowaznych. Jako réwnowazne zostang uznane
rozwigzania posiadajace cechy i parametry nie gorsze od okreslonych w dokumentacji technicznej
dla materialéw, urzadzen i wyrobéw podanych jako przykiadowe.

Ewentualne uzyte nazwy materialow, urzadzen 1 wyrobow maja na celu jedynie dokonanie
niezbednych obliczen i ustalenie standardu wykonania.

W przypadku propozycji materiatow, wyrobow i urzadzen rownowaznych, wprowadzajacy je, w
razie potrzeby, wykona we wlasnym zakresie niezbedne opracowania projektowe wraz z koordynacja
projektowa, oraz przedtozy niezbedne dokumenty potwierdzajace, ze wprowadzone materiaty,
urzadzenia i wyroby rownowazne posiadajg wymagane cechy i parametry.

KLAUZULA

. Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robdt, powinien zapozna¢ si¢ z caloscig
dokumentacji jednocze$nie i dokona¢ obmiaru dla poszczegdlnych zakres6w robot.

. Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektéw.

. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,

definiujgcej ustluge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametréw.

. Specyfikacje 1 opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materialéw 1 instalacji, niezbedny do
wlasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu —
do akceptacji przez Inwestora.

. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujgte w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygni¢cia problemu.

. Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki),
a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dziatania instalacji nie zwalniajg
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

. W przypadku btedu, pomyitki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z korzyscig
dla Inwestora.

Projektant: Projektant Sprawdzajacy:
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inz.Wieslaw Adamczyk

ul. Ziemowita 1/28 , 21-500 Biata Podlaska
tel./fax. 505 027 666
NIP 537-129-76-23

egz. nr

GLEGUIEL

Wykonanie
dokumentacji
budowlanych,
wykonawczych,

oraz kierowanie i
robotami w zakresie:

ochrony srodowiska:
- raporty o oddziatywaniu

przedsiewzigcia na
Srodowisko

- operaty wodno prawne

Zataczniki projektu budowlanego sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami
w Kakolewnicy, ul. Swierkowa

Gmina Kgkolewnica

Inwestor: ul. Lubelska 5

21-302 Kgkolewnica
Jednostka _
ewidencyjna: 061504_2 Kakolewnica
Obreb

ewidencyjny:

0013 - Rudnik

Adres:

201/35, 238, 179/10, 179/7, 179/5, 179/9, 179/4, 179/8,
179/13, 179/16, 179/14, 179/12, 179/15, 235/2, 180/2

instalacji sanitarnych:

- wod.-kan., c.o.

- wentylacji

- klimatyzacji

- sieci wod.-kan., gaz

- uzdatniania wody

- oczyszczania $ciekow

Branza:

sanitarna
Kat. obiektow XXV
budowlanych
. L. . nr uprawnien L.
funkcja imie i nazwisko specjalnosé podpis i pieczatka
PROJEKTANT inz. 81/BF/80
branza Wiestaw Adamczyk do projektowania bez
sanitarna ul. Ziemowita 1/28 ograniczen w specjalnosci
21-500 Biata Podlaska instalacyjno-inzynieryjnej
SPRAWDZAJACY mgr inz. LUB/0084/PWBS/16
branza Pawet Adamczyk do projektowania bez
sanitarna ul. Jana Il Sobieskiego 3/35 qgranicze(') W'specja/n.os’c'i
21-500 Biata Podlaska instalacyjno-inzynieryjnej

Biala Podlaska, grudzien 2022 r.




INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY
ZDROWIA

Obiekt: Sie¢c wodociagowa i kanalizacji sanitarnej
wraz z przylagczami w Kakolewnicy, ul. Swierkowa

Lokalizacja:

dz. nr geod. 201/35, 238,179/10,179/7,179/5,179/9, 179/4,179/8, 179/13,
179/16,179/14,179/12,179/15, 235/2, 180/2 ul. Swierkowa Kakolewnica

Inwestor :

Gmina Kakolewnica
ul. Lubelska 5
21-302 Kakolewnica

Opracowal: inz. Wiestaw Adamczyk
ul. Ziemowita 1/28
21-500 Biata Podlaska

Biata Podlaska, grudzien 2022 r.
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INFORMA CJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.

Projektuje si¢ sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami
w Kakolewnicy, ul. Swierkowej w Kgkolewnicy.

Kolejnos$¢ realizacji przedsiewzigcia :

3.

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie wytyczenia trasy sieci 1 przytaczy wod.-kan.
- roboty ziemne,

- wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbiérka umocnienia,
- odwodnienia gruntu

- wykonanie podsypki

- ulozenie i montaz rur kanalizacyjnych i wodociggowych
- montaz studni

- montaz hydrantu p.poz.

- montaz przepompowni $ciekOw

- wykonanie obsypki piaskowe;j,

- wykonanie préb szczelnosci zasypanie wykopow,

- kontrola jakosci robét,

- 0dbidr robot,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

kable energetyczne,
kable telefoniczne
sie¢ wodociggowa
sie¢ kanalizacyjna

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac nastepujace elementy

zagospodarowania terenu:

4

wykopy na glebokosci wigkszej niz 1,5m;
montaz rur wodociggowych

montaz armatury

drogi publiczne

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ realizacje nastepujacych robét budowlanych,
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o ktérych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.1994.89.414 z p6zn. zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1)

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopow o S$cianach pionowych bez rozparcia
o glebokosci wigkszej niz 1,5 m

b) przypadkowe zsunigcie elementéw , materiatéw budowlanych do wykopu

¢) potracenie pojazdem mechanicznym

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy realizujacy roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykonawca obowiazany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikOw przestrzegania
przepisOw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Wykonawca obowigzany
jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed rozpocze¢ciem robét budowlanych,
obejmujacego w szczegdlnosci:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

ogrodzenie terenu,
oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,
umieszczenie tablic informacyjnych, ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,
zapewnienie wydzielonych sktadowisk materialow budowlanych
i terenéw produkcji pomocniczej budowy,
zabezpieczenia prowadzenia robét, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci, , nalezy stosowaé rusztowania z pomostami otoczonymi barierkami o
wysokosci 1,1m oraz stosowanie pasOw lub szelek bezpieczenstwa z linkami
asekuracyjnymi,

zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materiatow
i narzedzi, nalezy do rusztowan od strony zewnetrznej mocowac siatki ochronne oraz
na rusztowaniach nalezy zawiesi¢ tabliczki informujace przechodniéw o mozliwosci
powstania przedmiotowego zagrozenia.

WYMAGA SIE OPRACOWANIA PLANU BIOZ NA BUDOWIE




