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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  

w Kąkolewnicy przy ul. Świerkowej. 

 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt.1.1 w zakresie 

zgodnym z rysunkami. 

 

W zakres  robót wchodzą: 
- roboty przygotowawcze, 

- wykonanie wytyczenia trasy sieci i przyłączy wod.-kan. 

- roboty ziemne, 

- wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbiórką umocnienia, 

- odwodnienia gruntu 

- wykonanie podsypki  

- ułożenie i montaż rur kanalizacyjnych i wodociągowych 

- montaż studni 

- montaż hydrantu p.poż. 
- montaż przepompowni ścieków 

- wykonanie obsypki piaskowej, 

- wykonanie prób szczelności zasypanie wykopów, 

- kontrola jakości robót, 

- odbiór robót, 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
 

 

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje : 

Sieć kanalizacyjna: 

- kanał sanitarny PVC-U 200x5,9 mm  -  83,0 mb 

- kanał sanitarny tłoczny PE110x6,6 mm - 204,5mb 

       

======================================== 

Łączna długość sieci: - 287,5 mb 
 

- przepompownie ścieków strefowe  - 1 szt. (P40) 
 

Przyłącza kanalizacyjne: 

- kanał sanitarny PVC-U 160x4,7 mm  -   52,5 mb 

 

Sieć wodociągowa: 

Rury wodociągowe sieć PE110 (typ PE100 SDR17 110x6,6 mm) – 203,5m 

Hydrant p.poż. nadziemny DN80 mm – 1 szt. 
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Przyłącza wodociągowe: 

Rury wodociągowe przyłącza PE40 ( typ PE100 SDR17 40x2,4mm) – 117,5m. 
 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
 z projektem budowlanym i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.3.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 

Dokumentacja projektowa, ST, oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora  

Wykonawcy stanowi część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym  

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich  

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Wytycznymi zawartymi w 

dokumentacji przetargowej lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a rozbiórka nastąpi na koszt 

Wykonawcy 

 

1.3.2. Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnym, Dziennik 

Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST. 

 

1.3.3. Biuro i zaplecze budowy 
 

W przeciągu tygodnia od daty przekazania placu budowy Wykonawca powinien 

dostarczyć plan lub plany przedstawiające jego propozycje dotyczące: 

biura i magazynu Wykonawcy na placu budowy i miejsca składowania materiałów; 

tereny dla tymczasowego i permanentnego składowania urobku.Powyższe plany powinny być 
dostarczone do Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia. Odejście od zatwierdzonego  

związania nie jest dozwolone chyba, że zostanie uzyskana zgoda Inspektora Nadzoru na  

piśmie. Wykonawca zapewni pełną obsługę techniczną dla Inspektora Nadzoru w czasie jego 

pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawców. Wykonawca udostępni 

wówczas swoje środki urządzenia i wyposażenie pomiarowe, np. niwelator, teodolit, 

poziomice, łaty, taśmy miernicze, standardowe wyposażenie do pomiaru zagęszczenia gruntu 

itp. oraz laborantów i pomocników do pomiarów, którzy będą potrzebni do pomocy 

Inspektorowi Nadzoru w wypełnieniu jakiegokolwiek z jego obowiązków nadzoru nad 

budową w czasie trwania umowy. 

Zakłada się, że wszelkie koszty związane z niniejszym punktem Specyfikacji będą ponoszone 

przez Wykonawcę oraz, że są ujęte w kosztorysie ofertowym, np. w narzutach. 
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1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, 

w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony z 

odpowiednim organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 

robót w okresie trwania budowy. Wykonawca ma obowiązek na 7 dni przed rozpoczęciem 

robót przedstawić projekt organizacji ruchu do wiadomości w szczególności: 

- miejscowej straży pożarnej, 

- pogotowiu ratunkowemu, 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizo-

wany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów 

i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 

i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 

zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę kontraktową. 
 

1.3.5. Dokumentacja przebiegu budowy 
 

Wykonawca będzie prowadził na bieżąco dziennik budowy zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami.Materiały do dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacje geodezyjne, szkice 

wymiarowe w skali, itp.) Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru przy 

odbiorze robót. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w dokumentacji 

powykonawczej były dokładne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposób. 

 
1.3.6. Badania geologiczno-inżynierskie 

 

Uważa się, że Wykonawca zapoznał się w okresie przetargu w stopniu 

wystarczającym co do warunków gruntowych. Wykonawca własnym staraniem i kosztem 

uściśli informacje na temat warunków gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla 

zapewnienia wysokiej jakości robót i ich bezpieczeństwa. 

 

1.3.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, 

aż do zakończenia i odbioru końcowego robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na placu i wokół placu pudowy oraz będzie unikać uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca 

zapewni spełnienie następujących warunków: 
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Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostanie wybrane 

tak, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym Plac budowy i wykopy będą 
utrzymywane bez wody stojącej. Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem 

powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. Materiały, które w 

sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie Robót a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 

pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 

Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia nie zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Wykonawca. 

 

1.3.8. Ochrona p.poż. 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spo-

wodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wyko-

nawcy. 

 
1.3.9. Ochrona własności. 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących wła-

ścicielami tych urządzeń potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

robót. W razie wystąpienia z winy Wykonawcy jakichkolwiek uszkodzeń w trakcie przy-

gotowywania i realizacji robót jest On zobowiązany do naprawienia szkód na własny koszt. 

 

1.3.10. BHP 
 

Przez cały czas trwania robót wykopy powinny być zabezpieczone oraz oznakowane 

zgodnie z wymogami BHP (Dz. U. Nr 47, póz 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  

z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych-z późniejszymi zmianami). 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bez-

pieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca zapewni 

i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy  

i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczęciem pracy oraz 

odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez wyznaczonego przez Wykonawcę 
inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu. 

 

1.3.11. Ochrona robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do robót od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego 

odbioru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru, utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowany wodociąg i jej elementy były  

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe lub usuwające skutki zaniedbań nie później niż 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.3.12. Stosowanie przepisów prawa 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 

w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzy-

stania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania. 
 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami powinny odpowiadać normom krajowym 

zastąpionym, jeśli to możliwe przez normy europejskie lub technicznym aprobatom 

europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich 

elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

 

2.2. Rury przewodowe i armatura 
 
Do wykonania kanalizacji stosuje się następujące materiały: 

 

- Rury wodociągowe sieć PE110 (typ PE100 SDR17 110x6,6 mm) 

- Rury wodociągowe przyłącza PE40 ( typ PE100 SDR17 40x2,4mm) 

- Rury kanalizacyjne sieć PVC200 (200 x 5,9mm) PVC-U typu ciężkiego SN8 (8 kN/m
2
)  

- Rury kanalizacyjne przyłącza PVC160 (160 x 4,7mm) PVC-U typu ciężkiego SN8(8 kN/m
2
) 
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- Rury tłoczne typu PE100 SDR 17,0 (PN10) PE110x6,6mm 

- Studzienki rewizyjne PVC 400 mm z włazami teleskopowymi żeliwnymi D400 

- Kształtki kanalizacji zewnętrznej PVC (trójnik, nasuwka, kolano, korek)        

- kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego PN 10, 

- zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczeln. żel. sferoid.); PN10;ochrona obudowy i głowicy - 

powłoką epoks.; z obud. teleskopową z oryginalną przebudową kołnierzową i skrzynką 
uliczną, 
- sfera o-ringu bez kontaktu z wodą, 
- śruby do połączeń kołnierzowych ze stali nierdz.  

- taśma ostrzegawcza z wkładką metalową na trasie wszystkich rur PE 

- opaski do nawiercania z korpusem z żeliwa sferoidalnego, śruby i nakrętki stal nierdz. 

- uzbrojenie oznaczone tabliczkami -wg PN-86/B-09700 

- kształtki z PE wykonane fabrycznie o typowych kątach, 

- hydranty nadziemne o śr. nominalnej 80mm. odpowiadające wymaganiom normy  

   PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04 

 

Do budowy sieci wodociągowej mogą być stosowane wyłącznie materiały, które spełniają 
wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej i posiadają aprobatę właściwego  

Państwowego Zakładu Higieny. 

Rury używane do montażu powinny być oznakowane zgodnie z normami tj. powinny  

posiadać stałe oznaczenia. Informacje naniesione na rury z polietylenu w odstępach 1,0m 

winny zawierać następujące informacje: nazwę wytwórcy, oznakowanie materiału, wskaźnik  

topliwości, średnicę zewnętrzną rury i grubość ścianki, maksymalne dopuszczalne ciśnienie 

robocze (PN), numer normy, znak jakości, znak instytucji atestującej, kod daty produkcji. 

 

2.3. Przepompownia ścieków, szafa zasilająco-sterownicza 
 

Specyfikacja wykonania materiałowego pompy: 

 

- Wirnik typu Supervortex wykonany z żeliwa 

- Wolny przelot przez komorę pompy 80 mm, 

- Króciec tłoczny pompy DN 80 / 110 mm, 

- Silnik cztero - biegunowy z rozruchem bezpośrednim 

-Wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe w wypełnieniem poliuretanowym 

zapewniające demontaż kabla bez zdejmowania obudowy silnika 

- Wirnik przystosowany do tłoczenia cieczy gęstych, zawierających frakcje lotne 

- Podwójne kasetowe uszczelnienie mechaniczne wału (Sic/Sic i Węgiel/Ceramika) 

- Połączenie korpusu silnika z komorą wirnika za pomocą pierścienia zaciskowego ze stali 

nierdzewnej zapewniające demontaż bez użycia narzędzi 

- 10 metrowy kabel zasilający pompę 
- Możliwość tłoczenia cieczy o wartościach pH od 4 do 10. 

- Możliwość pracy w 20 cyklach na godzinę 
- Maksymalna głębokość zanurzenia 20 m 

- Maksymalne dopuszczalne wahania napięcia -10%/+6% 

- Maksymalna gęstość tłoczonej cieczy 1100 kg/m3 

- Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy 

- Klasa szczelności IP 68 zgodna z normą IEC 60 529 

 

Obudowa o stopniu ochrony IP66 wykonana ma być z izolacyjnego i trudnopalnego, 

termoutwardzalnego kompozytu poliestrowego, zbrojonego włóknem szklanym, o wysokiej 
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odporności na uszkodzenia mechaniczne i na działanie zewnętrznych warunków 

atmosferycznych, lub metalowa malowana proszkowo. Obudowa ma być wyposażona w 

podwójne drzwi, przy czym na drzwiach wewnętrznych zamontowany będzie panel 

operatorski. Szafa sterownicza ma być zamocowana na podstawie montażowej 

umożliwiającej wyprowadzenie przewodów zasilających i sterowniczych z pompowni do 

układu sterowania. 

Jednostkę sterującą zestawu pompowego stanowi zaawansowany technologicznie sterownik, 

zawierający oprogramowanie realizujące opisane poniżej funkcje sterujące i diagnostyczne, 

zintegrowany z prostym w obsłudze panelem sterowania. Panel sterownika będzie 

wyposażony w podświetlane przyciski funkcyjne oraz graficzny kolorowy wyświetlacz LCD 

o wymiarach minimum 8,5cm/11,5cm. Na wyświetlaczu pokazywany będzie graficznie 

aktualny status obiektu, stan pracy pomp, stan przetworników pomiarowych oraz log awarii 

bieżących i historycznych z możliwością rejestracji co najmniej 50 rekordów. 

Zastosowany sterownik powinien posiadać możliwość programowania na poziomie 

użytkownika zarówno z klawiatury sterownika jak i bezpłatnym programem narzędziowym. 

 

Minimalna konfiguracja sterownika przepompowni musi zapewniać : 
- sterowanie pracą pomp w oparciu o sondę hydrostatyczną, 
- w przypadku uszkodzenia lub zdemontowania sondy hydrostatycznej, sterowanie pompami  

  ma się odbywać, w trybie pracy awaryjnej, poprzez określoną ilość wyłączników   

  pływakowych ( min. 2, max. 5 ), 

- załączanie/wyłączanie pomp zgodnie z zaprogramowanymi progami poziomu, 

- realizowanie opóźnień czasowych przy załączeniu/wyłączeniu pomp, 

- zliczanie godzin pracy każdej pompy, 

- zliczanie ilości przepompowanych ścieków, 

- praca naprzemienna pomp z automatycznym zastępowaniem pompy uszkodzonej przez   

  pompę sprawną, 
- generowanie alarmów i ostrzeżeń oraz tworzenie zaawansowanych zestawień alarmów ze  

  stemplami czasowymi, 

- kontrola stanu zabezpieczeń wewnętrznych pomp, 

- kontrola stanu zabezpieczeń zwarciowych i przeciążeniowych silników pomp, 

- automatyczna realizacja funkcji pracy rewersyjnej pompy w oparciu o co najmniej 4 –  

  parametry charakterystyczne (prąd, moment, cos&, przepływ),   

- sterowanie lokalne i zdalne pracą pomp  

- porty komunikacyjne (Usb, Ethernet,RS485) 

- VNC serwer przez dostępny przez port Ethernet 

 

Ponadto poprzez zastosowanie dodatkowych modułów zabezpieczeń silników i urządzeń 
zewnętrznych takich jak przekładniki prądowe czy układy transmisji danych, sterownik ma za 

zadanie realizowania kolejnych funkcji: 

 

- pomiar temperatury silnika, temperatury łożysk, oporności izolacji uzwojeń stojana oraz  

  zawartości wody w oleju i generowanie sygnału alarmu w przypadku przekroczenia wartości     

  dopuszczalnych, 

- komunikacja i transmisja danych w systemie GSM/GPRS, SMS, Modbus 

- kompletny zdalny widok instalacji pompowej 

- możliwość zdalnego ingerowania w nastawy sterownika, 

- optymalizacja programu konserwacji i serwisowania, 

- optymalizacja zużycia energii. 

- ochrona silnika przed niedociążeniem oraz przeciążeniem napięcia i prądu, zmianą  
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  kolejności faz, zbyt wysoką temperaturą uzwojeń, brakiem fazy, 

- zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem  

- pomiar rezystancji izolacji, mocy czynnej, - zniekształceń harmonicznych, współczynnika   

  mocy cos ᵠ 
 

Wyposażenie szafy zasilająco-sterowniczej pomp stanowią ponadto elementy elektryczne, 

układy zabezpieczające i wykonawcze takie jak: 

 

- rozłącznik główny napięcia zasilania z pokrętłem umieszczonym na drzwiach  

  wewnętrznych, 

- wyłączniki różnicowoprądowe wszystkich obwodów elektrycznych szafy, 

- układy zasilania, ochrony i sterowania praca pompy z wykorzystaniem modułów 

   i komunikacji ze sterownikiem po magistrali RS485 w celu monitoringu podstawowych  

   parametrów elektrycznych (zużycie energi, prad, częstotliwość itp.). 

- podświetlane przełączniki sterowania ręcznego umieszczone na drzwiach wewnętrznych,  

  umożliwiające załączenie pomp w trybie pracy ręcznej oraz kontrolowane pompowanie    

  ścieków poniżej zabezpieczenia przed suchobiegiem, 

- zewnętrzny, świetlny, migowy sygnalizator stanu alarmowego, 

- oświetlenie wewnętrzne szafki. 

- gniazdo remontowe 400V i 230V 

- ochronę przeciwprzepięciową co najmniej klasy B+C 

- gniazdo do podłączenia agregatu. 

- zestaw antykondensacyjny złożony z grzałki o mocy 30W i termostatu z nastawianym  

  progiem zadziałania. 

 

Szafa sterownicza wyposażona ma być w wentylowany podest umożliwiający jej 

umocowanie na betonowym stropie pompowni oraz zapewniający wygodne wprowadzenie do 

niej kabli obiektowych. Opcjonalnie szafa może być wyposażona w fundament 

prefabrykowany, który może być zakopany w ziemi. 

 

Przepompownia ścieków, spełniająca wymagania PN-EN 12050-1:2002 oraz PN-EN 12050-

6:2002. Dla przepompowni Producent dostarcza pełną Dokumentację Techniczno-Ruchową 
zawierającą: instrukcje obsługi i konserwacji całej pompowni, pomp, układu sterowania; 

książkę eksploatacji obiektu; gwarancję; deklaracje zgodności. 

 

Komora przepompowni: 

 

- Prefabrykowane elementy polimerobetonowe zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-B-03264,  

  PN-85/S-10030 o następujących parametrach: 

Gęstość materiału 2,2 – 2,3 g/cm; 

Wytrzymałość na ściskanie 90-130 N/mm2; 

Wytrzymałość na zginanie 18-23 N/mm2; 

Odporność chemiczna w środowisku wodnym w zakresie pH 1-10; 

Dopuszcz się słaty kontakt z temp. do + 80oC. 

Elementy posiadające Aprobatę COBRTI Instal lub IBDiM. 

- Pokrywa włazowa do pompowni nieprzejazdowa, prostokątna o wymiarach wykonana ze  

  umożliwiających łatwy montaż i demontaż pomp oraz dostęp obsługi do pompowni, stali 

     kwasoodpornej gatunku 304 ocieplana, wyposażona w blokadę zabezpieczającą przed          

   przypadkowym zamknięciem otwartej komory 
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- Zawory zwrotne kołnierzowe typ 53/13 z żeliwa sferoidalnego  pokryte trwałą farbą  
  epoksydową odporną na działanie ścieków 

- Zasuwy odcinające miękkouszczelnione kołnierzowe krótkie F4  typ 06/30 z żeliwa  

  sferoidalnego pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków 

- Rurociągi tłoczne wewnątrz pompowni ze stali kwasoodpornych łączonych przy ścieków 

  wykorzystaniu kołnierzy ALU pokrytych trwałą farbą epoksydową odporną na działanie 

- Samouszczelniające się połączenie pomiędzy pompą a podstawą; uszczelka neoprenowa pod  

  wpływem ciężaru pompy i ciśnienia panującego w rurociągu pozwala na uzyskanie 100%  

  szczelności; 

- Otwór wlotowy (kielich z uszczelką) przystosowany do podłączenia rurociągu  

  grawitacyjnego, 

- Deflektor na dopływie do pompowni  

- Wyjście z przepompowni na zewnętrzny przewód tłoczny za pomocą kształtki kołnierzowej, 

- Drabina umożliwiająca zejście na dno zbiornika wykonana ze stali kwasoodpornej  

  wg PN-80 M-49060 

- Prowadnice pomp ze stali kwasoodpornych 

- Podest technologiczny ze stali kwasoodpornych przenośny  

- Śruby i inne materiały kotwiące i łączące wykonane ze stali kwasoodpornych gatunku co  

  najmniej AISI 304 znormalizowane wg DIN 931, 934, 125 

- Uszczelki EPDM odporne na działanie ścieków 

- Przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilającego do szafki sterowniczej, 

- Łańcuchy ze stali kwasoodpornej AISI 316 dla montażu i demontażu eksploatacyjnego  

  pomp wg DIN 763, PN-75/M-84543 

 

Wszystkie elementy znajdujące się w komorze pompowni wykonane ze stali kwasoodpornych 

co najmniej gatunku AISI 304 wg PN-EN 10088:1998. Wszelkie spawy wykonane przez 

osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Spawy wykonane w technologii TIG 2T 

sprzętem spełniającym wymogi EN 60 974-1. 

 

Prefabrykowana przepompownia spełnia wymagania BHP zawarte w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1 października 1993 r. (Dz.U. Nr 96 

poz. 438) 

 

2.4. Rury osłonowe 
Przejście pod istniejącym utwardzeniem wykonać bezwykopową przecisku bądź przewiertu  

w rurze osłonowej PEHD na rzędnej określonej w dokumentacji projektowej. 

 

2.5. Składowanie materiałów na placu budowy 
 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

 

- Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane     

lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 

przeładunku, 

- Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach l,0 do 2,0 metrów. Nie 

przekraczać wysokości składowania ok. l,0 m dla rur o mniejszych średnicach i 2,0 m dla rur 

o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). 

 



 11 

- Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 

to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To 

samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

- Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 

(koparki, wkładki itp.). 

- Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 

(zagięcia, zgniecenia, itp.) – w miarę możliwości przechowywać i transportować w 

opakowaniach fabrycznych. 

- Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

- Niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

- Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 

wzrasta. 

- Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 

końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż l metr. Natomiast rury w 

kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

- Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane ,w sposób uporządkowany, z 

zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

- Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 

promieniowanie UV, w związku, z czym należy chronić je przed: 

- Długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
- Nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

-Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi 

Nadzoru. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy, za ich właściwe składowanie i wbudowanie.  

 

2.6. Odbiór materiałów na budowie 
 

- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. 

- Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi producenta. 
- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia 

wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać 
badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru robót 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacyji zastosuje sprzęt gwarantujący 

właściwą jakość robót. 
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3.1 Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt:  
 
- koparka o pojemności 0,25 – 1,0 m

3 
 

- spycharki kołowe lub gąsiennicowe 75kM 

- koparko – ładowarki kołowe o pojemności łyżki 0,25m
3
 

- wciągarki ręczne 

- sprzęt do zagęszczenia gruntu (ubijaki i zagęszczarki mechaniczne), 

- sprężarkę powietrza spalinową 4 – 5 m
3
/min 

- samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t 

- samochody skrzyniowe, 
- pompy odwadniające, igłofiltry, szalunki, ścianki szczelne, 

- pompy odwadniające, igłofiltry, szalunki, ścianki szczelne 

- agregat prądotwórczy przewoźny 10 kV. 

- pozostały niezbędny sprzęt techniczny, w tym specjalistyczne urządzenia do 

wykonania przecisków (przewiertów) i przewiertu horyzontalnego. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

3.2 Do robót montażowych można zastosować następujący sprzęt: 
 

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami, 

- taśma miernicza, 

- komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca, 

- podbijaki drewniane do rur, 

- wciągarkę ręczną 
- wciągarkę mechaniczną, 
- samochód samowyładowczy, 

- wibratory, 

 

4. Transport 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.  

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 

BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami zawartymi w projekcie budowlanym, ST i wskazaniami Inspektora 

Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w umowie. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 

transportu: 

- samochód skrzyniowy, 

- samochód samowyładowczy, 

- samochód dostawczy. 

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed 

przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 
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4.1 Transport rur  
 

Z uwagi na specyficzne własności rur należy przy transporcie zachowywać następujące 

wymagania: 

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

- przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać przy temperaturach powietrza w 

przedziale od 5
0
C do +30

0
C, 

- podczas transportu rur nie pakietowanych, w samochodzie rury powinny być układane na 

równym podłożu na podkładach drewnianych, ułożonych prostopadle do osi rur i 

zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy 

spinające boczne ściany skrzyni samochodowych, 

- zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur za pomocą kołków i klinów 

drewnianych, 

- na rurach nie wolno przewozić innych materiałów, 

- podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Prace wstępne 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji, 

harmonogram i sposób wykonywania robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą 
wykonywane roboty związane z budową wodociągu i kanalizacji 

 

5.2 Roboty przygotowawcze 
 

- Podstawę wytyczenia trasy sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych stanowi część 
graficzna projektu budowlanego. 

- Wytyczenie w terenie osi sieci i przyłączy w odniesieniu do projektowanej trasy za 

pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych 

należy wbić kołki – świadki jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia 

odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy kanału w 

terenie przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy. 

- Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót, 

- Wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia i 

przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich użytkowników. 

Porównać z Dokumentacją Projektową. 
- W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia należy roboty przerwać, 

wykop zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru. 

- Wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu 

do strefy montażowej. 

- Teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą znaków 

drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych. 

 

5.3. Roboty ziemne  
 

Odległość pomiędzy obudową wykopu a zewnętrzną ścianką rury z każdej strony powinna 

wynosić co najmniej 25 cm. 
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Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości zapewniającej 

bezpieczne przejście i nie bliżej niż 1,0 m od jego krawędzi. Przejście to powinno być stale 

oczyszczane z wyrzucanej ziemi.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 

razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Również zwraca się 
uwagę na prace wykonywane sprzętem mechanicznym w pobliżu napowietrznych linii 

energetycznych jak i też w miejscach ich skrzyżowania z trasą kanału. 

Prace te powinny być wykonane zgodnie z normą PN-75/E-05100 Z chwilą odejścia 

robotników należy wykop nakryć (zabezpieczyć) w celu zlikwidowania niebezpieczeństwa 

dla osób postronnych. 

Całość robót ziemnych należy wykonać zgodnie z PN-99/B-06050 i pN-B-10736:1999. 

Uprawniona służba geodezyjna powinna wytyczyć w terenie projektowany przebieg 

kolektorów. Wykopy powinny być zabezpieczone barierkami ostrzegawczymi (dwa poziomy) 

o wys. 1,10m. Na barierkach powinny być umieszczone tablice ostrzegawcze o głębokich 

wykopach. W porze nocnej na barierkach należy umieszczać oświetlenie ostrzegawcze. 

Montaż przewodów należy wykonać w otwartym wykopie  

wąskoprzestrzennym, ze starannym szczelnym zabezpieczeniem ścian wykopu szalunkami z 

metalowych wyprasek lub bali drewnianych, wykonanym przy użyciu sprzętu 

mechanicznego, a w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym ręcznie. 

Projektuje się wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych.  

Ściany wykopu zabezpieczyć wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi.  

Wykopy mechaniczne wykonywane będą na odkład. Nadwyżka ziemi z wykopów 

zostanie rozplantowana. Podsypkę wykopów należy wykonać piaskiem o warstwie 15cm . 

Zasypkę należy wykonać spulchnioną ziemią z wykopów, bez kamieni i innych części stałych 

które mogły by uszkodzić rurociągi. Zasypkę wykopów wykonywać należy warstwami z 

jednoczesnym starannym zagęszczaniem. Wskaźnik zagęszczenia zasypki wg. standardowej 

próby Proctora Is – 97%. w pasie drogowym. Badania  wskaźnika wykonać w przekroju 

wykopu do pełnej głębokości  w  ilości l  punkt na 50mb sieci oraz l punkt w linii każdego z 

umieszczanych przyłączy. Wykopy prowadzić należy zgodnie z przepisami zawartymi w 

„Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II – 

Roboty Sanitarne i Przemysłowe”.   

 

5.4.     Wymagania dotyczące podłoża 
 

Zgodnie z wymaganiami normy PN/B-10735:1992 [10]  
Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju 
gruntu. Grubości warstwy podsypki dla rur powinna wynosić od 0,10 m do 0,30 m, zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 

szczelności odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub 

podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 
 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 

powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża 

wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno 

przekraczać 5 cm. 
 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w specyfikacji technicznej 

nie powinno być większe niż 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych 
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przewidzianych w specyfikacji technicznej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie 1 

cm. 
 
Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727. 
 

W przypadku, gdy dno kanału znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, wodę należy 

obniżyć w sposób określony w specyfikacjach technicznych lub w sposób ustalony z 

Inspektorem. 
 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w specyfikacjach technicznych oraz 

wymaganiami określonymi przez producentów rur. 

 

5.5. Posadowienie rur 
     

            Układanie przewodów wymaga przygotowania podłoża z zachowaniem   

nienaruszalności struktury gruntu rodzimego. Przewody kanalizacyjne należy ułożyć na 

podsypce 15cm.  

 

5.6. Montaż przewodów kanalizacyjnych 
     
Rury kanałowe należy układać i łączyć oraz uszczelniać zgodnie z instrukcją wytwórcy. Rury 

ułożone w wykopie na znacznych głębokościach (ponad 6 m) oraz znacznie obciążone w celu 

zwiększenia wytrzymałości powinny być wzmocnione zgodnie z dokumentacją projektową. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 
końce ułożonego kanału przed zamuleniem. Połączenia kanałów stosować należy zawsze w 

studzience. Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego 

powinien zawierać się w granicach od 45 do 90°. 
 

Rury można układać przy temperaturze powietrza od 0 
0
C do +30 

0
C. Przy układaniu 

pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podłożem należy: 
 

- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,


- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej 

rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z 

wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na 

jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 
 

Rury należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 

wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
 

W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować 
rury wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze takie jak: 
 

 przycinanie rur,


 ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.

 

5.6.1. Studnie kanalizacyjne
 

a) Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych ф 400 mm 
 

Na załamaniu trasy i połączeniach do kanałów PVC160 i PVC200mm  zaprojektowano 

studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego PVC400mm.  z włazami żeliwnymi D400 

Studzienki zaprojektowano jako prefabrykowane z tworzywa, z rurą teleskopową i pokrywą 
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żeliwną typu B125 i D400. W pasach drogowych o nawierzchniach nieutwardzonych 

nawierzchnię przy włazach umocnić tłuczniem kamiennym (15 cm grubości, powierzchnia 

ok. 0,75 m2/właz). 

 

Pod dno studzienek należy wykonać podłoże z piasku o grubości 20 cm, a w gruncie 

nawodnionym ze żwiru wraz z drenażem. 

 

Po ustawieniu studzienki i połączeniu elementów oraz podłączeniu rur, należy wykop zasypać 
warstwami grubości 20 cm piaskiem z zagęszczeniem. Przy zasypywaniu należy zwrócić 
uwagę, aby wypełnienie wokół górnej części studzienki było równomierne. Materiał 

wypełniający powinien być bardzo dobrze zagęszczony, aby umożliwić przenoszenie 

zakładanych obciążeń ruchu drogowego. Właz studzienki należy zamontować na płycie 

żelbetowej nakrywowej i odciążającej lub nadstawce albo pierścieniu teleskopowym. 

 

Włączenie przykanalików do studzienek należy wykonać do odnóg kinet zbiorczych lub 

poprzez wycięcie wyżynarką otworu w rurze trzonowej i umieszczenie w nim wkładki typu 

„IN SITU”. 

 

b) Studzienki kanalizacyjne żelbetowe ф 1200 mm 
 

Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych według PN- 92/B- 10729 [39] dn 1200. Kręgi 

winny być łączone na wpust i uszczelkę gumową. Dno studzienki powinno mieć płytę 
grubości 0,15 m. oraz betonowe wypełnienie z wyrobioną kinetą. Przykryciem studzienki 

winna być płyta żelbetowa przejazdowa z włazem dn 600 żeliwnym typu ciężkiego według 

PN- 87/H- 74051/02 [40]. Stopnie włazowe według PN- 64/H-74086 [41] winny być 
umieszczone bezpośrednio pod włazem w odstępach pionowych co 0,3m. Przejście kanału 

przez ścianę studzienki powinno być elastyczne i szczelne, aby uniemożliwić infiltrowanie 

wody gruntowej. 

 

5.7. Montaż przewodów wodociągowych 
 

Montaż przewodów wodociągowych z PE na dnie wykopu może odbywać się na     

wcześniej przygotowanym podłożu z warstwy piasku. Przewody winny być układane w 

temperaturze powyżej + 5° C. Rury dostarczone na budowę powinny być sprawdzone na 

szczelność, posiadać certyfikaty, nie mogą mieć widocznych uszkodzeń. Rury przed 

opuszczeniem do wykopu powinny być ponownie sprawdzone oraz powinny być 
zabezpieczone  przez założenie tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek lub korków. 

Przewody powinny być układane na głębokości 1.80 m. w miejscach odgałęzień , łuków, 

zwężek oraz końcówek należy zabezpieczyć przewody poprzez wykonanie bloków 

oporowych. Blok oporowy powinien mieć stabilne podłoże na nienaruszonym podłożu. 

Kształtki wodociągowe należy odizolować od betonu folią lub taśmą. Rury PE łączone będą 
przez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe. Zgrzewane rury lub kształtki powinny mieć 
identyczną średnicę i grubość ścianek. Rury powinny być ułożone współosiowo, końcówki 

rur powinny być wyrównane i oczyszczone tuż przed zgrzewaniem. Po zakończeniu 

zgrzewania doczołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować 
miejsce zgrzewania poprzez pomierzenie wymiarów nadlewu. Jego wymiary nie mogą  
przekraczać wymiarów dopuszczonych przez producenta. Miejsce zgrzewania powinno być 
odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu. Przy 

zgrzewaniu z użyciem złącz elektrooporowych należy przestrzegać, aby powierzchnie łączone 
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były gładkie i czyste-zeskrobana warstwa tlenku. Hydranty montować na trójnik na 

odgałęzieniu od przewodu z zasuwą odcinającą. Szczegóły montażu hydrantu powinny być 
zgodne z instrukcją producenta.  

 

5.8. Zasyp wykopu 
 

Po dokonaniu odbioru można przystąpić do zasypu wykopu. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji sposób wykonania zasypki. 

 

5.9. Zasyp wykopu liniowego 
 

Zasyp wykopu przeprowadzić należy zgodnie z PN-B-10736:1999 [9]  

Konieczna jest stała kontrola wskaźnika zagęszczenia Is podczas zasypywania rurociągu, 

przeprowadzona przez uprawnioną jednostkę geotechniczną. 
 

5.10.  Ogólne warunki wykonania robót  
  

Rurociągi przed ich oddaniem do eksploatacji należy poddać dokładnemu przepłukaniu 

wodą, przy prędkości przepływu dostatecznym do wypłukania wszystkich 

zanieczyszczeń mechanicznych. Do płukania używać wody wodociągowej  wypuszczając 

brudną aż do chwili kiedy wypływająca woda będzie wzrokowo czysta. 

Po przepłukaniu wykonać teleinspekcję (kamerowanie) 

Wszystkie roboty związane z montażem sieci winny być przeprowadzone przy zachowaniu 

przepisów BHP obowiązujących przy wykonywaniu robót ziemnych, montażowych, 

transportowych oraz obsługi sprzętu mechanicznego. 

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Badanie materiałów 
 
Użyte materiały do budowy sieci i przyłączy kan. powinny być zgodne z projektem 

budowlanym. 

Sprawdzenie użytych materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech   

z wymaganiami określonymi w projekcie. 

 

6.2 Badanie zgodności z projektem budowlanym 
 

a) Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty. 

b) Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym. 

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione 

do części graficznej projektu budowlanego i dostatecznie umotywowane w Dzienniku 

Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 

d) Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 

 

6.3 Badanie wykonania wykopów 
 

6.3.1 Badanie wykopów otwartych obudowanych (umocnionych) 
 

a) badanie materiałów i elementów obudowy – wykonać bezpośrednio na budowie przez 

oględziny zewnętrzne, 



 18 

b) badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych – 

przeprowadza się przez: 

1. Oględziny zewnętrzne wzniosu górnych krawędzi obudowy i przylegania ich do terenu, 

2. Oględziny zewnętrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla zapewnienia odpływu 

wód od krawędzi wykopu poza teren. 

c) sprawdzenie metod wykonywania wykopów – wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i 

porównanie z dokumentacją oraz użytkowanym sprzętem technicznym, 

d) badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy: 

1. Sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne składowania materiałów w obrębie klina odłamu 

gruntu, 

2. Sprawdzenie prawidłowości składowania gruntu wydobytego z wykopu przeprowadza się 
przez oględziny zewnętrzne, pomiar w planie taśmą stalową z dokładnością do 0,1 m 

szerokości wolnego pasa terenu dla komunikacji. Pomiary wykonywać w trzech 

dowolnych miejscach w odległościach co 30,0 m. 

3. Sprawdzenie zabezpieczenia skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi 

przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne. 

4. Sprawdzenie prawidłowego wykonania wyjść z wykopu przeprowadza się przez 

oględziny zewnętrzne. 

 

6.4 Badanie podłoża 
 

6.4.1 Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego 
 
Grubość podłoża piaskowego, żwirowego przeprowadza się pod zewnętrznym obrysem dna 

rury przez oględziny i pomiar grubości i szerokości z dokładnością do  

1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka. 

Badanie w celu stwierdzenia nie zastosowania podłoża betonowego przeprowadza się przez 

oględziny zewnętrzne. 

 

6.5 Badanie głębokości ułożenia przewodu i wielkości przykrycia 
 
Badanie przeprowadza się przez pomiar: 

- rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora, 

- wysokości przewodu w przekroju poprzecznym, 

- obliczenie różnicy wysokości h, pomiędzy sumą wyników pomiarów jw., a rzędną 
projektowanego terenu w danym punkcie. 

 

6.6 Badanie w zakresie budowy przewodu i obiektów 
6.6.1 Badanie ułożenia przewodu 
 

Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż 
całej długości i na szerokości co najmniej ¼  obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie 

należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

 

6.6.2 Badanie ułożenia przewodu w planie 
 

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według dokumentacji     

z dokładnością do 5 cm, w trzech wybranych miejscach badanego rurociągu. 
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6.6.3 Badanie ułożenia przewodu w profilu 
 

Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych kolejnych węzłach przez bezpośredni pomiar 

zagłębienia od powierzchni gruntu. 

 

6.6.4 Badanie wykonania zmiany kierunku ułożonego przewodu w planie i profilu 
 

Badanie należy przeprowadzić w węzłach przez oględziny zewnętrzne. 

 
6.7. Badanie szczelności  
 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 

szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu 

na żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego 

przewodu. 
 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są 
podane w normie. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować 
następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

 

- ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie, 

- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami, 

- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 200 m w przypadku wykopów o 

ścianach umocnionych lub ok. 300 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - wszystkie 

złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

- odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

 - wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 

warunków: 

- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 

może być niższa niż 1°C, 

- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 

- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20 

 
Próba szczelności przewodów grawitacyjnych  
 
Ułożone rurociągi grawitacyjne należy poddać badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację 
ścieków do gruntu oraz infiltrację wód gruntowych do przewodu. Próbę należy przeprowadzać 
odcinkami. Próbę należy przeprowadzać po ułożeniu przewodu, przysypaniem z podbiciem obu 

stron rury dla zabezpieczenia przed przesunięciem się przewodu. Wszystkie złącza powinny być 
odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków.  

Badany odcinek kanalizacji grawitacyjnej należy napełnić wodą do wysokości 0,5 m nad spągiem 

rury w jej górnym odcinku. Czas napełniania danego odcinka powinien zapewnić odpowietrzenie 

przewodu. Ciśnienie w przewodzie winno wynosić min. 0,5 m H20 a czas trwania próby 60 
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minut. Rurociąg jest szczelny, gdy nie stwierdzi się ubytku wody. W przypadku nieszczelności 

złącza, należy je wymienić a próbę ponowić.  
Próbę na infiltrację przeprowadzać należy w przypadku występowania wody gruntowej. Próbę 
przeprowadza się dla całego odcinka sieci zgodnie z jego spadkiem przy odłączeniu instalacji 

odwadniającej.  

W przypadku, gdy z nieznanych powodów następuje ubytek wody, próbę szczelności należy 

wykonać powtórnie, zgodnie z normą PN-92/B-10735 lub instrukcją producenta rur 

kanalizacyjnych.  

 

Próba szczelności przewodów ciśnieniowych  
 
Celem sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów ciśnieniowych, należy 

przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności wykonywać należy dla kolejnych 

odbieranych odcinków przewodu. Odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ca 

300 m. Wszystkie złącza powinny być odkryte, w pełni widoczne i dostępne. Odcinek przewodu 

powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed przesunięciami. Wszystkie 

badane połączenia winny być sprawdzone wizualnie. Przewód nie może być nasłoneczniony, a 

zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, napełnienie 

przewodu odbywać się winno powoli od najniższego punktu, temperatura wody wykorzystywanej 

przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C.  

Szczelność odcinka powinna być sprawdzona na 1.5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1.0 MPa, 

zgodnie z normą PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania i 

instrukcją producenta rur ciśnieniowych.  

 

6.8 Badanie warstwy ochronnej zasypu 
 

Badanie należy wykonać przez pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu, który 

powinien wynosić co najmniej 0,50 m. 

Zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w 

szczególności ubicia jej z boków przewodu. 

Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,1 m w miejscach odległych od siebie nie więcej 

niż 50,0 m . 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej 

wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: - rozbiórka nawierzchni w 

m
2
. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 

technologiczne czynności związane z przebudową kanalizacji, a mianowicie: 

 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

- przygotowanie podłoża, 

- roboty montażowe wykonania rurociągów, 

- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i 

powinna wynosić około 200 m dla przewodów z tworzywa sztucznego bez względu na sposób 

prowadzenia wykopów. 

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka 

przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia 

uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor Nadzoru dokonuje 

odbioru robót zanikających. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 

(polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach 

technicznych częściowych), 

-      badanie szczelności całego przewodu  

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 

końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności 

całego przewodu) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 

ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.0. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

w SST i w dokumentacji projektowej. 

 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość   zużytych   materiałów   wraz   z   kosztami   zakupu,   magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obwiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wod.-kan obejmuje: 

- oznakowanie robót, 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych, przekopów 

próbnych oraz podwieszenie instalacji obcych, 

- wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem, 

- przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 

- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 

- przeprowadzenie próby szczelności, płukania, 

- demontaż umocnień ścian wykopu, 

- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni po robotach 

- pomiary i badania. 

10.1. Normy 

1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia 

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

4. PN-88/B-06250 Beton zwykły 

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 



 23 

7. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

9. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 

10. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

11. PN-83/M- Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 74024/00 

Wymagania i badania 

12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych 

13. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 

Mpa 

14. PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE) 

15. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody. 

16. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 

badania przy odbiorze. 

17. BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe 

18. PN-98/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

19. PN-H-74051:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

20. BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania 

21. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio. 

22. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

23. PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

24. PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych… 

25. PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i siec zewnętrzna. Oznaczenia 

26. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze 

27. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze 

10.2. Inne dokumenty 

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci wodociągowych – 2001 r. 

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, 

Arkady 1989 r. – Roboty ziemne 

 
 

Opracował: 

   inż. Wiesław Adamczyk 


