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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT 

ST.00 – Wymagania ogólne 

1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna ST-0 
“Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:  remont
(modernizacja) pokrycia podestów serwisowych przy torowiskach suwnic stanowiących
wyposażenie obiektów budowlanych oznaczonych jako: A2, B1, B2 i C3 na terenie 
Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 

1.2.Zakres stosowania 
ST Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia 
wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i 
stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
ST-01 – Roboty rozbiórkowe, 
ST-02 – Konstrukcje stalowe 
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm 
krajowych. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 
Technicznych czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 
wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na 
równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach 
Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z treścią i 
wymaganiami tych norm. 

1.3.Zakres Robót objętych 
ST Zakres Robót podano w p.1.1 oraz projekcie technicznym (wykonawczym) 
na roboty budowlane polegające na remoncie (modernizacji) pokrycia 
podestów serwisowych przy torowiskach suwnic stanowiących wyposażenie 
obiektów budowlanych oznaczonych jako: A2, B1, B2 i C3 na terenie Dozamel
Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 , SUPREA sp. z o.o., ul. 
Kościuszki 2F , IWINY - 52-116  
1.4.Określenia podstawowe 
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

-Budynek wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi;
-Budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami
-Obiekt małej architektury; 
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— Budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków,
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową. 

— Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: 
— a) Kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki; 
— b) Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; 
— c) Użytkowe służące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do 
tymczasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a
także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 
kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Roboty 
budowlane – prace polegające na budowie, przebudowie, montażu 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
niestanowiących bieżącej konserwacji; Urządzenia budowlane – 
urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 
place pod śmietniki. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowy –tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego,
przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych. 
Pozwolenie na budowę –decyzja administracyjna zezwalająca na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
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projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Teren zamknięty – teren, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 

— — Obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji 
jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, 
Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych; 

— — Bezpośredniego wydobywania kopalni ze złoża, będący w dyspozycji 
zakład górniczego; 
Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru 
architektoniczno – budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosowanie do ich właściwości określonych w rozdziale 8 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
Organ samorządu zawodowego – organ określony w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z późn. zm.) 
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 
upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu 
w sprawach realizacji kontraktu , ponosząca ustawową odpowiedzialność 
za prowadzoną budowę. 
Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z 
ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
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potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. Część obiektu lub 
etap wykonania – część wykonania obiektu budowlanego zdolną do 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do
odebrania i przekazania do eksploatacji. 
Ustalenie techniczne – ustalenie podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i 
prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 
oraz rodzajów przeprowadzonych robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 
zaakceptowane przez Inżyniera. Materiały utyte do wykonania robót 
powinny być nowe i pełnowartościowe. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 
określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju Robót budowlanych lub określonych w normach. 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenie przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i 
podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 
udzielania aprobat technicznych; 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu 
do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie 
(zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 
certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub 
aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni 
stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innym dokumentem normatywnym. 

5



1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową ( Projekt Budowlany; Projekt 
Wykonawczy ), Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże 
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, przekaże Dziennik Budowy oraz jeden 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST. Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą
prace. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub 
administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z 
uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o 
przewidywanym terminie zakończenia. Koszty związane z nadzorami właścicieli 
terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, na jakich zostały wydane 
pozwolenia na budowę oraz na jakich uzgodniono dokumentację projektową 
należy podać w formie jednostkowej . Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, 
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

— Dostarczoną przez Zamawiającego;
— — Sporządzoną przez Wykonawcę; 

W skład dokumentacji wchodzi: 
a) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych - wg 
spisu zawartego w dokumentacji przetargowej; 
b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę
w ramach Ceny umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien 
wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót, w tym 
również: 
-dokumentację geodezyjną ( + szkice polowe),
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku 
do projektu wynikłe w trakcie realizacji robót. 

1.5.3.Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz 
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dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane 
Roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją Projektową i 
SST. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Dane
określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane Roboty nie będą w 
pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru końcowego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych a w 
szczególności: 
a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji Robót. 

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 
trwania budowy i wykonywania Robót wykończeniowych Wykonawca będzie 
utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
a) stosować się Ustawy z 14.12.2012 r o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587,
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1597, 1688, 1852, 2029. ); 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych; 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi;

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;
• możliwością powstania pożaru; 

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, sieci itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
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uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji lub ich zabezpieczenia na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora 
Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji.

1.5.9.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót lub mienia w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów BHP wynikających z :

— Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz MINISTRA RODZINY I 
POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej. 

1.5.11.Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru 
ostatecznego. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego 
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub 
jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
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utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W 
przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 
niezbędnych dla bezpieczeństwa obiektu i użytkowników robót 
zabezpieczających, których zakres określi Inspektor nadzoru inwestorskiego.

1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. W 
szczególności Wykonawca zastosuje się do:

— Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (
Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w Cenie jednostkowej umownej. 

2.MATERIAŁY 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą 
odpowiadać warunkom określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia
7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 
1762, 1890, 1963, 2029. ). Ponadto powinny być zgodne z Polskimi Normami 
lub powinny posiadać aprobatę techniczną, krajowy certyfikat zgodności lub 
krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych lub znak budowlany 
(zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 
2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym oraz OBWIESZCZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY i rozwoju z 
dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania ). Wykonawca dla 
potwierdzenia jakości utytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy lub 
świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

2.1.Źródła szukania materiałów
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
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Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w czasie 
postępu Robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w 
tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 
wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy 
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu 
Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie 
Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 
wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to 
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych
wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w umowie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3.Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie
przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:

— Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 
Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 
inspekcji.

— Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do 
tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy 
rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru 
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6.Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zamieniony. 

3.SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja 
Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru
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zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i 
właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową, oraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót 
lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji 
Projektowej i w SST, a takie w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące 
realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości ( PZJ
), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
·  organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót;
 · organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót;
 · bhp;
 · wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
 · wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów Robót;
 · system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 
wykonywanych Robót;
 · wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań);
 · sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
 · wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne;
 · rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, kruszyw itp.;
 · sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu;
 · sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów
Robót;
 · sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom; 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany 
do opracowania Programu Zapewnienia Jakości zgodnie z wymaganiami 
certyfikatu. Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru najpóźniej razem z Harmonogramem w 
terminie 21 dni po podpisaniu umowy. Koszty związane z wykonaniem projektu
Programu Zapewnienia Jakości należy podać w cenie umownej. 
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6.2.Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 
Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie 
mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3.Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 
będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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6.4.Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Koszt 
wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien zostać uwzględniony w 
cenie jednostkowej, której dotyczy.

6.5.Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym 
w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót 
z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a) Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm 
przenoszących europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawą z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz 
ustanowionymi do niej rozporządzeniami w tym min. ROZPORZĄDZENIEM 
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
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budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

b) Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
— Polską Normą lub
— aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które
spełniają wymogi SST; 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST,
każda ich partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem badań jakości
materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w SST. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty 
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty na urządzenia 
- ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8.Dokumenty budowy 
a) Dziennik Budowy ( i Dziennik Montażu -w przypadku realizacji 
obiektu metodą montażu ) 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu 
Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na 
Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco 
i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony 
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
 · datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
 · datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej;
   uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i 
harmonogramów Robót;
 · terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót;
 · przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny przerw w Robotach;
 · uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
 · daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu;
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 · zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających. zakryciu, 
częściowych i końcowych odbiorów Robót;
 · wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
 · stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi;
 · zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
Dokumentacji Projektowej;
 · dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robót;
 · dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót
 · dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał;
 · wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał ;
 · inne istotne informacje o przebiegu Robót ; Propozycje, uwagi i wyjaśnienia 
Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się; Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do 
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska ; Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje 
Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót ;

 b) Książka Obmiarów Książka 
Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót lub 
w SST i wpisuje do Książki Obmiarów. 

c) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 

d) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(b) 
następujące dokumenty:
 · pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym lub 
zgłoszenie robót;
 · protokoły przekazania Terenu Budowy;
 · umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
 · protokoły odbioru Robót;
 · protokoły z narad i ustaleń;
 · plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
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 · operaty geodezyjne;
 · korespondencję na budowie; 

e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w 
Wycenionym kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 

7.2.Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych Jednostki obmiaru powinny być zgodne z 
jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót 
będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem 
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i 
zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
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szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru,
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Rodzaje odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiorowi częściowemu; 
c) odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu );
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się dla zakresu Robót określonego w 
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4.Odbiór ostateczny Robót (końcowy) 
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
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podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających 
i Robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót 
poprawkowych lub Robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz instalacyjnych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( końcowe ) 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest 
protokół odbioru ostatecznego Robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:
 · Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi;
 · Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 
ew. uzupełniające lub zamienne);
 · Recepty i ustalenia technologiczne;
 · Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót 
zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego 
zaleceń;
 · Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały);
 · Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne 
z SST i Programem Zapewnienia Jakości (PZJ);
 · Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia 
Jakości (PZJ);
 · Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z 
PZJ i SST;
 · Sprawozdanie techniczne;
 · Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu;
 · Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej;
 · Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Sprawozdanie techniczne 
będzie zawierać;
 · Zakres i lokalizację wykonywanych Robót;
 · Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego;
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 · Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót;
 · Datę rozpoczęcia i zakończenia Robot; W przypadku, gdy według komisji, 
Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i 
Robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5.Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „ Odbiór ostateczny Robót ” 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności Robót wycenionych jako jednostkowe jest wartość (kwota) 
skalkulowana i podana przez Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w 
dokumentach umowy (ofercie). Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla
tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. Wynagrodzenie Robót będzie 
obejmować:
 · Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;
 · Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy;
 · Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie 
sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku 
pracy, narzuty);
 · Koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza 
budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące 
bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy;
 · Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie 
gwarancyjnym;
 · Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen 
jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT; Wartość wynagrodzenia 
zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych realizacją 
przedmiotu Umowy. 

9.2.Zaplecze 
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Zamawiającego Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić 
Zamawiającemu pomieszczenie do przeprowadzenia narad roboczych z 
udziałem 6 osób. Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca
uwzględni w ramach wynagrodzenia jednostkowego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy 
(PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i
należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o 
ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, 
ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w 
Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm 
krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i 
stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, 
zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż 
Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
Związane ze specyfikacją główne akty prawne :

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2023 r. poz. 
682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029;

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) z późniejszymi zmianami.

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1) z dnia 22 
grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny 
Dziennik Budowy 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 645, 760. 1193, 1688. ). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401). 

• Ustawa z 14.12.2012 r o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 
1688, 1852, 2029. )

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401)

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia
4 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

• OBWIESZCZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY i rozwoju z dnia 23 
maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania ). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 
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2021 r. poz. 1213) oraz ustanowionymi do niej rozporządzeniami w tym 
min. ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

ST.01 – Roboty rozbiórkowe 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych na roboty budowlane polegające na remoncie 
(modernizacji) pokrycia podestów serwisowych przy torowiskach suwnic stanowiących 
wyposażenie obiektów budowlanych oznaczonych jako: A2, B1, B2 i C3 na terenie 
Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie 
z dokumentacją projektową. wymaganiami, Specyfikację oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru oraz zasadami BHP. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie rozbiórek w obiekcie: 
1. Zabezpieczenie obszaru wewnątrz hali, w którym prowadzone będą prace
2. Zabezpieczenie instalacji
3. Ustawienie rusztowań
4. Montaż urządzeń służących do transportu materiałów budowlanych 
5. Rozbiórka elementów drewnianych podestów rewizyjnych suwnic
6. Rozbiórka balustrad mocowanych do konstrukcji drewnianych podestów
7. Wywóz i utylizacja odpadów 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową ,STWiORB i poleceniami Inspektora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych. 

1.5. Określenia podstawowe. 
Roboty demontażowe — roboty budowlane mające na celu demontaż elementów 
wchodzących w skład istniejącego obiektu budowlanego. 
Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza 
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pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany. 
Odpady niebezpieczne — odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub 
posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy 
o odpadach z dnia 27 kwietnia 200lr. 
Odpady obojętne — odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, 
chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne 
ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia 
ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się 
kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w opadach oraz zdolność do 
wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być 
nieznaczne. 
Gromadzenie odpadów — działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i 
magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do 
miejsc odzysku lub unieszkodliwienia. 
Zagospodarowanie terenu budowy — rozmieszczenie, zgodne z przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń 
technicznych, składowisk odpadów. 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych — sposób 
zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz 
sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 

2. MATERIAŁY 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane przy pomocy narzędzi ręcznych jaki maszyn 
budowlanych. 
Sprzęt stosować według uznania Wykonawcy, lecz musi zapewniać ciągłość 
wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajności dla umożliwienia 
wykonania czynności podstawowych zgodnie z odpowiednimi STWiORB. W przypadku, 
gdy stan techniczny lub parametry robocze używanych urządzeń lub narzędzi nie 
zapewniają bezawaryjnej pracy, a uzyskane wymagania są niezadawalające, Inspektor
może zażądać zmiany stosowanego sprzętu. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Urządzenia, sprzęt, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej powinny mieć 
dokumenty potwierdzające dokonanie przeglądów okresowych z czynności 
konserwacyjnych.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
nadającymi się do tego celu. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze
używanych środków transportu nie zapewniają bezawaryjnej pracy, a uzyskane 
wymagania są niezadowalające, Inspektor może zażądać zmiany stosowanego 
sprzętu. 
Materiały należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wywozu materiałów z rozbiórki 
należy dokonywać na bieżąco. Miejsce składowania materiałów wskazane zostanie 
przez Inspektora. Ponieważ prace będą wykonywane na czynnym zakładzie pracy, 
należy materiały wywozić na bieżąco i nie dopuścić do ich zalegania.
Prace budowlane oraz transport powinny być prowadzone w taki sposób, aby nie 
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doszło do uszkodzeń mienia i elementów otoczenia.

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne 
Prace rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z „Warunki Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych”, obowiązującymi normami, wiedzą techniczną i 
przepisami BHP pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
Prace prowadzone będą na czynnym zakładzie pracy. Należy uzgodnić harmonogram 
prowadzenia prac budowlanych, aby nie były one kolizyjne względem prowadzonej 
produkcji i nie stwarzały bezpośredniego niebezpieczeństwa pracownikom zakładu 
oraz pracownikom Wykonawcy. Prace na podestach można wykonywać w przypadku 
wyłączenia zasilania suwnic poruszających się po sąsiadujących z podestem nawach.
Materiały z rozbiórki powinny być na bieżąco segregowane i wywożone do utylizacji. 

5.2. Zabezpieczenie terenu 
Teren budowy ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. Przygotowanie terenu 
powinno polegać na ogrodzeniu, uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. 
oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisów informacyjnych o grożącym 
niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na przedmiotowy teren osób nie 
zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych. 
Należy również zabezpieczyć zamontowane w halach urządzenia, które mogą być 
narażone na uszkodzenie. 
W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. Zawiera on: 
oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie na 
prowadzenie robót, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne części 
obiektu, na których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub przebywać 
pracownicy posiadają dostateczna wytrzymałość, opis środków zabezpieczających 
przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, datę założenia i usunięcia urządzeń 
pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie inne
okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych. 
Do prac rozbiórkowych można przystąpić dopiero po uprawomocnieniu się uzyskanego
pozwolenia. Przed rozpoczęciem zasadniczych robót rozbiórkowych należy wykonać 
tzw. roboty rozbiórkowe rozpoznawcze mające na celu dokładne określenie stanu 
technicznego podstawowych i zasadniczych elementów konstrukcji nośnej obiektu. 
Jest to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robót 
rozbiórkowych. Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka 
oraz numery telefonów alarmowych – numer telefonu alarmowego 112. 

5.3. Roboty wykonawcze (rozbiórkowe) 
Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników 
wchodzących w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich 
wykonania. Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach 
rozbiórkowych i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny 
być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna 
być stale obecna na placu budowy. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót 
rozbiórkowych jest zobowiązany do zapoznania członków brygady ze sposobem 
bezpiecznego prowadzenia prac rozbiórkowych oraz sprawdzić znajomość przepisów 
BHP poszczególnych członków brygady. Należy każdorazowo omówić również 
szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić 
protokół z wyszczególnieniem przeszkolonych osób, Protokół muszą podpisać oprócz 
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prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby. Kierownik budowy jest również 
zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadają i używają 
sprawny sprzęt ochrony osobistej. Do wyburzania i usuwania odpadów można 
stosować ciężkie maszyny budowlane. W żadnym wypadku nie można zwalać 
elementów konstrukcyjnych na przyległą zabudowę i składować gruzu na sąsiednich 
stropach (podestach).

5.4. Odcięcie mediów oraz zabezpieczenie instalacji 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych zabezpieczyć sąsiadujące instalacje oraz 
mienie narażone na zerwanie lub uszkodzenie. Należy wyłączyć zasilanie w 
przewodach, które znajdują się w sąsiedztwie prowadzonych prac i są narażone na 
zerwanie lub uszkodzenie, w tym odłączyć od zasilania suwnice jeżdżące po obu 
stronach remontowanego podestu. 

5.5. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Stosowanie przepisów ochrony 
środowiska ma być szczególnie stosowane przy: lokalizacji baz, składowisk, dróg 
dojazdowych, zabezpieczeniu przed: wystąpieniem pożaru, zanieczyszczeniem 
powietrza pyłami gazami, zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych. 

5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. 
Wykonawca będzie zgłaszał każdorazowo prace pożarowo-niebezpieczne    - na 
podstawie zgłoszenia będą wydawane dzienne zezwolenia na prowadzenie tych prac. 

5.7. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

5.8 Zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania robót rozbiórkowych 
W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia  ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

 Poniżej omówiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach: 
• Teren na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego będzie ogrodzony i

oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Obiekt przeznaczony do rozbiórki 
będzie odłączony od sieci wodociągowej, gazowej, cieplnej, elektrycznej, 
kanalizacyjnej i innych. 

• W rozbieranych oraz przylegających obiektach nie mogą znajdować się osoby 
nie zatrudnione bezpośrednio przy pracach rozbiórkowych i skierowanych tam 
przez kierownika robót. 

• Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy będą zapoznani z 
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania, 

• Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie będzie wywoływać 
nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia się innego, 

• Prowadzenie robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia 
części konstrukcji przez wiatr jest zabronione, Decyzję o prowadzeniu robót dla
konkretnych warunków atmosferycznych powinien podjąć uprawniony 
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kierownik budowy, 
• Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub 

podcinanie jest zabronione, 
• W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest 

zabronione, 
• Przy obalaniu elementów obiektu sposobami mechanicznymi zatrudnieni tam 

pracownicy powinni znajdować się poza wyznaczoną strefą zagrożenia. Strefa 
zagrożenia = 15 m od elementu, 

• Demontaż lub montaż nie będzie prowadzony przy widoczności mniejszej niż 
30 m, podczas deszczu, śniegu, gołoledzi i przy wietrze o prędkości ponad 10 
m/s, 

• Otwory w stropach i dachu do których możliwy jest czasowy dostęp ludzi 
zostaną szczelnie ogrodzone i zakryte, 

• Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalną nośność stosowanego 
sprzętu jest zabronione, Podnoszone fragmenty konstrukcji muszą przed 
podniesieniem zostać całkowicie oddzielone od pozostałe konstrukcji, 

• Liny będą każdorazowo sprawdzane przed ponownym użyciem, rusztowania po 
ich ustawieniu i zakotwieniu oraz po dużych opadach, odwilży i przerwach w 
robotach będą komisyjnie odebrane zapisem do dziennika rozbiórki. 

Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone pad stałym nadzorem doświadczonego i 
uprawnionego pracownika. Pracownicy wykonawcy robót rozbiórkowych powinni być 
również zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.nr 5; poz.230 z późniejszymi zmianami). 
Pracownicy wykonujący rozbiórkę powinni zostać zapoznani z technologią i organizacją
robót demontażowych i wyburzeniowych oraz z przepisami obowiązującymi przy 
robotach rozbiórkowych i na wysokościach. Fakt przeszkolenia zainteresowani 
pracownicy powinni pokwitować własnoręcznym podpisem w protokole szkolenia lub 
wpisie do dziennika rozbiórki. W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót 
większych ilości pyłu, pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne. W czasie 
trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach. 

5.9. Wywóz i utylizacja odpadów 
Odpady stanowią elementy drewniane i metalowe (stalowe). Są to odpady obojętne.
Wszystkie odpady powstały w trakcie robót rozbiórkowych należy segregować i 
utylizować oddzielnie. Odpady należy wywozić na bieżąco w trakcie postępu prac, bez 
składowania na terenie rozbiórki. 
Wykonawca jako posiadacz odpadów ma obowiązek wystawić karty przekazania 
odpadów  zgodnie z U S T AWą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029. ) wraz z aktami związanymi. Obowiązkiem 
wykonawcy jest wywiezienie i utylizacja odpadów oraz przekazanie Zamawiającemu 
dokumentów potwierdzających dokonanie utylizacji zgodnie z Ustawą.

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji oraz z projektem rozbiórki. Zgodność należy potwierdzić w
formie wpisu do dziennika budowy. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiórki należy 
dokonać protokołu odbioru robót lub wpisu do dziennika budowy. Sposób, liczba 
kontroli, jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników Kontroli powinny
być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji. 

7. OBMIAR ROBÓT 
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Roboty mają charakter ryczałtowy dlatego jednostki obmiaru nie są podawane. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót z Zamówieniem i specyfikacją 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z zamówieniem, umową, ST oraz decyzjami
Inspektora nadzoru. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 ze zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 
nr 47 poz. 401) 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT 

ST.02 – Konstrukcje stalowe 

1 Wstęp
1.1 Przedmiot i zakres  specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania, 
montażu i odbioru konstrukcji stalowych dla zadania: 
remont (modernizacja) pokrycia podestów serwisowych przy torowiskach 
suwnic stanowiących wyposażenie obiektów budowlanych oznaczonych jako: 
A2, B1, B2 i C3 na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. 
Fabrycznej 10 .

Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe,  użyte  w  niniejszej   specyfikacji,   są  zgodne  z
obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-00 –
Wymagania ogólne. 
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
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Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej
ST:
⇢ stal kształtowa
⇢ blacha do 30mm
⇢ kraty pomostowe ocynkowane
⇢ śruby z podkładkami i nakrętkami,
⇢ elektrody
⇢ farba podkładowa epoksydowa
⇢ farba nawierzchniowa,
Wszystkie elementy konstrukcji nośnych będą przed malowaniem śrutowane.
W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi
szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania  materiałów  oraz
odpowiednie  świadectwa  badań,  dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za  spełnienie  wymagań  ilościowych   i
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Do  wykonania  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  należy
stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru, sprzęt do montażu konstrukcji:
⇢ żuraw 
⇢ wciągarki
⇢ środek transportu do przewożenia elementów
⇢ spawarki
⇢ klucze dynamometryczne
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  środowisko  i  jakość  wykonywanych
robót.
Wykonawca  na  żądanie  dostarczy  Inspektorowi  kopie  dokumentów
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem.
Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią
projektu  technologii  i  organizacji  robót,  który  należy  wykonać  przed
przystąpieniem do robót  i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
Ze względu na uwarunkowania montaż elementów na budowie odbywać się
będzie ręcznie.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne
technicznie i środki transportu.
Warunki  transportu  powinny  zapewniać  zabezpieczenie  elementów  przed
wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych.
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków
transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości
przewożonych towarów.  Przy  ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym
jak i rzeczowym.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH 
KONSTRUKCJI STALOWYCH
5.1 Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
normowymi  i postanowieniami umowy.
5.2 Zakres robót przygotowawczych w zakresie wykonania 

konstrukcji stalowej
1) zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji
2) dobranie  metody  spawania  i  materiałów  spawalniczych  odpowiednio  do

klasy konstrukcji spawanej, klasy złączy spawanych, spawanego materiału i
pozycji spawania 

3) przygotowanie  szablonów do  trasowania  kształtu  detali  i  rozmieszczenia
otworów

4) przygotowanie  miejsca  z  zaznaczonym  trwale  w  skali  1:1  osiowym
schematem  spawanego  elementu  montażowego  do  kontroli  dokładności
przygotowanych detali  i końcowego spawania

5.3 Zakres robót przygotowawczych w zakresie montażu 
konstrukcji

1) oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji
2) wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji
3) wytrasowanie miejsc otworów pod śruby kotwiące przy pomocy wcześniej

przygotowanych  szablonów,  wykonanie  otworów  pod  śruby  kotwiące,
osadzenie śrub kotwiących

4) Wykonanie spoin montażowych
5) Wykonanie poprawek malarskich w obrębie styków montażowych.
5.4 Zakres robót zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji
Do  zakresu  robót  zasadniczych  wykonania  konstrukcji  stalowych  należy
wykonanie  następujących  elementów,  które  zostały  ujęte  w  projekcie
technicznym (wykonawczym), w tym :

• konstrukcji pod nowe podesty obsługowe suwnic
• montaż krat pomostowych stalowych ocynkowanych
• montaż balustrad 
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• montaż bortnic
W  zakres  robót  składających  się  na  wykonanie  konstrukcji  wchodzą
następujące prace  i czynności:
1) trasowanie i cięcie detali
2) przygotowanie brzegów do spawania
3) złożenie detali na schemacie i wstępne scalenie spoinami szczepnymi
4) wykonanie wstępnej kontroli wymiarów i kształtu konstrukcji
5) wykonanie końcowego spawania z przeszlifowaniem spoin
6) wykonanie końcowej kontroli wymiarów i kształtów konstrukcji
7) wykonanie kontroli jakości spoin
8) czyszczenie  mechaniczne  zespawanych  elementów  montażowych

konstrukcji poprzez śrutowanie
9) wykonanie powłoki malarskiej farbą antykorozyjną
10) wykonanie ostatecznych powłok malarskich i oznaczenie symbolami

wykonanych elementów montażowych konstrukcji
5.5 Warunki techniczne wykonania robót
Wykonanie konstrukcji stalowych
Obróbka elementów
Wytwarzanie  konstrukcji  należy  poprzedzić  sprawdzeniem  wymiarów  i
prostoliniowości  używanych  wyrobów  ze  stali  konstrukcyjnej.  Wszystkie
wymiary należy sprawdzić  na budowie  po dokonaniu  wizji.  Należy  dokonać
wizji instalacji i  konstrukcji kolidujących z podestami i dokonać ich pomiaru
przed  rozpoczęciem  montażu.  Kratki  pomostowe  dopasować  (dociąć)
względem elementów kolizyjnych, takich jak instalacje, zastrzały itp.
Cięcie  elementów  i  obrabianie  brzegów  należy  wykonywać  zgodnie  z
wymaganiami na Rysunkach. Stosować cięcie nożycami lub gazowe (tlenowe)
automatyczne  lub  półautomatyczne.  Dla  elementów  pomocniczych  i
drugorzędnych  stosować  można  cięcie  gazowe  ręczne.  Brzegi  po  cięciu
powinny być oczyszczone z gratu, naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione
brzegi  powierzchni  cięcia  należy  wyrównać  na  odcinkach  wzajemnego
przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich.
Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej  20 mm z każdego
brzegu. Ostre brzegi po cięciu należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie
promieniem r = 2 mm lub większym. Przy cięciu tlenowym można pozostawić
bez  obróbki  mechanicznej  te  brzegi,  które  będą  poddane  przetopieniu  w
następnych  operacjach spawania oraz  te,  które  osiągnęły  klasę  jakości  nie
gorszą niż  3-2-2-4..  Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia  i  powierzchnie
przyległe  powinny  być  oczyszczone  z  żużla,  gratu,  nacieków  i  rozprysków
materiału.

Dokładność cięcia: Wymiar liniowy elementu [m] <1 1÷5 >5

Dopuszczalna odchyłka [mm] ±1 ±1.5 ±2

Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas
montażowy.
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Wytwórca powinien w obecności przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonać
próbne  użycie  sprzętu  przeznaczonego  do  prostowania  i  gięcia  elementów.
Wystąpienie  pęknięć  po  prostowaniu  lub  gięciu  powoduje  odrzucenie
wykonanych elementów.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została
podana na Rysunkach lub innych normach, powinny być zawarte w granicach
podanych w tab.2, przy czym rozróżnia się:
a). wymiary  przyłączeniowe,  tj  wymiary  konstrukcyjne  zależne  od  innych

wymiarów, podlegające pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz
normalne funkcjonowanie konstrukcji, 

b). wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych

Wymiar
nominalny

[mm]

Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±),
[mm]

ponad do przyłączeniowego swobodnego
500 1 000 0.5 1.5

1 000 2 000 1.0 2.5
2 000 4 000 1.5 4.0
4 000 8 000 2.5 6.0
8 000 16 000 4.0 10.0
16 000 32 000 6.0 15.0
32 000 10.0 1/1000 wymiaru

lecz nie więcej niż
50

Składowanie konstrukcji na placu budowy
Obowiązkiem  Wykonawcy  montażu  jest  przygotowanie  placu  składowego
konstrukcji   i  udostępnienie  go  Wytwórcy,  by  mógł  dokonać  rozładunku
dostarczonej  konstrukcji  i  usunąć  ew.  uszkodzenia  powstałe  w transporcie.
Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z projektem technologii
montażu  uwzględniając  kolejność  poszczególnych  faz  montażu.  Konstrukcja
nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy
ją układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na podkładach
kolejowych). Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić:
a). jej stateczność i nieodkształcalność,
b). dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych,
c). dobrą widoczność oznakowania elementów składowych,
d). zabezpieczenie  przed  gromadzeniem  się  wód  opadowych,  śniegu,

zanieczyszczeń itp.
Montaż konstrukcji stalowych
Zasady montażu
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Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy.
Elementy  konstrukcji  winny  być  oznakowane  w  sposób  trwały  i  widoczny
zgodnie  z  oznaczeniami  przyjętymi  na  rysunkach  montażowych.  Łączniki  i
elementy  złączne  powinny  być  odpowiednio  opakowane,  oznakowane  i
przechowywane w warunkach suchych.
Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy
powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości.
W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia
sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi,
sprzętem  i materiałami.
Roboty  należy  tak  wykonywać,  aby  żadna  część  konstrukcji  nie  została
podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona.
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po
dopasowaniu  styków  i  wyregulowaniu  całej  konstrukcji  lub  niezależnej  jej
części.
Przekładki  stosowane do  regulacji  konstrukcji  należy  wykonywać ze  stali  o
takich samych własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu
zabezpieczyć przed wypadnięciem.
W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie
powinna przekraczać 2 mm.
Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie
konieczności rozwiercać. W przypadkach, w których zastosowanie przekładek
nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta
elementów w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.
Wymagania szczegółowe dotyczące warunków wykonywania robót
Powierzchnie i  brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być
czyste, suche i wolne od widocznych pęknięć i karbów. Materiały z oznakami
uszkodzeń (pęknięcia i odpryski, zardzewiały i brudny element) nie powinny
być stosowane.
Spawany  element  powinien  być  zabezpieczony  przed  bezpośrednim
oddziaływaniem  wiatru,  deszczu  i  śniegu,  zwłaszcza  przy  spawaniu  w
atmosferze  gazów ochronnych.  Ochronnych  temperaturze  otoczenia  poniżej
0ºC  należy  stosownie  do  rodzaju  konstrukcji  rozważyć  zastosowanie
wstępnego podgrzania.
Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do
projektu jest dopuszczalne.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
1) Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,

sprzętu  i środków transportu podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne".
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów
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i urządzeń.
3) Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system i  środki  techniczne  do  kontroli

jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
4) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami

Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania  jakości  robót  w  czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie  z
wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
1) wymiary i kształt dostarczonego materiału 
2) właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału 
3) wymiary  i  kształt  elementów  przeznaczonych  do  scalenia  w  element

montażowy,  prawidłowość rozmieszczenia  i  wielkości  otworów pod śruby
montażowe

4) jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania 
5) jakość połączeń spawanych  w zależności  od  kategorii  połączenia  i  klasy

konstrukcji spawanej
6) wymiary wykonanych elementów montażowych
7) kształt wykonanych elementów montażowych
8) jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w

szczególności  sprawdzenie  jakości  czyszczenia mechanicznego i  grubości
powłok malarskich

W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
1) osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych
2) rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie

i w poziome
3) połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej

łączników śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne  zasady  i  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST  0.0
“Wymagania ogólne". Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z
postanowieniami umowy.
Ilość  robót  oblicza  się  według  pomiarów  sporządzonych  z  natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą
posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT
Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy
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przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą robót.
Ocena  i  badania  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  programem  badań
zawartym w programie jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i
wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu.
Ogólne  zasady  odbioru  robót  i  ich  przejęcia  podano  ST  0.0  “Wymagania
ogólne".
Odbiór  końcowy  konstrukcji  powinien  obejmować  sprawdzenie  i  ocenę
dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy
wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-
06200 oraz innych obowiązujących norm technicznych (PN, EN-PN).
W szczególności powinny być sprawdzone:

 Podpory konstrukcji
 Odchyłki geometryczne układu
 Jakość materiałów i spoin
 Stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych
 Stan i kompletność połączeń

W protokole  odbioru sporządzonym z  udziałem stron procesu budowlanego
należy podać co najmniej:

 Przedmiot i zakres odbioru
 Dokumentację określającą komplet wymagań
 Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania a wymaganiami
 Protokoły odbioru częściowego
 Parametry sprawdzone w obecności komisji
 Stwierdzone usterki
 Decyzje komisji

8.1 Zakres odbiorów
Odbiorom podlega każdy etap wykonania konstrukcji a więc:

 Po wykonaniu konstrukcji  przez wytwórnię  – odbioru dokonuje  się  w
wytwórni

 Po ukończeniu montażu na placu scalania na budowie
 Odbiór końcowy po ustawieniu konstrukcji w położeniu docelowym

Odbiór konstrukcji u Wytwórcy
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien być dokonany odbiór
konstrukcji. Odbiór polega na oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników
wszystkich  badań  przewidzianych  w  programie  wytwarzania  konstrukcji.
Wytwórca powinien przedstawić:

 Rysunki warsztatowe
 Dziennik wytwarzania
 Atesty użytych materiałów
 Świadectwa kontroli laboratoryjnej
 Protokoły odbiorów częściowych
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 Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania
Odbiór końcowy
Końcowy odbiór konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukończeniu. 
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  powinien  przedstawić  następujące
dokumenty:

 Dokumentację techniczną obiektu i robót
 Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych

materiałów
 Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
 Zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót
 Pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez

nadzór techniczny
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu:

 Zgodności  konstrukcji  z  dokumentacją  techniczną  i  Specyfikacją
techniczną

 Prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji
 Prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów

składowych
 Prawidłowości złączy między elementami konstrukcji
 Dopuszczalności  odchyłek  wymiarowych  oraz  odchyleń  od  kierunku

poziomego i pionowego 
Protokół odbioru końcowego zawiera:

 Datę, miejsce i przedmiot spisanego protokołu
 Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwórcy konstrukcji, Wykonawcy

montażu, Biura Projektów opracowującego Rysunki
 Stwierdzenie  zgodności  wykonanego  obiektu  z  Rysunkami  i

wymaganiami niniejszej Specyfikacji
 Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od Rysunków, nie

mających wpływu na nośność, walory użytkowe i trwałość obiektu
 Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji

8.2 Ocena wykonania elementów lub konstrukcji
1) Jeżeli  wszystkie  sprawdzenia  i  badania  dadzą  wynik  dodatni,  należy

uznać wykonanie robót za właściwe. W przypadku, gdy chociaż jedno ze
sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać całość robót albo tylko ich
część za wykonane niewłaściwie.

2) W  razie  uznania  całości  lub  części  robót  za  wykonane  niewłaściwie
należy  ustalić,  czy  stwierdzone  odstępstwa  od  postanowień
dokumentacji  i  warunków  technicznych  zagrażają  bezpieczeństwu
budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie godnie z przeznaczeniem.

3) Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli  lub uniemożliwiające
jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz
ponownie  wykonane  w  sposób  prawidłowy  oraz  przedstawione  do
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odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1) SIWZ 
2) umowa  zawarta  pomiędzy  Wykonawcą  a  Zamawiającym  wraz  z

harmonogramem robót 
3) zatwierdzona  przez  Zamawiającego  dokumentacja  budowlana  i

wykonawcza ww zadania
4) normy
5) aprobaty techniczne
6) inne  dokumenty  i  ustalenia  techniczne  prowadzone  w  trakcie  trwania

inwestycji
Najważniejsze normy (wraz z późniejszymi zmianami) :
1) PN-EN 1993-:2008 Projektowanie konstrukcji stalowych
  PN-EN 1993-1-1:2006
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły ogólne 
i reguły dla budynków.

  PN-EN 1993-1-2:2007
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-2: Reguły ogólne 
- Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe

  PN-EN 1993-1-3:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-3: Reguły ogólne 
- Reguły uzupełniajace dla konstrukcji z kształtowników i blach 
profilowanych na zimno

  PN-EN 1993-1-4: 2007
Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-4: Reguły ogólne
- Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych

  PN-EN 1993-1-5:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-5: Blachownice

  PN-EN 1993-1-6: 2009/2010
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-6: Wytrzymałość 
i stateczność konstrukcji powłokowych

  PN-EN 1993-1-7:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-7: Wytrzymałość 
i stateczność blachownic powierzchniowych przy obciążeniach poprzecznych

  PN-EN 1993-1-8:2006
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-8: Projektowanie 
węzłów

  PN-EN 1993-1-9:2007
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-9: Zmęczenie

  PN-EN 1993-1-10:2007/2010
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-10: Dobór stali ze
względu na odporność na kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową

  PN-EN 1993-1-11:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-11: Konstrukcje 
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cięgnowe
  PN-EN 1993-1-12:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-12: Dodatkowe 
reguły stosowania EN 1993 uwzględniające wyższe gatunki stali z S700 
włącznie

  PN-EN 1993-3-1:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 3-1: Wieże, maszty
i kominy - Wieże i maszty

  PN-EN 1993-3-2:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 3-2: Wieże, maszty
i kominy - Kominy

  PN-EN 1993-4-1:2009
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 4-1: Silosy

  PN-EN 1993-4-2:2009
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 4-2: Zbiorniki

  PN-EN 1993-4-3:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 4-3: Rurociągi

  PN-EN 1993-5:2009
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 5: Palowanie i 
grodze
  PN-EN1993-6:2007Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część

6: Konstrukcje wsporcze suwnic

PN-EN 10025-1: 2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali 
konstrukcyjnych –Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy.
PN-EN 10025-2: 2007Wyroby walcowane na gorąco ze stali 
konstrukcyjnych–Część 2:Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych
niestopowych.
PN-EN 10025-3: 2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali 
konstrukcyjnych –Część 3: Warunki techniczne dostawy stali 
konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych po normalizowaniu lub 
walcowaniu normalizującym.
PN-EN 10025-4: 2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali 
konstrukcyjnych –Część 4: Warunki techniczne dostawy stali 
konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych po walcowaniu 
termomechanicznym.
PN-EN 10025-5: 2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali 
konstrukcyjnych –Część 5: Warunki techniczne dostawy stali 
konstrukcyjnych trudno rdzewiejących. 
PN-EN 10025-6: 2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali 
konstrukcyjnych –Część 6: Warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich o
podwyższonej granicy plastyczności w stanie ulepszonym cieplnie. 
PN-EN 10027-1: 2015 Systemy oznaczania stali –Część 1: Znaki stali. 
PN-EN 10027-2: 2015 Systemy oznaczania stali –System cyfrowy. 

NORMY DOTYCZĄCE WYKONANIA KONSTRUKCJI
PN-EN 1090-1:2010: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych 
--Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych
PN-EN 1090-2:2009: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych 
--Część2: Wymagania 
techniczne dotyczące konstrukcji stalowych
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INNE
PN-EN 10029:2011: Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i 
większej --Tolerancje wymiarów, kształtu i masy
PN-EN 10034:1996: Dwuteowniki I i H ze stali konstrukcyjnej 
--Dopuszczalne odchyłki wymiarowe i odchyłki kształtu
PN-EN 10051:2011: Stal --Blacha gruba, blacha cienka i taśma, walcowane 
na gorąco w sposób ciągły, niepowlekane, ze stali niestopowej i stopowej 
--Tolerancje wymiarów i kształtu
PN-EN 10055:1999: Stal --Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką i 
ramieniem, walcowane na gorąco --Wymiary oraz tolerancje kształtu i 
wymiarów
PN-EN 10056-1:2000: Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze 
stali konstrukcyjnej --Wymiary
PN-EN 10219-1:2007: Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na 
zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych --Część 1: 
Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10219-2:2007: Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na 
zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych --Część 2: 
Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne
PN-EN 14399:2007: Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałoścido połączeń 
sprężanych –Części:1-10.
PN-EN 12345:2004: Spawanie --Terminologia dotycząca złączy spawanych 
wraz z ilustracjami(oryg.)
PN-EN ISO 17659:2008 Spawanie --Wielojęzyczne terminy dotyczące złączy
spawanych z ilustracjami(oryg.)
PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i 
żeliwne metodą zanurzeniową -- Wymagania i metody badań
DIN 24537  Gitteroste

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiały dodatkowe do spawania. Warunki
techniczne dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, 
wymiary, tolerancje i znakowanie.
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i 
napawania stali.Ogólne wymagania i badania.
PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, 
druty i prety do spawania łukowego stali odpornych na pełzanie. 
Klasyfikacja.
PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym.
PN-67/M-69356 Topniki do spawania ulowega
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatosc 
powierzchni. Wartości liczbowe parametrów.
PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i 
tolerancje wymiarów powierzchni cietych termicznie (ciecie tlenem).
PN-75/M-69703 Spawalniciwo. Wady złaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-851M-69775 Spawalnictwo. Wadliwosc złaczy spawanych. Oznaczenie 
klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.
PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace złaczy spawanych. 
Badania wizualne.
PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na 
podstawie gestosci optycznej obrazu na radiagramie.
PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace złaczy spawanych. Badania 
radiograficzne złaczy spawanych.
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PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace złaczy spawanych. Badania 
ultradzwiekowe złaczy spawanych.
PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci złaczy spawanych na
podstawie

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem
polskim.
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