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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

PDL-TCV-HB8D-89) *

Pan Wojciech Adam Kucharz o numerze ewidencyjnym PDL/BO/2019/02

adres zamieszkania ul. Swobodna 58 m.24, 15-756 Bialystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomoecy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowe] lzby InZynierdw
Budownictwa.



Bialystok dnin 27 Srudnia 1983r.
URZ4D WOTBWODLZKI
w Dialymstoku
N B2/152/83

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzlelnych funkecji technicznych w budownicbwle
Na podstawie § D ust.2, 56 ust.3,97 i §13 ust.1 p.2

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska
%z dnia 20 lutego 1975r. w sprawle samodzielnych funkecji technicz~-
pych w budownictwie /Dz.U., nr 8, poz.i6/ stwierdza sie, 2o

Ob. L‘Jo;jgiech Adam KUCHARZ

e e e e Rt

technik budowlany

urodz.dnia 8 lipca 1958r. Bialystok

posiada przygotowanle zawodowe,upowaininjace do wykonywanlia samo-—
dzielnej funkedi kierownika budowy i roboét

[ [ —

konstrukcy jno =budowlane]

w specjalnoosci
Wojciech Adam Kucharz

Ob, Jjest upowaZniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowla—
nych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszel-
kich budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych, z wyigczeniem linii, wezldéw i stacji kolejowych,
drég oraz lotniskowych drdég startowycn i manipulacyjnych, mostdw,
budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzen architektonicznych:

a/ budynkédw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow ty-
powych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania plandw
zagospodarowania dzialki zwigzanych z realizacja tych budynkoéw,

b/ budowli nie bedgcych budynkamie = = =

A Z up. WOJEWODY
AR gt

inz. arch. Leocnard Budryk
Dyreklor Wojewddzkicgo Biura
Flonowenla Przesiraennegu
Gléwny Architekt Wejewédsiwa




I nfor macja Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia

1. Temat
Boisko sportowe wielofunkcyjnei bieznia 4 torowa o nawierzchni poliuretanowsj,
5zeskocznia do skoku w dal.

2. Obiekt
Szkota Podstawowa we wsi Fasty

3. Adresbudowy
16-002 Dobrzyniewo Duze
Wies Fasty

4. Inwestor
Gmina Dobrzyniewo Duze
16-002 Dobrzyniewo Duze
ul. Biatostocka 25

5. Spor zadzit
Tech. bud. Wojciech Adam Kucharz
upr. Budowlane B1/152/83



INFORMACJA BiOZ

WIES FASTY 16-002 DOBRZYNIEWO DUZE DZ. NR GEOD. 479
BOISKO SPORTOWE WIELOFUNKCYJNE | BIEZNIA 4 TOROWA O NAWIERZCHNI
POLIURETANOWEJ, ZESKOCZNIA DO SKOKU W DAL.

1. ZAKRESROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI.
1.1 Zakresem opracowania jest:

Boisko sportowe wielofunkcyjne i bieznia 4 torowa o nawierzchni poliuretanowsj, zeskocznia do skoku w
dal.

DANE TERENU
powierzchnia dziatki 10 550,74 m2
powierzchnia opracowania 944,77 m2

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Boisko wielofunkcyjne 613,11 m2
Bieznia4 torowa 331,66 m2
Zeskocznia do skokéw w dal 22,63 m2

1.2 Kolginos¢ redlizacji
- budowa nie wymaga szczegdlngj kolginosci wykonania prac budowlanych.
- roboty wykona¢ w kolginosci wynikagjgcych z warunkéw wykonywania prac budowlanych i sztuki

budowlang.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

- Teren ogrodzony, czgsciowo zabudowany
- Nawierzchnia naterenie objetym opracowaniem trawiasta
- Dojazd nadziatke z drogi publiczne)
- Uzbrojenieterenu
- przytacze wodociggowe
- przytacze kanalizacji sanitarng i deszczowey
- przylaczeinstalacji gazowey
- przytaczatelekomunikacyjne
- sec¢ telekomunikacyjna

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALK|I LUB TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

- brak elementéw zagospodarowania mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwai zdrowia ludzi.



4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WY STEPUJACYCH
PODCZASREALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZASICH WYSTAPIENIA.

Brak zagrozen ponad przecietna miare zwiagzanych z realizacja inwestycji
- praca z urzgdzeniami el ektrycznymi

- praca z urzadzeniami mechanicznymi

5. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Brak robdét szczegdlnie niebezpiecznych

- zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsca prowadzonych robét

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

- przeprowadzi¢ standardowe szkol enie BHP na stanowisku pracy

- Zapewni¢ odziez ochrong osobista oraz atestowany sprzet ochrony osobiste,

- zapozna¢ pracownikow z tokiem postepowaniaw przypadku wystapienia zagrozenia,

- obstugamaszyn i urzadzen tylko przez osoby przeszkolone w danym zakresie.

7. SPOSOBY PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW,
SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY.

- nie przewiduje si¢ magazynowania materiatow niebezpiecznych

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

- brak stref szczegdlnego zagrozenia wynikajacych z wykonywania robét budowlanych.

- przy pracach przestrzega¢ przepisow BHP.

9. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN |
URZADZEN TECHNICZNYCH

- dokumentacje budowy zabezpieczona u kierownika robét.



OPISTECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WIES FASTY 16-002 DOBRZYNIEWO DUZE DZ. NR GEOD. 479
BOISKO SPORTOWE WIELOFUNKCYJNE | BIEZNIA 4 TOROWA O NAWIERZCHNI
POLIURETANOWEJ, ZESKOCZNIA DO SKOKU W DAL.

|. Przedmiot opracowania
Boisko sportowe wiglofunkcyjne i bieznia 4 torowa o nawierzchni poliuretanowej, zeskocznia do

skoku w dal.

II. Dane ogdlne:
I nwestor:
Gmina Dobrzyniewo Duze
16-002 Dobrzyniewo Duze
ul. Biatostocka 25

Obiekt
Szkota Podstawowawe wsi Fasty

Adresbudowy:

Wies Fasty

16-002 Dobrzyniewo Duze
dz. nr geod. 479

Jednostka projektowa:

KosztBud Wojciech Adam Kucharz
ul. Swobodna 58/24

15-752 Biatystok

Opracowat:
tech. bud. Wojciech Adam Kucharz
upr. Bud. Nr B1/152/83

1.6. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora

Wizjalokalna

Obowiazujace przepisy i warunki techniczne.

Specyfikacje technicznei instrukcje stosowania materiatow.

1. RZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA:
- Przedmiotem opracowaniajest infrastruktura sportowa naterenie Szkoty Podstawowej wews Fasty

gm. Dobrzyniewo Duze

- Celem opracowania jest wykonanie boiska do gry w koszykéwke i pitki siatkowa oraz biezni
4 torowej o dtugosci 65,16 metrébw o nawierzchni dwuwarstwowej poliuretanowej na warstwie
stabilizacyjng wykonanegj na podbudowie z kruszyw tamanych. Przewidziano ogrodzenie boiska
z siatki stalowej pleciong) wysokosci 4,0 m.



V. Stan istnigjacy:
- Dziatkanr 479 we wsi Fasty
- Teren ogrodzony, czgsciowo zabudowany
- Nawierzchnia naterenie obj¢tym opracowaniem trawiasta,
- Dojazd nadziatke z drogi publiczngj — ul. Biatostockai Szosa Knyszynska (65)
- Zielen niska— krzewy po granicy dziatki.
- Uzbrojenieterenu
- przytacze wodociggowe
przytacze kanalizacji sanitarngj i deszczowe
przytacze instalacji gazowe
przytaczatelekomunikacyjne
- se¢ telekomunikacyjna
V. Podstawowe dane techniczne: Obrubniki

- powierzchnia dziatki - 10 550,74 m2
- powierzchnia zabudowana -1087,0m2

- powierzchnia utwardzona -1390,10 m2
- powierzchnia zakresu opracowania - 967,91 m2

- powierzania biologicznie czynna -8073,64 m2

V1. Warunki i wymagania ochrony ksztaltowania tadu przestr zennego:
- linia zabudowy — nie okreslono
- projektowana infrastruktura sportowa nie narusza istniejagcego zagospodarowania terenu.
- nawierzchnia boiska wodoprzepuszczal na, powierzchni biologicznie czynnegy.
- boisko nie jest lokalizowane nad instalacjami i przytaczami podziemnymi.
VI1I. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego
i zabytkow oraz débr kultury wspoélczesngy:
- wymogi ochrony srodowiska - bez zmian
- warunki ochrony dziedzictwa kulturowego - nie ustala si¢, teren inwestycji nie jest objety
formami ochrony zabytkéw
VIII. Ustaleniaw zakresie obstugi komunikacyjneg:
- bez zmian
I X. Ustalenia w zakresie obstugi w urzadzenia infrastruktury techniczng:
- bez zmian
X. Wymagania, dotyczace ochrony inter esdw 0sbb trzecich:
- bez zmian
X1. Ochrona obiektow budowlanych naterenach gorniczych:
- nie dotyczy
XI1. Linierozgraniczaj gce teren inwestycji.
- nie dotyczy



PLANOWANY ZAKRES PRAC DO WYKONANIA
WIES FASTY 16-002 DOBRZYNIEWO DUZE DZ. NR GEOD. 479
BOISKO SPORTOWE WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI Z POLIURETANOWEJ
BIEZNIA 4 TOROWA, ZESKOCZNIA DO SKOKU W DAL.

DANE OGOLNE:

1.1 Inwestor:
Gmina Dobrzyniewo Duze
16-002 Dobrzyniewo Duze
ul. Biatostocka 25

12 Przedmiot opracowania:

Boisko sportowe wielofunkcyjne

1.3. Adres budowy:
Wies Fasty
16-002 Dobrzyniewo Duze
dz. nr geod. 479

14.  Jednostka projektowa:
KosztBud Wojciech Adam Kucharz
ul. Swobodna 58/24, 15-752 Biatystok

15. Opracowat:
tech. bud. Wojciech Adam Kucharz
upr. Bud. Nr B1/152/83

16. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora
- Wizjalokana
- Obowiazujace przepisy i warunki techniczne.

- Specyfikacjetechnicznei instrukcje stosowania materiatow.

OGOLNE:

1. Boisko wielofunkcyjne — nawierzchnia poliuretanowa
a) boisko do koszykowki o wym. 28,0 x 15,0 m
b) boisko do pitki reczngj o wym. 28,0 x 15,0 m
¢) boisko do pitki siatkowej o wym. 18,0x 9,0 m
d) ogrodzenie boiska z siatki ha stupach metalowych wys. 4 m o wym. 32,10 x 19,10 m
2. Bieznia 65,16 x 4,93 m, cztery tory szer. 122cm — nawierzchnia poliuretanowa
3. Zeskoczniado skokéw w dal 7,0 x 3,0 m — piasek.
Obszar objety opracowaniem obejmuje niezbudowany fragment dziatki. Teren zielone - trawa.



ZAKRESROBOT:

Boisko wielofunkcyjne — nawier zchnia poliuretanowa

- powierzchni og6tem 613,11 m2

- powierzchni boiska do koszykdwki 420 m2 — kolor czerwony

- powierzchni boiska do pitki r¢cznej 420 m2 —kolor czerwony

- powierzchnia boiska do pitki siatkowej 162,0 m2 - kolor zielony

- powierzchnia pobocza 31,11 — kolor zielony

- spadek max. 1% wzdtuz krétszego brzegu, max. 3 cm wzdtuz diuzszego brzegu boiska zgodnie ze
spadkiem terenu

- ogrodzenie z siatki pleciongl metaloweg 3,6 + 4mm wysokosci 4,0 m

- powierzchnia boiska projektowana 5 cm ponad terenem
1. Roboty ziemne:

a) roboty ziemnew gruncie wykonane mechanicznie z odwiezieniem ziemi poza obszar dziatki

) wspotczynnik zageszczenia gruntu rodzimego is=0,98

d) teren wokot boiska min. 1 metr ze spadkiem 5% od boiska
2. Podbudowa:

a) powierzchni¢ boisk nalezy oddzieli¢ od pobocza, bezposrednio przy ogrodzeniu, za pomoca
obrzezy betonowych 8x30x100cm ustawionych natawie betonowe z betonu C12/15.

b) geowtdknina z polipropylenu min 200g/m2

¢) warstwa odsaczajaca z zageszczong podsypki piaskowe gr.15,0cm

d) warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego sortowanego o frakcji 31,5+63mm, gr.15,0cm

€) warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego sortowanego o frakcji 5+31,5mm, gr.15,0cm

f) warstwa klinujaca z kruszywa tamanego — ttuczen kamienny frakcja 0+31,5mm, gr. 5,0cm
3. Nawier zchnia poliur etanowa wodopr zepuszczalna

a) systemy dwuwarstwowe (tzw. Sandwich, wylewane) - warstwa el astyczna z mieszaniny granulatu
SBR i lepiszcza poliuretanowego, warstwe uzytkowa stanowi granulat EPDM z produkcji
pierwotng (barwiony w masie) z lepiszczem poliuretanowym.

b) podbudowa wodoprzepuszczalna - podktad elastyczny (tz. ET), elastycznabezspoinowawarstwa
podktadowa o grubosci 35 mm wykonanajest z mieszaniny granulatu gumowego SBR, ptukanego
kruszywa kwarcowego o frakcji 1-5 mm potaczonego lepiszczem poliuretanowym, systemowa
warstwa ET odmiany twarde.

b) zewngtrzna warstwa sportowa z dwaéch warstwo o tagcznej grubosci 14 mm:

- warstwa dolna elastyczna z mieszaniny granulatu SBR 1 -4 mm i lepiszcza poliuretanowego
utozona na zagruntowanym uprzednio podtozu

-warstwa uzytkowa wylewana - mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu EPDM
barwionego w masie o grubosci min. 4 mm.

- kolory nawierzchni poczekalnych pét boiska (trzy kolory) uzgodni¢ z inwestorem



d) linie malowane szerokosci 5cm
- boisko do koszykdwki — kolor biaty
- boisko do gry w pitke siatkowa — kolor zoity
- boisko do pitki recznel — liniawydzielenia pola bramkowego ciagtai liniarzutéw wolnych (linia
15 cm, przerywa 15 cm) w kolorze niebieskim
- kolory linii uzgodni¢ z inwestorem
Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni boiska nalezy wykona¢ zgodnie z technologia
wybranego systemu (producenta) wraz z uzyskaniem autoryzacji dla danegj nawierzchni. Wykonawca
robor musi posiada¢ doswiadczenie , potwierdzone referencjami, w wykonywaniu projektowanej
nawierzchni z systemem poliuretanowym. Nawierzchnie nalezy uktadac w temperaturach dodatnich,
(zgodnie z przyjetym systemem). Przygotowana podbudowa musi posiada¢ juz wyprofilowane
spadki, by¢ czysta, rbwnai zagruntowana
4. Wyposazenie:
Wszystkie elementy metal owe wyposazenia ocynkowane i malowane proszkowo 2x (kolorystyka do
uzgodnienia z inwestorem)
a) kosze do gry w koszykowke szt. 6
- fundament o wymiarach 60x60x120 cm, zbrojenie gtéwne, stal Alll 8 x d:12mm, strzemiona
o wymiarach 0,40 x 0,40 m, stal A0 co 12 cm
- stojak stalowy jednostupowy ocynkowany o wysiegu 225cm
- wysokos¢ od terenu do obrgczy kosza 305 cm szt. 2
- wysokos¢ od terenu do obregczy kosza regulowana od 240 do 305 cm szt. 4
- tablica 180 x 105cm laminowana, obrecz uchylna, siatkatancuchowa do obreczy,
b) siatka do gry w pitke do siatkowki kpl. 1
- fundamenty zelbetowe z betonu C16/20 o wymiarach 0,40 x 0,40 x 1,0 m, zbrojenie gtéwne, sta
Alll 4 x d:12mm, strzemiona o wymiarach 0,35 x 0,35 m, stal A0 co 12 cm
- stupki stalowe cynkowane z profili zamknietych o wymiarach 80x80x2mm lub okragte d:76mm,
wielofunkcyjne z ptynna regulacja wysokosci, stupki osadzone w tulgach demontowane
z mozliwoscig trwatego zaslepieniem otworéw po stupkach
- Siatka uniwersalna montowana na tulgjach z regulacja wysokosci i mechanizmem naciagowym,
siatka catosezonowa, z mozliwos¢ gry w siatkdwke, tenis lub badmintona.
¢) Bramki do pitki recznej szt. 2
- bramka 300x200 cm, gtgbokos¢ max. 100cm przenosna, konstrukcja aluminiowa, mocowana do
podtozg obcigznikami, pataki podtrzymujace siatke sktadane, kolor biato-czerwony, siatka
poliester/polietylen gr. 4mm
5. Ogrodzenie wysokosci 4,0 m:
a) fundamenty zelbetowe z betonu C16/20 o wymiarach 0,40 x 0,40 x 1,20 m, zbrojenie gtéwne, stal
Alll 6 x d:12mm, strzemiona o wymiarach 0,30 x 0,30 m, stal AO co 12cm



b) stupki z rur stalowych 76 x 2 mm wysokosci 5,10 m
- maksymalny rozstaw stupkow 250 cm
- polaprzy stupkach naroznych i przy furtce wzmocni¢ zastrzatami z rur 76 x 2 mm i dtugosci
4,50 m
- stupki od gory zaslepi¢ plastikows zaslepka (Iub zaspawane)
- stupki stalowe ocynkowana z poliestrowa powtoka pcv w kolorze zielonym
¢) siatka ogrodzeniowa stalowa pleciona
oczka: 40 x 40 + 50 x 50 mm
srednicadrutu: 3,6 + 4 mm

druty naciggowe i mocujace stalowe d: 3,5 mm o rozstawie 100 cm

siatka stalowa ocynkowanai powleczona poliestrowa powtoka pcv w kolorze zielonym
d) furtka systemowa o szerokosci skrzydta 1,20 x 2,0 mkpl. 1
- rozstaw stupkéw 120 cm
- skrzydto ramy z profili zamknigtych gietych 60x40x3 mm.
- wypetnienie ramy siatki ogrodzeniowej jak ogrodzenie
- uchwyty i wkrety ze stali nierdzewnej
- wyposazenie w standardowy zamek zatrzaskowy z wktadka patentows
- eementy stalowe ocynkowanei powleczone powtoka pcv w kolorze zielonym
Bieznia czterotor owa — nawier zchnia poliuretanowa
- dtugos¢ catkowita 65,16 m
- cdtugos¢ pomiarowa 50,0 m
- szerokos¢ catkowita 5,09 m
- szerokos¢ 493 cm (4 x 117 +5x 5¢cm)
- powierzchni ogétem — 331,66 m2
- powierzchni biezni 317,66 m2 — kolor czerwony
- spadek max 1% poprzek biezni, max. 6 cm na dtugosci biezni zgodnie ze spadkiem terenu
biezna stanowi jednoczesnie rozbiezni¢ do skoku w dal
- powierzchnia biezni i zeskoku projektowana 5 cm ponad terenem
1. Roboty ziemne:
a) roboty ziemnew gruncie wykonane mechanicznie
b) odwiezienie ziemi z ukopu poza obszar dziakki
) wspdtczynnik zageszczenia gruntu rodzimego is=0,98
d) teren wokot biezni i zeskoku min. 1 metr ze spadkiem 5% od boiska
2. Podbudowa:
a) powierzchni¢ biezni oddzieli¢c od pobocza za pomoca obrzezy betonowych 8x30x100cm
ustawionych na tawie betonowej z betonu C12/15 z naktadkg z tworzywa sztucznego, od gory

obrzeze zréwnane z powierzchnia biezni



b) geowtdknina z polipropylenu min 200g/m?2

¢) warstwa odsaczajaca z zageszczong podsypki piaskowe gr.15,0cm

d) warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego sortowanego o frakcji 31,5+63mm, gr.15,0cm

€) warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego sortowanego o frakcji 5+31,5mm, gr.15,0cm

f) warstwa klinujaca z kruszywa tamanego — ttuczen kamienny frakcja 0+31,5mm, gr. 6,0cm

3. Nawierzchnia poliur etanowa wodopr zepuszczalna - systemy dwuwarstwowe (tzw. ,

a) systemy dwuwarstwowe (tzw. Sandwich, wylewane) - warstwa el astyczna z mieszaniny granulatu
SBR i lepiszcza poliuretanowego, warstwe uzytkowa stanowi granulat EPDM z produkcji
pierwotng (barwiony w masie) z |episzczem poliuretanowym.

b) podbudowa wodoprzepuszczalna - podktad elastyczny (tz. ET), elastycznabezspoinowawarstwa
podktadowa o grubosci 35 mm wykonanajest z mieszaniny granulatu gumowego SBR, ptukanego
kruszywa kwarcowego o frakcji 1-5 mm potaczonego lepiszczem poliuretanowym, systemowa
warstwa ET odmiany twarde).

b) zewngtrzna warstwa sportowa z dwaéch warstwo o tagcznej grubosci 14 mm:

- warstwa dolna elastyczna z mieszaniny granulatu SBR 1 -4 mm i lepiszcza poliuretanowego
utozona na zagruntowanym uprzednio podtozu

-warstwa uzytkowa wylewana - mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu EPDM
barwionego w masie o grubosci min. 4 mm

¢) linie malowane szerokosci 5¢cm

- pasy biezni — kolor biaty

- linie wyznaczajace tor biezni szerokosci 122 cm w osiach

- liniaw poprzek od strony zeskoku do skoku w dal 150 cm od krawedzi

- liniaw poprzek z drugig strony biezni 300 cm od krawedzi

d) belka do odbicia narozbiegu do skoku w dal

- skrzynka do mocowania belki do 122,5 x 35 x 10 cm, wykonie z ksztattownikéw metalowych,
cynkowanych ogniowo o grubosci scianki 2mm.

- belka z zywicy epoksydowse] laminowana o wymiarach 122 x 34 x 10 cm

- belka do odbicia osadzi¢ na fundamencie betonowym w osi 50cm od krawedzi rozbiegu

4. Zeskok do skoku w dal (piaskownica)

- dtugos¢ catkowita 7,16 m

- dtugos¢ piaskownicy 7,0 m

- szerokos¢ catkowita 3,16 m

- szerokos¢ piaskownicy 3,00 m

- powierzchni ogétem — 22,63 m2

- powierzchnia piaskownicy — 21,0 m2

- powierzchnia piaskownicy naréwni z powierzchniag rozbiezni



- powierzchni¢ zeskoku nalezy oddzielic od pobocza za pomoca obrzezy betonowych
8x30x100cm ustawionych na tawie betonowe z betonu C12/15 z naktadka z tworzywa
sztucznego, od gory obrzeze zréwnane z powierzchniag biezni i zeskoku

- geowtoknina z polipropylenu, posiadajaca wiasciwosci dyfuzyjne, pozwalajace na swobodny
przeptyw wody

- piasek drobny, minimalna grubos¢ 30cm

Dokumenty dotyczace nawier zchni poliuretanowsy:

a) Certyfikat lub deklaracjazgodnosci z normg PN-EN 14877:2008, lub aprobata technicznal TB,
lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjaistycznego Iaboratorium
potwierdzajace parametry oferowang nawierzchni lub dokument rownowazny.

b) Karta techniczna oferowaneg nawierzchni, potwierdzona przez jg producenta.

c) Atest PZH

d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielong przez producenta na te
nawierzchnie.

€) badania pierwiastkéw sladowych

f) badania potwierdzajace parametry warstwy ET

Kontrolai odbiér nawier zchni poliuretanows :
Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni biezni nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami, przyjeta technika i zasadami przyjetej technologii.

1. Nawierzchnia SBR EPDM powinnamie¢ jednakowa grubos¢ na cate) powierzchni zachowujac
wymiary podane w dokumentacji

2. Nawierzchnia powinna posiada¢ jednorodny wyglad zewnetrzny oraz jednolity kolor.

3. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwa gumowa a warstwa gumowa
zwarstwg ET.

4. Powstate taczenia wynikaace z technologii instalacji powinny by¢ liniami prostymi, bez

uskokow utrudnigjacych pdznig sze uzytkowanie obiektu

Minimalne parametry techniczne nawierzchni:

NORMA PN-EN
PARAMETR 14877:2014-02
Grubos¢ bezwzgledna - mm > 14
Wytrzymatos¢ narozcigganie [Mpa] > 04
Wydtuzenie przy zerwaniu [%} > 40
Amortyzacja (redukcjasity) (10 - 40 St.C) [%] 25-50
Odksztatcenie pionowe [mm]



0°C <3
+23°C <3
+40°C <3
Scieralnoéé [g] <4
Tarcie (TRRL, CEN EN 13036-4)
nawierzchnia sucha 80- 110
nawierzchnia mokra 55-110
nie wiecg niz 20%
Odpornos¢ na kol ce - spadek wytrzymatosci i wydtuzenia po kolcach od wartosci
wyjsciowych
Starzenie (skala szarosci) >3
Przepuszczalnos¢ wody [mm/h] (tylko dla nawierzchni
> 150
przepuszczal nych)

Minimalne parametry techniczne warstwy ET:

L.p. Okreslenie parametru Wartos¢ minimalna
1. Wytrzymatos¢ narozciagganie: - 0,25 MPa
2. Wydtuzenie przy zerwaniu: ~ 18%

Dokumenty wymagane dotyczace nawier zchni:

- Aprobata lub Rekomendacja | TB
- Atest Higieniczny PZH

- Wyniki badan na zgodnos¢ oferowanego produktu z polska normag PN-EN 14877

- Autoryzacja producenta systemu

- Kartatechniczna systemu

- Aktualne badania na zgodnos¢ z norma DIN 18035/6

- Aktualne badania na zawartos¢ pierwiastkow sladowych
- Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

UWAGA:

Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce
o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta

nawierzchni i dotyczacym zadania. Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami

producentai projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania,




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Wie$ Fasty gm. Dobrzyniewo Duze dz. ewid. 479
Boisko sportowe wielofunkcyjne
i bieznia 4 torowa o nawierzchni poliuretanowej,
zeskocznia do skoku w dal
Skala 1: 500
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