WSTEPNE WARUNKI TECHNICZNE
dla przebudowy sieci wodociggowej

Przebudowe sieci wodociggowej wraz z przytaczami nalezy przewidzie¢ poprzez:

- Zaprojektowanie odcinka sieci wodociggowej z rur PE-HD100 SDR17 od wigczania w
istniejgcg sie¢ wodociggowa, przewdd poprowadzi¢ do konca planowanego opracowania.
Cisnienie nominalne w sieci jak dla jednostki osadniczej w liczbie mieszkancéw <2000 dla
spetnienia minimalnych wymogow zawartych w Rozporzadzeniu MSWIA tj. o wydatku do
5dm?/s,

- Potgczenie projektowanej sieci wykonaé za pomocg trojnika  kotnierzowego
zintegrowanego z odcieciem od istniejgcej nitki sieci wodociggowej. Potgczenie sieci
projektowanej z istniejgcg wykonac¢ za pomocg zasuwy klinowej,

- Zaprojektowa¢ na dtugosci przewodu wodociggowego oraz na poczatku i koAcu odcinka
hydranty typu nadziemnego DN80 PN 1,0 MPa 2z przeznaczeniem do celéw
technologicznych,

- Potaczenie hydrantu z projektowang siecig za pomocg tréjnika zintegrowanego z jednym
odcieciem,

- Do budowy zaprojektowa¢ rury PE-HD100 SDR17 fgczone doczotowo lub za pomocg muf
elektrooporowych, pozostate materiaty mozna przewidzie¢ z typoszeregu PN 10,

- Na posadowionym odcinku sieci wodociggowej dla istniejgcych i perspektywistycznych
budynkoéw odrebnie dla kazdego wykonac¢ instalacje przytgczeniowag poprzez opaske do
nawiercania rur i poprowadzi¢ przytgcze wodociggowe z rur PE100 PN 16 SDR11 TYTAN
min. 32 mm,

- Przed kazdym z istniejgcych budynkéw oraz dla kazdego perspektywistycznego od strony
zewnetrznej przewidzie¢ zasuwe miekko uszczelniajgca,

- Kazde przytgcze zakonczy¢ studnig wodomierzowg wykonang z polietylenu o srednicy min.
DN 500 mm z przeznaczeniem do instalacji 2 szt. liczydet wody zimnej (wodomierzy)

Przeznaczenie - dla zasilania doméw istniejacych oraz perspektywistycznie

przewidzianych.

Zapotrzebowanie na wode — pobor do celéw socjalno-bytowych.

Projekt przebudowy / rozbudowy odcinka sieci wodociggowej nalezy wykonaé zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami w tym zakresie.

Przebieg trasy nalezy uzgodni¢ z ZOK Kuslin.

Przepiecie wodociggu — mozna dokonaé po odcieciu likwidowanego fragmentu wraz z

opréznieniem wodociagu

Projekt budowlany w min. 4 egz. Nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia branzowego do ZUK

Kuslin



