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QPIS PROWADZFENIA ZAMIERZONFEJ DZTAFATNOSCI SPORZADZ.ONY
W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Przedmiotowy operat wodnoprawny stanowi podstaw¢ do wydania pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z terenu DolnoSlaskiego
Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka — Centrum Medycyny Ratunkowej Samodzielny
Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej do cieku Lugowinka (w km 14630) w ilosci 190 1/s.
Uzyskanie takiego pozwolenia nie bedzie wigzac si¢ z konieczno$cig wykonania urzadzen wodnych
z uwagi na to, iz woda ta bgdzie odprowadzana, tak jak do tej pory, istniejacym wylotem
zlokalizowanym na cieku Lugowinka.

Inwestor w dniu 16.09.2010r. uzyskat decyzj¢ nr. WSR.E.BK.6210/6619/113/10 Prezydenta
Wroctawia udzielajgcg pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania oczyszczonych wéd
opadowych i roztopowych z terenu szpitala do cieku Lugowinka w km 1+630, w ilosci 200U/s, przy
pomocy sieci rurociggéw kanalizacji deszczowej oraz wylotu W1 @600. Ze wzgledu na to, iz ww.
decyzja zostatla wydana na czas oznaczony tj. do 17.09.2020 r., konieczne jest uzyskanie nowej
zgody na ww. ustuge wodnga.
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1.1 INWESTOR — PODMIOT UBIEGAJACY SIE O WYDANIE POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO.
Nowy Szpital Wojewddzki Sp. z o.0.
z siedzibg — ul. Igielna 13
50-117 Wroctaw
na mocy udzielonego petnomocnictwa Panu f.ukaszowi Dudkowskiemu — Prezesowi Zarzadu
spotki Nowy Szpital Wojewddzki, z dnia 09.06.2020 r. (Uchwata nr 2192/VI/20 Zarzadu

Wojewddztwa Dolnoslgskiego z dnia 9 czerwca 2020 r.)

1.2 CELIZAKRES OPRACOWANIA — ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Niniejsze opracowanie jest operatem wodnoprawnym, ktéry zgodnie z ustawg Prawo wodne
z dn. 20 lipca 2017r. (Dz.U. 2020 poz. 310.), stanowi podstaw¢ do wydania pozwolenia
wodnoprawnego na ustugi wodne.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie
oczyszczonych wéd opadowych i roztopowych do wéd powierzchniowych z terenu Dolnoslaskiego
Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka — Centrum Medycyny Ratunkowej Samodzielny
Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne;.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe¢ opracowania stanowig:

» ogledziny terenu,

» pozwolenie wodnoprawne WSR.E.BK.6210/6619/113/10 Prezydenta Wroctawia z dnia
16.09.2010r.,

> mapa zasadnicza,

» zlecenie Inwestora,

> obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna.

1.4 LOKALIZACJA INWESTYCJI.

Planowane przedsi¢ewzi¢cie zlokalizowane jest w:
- wojewddztwie dolnoslgskim,
- powiecie wroctawskim,
- Gmina Wroclaw,

-obreb ewidencyjny — Stabtowice.



Rysunek nr 1 ,,Lokalizacja”

e

i
5

Dolnoslaski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka

1.5 NORMY I PRZPI[Y.

Dokumentacj¢ wykonano zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie normami i przepisami,

a w szczegdlnosci:

>
>

>

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186 z p6zn. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018, poz. 1935 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 2625),

Rozporzadzenia ~ Ministra  Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédla,dowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311),

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu.



1.6 STRONY POSTEPOWANIA

Tabela nr 1 ,,Strony postepowania”

Nr
ewidencyjny Obre¢b Arkusz Wihasciciel / Zarzadca
dzialki mapy
1/3 Stablowice 33 Skarb Panstwa

Przetwarzanie powyiszych informacji zawierajacych dane osobowe dopuszczalne wylacznie
z zachowaniem przepiséw o ochronie danych osobowych (RODO - Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. w sprawie
osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016r.).

1.7 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

1.7.1 Ogoélna charakterystyka

W zwigzku z budowg nowego szpitala wojewddzkiego we Wroctawiu oraz koniecznoscig
odprowadzenia oczyszczonych woéd opadowych i roztopowych, Inwestor uzyskal w dniu
16.09.2010 r. decyzj¢ Prezydenta Wroctawia nr WSR.E.BK.6210/6619/113/10 udzielajaca
pozwolenia wodnoprawnego w zakresie:

- odprowadzania oczyszczonych wéd opadowych i roztopowych z terenu projektowanego Nowego
Szpitala przy ul. Kosmonautéw we Wroctawiu do cieku Fugowinka w km 1+630, w ilosci 2001/s,
przy pomocy sieci rurociagéw kanalizacji deszczowej i wylotu W1 @600,

- wykonanie wylotu betonowego kanalizacji deszczowej W1 @600 zlokalizowanego w km 14630
cieku Lugowinka,

- przebudowy odcinka cieku bLugowinka na dlugosci 660 m wraz z wykonaniem przepustu
rurowego @600, L.=8,0m,

- przebudowy rowu B-9x na dtugosci 280m, polegajacej na zarurowaniu rurociggiem drenarskim
perforowanym @200 oraz wykonania wylotu betonowego W2 do rowu B-9.

Pozwolenie na odprowadzanie oczyszczonych wdéd opadowych i roztopowych zostato
wydane na czas oznaczony tj. do 17.09.2020 r. W zwigzku z tym Inwestor, przed uptywem tego
terminu, jest zobowigzany ponownie uzyskaé¢ pozwolenie wodnoprawne w zakresie odprowadzania
wéd opadowych i roztopowych z terenu szpitala z potaci dachowych, parkingéw, drég
wewnetrznych i chodnikéw oraz terenéw zielonych.

1.7.2 Stan istniejacy

Na teren, z ktérego planuje si¢ odprowadzanie wéd opadowych, roztopowych i gruntowych
sktadajg si¢ nastepujgce obiekty:



1) Budynek szpitala (5 kondygnacji z czescig przyziemia), 2 budynki techniczne — taczna
powierzchnia zabudowy wynosi 13364,66 m?,

2) Parkingi i place manewrowe, drogi wewnetrzne, drogi dojazdowe, ciagi piesze — tgczna
powierzchni wynosi 30160,22m?,

3) Ladowisko dla helikopteréw — powierzchnia 895,20m?,

4) Tereny zielone — tgczna powierzchnia 49600m>.

1.7.2.1 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg, przy pomocy rur spustowych i kratek
wpustéw ulicznych, w sposéb grawitacyjny kanalizacjg deszczowa o $rednicy rur @3160-800PP,
(600 PCV oraz rurociggami PEHD (system tloczny) poprzez zbiornik retencyjny V = 300m? i
przepompownig. Odbiornikiem tych wéd jest istniejgcy réw melioracyjny.

Na sieci kanalizacji deszczowej zamontowano studzienki rewizyjne z osadnikami
wyposazonymi w stopnie wtazowe i wlaz zeliwny @400 typu ciezkiego.

Wody opadowe i roztopowe z terendw drég wewnetrznych i parkingéw sg poddawane
procesowi oczyszczania na osadnikach blota i szlamu o pojemnosci V=5.0m> oraz na seperatorze
lamelowym o przepustowosci 60/600 1/s.

Ze wzgledu na ograniczenia co do ilosci wprowadzania wéd opadowych i roztopowych do
odbiornika (zgodnie z zaleceniami Zarzadu Zieleni Miejskiej we Wroctawiu maksymalna ilo$¢ to
190 /s — 10 /s zostatlo oddane Wroctawskim Inwestycjom w zwigzku z budowg ul. Fieldorfa)
wprowadzono rozwigzanie w postaci zbiornika retencyjnego (pojemno$é czynna 300 m?) z
regulatorem przeptywu na odptywie. Wyposazono go w pompy zatapialne sterowane wytacznikami
poziomu wody, ktére stuzg do oprézniania zbiornika.

Odbiornikiem ww. wéd opadowych i roztopowych jest ciek Lugowinka.

Inwestor nie planuje zmiany systemu oczyszczania oraz odprowadzania wod.
Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych bedzie odbywato sie doktadnie w taki sam sposéb
jak dotychczas tj. za pomocg istniejacego wylotu zlokalizowanego na dz. nr 1/3.

1.7.2.2 Zbiornik retencyjny

Na ternie szpitala znajduja si¢ 2 potaczone przelewowo zbiorniki, ktére tworzg jeden uktad
retencyjny przy pompowni wdd opadowych.
Charakterystyczne parametry zbiornika:

e dlugosé wew./zew. — 19,00/19,32m

e szerokos¢ wew./zew. (pierwsza komora) — 6,00/6,36m

e szerokos¢ zew. (drugiej komory) — 12,82m,

e  wysokos¢ wew./zew. — 2,45/2,93m,

e grubos¢ dna/$ciany/stropu — 0,24/0,16 (0,18)/0,24m,

e masa najciezszego elementu — 19,1t,

e pojemno$é (obu zbiornikéw) catkowita/uzytkowa — 520/350 m?.

Na odplywie ze zbiornikéw zamontowany jest regulator przeptywu, ktéry pozwala
odprowadza¢ maksymalnie 1901/s.



1.7.2.3 Istniejacy wylot

Istniejgcy wylot betonowy kanalizacji deszczowej W1 o $rednicy DN600 zlokalizowany jest
w km 1+630 cieku Lugowinka. Wylot wyposazony jest w klapg¢ zwrotna.
e Rze¢dna dna wylotu - 114,06 m n.p.m.

o Srednica wylotu — DN600mm

» Rzedna dna rowu w miejscu wylotu 114,00 m n.p.m.

e  Wspdtrzedne wylotu X = 5668582.75, Y = 6423553.1

e Numer dziatki na ktérej zlokalizowany jest wylot — 1/3 obreb Stablowice, jednostka
ewidencyjna Wroctaw

1.8 URZADZENIA POMIAROWE ORAZ ZNAKI ZEGLOWNE.

Wyzej opisane ustuga wodna nie wymaga instalowania zadnych urzadzen pomiarowych
oraz znakéw wodnych.

1.9 OBOWIAZKI W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

Do obowigzkéw ubiegajgcego si¢ o wydanie pozwolenia w stosunku do os6b trzecich
nalezy:
— zaspokojenie ewentualnych roszczen zwigzanych z odszkodowaniem w zwiazku z
udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym.

1.10 CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Odbiornikiem wdd roztopowych i opadowych z terenu szpitala jest ciek Eugowinka.
Stanowi on lewobrzezny doptyw rz. Lugowina. Wchodzi w sktad zlewni rzeki Odry. Petni funkcje
cieku odprowadzajacego wody gruntowe i powierzchniowe z terenéw przyleglych.

Teren omawianej zlewni ma charakter plaski, cze$ciowo pagdérkowaty o tagodnych
zboczach. Sredni spadek podhuzny rowu wynosi ig = 1%o .

Na terenie zlewni wyst¢pujg gléwnie gliny zwatowe oraz piaski polodowcowe i lessy w
postaci gruntéw $rednio i stabo przepuszczalnych, piaskéw luznych stabo gliniastych, glin
piaszczystych z domieszka zwiru.

1.11 OKRESLENIE SKEADU WOD OPADOWYCH

Zgodnie z §17 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019
poz. 1311) wody opadowe mogg byé wprowadzane do wéd lub do ziemi pod warunkiem,
ze w odplywie zawarto$¢ zawiesin ogdlnych nie bedzie wigksza niz 100 mg/l, zas zawarto$¢
weglowodoréw ropopochodnych — nie wigksza niz 15 mg/l. Inne wskazniki dla wéd opadowych nie
$3 normowane.

Na teren, z ktérego planuje sie odprowadzenie wéd opadowych 1 roztopowych,
w wiekszosdci sktadajg sie wody ,.czyste” tj. wody z dachéw, terenéw zielonych. W zwigzku
z powyzszym wody opadowe i roztopowego z omawianego terenu, zostang, tak jak do tej pory,
poddane procesowi oczyszczania za pomocg wpustéw ulicznych i studzienek kanalizacyjnych



kontrolnych. Natomiast w przypadku wéd opadowych i roztopowych z terenu drég wewnetrznych,
parkingéw 1 placow manewrowych (,,brudnych”) przewiduje si¢ rozwigzania, zatwierdzone w
pierwotnej  decyzji  pozwolenia  wodnoprawnego, tj. osadniki blota 1  szlamu
o pojemnosci V=5.0 m® i separator lamelowy typu PSW LAMELA 60/600 1/s.

W zwigzku z powyzszym nalezy przyjaé, iz planowane odprowadzenie wéd opadowych
i roztopowych z terenu szpitala spelnia ww. wymogi.

Po wuzyskaniu stosownego pozwolenia wodnoprawnego inwestor powinien zlecaé
wykonywanie okresowych analiz odprowadzanych wéd (min. co 6 miesiecy).

1.12 ZASIEG ODDZIAELYWANIA INWESTYCJI

Zasieg inwestycji jest ograniczony jedynie do dzialki, w ktérej zlokalizowano istniejacy wylot
do cieku Lugowinka — gleboko$é rowu w obrgbie ist. wylotu wynosi ok. 1,20m.

Projektowany maksymalny zrzut wéd opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego nie
bedzie powodowal przepetnienia odbiornika. Zostalo to udowodnione obliczeniami przeptywu
miarodajnego koryta rowu melioracyjnego, zawartymi w operacie, na podstawie ktérego wydano
pierwotne pozwolenie wodnoprawne. Ww. obliczenia zaprezentowano ponize;.

Przeplyw miarodajny dla koryta rowu melioracyjnego wyliczono na podstawie metody
granicznych nat¢zen i normy PN-92/B-01707, po uwzglgdnieniu maksymalnego dozwolonego
odplywu wéd opadowych i roztopowych z terenu szpitala (przyjeto dla Qp=200 1/s), wyniGst:

- km 0+000 - Q1% = 0,69 + 0,20 = 0,89 m?3/s.
- km 0+800 - Q0% = 0,24 + 0,20 = 0,44 m?/s.

Dla koryta cieku w km 0+800 i powyzej wykonano obliczenia jego przepustowosci wzorem:
Q =V x F [m¥s]

V = 1/m x Run 22 x 1% [m/s], gdzie: n = 0,03, 1=0,001, d =0,60m, n,=1:1,5

Napelnienie obliczone przy pomocy wzoré6w Ganguiletta — Kuttera wyniosto:

H [m] O[m] | F[m? Rn [m] Vim/s] | Q[m%s)
0.20 1.32 0.18 0.14 0.28 0.05
0.30 1.68 0.32 0.19 0.35 0.11
0.40 2.04 0.48 0.24 0.40 0.19
0.50 2.40 0.68 0.28 0.45 0.31
0.60 2.76 0.90 0.33 0.50 0.45
0.80 3.48 1.44 0.41 0.58 0.84
1.00 4.21 2.10 0.50 0.66 1.39

Jak wynika z przytoczonych obliczen przy wielkosci przeptywu wody miarodajnej Q0% =
0,44 m?/s w korycie rowu w przekroju obliczeniowym napetnienie wyniesie h = 0,60 m.

1.13 OKRESLENIE WPLYWU NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Zamierzenie inwestycyjne nie bedzie miato negatywnego wpltywu na wody powierzchniowe
1 podziemne. Zastosowane rozwigzania projektowe (wpusty uliczne, osadniki, separator substancji
ropopochodnych do cieku Lugowinka) beda w sposéb bezpieczny i uregulowany odprowadzaé
wody 1 nie stang si¢ przyczyng negatywnych zmian w §rodowisku wodnym.



1.14 GOSPODARKA OSADAMI SCIEKOWYMI

Osady z wpustéw ulicznych, studzicnck osadnikowych oraz scparatora substancji
ropopochodnych powinny by¢ usuwane przez specjalistyczng firme prowadzacg wywoz i utylizacje
zawiesin oraz substancji ropopochodnych.

1.15 SYSTEMY POMIAROWE

Opisane w. niniejszym operacie rozwigzania nie wymagaja instalowania zadnych urzadzen
pomiarowych.

Aktualnie obowigzujace przepisy nie nakazuja dokonywania pomiaru ilo$ci odprowadzanych

wéd opadowych i roztopowych, stad nie zaprojektowano instalowania zadnych urzadzen
pomiarowych.

1.16 SYTUACJE AWARYJNE

Istotng rzecza jest regularne czyszczenie osadnikéw wpustéw $ciekowych, separatora i
studzienek osadnikowych.

Inwestor regularnie dokonuje sprawdzenia ilosci zgromadzonych osadéw, ktérych
nagromadzenie zmniejsza pojemno$¢ osadnika. Powstaly osad nalezy, tak jak do tej pory,
utylizowaé zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992 z pdzn.
Zm.).

Prawidtowa eksploatacja oraz okresowe przeglady tych urzadzen pozwalaja wyeliminowac
ewentualne awarie. Inwestor przeprowadza takie przeglady 2 razy w roku (co p6t roku).

W przypadku awarii urzgdzen oczyszczajacych nalezy bezzwlocznie powiadomié firme
serwisowg. W takiej sytuacji, do czasu usunig¢cia awarii, wody opadowe 1 roztopowe s3
odprowadzane, przy pomocy sptywu powierzchniowego na tereny przylegte nieutwardzone (tereny
zielone, trawniki itp.). Wody te czg¢sciowo wsigkaja w istniejacy grunt. Pozostate sptywajg
bezposrednio do koryt rowu B-9 (Stabléwka) i Eugowinki.

2 USTALENIA

2.1 USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA
WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA

W jednolitych cze¢sciach wéd powierzchniowych

o Nazwa jednolitej cze$ci wéd powierzchniowych: Bystrzyca od zb. Mietkéw do ujscia,
Europejski kod jednolitej czedci wod z literami: PLRW 600011134999,
Typ JCW: RzN - Rzeka nizinna,
Status JCWP — NAT — naturalna cz¢$¢ wéd,
Ocena stanu: zly stan wéd,
Ocena stanu chemicznego: ponizej dobrego,
Ocena ryzyka nieosiggni¢cia celéw srodowiskowych: zagrozona,
Region wodny: region wodny Srodkowej Odry,

o Powierzchnia: 122,79 [km?].

Dla jednolitych cze$ci wod powierzchniowych brak jest ustalen, odnosnie odprowadzania

wod opadowych i roztopowych, w Planie Gospodarowania Wodami w Obszarze Dorzecza

0O O 0O 0 0 O O



Odry

W jednolitych czg$ciach wéd podziemnych:

o Nazwa jednolitej czgsci wod powierzchniowych: 108,
Europejski kod jednolitej czesci wéd z literami: PLGW6000108,
Region wodny: region wodny Srodkowej Odry
Obszar dorzecza Odry
Stan JCWPd: dobry
Ocena stanu ilosciowego: dobry
Ocena stanu chemicznego: dobry
Ocena ryzyka: niezagrozona

o Powierzchnia: 2753,78 [km?].

Dla jednolitych czeSci wod podziemnych brak jest ustalen, odno$nie odprowadzania wod

opadowych i roztopowych, w Planie Gospodarowania Wodami w Obszarze Dorzecza Odry

0O 0 O O O O O

Wprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do cieku nie bedzie pogarszaé stanu wéd.
Zastosowane istniejagce urzadzenia podczyszczajace zapewnia wymagane parametry wod
opadowych wprowadzanych do cieku Eugowinka.

2.2 USTALENIA WYNIKAJACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD
REGIONU WODNEGO

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje si¢ w regionie wodnym Srodkowej Odry. Dyrektor
RZGW we Wroclawiu ustanowil rozporzadzeniem nr 9/2016 z dnia 14 lipca 2016r. warunki
korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Odry.

Szczegolowe wymagania w_ zakresie stanu wod istotne z punktu widzenia przedmiotu

pozwolenia wodnoprawnego

Dla jednolitych czeséci wéd powierzchniowych:

e zachowanie przeptywu nienaruszalnego (Qn), bezposrednio ponizej korzystania z wdd, nie
mniejszego niz minimalna warto$¢ wyznaczona w sposéb zgodny z zatgcznikiem nr 3 do
rozporzadzenia

e nieprzekraczanie wartosci granicznych wskaznikéw jakosci dla klasyfikacji stanu,
powodujgcych przekwalifikowanie stanu jednolitych cz¢sci wéd do stanu gorszego

Dla jednolitych czesci wéd podziemnych:
e nieprzekraczanie wartosci granicznych wskaznikéw jakosci dla klasyfikacji stanu,

powodujacych przekwalifikowanie stanu jednolitych czgsci wod do stanu stabego

Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych

NIE DOTYCZY



Ograniczenia w korzystaniu z wod w zakresie wprowadzania sciekéw do wéd lub do ziemi

Ograniczenia dotyczg gtéwnie nieprzekraczania wartosci granicznych wskaznikéw jako$ci dla
klasyfikacji stanu, powodujacych przekwalifikowanie stanu jednolitych czg¢sci wéd do stanu
gorszego.

Wprowadzanie wéd opadowych do wdéd plyngcych objetych niniejszym operatem nie bedzie
pogarsza¢ stanu wod. Zastosowane istniejgce urzgdzenia podczyszczajgce zapewnig wymagane
parametry sciekOw wprowadzanych do ziemi.

2.3 USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM

Przedmiotowy teren znajduje sic w regionie wodnym Srodkowej Odry. W dniu 15 kwietnia
2015r. Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej przekazat organom administracji
wskazanym w ustawie Prawo wodne Mapy Zagrozenia Powodziowego iMapy Ryzyka
Powodziowego, ktére sg dostepne na stronie: htip://mapy.isok.gov.pl. Z map umieszczonych na ww.
stronie internetowej wynika, ze teren objety inwestycjg nie znajduje si¢ na obszarach zagrozonych.

24 USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU PRZECIWDZIALANIA
SKUTKOM SUSZY

Przedmiotowy teren znajduje si¢ w regionie wodnym Srodkowej Odry. Z informacji zawartych
na stronie internetowej RZGW we Wroctawiu (adres strony: http://www.wroclaw.rzgw.gov.pl)
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu zakonczyl prace zwigzane ze
sporzadzeniem planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych Srodkowej Odry,
Izery, Metuje, Laby i Ostroznicy (Upa), Orlicy i Morawy wraz ze strategiczng oceng oddziatywania
na $rodowisko, ktéry stanowi podstawe do opracowania planéw przeciwdziatania skutkom suszy na
obszarach dorzeczy.

W omawianym przypadku zastosowano retencj¢ wody poprzez zbiornik retencyjny.

2.5 USTALENIA WYNIKAJACE Z KRAJOWEGO PROGRAMU
OCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH

Nie dotyczy.

3 PLANOWANY OKRES ROZRUCHU I SPOSOB POSTEPOWANIA W
PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIAEALNOSCI BADZ
WYSTAPIENIA  AWARII LUB USZKODZENIA URZADZEN
POMIAROWYCH ORAZ ROZMIAR, WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD
1 URZADZEN WODNYCH W TYCH SYTUACJACH

Nie dotyczy, poniewaz przedmiotowy operat dotyczy wylacznie zgody na odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych za posrednictwem istniejgcego wylotu.



4 INFORMACJA NA TEMAT URZADZEN DO RETENCJONOWANIA
WODY Z TERENOW USZCZELNIONYCH

Wody opadowe i roztopowe, z projektowanej zlewni, odprowadzane beds poprzez réw
melioracyjny otwarty, do istniejgcej rzeki Eugowinka.

S INFORMACJE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH
LUB USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16
KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH
W ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z
WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Przedmiotowa ustuga wodna, polegajaca na odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych z
terenu szpitala nie wigze si¢ z koniecznoscia wykonania prac budowlanych. Omawiane wody bede
odprowadzane, tak jak do tej pory, istniejacym wylotem zlokalizowanym na cieku fugowinka. Z
uwagi na to oraz ze wzgledu na jako§é wéd opadowych i roztopowych, ktéra bedzie spetniata
obowigzujace normy, nie istnieje zagrozenie negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

Odprowadzanie wéd deszczowych i roztopowych z terenu szpitala nie spowoduje podniesienia
zwierciadla wody gruntowej i podtopienia terenéw przylegtych. Nie wplynie negatywnie na
srodowisko naturalne.

W odlegtosci do 30 km od odcinka przeznaczonego do remontu znajdujg si¢ nastepujgce
obszary objete ochrong prawna:



REZERWATY
Nazwa
Zahor

Jodiowice

Las Bukowy w Skarszynie

PARKI KRAJOBRAZOWE
Nazwa

Rark Krajobrazowy Dofina Bystrzycy

$lezafiski Park Krajobrazowy - otuling
' Park Krajobrazowy Dolina.Jezierzycy
 Slezariski Park. Krajobrazowy

PARKI NARODOWE
Brak obszarcw
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Nazwa
Wzgdrza Trzebnickie

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRATOBRAZOWE

Nazwa

Szczytnicki Zespat Przyrodniczo - Kgjobrazowy

NATURA 2000 OBSZARY SPECIALNE) OCHRONY

Legf Odrzéiiskie PLE020008
Grady Odrzarskie PLB020002
Zhiomik Mietkowski PLBD20004

1447
15,63
2132

Dl

33,
25.78
2694
29.04

[km]
10:68

[km]
1043

[km]
13.03

15.52
26,70



NATURA 2000 SPECIALNE OBSZARY OCHRONY
Nazwa

tegl nad Bystrzyca PLHO20103

Lag Pilczycki PLH020069

Diotina Widaiwy PLHN20036;

tegl Cdrzanskis PLC020002:

Grady w Dolinie Odry PLH020017
Kumaki Dobre] PLHO20078.
Jodiowice PLH020106

Przeplatki nad Bystrzyca PLH020055
Lasy Gredzirfiskie PLH020081

Stawy w Barowe] PLH020045
Zagorzyciae £.aki PLHO20053
Dgbniafiskie Mokradia PLH020002
Wzgorza Warzegowskie PLH020079
Masyw Slezy PLH020040

STANOWISKA DOKUMENTACYINE
Nazwa
Legsy Winnej Gory

Nazwa
Obiszar na terenie Nowej Karczmy we Wroctawiu
Starorzecze Latha Fama

Dwa zbiomlki wadne wraz z otaczajacyr obszarem:
leénym na terente Janéwka

Stara piaskownia

Stanowisko wystepowariia sasanki lakows]
Zurawia Laka

Wikling

Biedaszkowska taka:

Dolina Juszk]

(Zrédto: hitp://geoserwis.gdos.gov.pl/)

[km]
2.30
2.83
3.07

13.03
1341
14.61
16.65
1B:49
19.81-
23.45
26.66
28.68
28.87
.72

21.58

L)
3.63
5.B6
6.23

6.91
11.00
28.50
29.37
29.84
29.85



6 OBLICZENIA ILOSCI WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

Obliczenia ilosci wéd opadowych i roztopowych dokonano za pomoca metody statych nat¢zen deszczu.

Q - ilo$¢ sptywu [dm?/s]

¢©— wspdtczynnik opéznienia odptywu zalezny od diugosci zlewni [-]; przyjeto ¢ = 0,97
y— wspdtczynnik sptywu [-]; przyjeto dla:

- terenéw zielonych v = 0.1,

- dach6éw budynkéw y = 1.0,

- drég, chodnikéw, placéw manewrowych i ladowiska y = 0.85

Y, — wspotczynnik spltywu zastepczy = 0.8
W= W Y F Y
Z K+H+E
F — powierzchnia zlewni catkowita [ha] = 5,07ha
F zielen = 0,63 ha
F dach6éw = 1,34 ha
F asfaltéw = 3,11 ha
q - natezenie deszczu miarodajnego [dm3/ha-s] = 132.1
A

q=—
t0,667

t — czas trwania deszczu [min]; przyjeto t = 15 min
A — wspdtczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia si¢ deszczu (p=20%) oraz Sredniej rocznej
wysokos$ci opadu (572mm); A=804

p — prawdopodobienstwo pojawienia si¢ deszczu [%]; przyjeto p = 20%

H — $rednia roczna wysoko$¢ opadu [mm]; przyjeto H =572 mm

opad roczny réwny H=572 mm = 5720 m3/ha/rok,

$rednia ilo$¢ dni deszczowych — 170 dni (zgodnie z ,,Atlas klimatu Polski” wydany przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodne;j),

- §redni roczny zrzut wéd opadowych i roztopowych:

Qs’r,roczne= H-¥Yz-F

Powierzchnia . .
Powierzchnia

A rzeczywista
! a v ¢ b zredukow ana g
Nr w ylotu F zielen |F dachéw| F asfalt
drogi, chodniki,
) N tereny dachy S 5 |
[-] | [min] jdm3/ha place manewrowe, [zastgpczy [-] [ha] [ha] [ha] m?/s | m¥/rok

zielone | budynkéw ladowiskowe

Wylot W1 | 804 | 15 | 132,1 | 0,10 1,00 0,85 0,80 0,97 | 0,630 1,336 3,11 4,039 0,19 | 23104,1




Ze wzgledu na ograniczenia co do ilosci wéd, jakie ,,Nowy Szpital Wojewddzki sp. z 0.0.” moze
wprowadzi¢ do cieku bugowinka tj. 190 l/s Inwestor zastosowal rozwigzanie w postaci zbiornika
retencyjnego z regulatorem przeptywu.

W dniu 23.03.2012 r. ,Nowy Szpital Wojewddzki” Sp. z 0.0. zrzekt si¢ praw do odprowadzania czesci wéd
opadowych do cieku Lugowinka, na rzecz Wroctawskich Inwestycji sp. z 0.0.” . Wody te, ktérych ilogé
wynosi 10 1/s, pochodza z terenu nowoprojektowanej drogi. W zwigzku z tym ilo$¢ odprowadzanych wéd
opadowych i roztopowych do cieku Lugowinka z terenu szpitala zmniejszyta si¢ do 190 I/s.



Zakres wniosku:

Inwestor wnioskuje o wydanie pozwolenia wodnoprawego na odprowadzanie
oczyszczonych wéd opadowych i roztopowych z terenu Dolnoslaskiego Szpitala Specjalistycznego
im. T.Marciniaka — Centrum Medycyny Ratunkowej przy ul. Fieldorfa do cieku Lugowinka w km
14630, w ilosci 1901/s, przy pomocy istniejgcego wylotu W1 B600.



ZALACZNIKI



SPIS ZALACZNIKOW

Nazwa zalacznika

| Pozwolenie wodnoprawne z dnia 11.12.2017 r.

Wypis z ewidencji gruntéw

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Pismo do Wroctawskich Inwestycji z dn. 22.03.2020 r.

Ln-lkwl\)»—-v-g‘

Mapa ewidencyjna
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WSR.E.BK.6210/6619/113/10 Wroctaw, 2010-09-16

DECYZ3A

Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 41; art; 42 ust. 1; art, 122 ust. 1 pkt 1i pkt 3; art,

123 ust. 2; art. 127 ust. 1, 371 5; art 128 ust. 1 pkt 4; art. 131 (st 1§ 2; am 140

ust. 1 ustawy z dnia 18 Iipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. nr 239 z 2005r, poz. 2019

ze zmianami), art. 181 ust. 1 pkt 3 j ust, 2 ustawy z dnia 27 kwietnid 2001 r. Prawo

ochrony Srodowiska (Dz, U. 129 z 2006r poz. 902 ), rozporzadzenia Ministra

Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy speinic przy

wprowadzaniu $ciekéw do wéd Iub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegblnie

szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U, nr 137 z 2006r, poz.984) oraz art, 104

kpa, po rozpatrzeniu wniosku z dnla 05.08.2010 Pana ktukasza Reszki -

przedstawiclela spdtki Madkéw Pracownia Projektowa Sp. z 0.0., 50-411 Wroctaw,
ul. Podwale 61/1, dziatajacego z upowaznienia Urzedu Marszatkowskiego

Wojewddztwa Dolnoslaskiego, w sprawle wydania pozwolenla wodnoprawnego w

zakresle :

- odprowadzania oczyszczonych wéd i roztopowych z terenu projektowanego
Nowego Szpltala przy ul. Kosmonautdw we Wroctawiu do cieku tugowinka (wg
inwentaryzacjl ZZM rowu £-15) w km 1+ 630, w lloscl 200 |/s, przy pomocy sieci
rurociagéw kanalizacji deszczowej i wylotu W1 @ 600,

- wykonania wylotu betonowego kanalizacji deszczowej W1 @600 zlokalizowanego w
km 14630 cleku tugowinka ( wg ZZM rowu t.-15),

- przebudowy odcinka cieku tugowinka (rowu t-15) na ditugoscl 660m wraz z
wykonaniem przepustu rurowego @ 600 , L.=8,0m, .

- przebudowy rowu B-9x na dtugosci 280m, polegajacej ma zarurowaniu
rurociaglem drenarskim perforowanym @ 200 oraz wykonania wylotu

. betonowego W2 do rowu B-S.

orzekam

[. Wydaje sle Marszatkowi Wojewddztwa Dolnoslaskiego, pozwolenle wodnoprawne
na szczegdlne korzystanie z wdéd w zakresie ;

- odprowadzania wod opadowych i roztopowych z terenu projektowanego Nowego
Szpitala przy ul. Kosmonhautéw we Wroctawiu z polaci dachowych, parkingéw
drég wewnetrznych | chodnikéw, terendw zielonych, projektowanej inwestycji
na dz.nr 36/3, 39/3, 43/3, 45/4, 29/14, AM-33, dz. nr 14/9, AM-34, obr.
Stabtowice, poprzez zblornlk retencyjny oraz sle¢ rurociagdw kanalizacii

Wydzial Srodowiska i Rolnictwa

. Wo,.iecha Suguslaveskizgo B, 10; 50-031 Wroglaw
lel. 443217 77 9100

fan ~48 717 77 91 M

wsE@Dum, veroe.pl

www wroclaw.pl



deszczowej, w llosci  200,0 I/s, oczyszczonych na osadnikach wpustow ulicznych,
osadniku, oraz separatorze substancji ropopochodnych do cieku kugowinka
(zgcdnlezmwentarvzach 7ZM rowu L-15) projektowanym wylotem @ 600mm
w km 1+ 630 o skitadzie okreélonym na wylocie do cieku:

- zawiesiny ogdine < 100 mg/I|
- substancje ropopochodne = 15 mg/I

II. Pozwolenie wodnoprawne na szczegblne korzystanie Z wod w powyzszym
zakresie zostaje wydane na Czas oznaczony, fj. dodnia 17.09. 2020 r. pod
nastepujacymi warunkami:

1. Utrzymywania we whasciwym stanie technicznym | prawidlowej eksploatacii
urzadzen stuzacych do oczyszczania | odprowadzania wod opadowych;

2. Wykonywania €O najmniej dwa razy w roku przegladow eksploatacyjnych
urzadzen do odprowadzania i oczyszczania wod opadowych, eksploatacja
powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukejl obstugt tych urzadzen,
a czynnosci z nig zwiazane odnotowane w zeszycie eksploatacil;

3. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym wylotu oraz odblornika tj. cieku
tugowinka ( rowu £-15) w obrebie wylotu; )

4., Zaspokojenia ewentualnych roszczen odszkodowawczych zwigzanych z wydanym
pozwoleniem wadnoprawnym.

IIL. Niniejsza decyzja jest jednoczesnie pozwolenlem wodnoprawnym udzielonym
Inwestorowi na wykonanie:

- wylotu betonowego kanalizacji deszczowe] W1 @600, zaopatrzonego W klapg
2wrotna PE-HD (VAG HADE PTK), zlokalizowanego W km 14630 cleku Lugowinka
(rowu t-15 ), rz. dna wylotu 114,06 m n.p.m., Wraz 2 wykananiem umocnienia
dna plytami korytkowymi 60x50%15 na podsypee Z pospotki 15cm oraz skarp
plytami azurowymi PA-1 90x60x10cm na podsypce 2 pospolkil5cm a powyze)
obsiew skarp mieszanka traw;

- renowacji (adbudowy) odcinka cieku kugowinka (rowu £-15) na dlugoéci 660m w
km 04980 —14-640 (karczowanie krzakow, wykopy 1 plantowanie skarp) wraz z
wykonaniem przepustu rurowego % 600 , L=8,0m w km 14472 - 14-480:

parametry odcinka rowu po odbudowle:

- gzerokoé¢ dna  b=0,60m,

- pachylenle skarp n=1:1,5,

- spadek i=0,1-0,15 %,

- umocnienie dna - phyty korytkowe 15x60x50cm na
podsypce z pospotki gr.15cm,

- umocnlenle skarp-ptyty azurowe pA-1 10x60x90cm na
podsypce za pospdtkl gr. 15cm; powyzej obslew
mieszanka traw,



Parametry przepustu:

- rzedna dna wylotu -113,66 m n.p.m.;
- rzedna dna wlotu - 113,68 m n.p.m.;
- rzedna terenu - 114,90 m n.p.m.;

- umocnienie skarp i dna rowu w obreble wlotu i wylotu
Jow.

- przebudowy rowu B-9x na diugosci 280m, polegajacej na zarurowaniu
rurociagiem drenarskim perforowanym @ 200 oraz wykonania wylotu
betonowego W2 z klapg zwrotng, do rowu B-9, rz. dna wylotu 115,25 m n.p.m.,
oraz wlotu @ 200 do rowu wzdtuz ul. Kosmonautéw, rz.dna wlotu 115,67 m
n.p.m., wraz z wykonaniem umocnlenia dna | skarp w obreble wilotu i wylotu
ptytam! azurowymi PA-1 90x60x10cm na podsypce z pospétki gr.15cm,

1V. Pozwolenie na wykonanie w/w urzadzen wodnych obowiazuje pod nastepujacymi
warunkami:

1. Wykonanla | prowadzenia rob6t zgodnie z dokumentacja, dokonanymi
uzgodnienlaml, wiedza techniczng, w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
ludzl 1 mienla.

2. Zawladomienla  zainteresowanych stron z 14 dniowym wyprzedzenlem o
terminie rozpoczecia i zakonczenia robot.

3. Przywrécenia do stanu plerwotnego terenu w obreble prowadzonych prac
w terminie 14 dni po zakolczenlu robot.

4, Sporzadzenie operatu geodezyjnego wykonanych urzadzen wodnych z
naniesienlem na mape zasadnicza miasta Wroctawia. Przekazanie po 1
egzemplarzu operatu dla Wydziatu Srodowiska | Rolnictwa Urzedu Miejskiego
Wroctawia oraz Zarzadowi Zlelen! Mlejsklej we Wroctawiu.

V. Pozwolenle wodnoprawne nle rodzi praw do nieruchomos$ci i urzadzen
wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i
uprawnien osdb trzecich przystugujacych wobec tych nleruchomosci |
urzadzen,

VI, Pozwolenie wodnoprawne wygasnie w przypadku, jezeli inwestor nie rozpocznie
wykonywanla urzadzerh wodnych w terminie 2 lat od dnia, w ktorym niniejsze
pozwolenie wodnoprawne stalo sie ostateczne.

Uzasadnienie

Pan tukasz Reszka - przedstawiciel spdiki Mackéw Pracownia Projektowa Sp. z

0.0., 50-411 Wroctaw, ul. Podwale 61/1, dziatajacy z upowaznienia Urzedu

Marszatkowsklego Wojewddztwa DolnoSlaskiego, wystapit z wnioskiem o udzielenie

pozwolenla wodnoprawnego w zakresie :

- odprowadzanla oczyszczonych wdd i roztopowych z terenu projektowanego
Nowego Szpitala przy ul. Kosmonautéw we Wroctawiu do cieku £ugowinka ( rowu
£-15 ) w km 1+ 630, w iloéci 200 Ifs, przy pomocy sleci rurociggdw kanalizacjl



deszczowej |wylotu W1 @ 600,

- wykonanla wylotu betonowego kanalizacji deszczowej W1 @600 zlokalizowahego
w km 14630 cieku kugowinka ( rowu £-15),

- przebudowy odcinka cleku tugowinka (rowu £-15) na diugoscl 660m wraz z
wykonaniem przepustu rurowego @ 600, L=8,0m,

- przebudowy rowu B-9x na  diugosci 280m, polegajacej na zarurowaniu
rurociagiem drenarskim perforowanym @ 200 oraz wykanania wylotu
betonowego W2 do rowu B-9.

Zgodnle z zatacznikiem do dokumentacji techniczne] LBudowa Nowego Szpitala przy

ul, Kosmonautdw we Wroctawiu” nazwa cieku Jugowinka” podana jest w

Rozporzgdzeniu Rady Ministraw z dnia 17.12.2002r w sprawie $rodladowych wéd

powlerzchnlowych lub ich czgdci stanowiacych wiasnos¢ publiczna (Dz. U. Nr 16 z

04.02.2003 r, poz. 149, zat. Nr 2. |p.260). Jednakze zgodnie z inwentaryzacjg,

wieloletnig eksploatacig | utrzymaniem cieku przez Zarzad Zielenl Miejskiej we

Wroctawiu oraz ze wzgledu na charakter powyzsze urzadzenie stanowi row

melioracyjny £-15. Wobec powyzszego w niniejsze] decyzji uzyto obu

funkejonujgcych nazw cieku.

Informacje o wszczeciu postgpowania wodnoprawnego organ podatl do publicznej

wiadomogcl /zgodnie z art, 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne/.

Po przeanalizowaniu dokumentacji oraz catoscl materialu zebranego w
postepowaniu wodnoprawnym, oraz po przeprowadzeniu w dniu 25.08.2010 r. wizji
terenowej stwierdzono, ze mozna wydaé pozwolenie wodnoprawne w zakresie | na
warunkach okreslonych w niniejszej decyzji.

Podstawe techniczna decyzji stanowi ,Operat wodno prawny: Odprowadzanie
wad opadowych i roztopowych | gruntowych z terenu nowego Szpltala - przebudowa
urzadzen melioracyjnych” wykanany przez mgr inz. Bogdana Skérskiego, w marcu
2010r.

Majac powyzsze ustalenia na uwadze orzeczono jak w sentencjl,

Pouczenie
0d decyzji niniejszej stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu

Gospodarkl Wodnej we Wrackawiu, za molm posrednictwem, w terminie 14 dnl od
dnia jej doreczenla.

Otrzymuja;

1. Urzad Marszatkowskl Wojewodztwa Dolnoslaskiego
Departament Reallzacji Inwestycjl
Wydzlal Inwestycji



“an W

6.

50-411 Wroctaw, ul. Mazowlecka 17.

. Maékéw Pracownla Projektowa Sp. z o.e.

tukasz Reszke,
50-010 Wroctaw, ul. Podwale 61/1.

. Reglonalny Zarzad Gospodarkl Wodne] we Wroclawiu

50-950 Wroctaw 2, ul. C.K. Norwida

. Dolnoslaskl Zarzad Melloracl | Urzadzeri Wodnych we Wroctawiu,

50-333 Wroctaw, ul. Matafkl 5.

. Zarzad Zielenl Miejskiej

50-231 Wroclaw, ul. Trzebnlcka 33,
Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowlska
51-117 Wroclaw, Paprotna 4.

7. a/a.
Do wiadomodcl:

1.
2,

Wydzlat Mienla Komunalnego | Skarbu Paristwa
50-163 Wroctaw, Al, M. Kromera 44,

Agenhcja Niaruchomodcl Ralnych

Wroctaw, ul, Mldska 60.



Prezydent Wroctawia

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
z dnia 12.06.2020

Jednostka ewidencyjna: 026401_1, M. Wroclaw
Obrgb numer: 0045

nazwa: Stablowlce

Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasclciela lub wiadajacego wiadania

GMINA MIEJSKA WROCEAW wiasciciel n WROCLAW

PREZYDENT WROCLAWIA gospodarowanis ~ 1/1 50-231 WROCLAW, TRZEBNICKA 33
REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZAD  gminnym zasabem

ZIELENI MIEJSKIEY nieruchomosci

Ark. Dziatka Pow. Polozenie KW Jedn. rej.
33 1/4 0.3530 WR1K/00237001/7 G.1224
w 0.3530

Id dz: 026401_1.0045.AR_33.1/4

Blizsze okreslenie polozenia

Dziatka objeta forma ochrony przyrody:nie

Nazwisko | imig (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wladajacego wiadania

SKARB PANSTWA wiasciciel 117

PREZYDENT WROCLAWIA gospodarowanie  1/1 50-231 WROCLAW, TRZEBNICKA 33

2asobem

REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZAD

ZIELENI MIEJSKIEJ nieruchomosci SP

Ark. Dzialka Pow. Potozenie
33 113 0.1652 RZEKA tUGOWINKA
Wp 0.1652

Id dz: 026401_1.0045.AR_33.1/3
Blizsze okreélenie polozenia

Dziatka objeta forma ochrony przyrody:nie

KW
WR1K/00360197/8

Jedn. rej.
G.3408

Sporzadzono w Zarzadzie Geodezji, Kartografii i Katastru Misjskiego we Wroctawiu al.Marcina Kromera 44, 51-163

Wroctaw

Megdlona Kordws  2020.06.15
Lmmmee12:23:55 +02'00°
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WS9C20NS OMLATE SKARBOWA

STARSZY SPEC.ALISTA

Euwr uf et

WAB-P4.6727.268.2020.MT Wroctaw, LY =06 2070
nr kan. 18309/2020
WYPIS I WYRYS
z obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy gen. Augusta Emila
Fieldorfa we Wroctawiu

(UCHWALA NR XXXIV/709/16 RADY MIEISKIE] WROCLAWIA z dnia 22 grudnia 2016 r. -
Dzlennik Urzedowy Wojewddztwa Dolnoélaskiego z 2017 r, poz.20. Data ogloszenia 3 stycznia 2017 r.)

Dla czeéci dziatek nr: 1/3, 1/4, AM-33, obreb Stablowice.

Wyzej wymienione czesci dziatek okreslone w zataczniku do wniosku znajduja sig na terenie oznaczonym na
rysunku planu miejscowego w skali 1:1000 symbolem 1WS.

Wypls z teksty planu:
Rozdziat 1.
Przeplsy ogbine
§ 1. 1. MleJscowy plan zagospodarowanla przestrzennego w rejonle ullcy gen. Augusta Emila Fieldorfa we
Wroctawlu, zwany dalej planem, obejmuje obszar ograniczony ufica Kosmonautéw, terenem Dolnoslaskiego Szpltala
Specjalistycznego im. T. Marciniaka oraz rzeka tugowlnka, przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiacym
zatacznik nr 1 do uchwaly

§ 4. 1, Ustala sie nastei)uiqcé.kategorle przeznaczema terenu: il

19) skwery;

22) wody powierzchniowe - nalezy przez to rozumleé clekl | zbiornikl wodne wraz ze zwigzanymi z nimi obszarami, w tym
sluzacymi do przeprowadzenia wdd powodzlowych, budynkl stuzace gospodarce wodnej, budowle hydrotechniczne, z
wyjatkiem sliowni i elektrowni wodnych, pompownl, portéw, a takie oblekty do nich podobne, nienalezace do innej
kategorll przeznaczenia terenu;

23) ulice,;

25) drogl wewnetrzne;

27) clagl plesze;

28) ciagi pieszo-rowerowe;

29) stacje transformatorowe;

30) stacje gazowe;

31) oblekty infrastruktury wodociggowej - nalezy przez to rozumie¢ studnie publiczne, urzadzenia stuzace do ujmowania i
magazynowanla wéd, pompownle wéd, hydrofornie, urzadzenia regulujace cisnlenle wody, a takze oblekty do nich
podobne, nienalezace do Innej kategoril przeznaczenia terenu;

32) oblekty Infrastruktury kanalizacyjnej - nalety przez to rozumie¢ wyloty urzadzed kanalizacyjnych stuzacych do
wprowadzania $éciekéw do wod lub do zieml, urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajace $cieki oraz przepompownie
sciekow, a takze obiekty do nich podobne, nienalezace do innej kategorll przeznaczenia terenu;

3) oblekty Infrastruktury technicznej - grupa obejmuje kategorie:
a) stacje transformatorowe,
b) stacje gazowe,
c) obiekty infrastruktury wodociagowej,
d) obiekty infrastruktury kanalizacyjnej;

3. Na kazdym terenie dopuszcza sle zlelei | urzadzenia budowlane towarzyszace kategoriom przeznaczenia
dopuszczonym na tym terenie.

Wydzial Architektury i Budowniclwa
pl Mowey Torg 1-3; 50141 Wroclaw
tel TCOK - aB 21 77717 17

fox ;r1F.7| 777018

webrtbum wracpl

bip.um.wroc.p!




Rozdziat 2.
Ustalenia dla calego obszaru objetego planem

§ 5. Obowigzuja nastepujace ustalenia dotyczace uksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenéw:

1) wymiar pionowy budowli nieprzekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budowll do jJej najwyzszego punktu,
nie moze byt wiekszy nlz 10 m;
2) na calym obszarze planu zakazuje sie wszelkich obiektow o wysokoéciach przewyzszajacych powlerzchnie ograniczajace
wysokoscl zabudowy wokdt lotniska Wroctaw-Strachowlce, pomnlejszone o co najmniej 10 m, wyznaczone na rysunku
planu wedtug dokumentacji rejestracyinej lotniska Wroclaw-Strachowice;
3) drogl wewngtrzne dopuszcza sie wylacznie o szerokoscl pasa drogowego nie mniejszej niz 6 m, o ile ustalenia dla
terenéw nie stanowia inaczej;
4) dla obiektoéw infrastruktury technicznej nie obowiazuja linie zabudowy oraz ustalenla dla terenéw dotyczace:

a) udziatu powierzchni zabudowy w powierzchni dziatki budowlanej,

b) wskaznika intensywnosci zabudowy,

¢) udziatu powierzchni terenu biologlcznie czynnego w powierzchni dzialki budowlane).

§d 6. Obowigzuja nastgpujace ustalenia dotyczace ochrony i ksztaltowania érodowiska i krajobrazu oraz ochrony

przyrody:

1) na powlerzchnlach nlezabudowanych i nleutwardzonych obowiazuje zieleri lub teren biologicznie czynny;

2) zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska w zakresle ochrony przed hatasem, teren oznaczony na rysunku
planu symbolem 1U nalezy do terenéw szpitali w miastach.

§ 7. 1. Ustala sig strefe ochrony konserwatorsklej zabytkéw archeologlicznych na calym obszarze objetym planem,
w tym na obszarze stanowisk archeologicznych wskazanych na rysunku planu.

2. W strefie, o ktérej mowa w ust. 1, wymagane jest przeprowadzenle badan archeologicznych zgodnie z przepisami
odrebnymi.

§ 8. 1. Dopuszcza sie wylacznie nastepujace reklamy:

1) stanowliace wyposazenie przystankéw transportu publicznego oraz zintegrowanego wezia przesiadkowego;
2} shuzace informacjl o obiektach historycznych, przyrodniczych i Informacji turystycznej;

3) szyldy na budynkach;

4) szyldy na ogrodzeniach;

5) urzadzenla reklamowe w formie wolno stojacych stupdw ogloszenlowo-reklamowych.

2, Wymiar plonowy reklam, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, mlerzony od poziomu terenu przy reklamle do
najwyzszego punktu reklamy, nle moze by¢ wlekszy nlz 3 m, a powlerzchnia stuzaca ekspozycji reklamy nie moze byé¢
wigksza niz 3 m2.

3. Wymiar pionowy wolno stojacych stupéw ogloszeniowo-reklamowych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5, mierzony od
poziomu terenu przy stuple do najwyzszego punktu stupa, nie moze by¢ wiekszy niz 5 m, a powierzchnia jego rzutu na
plaszczyzne pozioma musl zawiera¢ sie w okregu o srednicy nie wieksze] niz 1,5 m.

4. Odlegtoé¢ pomiedzy stupami ogloszeniowo-reklamowymi, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5, nie moze by¢ mniejsza
niz 70 m,

5. Nie dopuszcza sie reklam w technologil ledowej i podobnej.

§ 9. Wyznacza sie granice terendw rozmleszczenia inwestycjl celu publicznego o znaczeniu lokalnym tozsame z
granicami obszaru objetego planem.

§ 10. Obowiazuja nastepujace ustalenia dotyczace zasad scalanla | podziatu nieruchomoscl:

1) dopuszcza sig scalanle i podziat nieruchomosci;

2) powierzchnia dziatki nie moze byé mnlejsza niz 2 m?;

3) szerokos$¢ frontu dziatki nie moze by¢ mniejsza niz 2 m;

4) kat polozenia granicy dziatki w stosunku do pasa drogowego nie moze byé mniejszy nlz 45°.

§ 11. Obowlazuja nastepujace ustalenia dotyczace parkowanla pojazddw:

1) na terenach przeznaczonych na reallzacje drogowych celéw publicznych oraz w strefach ruchu obowigzuja miejsca
postojowe przeznaczone do parkowania pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa co najmnlej w liczbie:

a) 1 miejsce postojowe - Jezell liczba miejsc wynosi od 6 do 15,

b) 2 miejsca postojowe - jezeli liczba miejsc wynosi od 16 do 40,

c) 3 miejsca postojowe - jezeli liczba miejsc wynosi od 41 do 100,

d) 4% ogodlnej liczby miejsc postojowych jezeli ogdina liczba miejsc wynosi wlecej nlz 100;
2) nie dopuszcza sie parkingéw samodzlelnych wielopoziomowych nadziemnych;
3) parkingl samodzielne jednopoziomowe dopuszcza sle wytacznle jako podziemne.

§ 12. Obowigzuja nastepujace ustalenia dotyczace systemoéw Infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza sie sieci uzbrojenla;
2) zaopatrzenie w wode dopuszcza sie wylacznie z slecl wodoclagowel;
3) odprowadzenle $clekdw komunalnych dopuszcza sle wytacznie siecl kanalizacying;
4) przewody wodoclagowe i kanallzacyine, gazoclagi, siecl cieplownicze, linie kablowe siecl telekomunikacyjnej i
elektroenergetyczne] drednlego i nisklego naplecia, dopuszcza sle wytacznie jako podzlemne lub usytuowane w
konstrukcjach drogowych obiektdw inzynierskich;
5) przy odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych nalezy uwzglednié rozwigqzania polegajace na zagospodarowaniu
tych wéd w miejscu opadu, w szczegdlnosci poprzez gospodarcze wykorzystanie, odparowanie, rozsaczanie do gruntu fub
retencjonowanie na dziatce budowlanej wraz ze spowolnianiem ich odplywu do odbiornika.

§ 13. Nastepujace tereny ustala sie jako obszary przeznaczone na cele publiczne: 1WS, 2WS, 1ZP, 1KDZ | 1KDL.

§ 14. Okresla sie wysokos¢ stawki procentowej, na podstawie ktdrej ustala sle oplate, o ktérej
dia:
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

1) terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U na 30%;
2) pozostalych terenéw na 0.1%.
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Rozdziat 3.
Ustalenia dla terenéw

§ 16, 1, Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1WS ustala sie przeznaczenle:
1) wody powierzchniowe;
2) skwery;
3) clagi piesze;
4) ciagl pleszo - rowerowe;
5) obiekty infrastruktury techniczney;
6) ulice;
7) drogl wewnetrzne.

2. Na terenle, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace ustalenla dotyczace zagospodarowania terenu:
1) ulice dopuszcza sig wylacznle w wydzlelenlu wewnetrznym (A), co najwyzej klasy lokalnej;
2) drogl wewnegtrzne dopuszcza sie wylacznie o szerokosci pasa drogowego nie mnlejszej niz S m.
Wypls | wyrys sporzadzono na wniosek Igora Zamirskiego z dnia 16.06.2020 r., w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 ustawy
zdnla 27 marca 2003 r. o planowanlu | zagospodarowaniu przestrzennym (. t.: Dz. U. z 2020 r,, poz. 293) z
odpowiednim uwzglednleniem przepiséw art. 109 - 112 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (j. t.: Dz. U. z
2019 r., poz. 540 ze zm.)

2 egzemplarze fragmentu miejscowego planu zagospodarowanla przestrzennego skala 1: 1000 + legenda.

[RIPrAT

i, PSS

Uwagal

Ninlejszy wypls z planu miejscowego, jako swobodny wyciag z przeplsow gminnych, posiada wytgcznie charakter
Informacyjny | umieszczono w nim ogélne dane o mozliwosci oraz zasadach inwestowania na terenie wskazanym we
wnlosku. W procesle Inwestycyjnym, badz obrotu nleruchomosciami - nalezy bezwzglednie korzystaé z pelnego tekstu
wskazanej na wstgple uchwaly Rady Miejskie] Wroctawla dostepnej na stronie internetowej Urzedu Miejskiego Wroctawla
http://uchwaly.um,wroc.plf lub w Informacjl Wydzlatu Architektury | Budownictwa (pl. Nowy Targ 1-8 pok. 10 [ 11),

1. Igor Zamirski Pracownla Projektowa, ul. Konwaliowa 14 56-300 Milicz,
2. aa.
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GRANICE OBSZARU OBJEI;I'EG  PLANEM TOZSAME Z GRANICAMI STREFY OCHRONY
= (ONSERWATORSKIE] ZABYTK W ARCHEOLOGICZNYCH, GRANICAMI TERENOW
ROZMIESZCZENIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM
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»~Nowy Szpital Wojewoddzki” Sp. z 0.0.
ul. Igielna 13, 50-117 Wroctaw

Wroctaw, 22.03.2012r..

s, 312012

Wroclawskie Inwestycje sp. z 0.0.
Ul. Ofiar Oswigcimskich 36
50-069 Wroclaw

DOTYCZY: odwodnienie projektowanej drogi dojazdowej do ,Nowego Szpitala” -
budowa Alei Stablowickiej po péinocnej stronie ul. Kosmonautéw we
Wroclawiu.

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr 120307-02100-DP-popia-188-odwodnienie drogi
dojazdowej/49300 z dnia 07.03.2012 roku uprzejmie informujg, iz Nowy Sepital Wojewddzki
Sp. z 0.0. Wyraza zgode na odprowadzenie przez Paristwa wéd opadowych z terenu projektowanej
drogi do rowu £-15 w ilosci 101/s. Analiza projektowa wykazata taka mozliwose.

DO WIADOMOSCI:
1. ala

Nowy Szpital Wojewédaki” Sp. z 0.0., ul. igietna 13, 50-117 Wroclaw, tel. +48/71/73 59 301 , fax. +48/71/73 59 300, yww.nszw.pl
Zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Wroctawla Fabrycznej we Wroctawiu, IV Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadoweg:
Kapitat zaldadowy 58,000.000 24, KRS 0000353252, NIP 897-17-59-068, REGON 021173201







