PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa zatok autobusowych i przejs¢ dla pieszych drogi gminnej w ciggu ulic
Sapiehy, Zamkowa, Mickiewicza
w miejscowosci Oleszyce

s . Ilos¢
Lp. Wyszczegolnienie robot Jednostka jednostek
L Roboty ziemnp - odmulenie rowu w obrebie wiaty m3 10,00
przystankowe;j
2. |Usunigcie pni Scigtych drzew szt. 3,00

Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej

betonowej na podsypce cementowo - piaskowej -
3. |materiat zagospodarowuje Wykonawca + m2 407,00
dodatkowe 40 m2 przy przejsciach

Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce

4. |cementowo - piaskowej - material zagospodarowuje m 205,00
Wykonawca
5. Ustawienie obr.zezy betonowych o wymiarach m 205,00
8x30cm na tawie z oporem
Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-
6. 31,5 mm, gr. Warstwy 15 cm m2 407,00
Wykonanie chodnikéw z brukowej kostki
betonowej gr. 6 cm, szara i czerwona typ uni stone,
7. |na podsypce cementowo - piaskowej - dodatkowo m2 407,00
wykonanie rampy dla niepelnosprawnych oraz
schody
8. |Utozenie kostki brukowej integracyjne;j m2 10,00
9. |Montaz wiaty przystankowej szt. 1,00
10. [Ustawienie znakdéw pionowych szt. 4,00
" Wykonanie oznakowania poziomego m 30

cienkowarstwowe

Elementy aktywnych przejs¢ dla pieszych

Aktywne przejscie dla pieszych - panel z 2x
12. [sygnalizator LED 100 mm, detektor pieszego modut s7t. 4
komunikacji radiowe;j

Sterowanie umozliwajace roz§wietlanie przejscia

13. szt. 4
14. [Maszt stalowy wraz z fundamentem szt. 4
15, Listwa LED przed przej$ciem dla pieszych 145 cm ot g
16. |Aktywne kocie oczy szt. 28
17. |Kostka brukowa integracyjna m2 22
18. |Oprawa o$wietlajaca przejscie dla pieszych szt. 4
9. Koszt montazu aktywnego przejscia bez kocich at )

oczek.

20. |[Koszt montazu kocich oczek szt. 28,00







