Szczegot konstrukcyjny
chodnika/dojscia do peronu
skala 1:10
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Obrzeze betonowe
o wym. 8x30x100cm 19 ; kostka betonowa, gr. 6cm
Podsypka cemenfowo Podsypka cementowo
piaskowa, gr. 4cm ® . piaskowa T4, gr. 3cm
tawa z betonu C12/15 Podbudowa. z kruszywa tamanego,
(B15) z oporem kamiennego, mieszanki optymalnej

o frakcji 0/31,5 mm, gr.15cm
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Istniejacy grunt doprowadzony do G1
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Szczegot konstrukcyjny
peronu autobusowego

skala

1:10
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' Kostka betonowa gr. 6 cm, typ Uni Stone,
 kolor szary i czerwony
®
Kostka betonowa, antyposlizgowa, gr. 6 cm
@-
Podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3 cm
@
Podbudowa z kruszywa tamanego
0-31,5mm, gr. 15cm
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i\ Istniejgcy grunt doprowadzony do G1
4
Przebudowa przejs¢ dla pieszych oraz zatok Numer rvsunku:
OBIEKT: autobusowych przy drodze gminnej w ciggu ulic 3% |
Sapiehy, Zamkowa, Mickiewicza '
ADRES OBIEKTU: | Oleszyce, dz. nr 304, 881/2, 883/1, 884 Skala rysunku:
- - 1:10
NAZWA RYSUNKU: | Schemat konstrukcyjny chodnika/peronu
INWESTOR: Gmina Oleszyce Data:
ADRES INWESTORA: |ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce 03.2023
IMIE | NAZWISKO: BRANZA PODPIS
mgr inz. Wojciech Wazny drogowa




