OPIS TECHNICZNY

»Przebudowa przejsc dla pieszych oraz zatok autobusowych na drodze gminnej w ciagu ulic

Sapiehy, Zamkowa, Mickiewicza w miejscowosci Oleszyce”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca
1.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 1000

1.3 Warunki techniczne

1.4 Pomiary w terenie

2. LOKALIZACIA

Przewidziana do przebudowy droga znajduje sie na terenie gminy Oleszyce, powiat
lubaczowski, wojewddztwo podkarpackie.

Administratorem drogi jest Gmina Oleszyce. Lokalizacje przebudowywanego odcinka
przyjeto zgodnie z zakresem rob6t do wykonania i zawartymi porozumieniami pomiedzy
Inwestorem a autorem opracowania. Zakres przebudowy przyjeto do opracowania wg
ponizszej lokalizacji:

- km 31+545 — przebudowa przejscia dla pieszych
- km 314732 - przebudowa przejscia dla pieszych

- km 32+850 — przebudowa zatoki autobusowej

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1 Chodnik

Chodniki oraz przejscia podlegajace opracowaniu usytuowane sa na dziatkach nr 304,
881/2, 883/1, 884 obreb Oleszyce Miasto. Chodniki posiadajg nawierzchnie z kostki
betonowej. Stan nawierzchni bardzo zty.
3.2 Oznakowanie pionowe

Istniejgce znaki D-6, szt. 4
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4. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH
4.1 Charakterystyka techniczna

- klasa techniczna kategoria D

- Vp = 40km/h, kategoria ruchu KR 3

- teren ptaski

- odwodnienie drogi spadki podtuzne i poprzeczne,
- charakter ruchu lokalny

4.2 Trasa

Zakres przebudowy drogi przyjeto do projektu wg ponizszej lokalizacji:
- km 31+545 - przebudowa przejscia dla pieszych
- km 31+732 — przebudowa przejscia dla pieszych
- km 32+850 — przebudowa zatoki autobusowej

4.3 Przekrdj podtuzny

Na catym odcinku niwelete projektowanego chodnika dostosowano do istniejacej
nawierzchni, projektuje sie wykonanie poszerzenia chodnika oraz wymiane wiat
autobusowych. Spadki podtuine i poprzeczne projektowanej niwelety uwarunkowano
przebiegiem istniejacej drogi.

4.4 Przekrdj normalny

Spadek poprzeczny poboczy ziemnych 6% w kierunku terenu, spadek jezdni daszkowy
na prostej 2%.

Projektowana nawierzchnia chodnikéw

- 6 cm — kostka betonowa, gr. 6 cm
- 3 cm — podsypka cementowo — piaskowa
- 15 cm — podbudowa z kruszywa famanego kamiennego 0-31,5 mm
4.5 Odwodnienie.
Powierzchniowe spadki poprzeczne i podtuine.

Projektuje sie uzupetnienie poboczy ttuczniem (uformowanie)
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5. UWAGI KONCOWE

- nie zachodzi potrzeba wykonywania jakichkolwiek wyburzen

- materiaty stosowane do wykonania robét powinny posiadaé niezbedne atesty i by¢
dopuszczone do obrotu w krajach UE

- ha czas wykonywania robét nalezy zabezpieczyé plac budowy oraz wykonaé niezbedny plan
oznakowania robdt i ich zabezpieczenia

- uwaga w/w opracowanie stuzy jedynie jako materiat do przetargu

- uwaga! przed wykonaniem robét nalezy wyznaczyé granice pasa drogowego.

mgr inz. Wojciech Wazny
Uprawnienia budowlane do projektowania
i do kierowania robose il budowlanymi
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