Inwestor: Gmina Oleszyce
ul. Rynek 1

37-630 Oleszyce

PROJEKT STALtEJ ORGANIZACII RUCHU

Na przejsciach dla pieszych na drodze gminnej w ciggu ulic
Sapiehy, Zamkowa, Mickiewicza w Oleszycach

Oleszyce, dziatki nr 304, 881/2, 883/1, 880/9

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Wazny

marzec, 2023 r.



Projekt statej organizacji ruchu na przejsciach dla pieszych na drodze gminnej w ciggu ulic Sapiehy, Zamkowa,
Mickiewicza w Oleszycach

Spis tresci

projektu statej organizacji ruchu na drodze gminnej w Oleszycach

Spis tresci

R TaY (o] g T Yol =T o (o [ TP 3
IO B D - T 1o Y=o [T TSRS 3
O 0 R Y 0 o o = [ole 1Y = oL - PP 3

B A 11 =Ty o PP OPIR 3
1.1.3 POAStaWa OPraCoOWENIA ...uueieeeirieieiiiiee e ettt e sttt e e st eeesabaeeessbeeeesssbeeesssbeeesssraeeessseneesnnsenns 3

1.2 Przedmiot OPraCoOWANIA ...ueeiiiiieeecciiee et ettt e e e etee e e e etee e e e te e e e eeaba e e e e abaee e eentaeeeenbaeesennseeeeennsenas 3
N O] e oL (oo VY- Yo Y- USSR 3
1.4 Charakterystyka FUCKHU .....eiii et e e e e e s e e e e b e e e e e sabeeeeenreeas 4

3 Projektowane 0ZnakoWanie PIONOWE .......ccceciiiiiiiiiee e ciiee ettt e e see e esree e e s ebee e e s sabee e e senbeeeeennreeas 4
3.1 OZNaKOWANIE PIONOWE ...ceeeitiiieeeciiieeeeciteee e ettt e e e e ctte e e e etteeeeetseeeeesstaeeesnsaeeesassaseesansaesesansseeesasseeenan 4
3.3 Zestawienie 0Znakowania PIONOWEEO ......cccuuiiieeiuiiiieciiiee et e et e e ectee e e e eare e e e sarae e e eenbaeeeenanaeeaens 4
3.4 0zNakoWanie PIONOWE .....ccccuvieeeeiiieeeeciieeeeetee e et e e aaee e e Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
3.5 Ogdlne zasady umieszczenia znakOw PIONOWYCH ....cocuiiiiiiiiiiiciee e 4
3.6 WarunKi tECNNICZNE ...coiiiiiie ettt e st e s sat e s bt e e bt e e sabeesbeeesabeenane 4

4 Termin wprowadzenia state] 0rganizacji FUCNU........c..eiiiiiiiie it e e 5
5 CZESE FYSUNKOWA. ... etiieeeiiee e ceieee ettt e ettt e e e et e e e e ettt e e e e e atee e e eeabaeeesaabeeeeeanbaaeeanssaeaeenntaeeeeasseseeennseeeeennsenas 5

Strona 2



Projekt statej organizacji ruchu na przejsciach dla pieszych na drodze gminnej w ciggu ulic Sapiehy, Zamkowa,

Mickiewicza w Oleszycach

1 Informacje ogolne

1.1 Dane ogdlne

1.1.1 Tytut opracowania

Projekt statej organizacji ruchu na przejsciach dla pieszych na drodze gminnej w ciggu ulic

Sapiehy, Zamkowa, Mickiewicza w Oleszycach.

2.1.2 Inwestor

Gmina Oleszyce
ul. Rynek 1
37-630 Oleszyce

1.1.3 Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem ( Dz.U. Nr 177, poz. 17z29).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunkdow
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

Zatagcznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drodze ( Dz. U. nr 220
poz. 2181).

Podktad sytuacyjny.

Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym. Zatgcznik nr 1 do
zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 6
czerwca 1990 r.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na przejsciach na drodze

gminnej w Oleszycach — ul. Sapiehy, Zamkowa, Mickiewicza.

Niniejsze opracowanie obejmuje obreb pasa drogowego drogi gminnej, potozonej na

dziatkach 304, 881/2, 883/1, 880/9 w miejscowosci Oleszyce na terenie powiatu lubaczowskiego,
gmina Oleszyce.

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest dostosowanie i uzupetnienie

oznakowania pionowego w rejonie objetym opracowaniem do nowej sytuacji drogowej oraz
obowigzujgcych przepiséw.
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1.4 Charakterystyka ruchu
Odcinek przebudowywanej drogi znajduje sie na terenach zabudowanych miejscowosci
Oleszyce.

3 Projektowane oznakowanie pionowe

3.1 Oznakowanie pionowe

Projektowana organizacja ruchu polega na wprowadzeniu aktywnego przejscia dla pieszych
poprzez ustawienie znakdw D-6, urzgdzen detekcyjnych dla pieszych, lamp doswietlajgcych przejscie,
aktywne punktowe elementy odblaskowe oraz linie krawedziowe swietlne.

3.3 Zestawienie oznakowania pionowego

| D-6 [szt.4

3.5 Ogdlne zasady umieszczenia znakdw pionowych

Znaki na drodze powinny by¢ umieszczone w odpowiedni sposdb zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla
znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczedstwa ruchu drogowego i warunkéw
umieszczania na drogach.

Odlegtosci znakdw od jezdni oraz wysokosci ich umieszczania tj. na drogach z poboczem znaki
muszg byé usytuowane nie mniej niz 0,5 metra od krawedzi korony drogi. W przypadku zaréwno drég
gruntowych, jak i drég z poboczami o nawierzchni twardej, znak nalezy postawi¢ na poboczu
w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 metra od krawedzi pobocza. W razie szerokiego nasypu znaki nalezy
usytuowac w koronie drogi w odlegtosci do 5 metréw od krawedzi jezdni. Znaki na ulicach muszg by¢
postawione w odlegtosci od 0,5 do 2 metréow od krawedzi drogi. W przypadku ich wysokosci, to dolna
krawedZ znaku powinna bys ustawiona na minimum 2 metrach od poziomu drogi. W sytuacji, gdzie
znak miesci sie w obszarze zabudowanym na chodniku to wartos¢ ta wzrasta do 2,2 metra.

3.6 Warunki techniczne
e Stosowane znaki drogowe nalezy wykonac i ustawi¢ zgodnie z przepisami podanymi w:

— Rozporzadzeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393)

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach

e Dla oznakowania pionowego nalezy stosowac znaki odblaskowe (Il generacji), grupa
wielkosci duze

Strona 4



Projekt statej organizacji ruchu na przejsciach dla pieszych na drodze gminnej w ciggu ulic Sapiehy, Zamkowa,
Mickiewicza w Oleszycach

4 Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu przewiduje sie na 22.12.2023 r.

5 Czesc¢ rysunkowa
1. Orientacja

2. Plan sytuacyjny

Opracowat
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