Przedmiar robét - ETAP 1
Budowa budynku szkoty podstawowej ( segment A, segment B ), miejsca postojowe, zbiorniki na wody opadowe

Budowa: Architektura i konstrukcja - etap 1

Obiekt lub rodzaj robot: Roboty budowlane

Lokalizacja: dz. nr 689/1, 690/1, 690/2 obreb 13 Kokotéw, gmina Wieliczka

Jednostka opracowujg ca kosztorys: KIEWEL/JANUS ARCHITEKTURA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, Longinusa
Podbipiety 29B, 31-980 Krakow,

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Budowa budynku szkoty podstawowej ( segment A, segment B ), miejsca postojowe, zbiorniki na
wody opadowe
Grupa ROBOTY ZIEMNE
1.1 Element Wykopy i zasypy
KNR 201/202/5 (2) Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1'km, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii Ill - 90% mech. m3 659,00
2 KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, kategoria gruntu Il -
10% recznie m3 333,30
3 KNR 201/229/2 (2) Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii lll, spycharka
74°kW (100°KM) m3 325,70
4 KNR 201/229/5 (2) Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10'm w
przedziale 10-30'm, grunt kategorii lll, spycharka 74'kW (100°'KM)
Krotnos¢=8 m3 325,70
5 Kalkulacja wlasna  Zakup ziemi do formowania wykopu i formowania skarp m3 731,00

6 KNR 201/230/1 (2) Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-1ll,
spycharka 74°’kW (100°KM) - 80% mech,

Krotnosé=5 m3 2 049,00
7 KNR 201/501/1 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm, kategoria gruntu I-III -
20% recznie m3 409,80

8 KNR 201/501/4 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, dodatek za kazdy dalszy 1°'m przerzutu ponad 3'm do 9'm,
kategoria gruntu I-l11
Krotnos¢=6 m3 409,80
KNR 201/236/2 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-IV m3 2 049,00
10 KNR 201/214/4 (2) Naktady uzupetniajg ce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu,
ponad 1°km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii IlI-IV,
samochdd 5-10°t - wyw6z w miejsce wskazane przez Inwestora

Krotno$¢=8 m3 333,30
2 Grupa KONSTRUKCJA | ARCHITEKTURA - FUNDAMENT
1.1 Element Fundamenty zelbetowe
1 KNR 2-02 1101-1  Podktady z chudego betonu m3 71,00
12 KNR 2-02 202-2 tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne m3 212,00
13 KNR 2-02 254-3 Sciany betonowe w deskowaniu systemowym gr.18 cm m2 766,00
14 KNR 2-02 254-5 Sciany betonowe w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny 1 cm gr. do gr. 24 cm. [R=4;M=4,S=4] m2 3830,00
15 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okrg gte zebrowane, Fi
8-32'mm - gtéwne t 22,35
2.2 Element Podktady
16 KNR 202/1101/7 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
(4) m3
228,00
17 KNR 202/1101/7 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, zwir
(4) m3
410,40
18 Izolacje cieplne z ptyt styrodur 10 cm. m2 2 280,00
19 KNR 202/1101/1 Podktady, betonowe na podfozu gruntowym, beton podawany pompg , zwykty
) m3 228,00
20 KNR2-021106-7 dopfata za zbrojenie siatkg stalowg m2 2 280,00
2.3 Element Izolacje fundamentéw
21 KNR 2-02 603-5 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z past gestych -
pierwsza warstwa m2 1 769,60
22 KNR 2-02 603-6 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z past gestych -
kazda nastepna warstwa m2 1 769,60
23 KNR 2-02 611-5 Izolacje cieplne z ptyt styrodur 10 cm. m2 257,00
24 1-1 izolacja pionowa $cian fundamentowych membrang kubelkowag m2 203,00
2.4 Element Dylatacje fundamentow
25 AT 20/102/4 Dylatacja systemowa m 18,00
3 Grupa KONSTRUKCJA | ARCHITEKTURA - STAN SUROWY
3.1 Element Sciany i elementy zelbetowe
26 KNRW 202/245/1  Sciany w deskowaniu Peri, grubosé¢ 10°cm, wysoko$é do 4'm, wariant’ll
2) , m2 222,16
27 KNRW 202/245/3  Sciany w deskowaniu Peri, dodatek za kazdy 1°cm grubosci, wariant’ll - do 24cm gr. Krotno$é=15
@) m2 3332,40
28 KNRW 202/245/1  Sciany w deskowaniu Peri, grubo$é¢ 10°cm, wysoko$é do 4'm, wariant’ll - szyb
@ , m2 138,00
29 KNRW 202/245/3  Sciany w deskowaniu Peri, dodatek za kazdy 1°cm grubosci, wariant’ll - do 24cm gr. Krotno$é=15 - 9
) szyb m 2 070,00
30 KNRW 202/245/1  Sciany w deskowaniu Peri, grubo$é¢ 10°cm, wysoko$é do 4'm, wariant'll - tarcze
(2) , m2 317,50
31 KNRW 202/245/3  Sciany w deskowaniu Peri, dodatek za kazdy 1°cm grubosci, wariant’ll - do 24cm gr. Krotnosé=15 -
@) tarcze m2 4762,50
32 KNR 202/218/2 (2) Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8'cm, beton podawany pompg m2 86,00
33 KNR 202/218/6 (2) Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompa - do 20cm
gr. Krotno$¢=12 m2 430,00
34 KNRW 202/247/4  Stupy w deskowaniu Peri, wariant’ll 3
) m 23,57
35 KNRW 202/249/3  Nadproza zelbetowe w deskowaniu Peri wariant’ll
2) m3
( 23,38
36 KNRW 202/249/3  Belki i podciggi w deskowaniu Peri wariant’l| 3
2) m 26,37
37 KNR 202/212/12  Wienhce monolityczne na scianach m3 114,00

38 KNRW 202/246/3  Stropy w deskowaniu Peri, grubosé 10°cm, powierzchnia miedzy belkami lub $cianami ponad 10'm2,
@) wariant'I| m2 485,00
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KNRW 202/246/4
@)

KNRW 202/246/3
@)

KNRW 202/246/4
)

KNR 2-02 0302-02

KNR 2-02 1101-02
5.4.9913

KNRW 202/249/3
(2)
KNR 202/290/2 (2)

Element
KNR 2-02 604-2

KNR-I 0-27
KNR-I 0-30 102
KNR-I 0-27 106

Element
AT 20/102/4

Element
KNR 202/609/2

KNR 202/609/2

KNR 202/607/1

KNR 202/1102/2
KNR 202/1102/3

KNR U 2-02
2806-5
KNR U 2-02
2806-5
KNR U 2-02
2806-5

KNR U2-02 2809-4
KNR U 2-02 1130-2

KNR 2-02
WACETOB 1130-1

KNR 2-02
WACETOB 1123-2

KNR 2-02
WACETOB 1123-2

KNR-W 2-02
1123-01

Grupa
Element

KNR 0-23 IGM
2612-9

KNR 0-23 IGM
2612-1

KNR 0-23 IGM
2612-2

KNR 0-17 IGM
2609-8
KNR 0-23 IGM
2612-6

KNR 0-23 IGM
2612-7

KNR 0-23 IGM
2612-4

KNR 0-17 IGM
929-1

KNR 0-23 IGM
931-2

KNR 0-23 IGM
931-2

KNR 0-23 IGM
931-4

Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna
KNR U 2-02 541-2
KNR U 2-02 519-4
KNR 2-02 1604-4
KNR 0-23 IGM 0-0

Element

KNR
202-10-24-07-50
KNR
202-10-24-08-50
KNR 2-02
WACETOB 1040-2
KNR 2-02
WACETOB 1204-5

Stropy w deskowaniu Peri, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci ptyty ponad 10°cm, wariant’lI-lll -
do 16¢cm gr. Krotnosé=6

Stropy w deskowaniu Peri, grubo$¢ 10°cm, powierzchnia miedzy belkami lub $cianami ponad 10°'m2,
wariant’ll - widownia

Stropy w deskowaniu Peri, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci ptyty ponad 10°cm, wariant’lI-1ll -
do 16cm gr. Krotno$¢ = 5 - widownia

Budynki z elementéw typu bloki zeranskie - ptyty stropowe m2 o
powierzchni ponad 6 m2 - plyty kanatowe HC 24cm

Podktady betonowe na stropie Zastosowano pompe do betonu na samochodzie. 5cm
Belki i podciggi w deskowaniu Peri wariant’ll - widownia

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okra gte zebrowane, Fi
8-32'mm - gtéwne

Roboty murowe
Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni faw fundamentowych betonowych z dwiema
warstwami papy na lepiku na gorgco

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw Porotherm P+W Grubos$ci 25 cm do 4,5m
Scianki dziatowe z pustakéw Porotherm P+W Grubosci 18 cm do 4,5m
Scianki dziatowe z pustakéw Porotherm P+W Grubosci 11,5 cm do 4,5m

Dylatacje
Dylatacja systemowa

Posadzki stan surowy

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
zaprawie - styropian twardy gr. 15cm

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
zaprawie - styropian twardy gr. 8 cm

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa 2x

Krotnosé=2

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na gtadko
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrg cenie za zmiane grubosci o 10'mm - do 5¢cm gr.
Krotnosé=3

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych ,Gres" 30x30, pomieszczenia techniczne, kolor szary, na
zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju grubosci 5'mm,

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych ,Gres" 60x60, pomieszczenia sanitarne, kolor cemento
rosato bianco, na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju grubosci 5'mm,

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych ,Gres" 60x60, pomieszczenia komunikaciji, kolor
cemento rosato bianco, na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju grubo$ci 5'mm,
Cokoliki z ptytek

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgce;j

Srodek gruntujgcy

Posadzki z wyktadzin dywanowych bez warstwy izolacyjnej - kolor onyks i blueberry

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe - Diversion Ivoire,
Diversion Carbone

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjna, rulonowe - podtoga sportowa kolor
Light Cherry

ELEWACJA
Termoizolacja
Zamocowanie listwy cokotowe;j

Przyklejenie ptyt styropianowych 20 cm do $cian
Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy

Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
Przyklejenie warstwy siatki na scianach

Przyklejenie warstwy siatki na osciezach

Przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty

Natozenie na podfoze farby gruntujgcej -
pierwsza warstwa

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku
na $cianach ptaskich - kolor biaty

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku
na $cianach ptaskich - kolor czarny

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku
na osciezach

Elewacja systemowa - imitacja drewna PVC na stelazu aluminiowym
Elewacja systemowa - ptyty betonowe klejone do styropianu
Obrébki blacharskie - parapety zewnetrzne

Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy

Rusztowania zewnetrzne rurowe

Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robét

Stolarka okienna i drzwiowa, Scianki, przeszklenia, bramy, swietliki - wg opisow i
zestawien - szacunek kosztéw /uszczegotowienie po otrzymaniu ofert producentow/
Okna o powierzchni ponad 1,5m2 uchylne, otwieralno - uchylne, zgodnie z zestawieniem stolarki: O1-

021
Szklenia aluminiowe D1 - D17
Drzwi dwuskrzydiowe stalowe D7, D7’, D8

Drzwi stalowe D5.4, D6, D9, D12, D13
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2910,00
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2159,00
107,95
12,04

86,78

278,80
2483,00
472,31
330,00

70,00

2172,00
2 654,00
4 826,00
4 826,00
3280,00

262,00

298,00

1415,00
262,00
1 546,00

1546,00
187,00
980,00

379,00

164,00
2007,00
129,40
727,00
2007,00
129,40
16056,00
2007,00
1795,00
212,00

129,40
275,00
286,00
259,00

19,00
401,40
401,40

391,00
204,00
20,08

20,20
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KNR 2-02
WACETOB 1040-1

Kalkulacja wtasna

Grupa
Element

Kalkulacja wtasna
KNR 202/407/2
KNR 202/406/1
KNR 202/408/5

KNR 202/407/4
KNR 202/410/1
KNNR 2/604/2

KNR 202/613/3

Kalkulacja wtasna

KNNR 2/604/2
KNR 15/519/1 (1)
KNR-W 2-02
0504-02 analogia
KNR 222/702/5

KNR 401/414/11

NNRNKB
202/541/1

Kalkulacja wtasna

Element

KNR 2-02 1102-1
KNR 0-29 IGM
635-1

KNR U 2-02 618-3
Kalkulacja wtasna
KNR 0-22 IGM
530-1

KNR K-13 0305-08
Kalkulacja wtasna

Element

Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna

NNRNKB
202/541/1

Grupa

Element

KNR 202/803/3
KNR 202/803/6
KNR 202/1505/1

KNR 202/1505/2

Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna

KNR 2-02
WACETOB 2702-1

Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna
KNR 12/829/1
KNR 12/829/9

KNR 2-02
WACETOB 2702-1

Element

Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna

Grupa
Element

KNR 2-02
WACETOB 1029-5

Kalkulacja wtasna

Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna

Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna

Drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne D2, D2’, D3,

Brama garazowa

DACH

Dach - konstrukcja z pokryciem i odwodnieniem

Dostawa i montaz belek drewna klejonego warstwowo GL28h

Podwaliny o dtugosci ponad 2'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

Murtaty, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2

Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 - drewno z
zabezpieczeniem i impregnacjg zgodnie z PT

Stupy o dlugosci do 2'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej

Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - paroizolacja

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1'warstwa

Analogia - pokrycie dachu sali gimnastycznej oraz tgcznika piankg poliuretanowg gr 5 cm . Zgodnie z
dokumentacjg techniczng . Ustuga kompleksowa

Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - wiatroizolacja
Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang w arkuszach
Pokrycie dachéw membrang EPDM - hydroizolacja

tawy kominiarskie

R=0,955 M=1,000 S=1,000

Deski czotowe

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu do 25°'cm

Drzwi rewizyjne do przestrzeni dachowych - stalowe 90x90 cm

Stropodach odwrécony

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie

Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

Styropian eps 0,03 o grubosci 0.13

Krycie dachow papg termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym wraz z montazem styropapy gr. 10
cm

System uszczelniajgcy PMMA
Plyty tarasowe 3x50x50 na wspornikach regulowanych

Elementy $lusarskie

Dostawa i montaz elementéw - barierek niskich na attyce

Dostawa i montaz elementow - schodéw zewngtrznych stalowych

Dostawa i montaz elementow - barierki zewnetrzne

Dostawa i montaz elementoéw - furtki stalowe zamykane zewnetrzne
Dostawa i montaz elementow - drabinki stalowe 130h

Dostawa i montaz elementow - tawy amfiteatralne

Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25'cm

PRACE WYKONCZENIOWE

Tynki, malowanie i okladziny wewnetrzne $cian i sufitow

Tynki zwykfe wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria'lll

Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podcig gi, kategoria“lll

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne lub tapeta
akustyczna na $cianach

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, dodatek za kazde
dalsze malowanie

Dostawa i montaz izolacji akustycznych - sufity

Dostawa i montaz izolacji akustycznych - Sciany - tapeta akustyczna

Dostawa i montaz sufitéw podwieszonych - listwowy rozstaw 120mm

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych

Dostawa i montaz sufitéw podwieszonych - rastrowy 60x60 - wodoodporny
Dostawa i montaz sufitdw podwieszonych - rastrowy 60x60 - akustyczny
Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza

Licowanie scian ptytkami na klej, metoda kombinowana

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych - sala
gimnastyczna

Elementy slusarsko-kowalskie

Dostawa i montaz elementéw - wycieraczki systemowe wewnetrzne

Dostawa i montaz elementow - wycieraczki systemowe zewnetrzne

Dostawa i montaz elementoéw - barierki wewnetrzne schodowe

Dostawa i montaz elementéw - barierki wewnetrzne trybuny

Dostawa i montaz elementéw - kraty ostaniajgce na okna w sali gimnastycznej

Dostawa i montaz elementow - Klapa dymowa sterowana elektroniczna o pow czynnej 1,6m2

WYPOSAZENIE
Wyposazenie sanitariatéw
Dostawa i montaz Scianek ustepowych

Dostawa i montaz sedeséw na stelazu w zabudowie, deski opadajace, wsporniki, przycisk biaty,
szczotka WC, pojemnik na papier toaletowy - S1

Dostawa i montaz pisuaréw wraz z przegrodkg - S1A

Dostawa i montaz sedeséw dla niepetnosprawnych, deski opadajgce, wsporniki, przycisk biaty,
szczotka WC, pojemnik na papier toaletowy - S2

Dostawa i montaz umywalki montowanej w blacie + baterii z napowietrzaczem
Dostawa i montaz umywalki dla niepetnosprawnych, baterii z napowietrzaczem
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m2

m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2
m2

m2

szt
szt

m2
szt

m2

szt
szt

szt
szt
szt

156,00
1,00

50,83
14,04
19,44

23,96
0,60
1180,00
531,00

531,00

1490,00
1180,00
1180,00

652,00

21,00
125,00

31,25

18,00

744,00

744,00
744,00
744,00

744,00
744,00
744,00

80,00
1,00
50,00
7,00
2,00
1,00

218,00

7 609,32
2232,00

9 841,32

9 841,32
2 576,05
2519,43

984,00

240,00
310,00
866,00
1272,00
1272,00

489,94

8,00
11,00
29,00
28,00
47,00

1,00

129,60

46,00
9,00

3,00
54,00
3,00



143
144
145
146

i
166
167

170

177
178

7.6
179

180

181

182
183
184

7.7
184

185

186
187
188

189
190

191

Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna

Element

Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna

Kalkulacja wtasna

Element

Kalkulacja wtasna

Kalkulacja wtasna

Element

KNR 7-33 0106-05
analogia

KNR 7-33 0108-07
Kalkulacja wtasna

Element
KNR 2-01 0215/02

KNR 2-01 0230/01

KNR 2-18 0501/02
doptatg 2x

KNNR 4 1008/5
KNR 218/906/3
KNNR 4/1606/3

Element
KNR 2-01 0215/02

KNR 2-01 0230/01

KNNR 4 1008/5
KNR 2-15 0217/03
KNR 2-18 0501/02
doptatg 2x

KNNR 4 1417/01
Kalkulacja wtasna
KNR 2-18w
0513/05

Dostawa i montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych

Dostawa i montaz brodzikéw w podtodze i baterii prysznicowych
Dostawa i montaz blatéw fazienkowych z mieszanki PMMA
Dostawa i montaz luster

Wyposazenie sal edukacyjnych

=

Dostawa i montaz zlewéw porzgdkowych
Tablice multimedialne T1

Zabudowy meblowe

Wyposazenie sal gimnastycznych

Dostawa i montaz - drabinki gimnastyczne - sala gimnastyczna 2

Dostawa i montaz - urzgdzenia sportowe

Montaz dzwigu wraz z dostawg

Montaz dzwigébw osobowych z drzwiami automatycznymi o no$nosci do 1000kg i wysokos$ci kondygnaciji

3,60 z 3 przystankami, drzwiami teleskopowymi
Proby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw osobowych.
Uzyskanie decyzji UDT dopuszczajacej urzgdzenie dzwigowe do eksploatacji.

Kanalizacja sanitarna zewnetrzna

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykonane na odktad koparkami przedsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0,15m3

Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW z przemieszczaniem gruntu kategorii |-l na
odlegtosé 10m

Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm

Rurociag z rur PCV o $rednicy zewnetrznej 200cm tgczone na wcisk
Wigczenie do istniejgcej studni
Proba wodna szczelnos$ci sieci kanalizacyjnych

Kanalizacja deszczowa

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykonane na odktad koparkami przedsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0,15m3

Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW z przemieszczaniem gruntu kategorii I-1ll na
odlegtos¢ 10m

Rurocigg z rur PCV o $rednicy zewnetrznej 200cm tgczone na wcisk

Czyszczaki kanalizacyjne PCV o $rednicy zewnetrznej 106mm, tagczone metoda wciskowg

Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm

Studzienki systemowe kanalizacyjne o srednicy 425mm z zamknigciem stozkiem betonowym
Studnia potgczeniowa S1
Montaz studni potgczeniowej S1 z elementéw prefabrykowanych B45 w gotowym wykopie

szt
szt

m2

szt
szt
szt

m3
m3
m2

kpl
szt

m3

m3
szt
m2
szt

szt

szt

6,00
4,00
28,00
28,00

o

1,00
1,00
1,00

49,50

49,50

11,00
22,00
2,00
2,00

3805,49

3805,49
1691,33
17,00

845,67
16,00
7,00

7,00


lcygankiewicz
Podświetlony

lcygankiewicz
Podświetlony

lcygankiewicz
Podświetlony

lcygankiewicz
Podświetlony

lcygankiewicz
Podświetlony


