FOTON OZE SP.Z 0.0. ul. W. Korfantego 4B/11 76-200 Stupsk

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45321000-  321000-3,lzolacja cieplna
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NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W STRZELINIE 114 GMI-
NA REDZIKOWO

ADRES INWESTYCJI : STRZELINO 114 GMINA REDZIKOWO

INWESTOR : GMINA REDZIKOWO

ADRES INWESTORA  :  ul.Sportowa 34 76-00 Stupsk

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. arch. Natalia Semmerling-Jankowska;tel.: 883-000-262

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36959 Uzytkownik: FOTON OZE SP.ZO.0O.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Docieplenie scian zewnetrznych budynku styropianem gr. 10 cm= 0,032 W/(m*K)
1|ZKNR C-2.1 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig malarskg przed przygotowaniem podtoza m2
d.1/0101-01
okna 85 m?2 85,00
RAZEM 85,00
2|KNR-W 4-01 |Rozbidrka obrébek muréw ogniowych, okapdw, itp. z blachy nie nadajgcej sie |m?2
d.1/0545-08 do uzytku - parapety zewnetrzne
25 m?2 25,00
RAZEM 25,00
3|KNR 0-17 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg poprzez |m2
d.1/2608-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
810 m?2 810,00
RAZEM 810,00
4/KNR 0-17 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg poprzez |m2
d.1/2608-02 jednokrotng impregnacje grzybobdjczg
810 m?2 810,00
RAZEM 810,00
5|KNR 0-17 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg poprzez |m2
d.1/2608-03 jednokrotne gruntowanie preparatem gruntujgcym
810 m?2 810,00
RAZEM 810,00
6|KNR AT-31 |Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi FASADA GRAFIT o grubosci 10cm, |m2
d.1/0202-05 ?=0,032 W/(m*K) - $ciany powyzej cokotu
550 m?2 550,00
RAZEM 550,00
7|KNR AT-31 |Wyprawa tynkarska mineralna - $ciany powyzej cokotu m2
d.1/0202-05
810 m?2 810,00
RAZEM 810,00
8|KNR AT-31 |Ocieplenie osciezy ptytami styropianowymi FASADA GRAFIT o grubosci 2cm, |m2
d.1/0202-06 ?=0,032 W/(m*K) w systemie BAUMIT MINERAL S z wyprawg tynkarskg mi-
neralng Baumit Classico Special K1,5
35 m?2 35,00
RAZEM 35,00
9|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w |m?2
d.1/0704-02 ilosci 6szt/m2 do podtoza z cegly + zaslepka styropianowa
550 m?2 550,00
RAZEM 550,00
10/KNR AT-31 |[Malowanie reczne farbg silikonowg elewac;ji - paroprzepuszczalna i hydrofobo- |m2
d.1/0601-01 wa farba o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia ze zwigkszong ochrong
przed grzybami, glonami i ple$nig - Baumit SilikonColor,
810 m?2 810,00
RAZEM 810,00
11|/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach - kratki wentylacyjne z okapni- |szt
d.1/0322-02 kiem, zaluzjg i siatkg
szt 2,00
RAZEM 2,00
12|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1/0109-09 do 1km
5 m3 5,00
RAZEM 5,00
13|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na |m3
d.1/0109-10 kazdy nastepny 1km wywozu ponad 1km
Krotnos¢ = 9
5 m3 5,00
RAZEM 5,00
14 Opfata za utylizacje - gruz t
d.1
5*1800/1000 t 9,00
RAZEM 9,00
15 Praca rusztowan - Rusztowanie rurowe - czas pracy rusztowan przy robotach |kpl
d.1 elewacyjnych
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 Wymiana drzwi
16|KNR 0-19 Wymiana drzwi U=1,3 [W/m2*K] m2
d.2|0929-09
7 m?2 7,00
RAZEM 7,00
17 Wywdz i utylizacja odpadéw budowlanych - stolarka okienna kpl
d.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 Wymiana stolarki okiennej
18/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- |m?2
d.3]0929-09 nych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2 - okno O, okno w kolorze
biatym, wktady szklane trzyszybowe, catos¢ elementu U=0,9 [W/m2*K]
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
02 - klatka |85 m?2 85,00
schodowa
RAZEM 85,00
19 Wywoz i utylizacja odpadéw budowlanych - stolarka okienna kpl
d.3
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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