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Zewngtrzna podziemna i wewnetrzna instalacja gazowa wraz z montazem kottéw gazowych 2-funkcyjnych dla dwoch istniejacych budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych. ZEWNETRZNA PODZIEMNA INSTALACJA GAZOWA

Nr | Podstawa |Opisrobot Jm | Ilos¢
ZEWNETRZNA PODZIEMNA INSTALACJA GAZOWA
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0111/01 km 0,156
2 KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wykopow
210-3 - |do 3 m, kat.gruntu III-IV
((22,6+24,2+7,4)+(68,1+25,4+8,5))*0,9 m3 140,58
razem| m3 140,58
3 KNR-W  [Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku
2-01 0310/02 |topata lub wyciagiem recznym gh.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu ITI-IV
((22,6+24,2+7,4)+(68,1+25,4+8,5))*0,1 m3 15,62
razem| m3 15,62
4 KNNR 4  Podloze z materiatéw sypkich o gr.15 cm
141172 -
((22,6+24,2+7,4)+(68,1+25,4+8,5))*0,15 m3 23,43
razem| m3 23,43
5 KNNR 4  Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewnetrznej 90mm SDR11 RC gazowe
1009/03 m 101,7
6 KNNR 4  Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o érednicy zewnetrznej 75mm SDR11 RC gazowe
1009/02
16,8+8,6+8,5 m 33,9
razem| m 33,9
7 KNNR 4  Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewngtrznej 63mm
1009/01
16,9+7,3+7,4 m 31,6
razem, m 31,6
8 | Kalkulacja Sztyca gazowa DN50
indywidualna
/ kpl 2
9 | Kalkulacja |Sztyca gazowa DN65
indywidualna
/ kpl 2
10 | Kalkulacja |Sztyca gazowa DN8O
indywidualna
/ kpl 1
11 | Kalkulacja |Wiaczenie do punktu redukcyjnego dostarczanego przez PSG Sp. z o.0.
indywidualna
/ kpl 1
12 | KNNR 4 |Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych 90mm
1011/3 - ztacze 10
13 | KNNR4 |ANALOGIA - ztaczka PE-stal d:63/50mm
1011/1 - zlacze 2
14 = KNNR4 |ANALOGIA - ztaczka PE-stal d:75/65mm
1011/1 - ztacze 2
15 | KNNR4 |ANALOGIA - ztaczka PE-stal d:90/80mm
1011/1 - zlacze 1
16 KNR-W  Proba instalacji gazowej o $rednicy do 65mm na cisnienie, przed gazomierzem, o dtugosci do 100m dla wykonawcy i
2-15 0307/04 dostawcy gazu, w budynkach niemieszkalnych
m 156,2
17 | KNNR4 |Podloze z materiatow sypkich o gr.10 cm - obsypanie rur
1411/1 -
((22,6+24,2+7,4)+(68,1+25,4+8,5))*0,1 m3 15,62
razem, m3 15,62
18 | KNNR 4 |Podloze z materialow sypkich o gr.25 cm - nasypanie 25cm nad wierzch rur
1411/4 -
((22,6+24,2+7,4)+(68,1+25,4+8,5))*0,25 m3 39,05
razem| m3 39,05
19 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy gazociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego z wktadka metalowa - analogia
WACETOB
102/1 - m 156,2
20 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,rowoéw,wykopdéw obiektowych z zaggszczeniem
214-5-  /mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu I1I-IV
(((22,6+24,2+7,4)+(68,1+25,4+8,5))-((23,43+15,62+39,05)))*0,9 m3 70,29
razem| m3 70,29
21 KNNR 1 |Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o Scianach pionowych glteb.wykopu do 1.5 m, grunt.kat.I-ITI
318-1 -




Rodos 7.0.15 [L153637]

Przedmiar

Strona 4/4

Zewngtrzna podziemna i wewnetrzna instalacja gazowa wraz z montazem kottéw gazowych 2-funkcyjnych dla dwoch istniejacych budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych. ZEWNETRZNA PODZIEMNA INSTALACJA GAZOWA

Nr | Podstawa |Opisrobot Jm | Ilos¢
(((22,6+24,2+7,4)+(68,1+25,4+8,5))-((23,43+15,62+39,05)))*0,1 m3 7,81
razem| m3 7,81
22 | KNR 2-19 |Szafka gazowa na kurek odcinajacy DN50 z wyposazeniem
WACETOB
215/3 - kpl 2
23 | KNR 2-19 |Szafka gazowa na kurek odcinajacy DN65 z wyposazeniem
WACETOB
215/3 - kpl 2
24 | KNNR 6 |Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/02
((22,6+24,2+7,4)+(68,1+25,4+8,5))*1 m2 156,2
razem| m2 156,2
25 | KNNR 6 |Rozbidrka rgczna podbudowy z betonu grubosci 15cm
0801/05
((22,6+24,2+7,4)+(68,1+25 4+8,5))*1 m2 156,2
razem| m2 156,2
26 | KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypekieniem spoin piaskiem -
0502/03  |odtworzenie nawierzchni istniejacej - przyjeto wykorzystanie rozebranej kostki i ponowne jej wbudowanie
((22,6+24,2+7,4)+(68,1+25,4+8,5))*1 m2 156,2
razem| m2 156,2
27 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
108-11 -
156*0,15 m3 23,4
razem| m3 23,4
28 | KNR4-01 ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km
108-12 - S=9
23.4 m3 23,4
razem| m3 23,4




	Strona tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar robót

