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UWAGA:

W miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym prace wykonywac

recznie.

Przed przystapieniem do robdt nalezy dokonac przekopéw kontrolnych w celu ustalenia
rzeczywistej rzednej, materiatu i Srednicy istniejacego uzbrojenia podziemnego.
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Stal czarna bezszwowa
DNG65 zaizolowana
antykorozyjnie dwukrotnie

tasma
Przejscie PE/Stal
J75/DN6BS
1,5m przed budynkiem

Jednostka projektowa:

FOTON OZE SP. Z 0.0.
ul. W. Korfantego 4B/11 76-200 Stupsk

Tytut rysunku:

PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNE]J
PODZIEMNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DO BUDYNKU NR 114

Nazwa obiektu budowlanego: Zewnetrzna podziemna i wewnetrzna
instalacja gazowa dla dwoch

istniejacych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych

Adres obiektu budowlanego:
ul. Strzelino 1141116, dz. nr 168/1, obreb Strzelino, Stupsk,
identyfikator dziatki: 221208_2.0026.168/1

Inwestor:

GMINA SLUPSK
UL. SPORTOWA 34, 76-200 SLUPSK
mgr inz. Piotr Mitejszo POdpiS:
uprawnienia budowlane do projektownia i kierownia
PI‘Oj ektant: robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej branzy sanitarnej nr
POM/0284/PWBS/16
Podpis:
Asystent mgr inz. Karina taga
Projektanta:
mgr inz. Dorota Zygmunt Podpis:
S dzai . | uprawnienia budowlane do projektownia bez ograniczen w
prawdzajacy: specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej branzy sanitarnej nr
POM/0231/POOS/14
DATA: SKALA: BRANZA: FAZA: NR RYS:
20.12.2023 r.|1:100/500 SANITARNA PZT S3
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