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OSWIADCZENIE

Stupsk, 20.11.2023

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

Zgodnie z wymaganiem art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane

oSwiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany dla zadania pn. ,Zewnetrzna

podziemna i wewnetrzna instalacja gazowa wraz z montazem kotléw gazowych 2-

funkcyjnych dla dwdch istniejacych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, ul.

Strzelino 114 i 116, dz. nr 168/1, obreb Strzelino, gmina Shlupsk, identyfikator

dziatki: 221208_2.0026.168/1”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zespot projektowy:
Zakres Pelniona Imie i nazwisko, specjalnos¢ i | Data Podpis
opracowania funkcja numer uprawnien budowlanych opracowania
projektowa
Branza sanitarna | Projektant mgr inz. Piotr Milejszo 20.11.2023
do projektowania bez ograniczen w
spec. uprawnien . spe_qa_lnosa_ .
numer upr. instalacyjnej - sanitarnej
POM/0284/PWBS/16
Branza sanitarna | Sprawdzajqgcy mgr inz. Dorota Zygmunt 20.11.2023
spec. uprawnien do projektowania bez ograniczen w
numer upr. specjalnosci
instalacyjnej - sanitarnej
POM/0231/P00S/14
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| 1. CZESC OPISOWA

1.
1.1

1.2

1.3

DANE OGOLNE
Inwestor
Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk
Lokalizacja

ul. Strzelino 114 i 116, dz. nr 168/1, obreb Strzelino, Stupsk,
identyfikator dziatki: 221208 _2 gm. Stupsk

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Wizja lokalna

Obowigzujace przepisy i normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z p6zn. zm)

Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zni. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdznA. zm),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z pdzn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z p6zn. zm).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
$rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm)

Obowigzujace normy branzowe;

Inwentaryzacja budowlana uproszczona;

Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowe;.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XIII - pozostate budynki mieszkalne.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy wewnetrznej instalacji gazu ziemnego w
istniejgcych dwach budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych pod adresem Strzelino 114 i 116.
Zakres opracowania obejmuje:
- Demontaz istniejacych kottow na paliwo state wraz z wiszacymi zasobnikami cieptej wody
- Wykonanie nowej instalacji gazowej prowadzonej na klatkach schodowych z rur stalowych czarnych, bez szwu, faczonych przez
spawanie.
- Wykonanie instalacji gazowych mieszkaniowych z rur miedzianych zaciskowych z atestem do gazu
- Montaz kottéw gazowych 2-funkcyjnych w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych
- Montaz wktadéw kominowych ze stali kwasoodpornej
- Montaz wentylacji mechanicznej wywiewnej w wybranych lokalach w budynku nr 116
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4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA
ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynki sa obiektami istniejacymi, mieszkalnymi, wielorodzinnymi znajdujacymi sie w obrebie dziatki nr 168/1 obr. Strzelino,

Zlokalizowanych pod adresem Strzelino 114 i 116. Zrédlem zaopatrzenia budynku w wode zimna jest sie¢ wodociagowa za

pomocg istniejacego przytacza wodociggowego. Odprowadzenie $ciekdw bytowo-gospodarczych za pomoca istniejacego

przytacza do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Budynki wyposazone sg w instalacje elektryczna. Zrodtem ciepta na potrzeby

ogrzewania i cieptej wody dla poszczegéinych lokali mieszkalnych sg istniejace kotty weglowe w poszczegdlnych lokalach

zasilajgce instalacje ogrzewania grzejnikowego — ogrzewanie etazowe. Przygotowanie cieptej wody za pomocg wiszacych
zasobnikéw cieptej wody zasilanych z kottéw weglowych.

41 Sposéb dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw, ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nie dotyczy.

4.1.1 Ocena oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko
Nie wymagana.

4.1.2 Oceny oddziatywania na obszarze NATURA 2000
Nie wymagana.

4.1.3 Ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie czesci architektoniczno-budowlane;.
Nie wymagane.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

5.1 Stan istniejacy

Poszczegoine lokale mieszkalne wyposazone sq w istniejace ogrzewanie etazowe. Zrodtem ciepla dla poszczegéinych lokali sg
istniejace kotty na paliwo state — wegiel. W lokalach mieszkalnych znajdujg sie kuchenki gazowe 4-palnikowe o mocy 7kW zasilane z butli
na gaz ptynny. Istniejace pomieszczenia kuchni i fazienki s wyposazone w istniejaca, sprawng wentylacje grawitacyjna. Przewidziano
demontaz istniejgcych kottdw na paliwo state wraz z zasobnikami na cieptg wodg oraz demontaz wszystkich butli gazowych wraz z
zinstalacja na gaz ptynny w budynku. W istniejacych kanatach dymowych, po ich uprzednim wyczyszczeniu mechanicznie — zamontowac
nowe wktady kominowe.

5.2 Opis projektowanych rozwiazan
Instalacja gazowa w obrebie klatek schodowych

Zaprojektowano nowg instalacje gazowa prowadzong w obrebie klatek schodowych.

Nowoprojektowang instalacje gazowg prowadzi¢ w przestrzeni pomieszczen komunikacyjnych i ogéinodostepnych. Piony prowadzi¢
po klatkach schodowych w miejscach pokazanych w czesci graficznej. Instalacje gazowg w obrebie klatek schodowych wykona¢ z rur
stalowych czarnych bez szwu, wg normy PN-80/H-74219, taczonych przez spawanie gazowe. Pod pionami przewidziano kurki gazowe
odcinajace.

Przejscia instalacyjne przez przegrody budynku wykona¢ w tulejach ochronnych-stalowych.

Projektowane piony wraz z uktadami pomiarowymi zaprojektowano w obrebie klatek schodowych. Projektowane uktady pomiarowe
zabudowa¢ szafkami instalacyjnymi do gazu. Stosowaé stalowe drzwi gazowe z zamkiem energetycznym; wyposazone w otwory
wentylacyjne. Domiar drzwi na obiekcie przed przystapieniem do robot.

Projektowane gazomierze G2 montowa¢ na typowej belce przytaczeniowej o rozstawie 130mm.

Instalacja gazowa w lokalach mieszkalnych

Nowoprojektowang instalacje gazowa w lokalach mieszkalnych wykona¢ w technologii rur miedzianych przeznaczonych do gazu
taczonych przez ztaczki zaprasowywane dopuszczone do stosowania do gazu np. Firmy Viega lub rGwnowazne.

Zaprojektowano instalacje gazowa dla poszczegdlnych lokali od gazomierza do urzadzen gazowych: Kotta gazowego 2-funkcyjnego
o mocy 21kW oraz kuchenki gazowej 4-palnikowej o mocy 7kW - zgodnie z czescig graficzna. Dobrano kociot gazowy 2-funkcyjny o mocy
nominalnej (50/30 st. C) wynoszacej 2,8-21kW, klasa energetyczna c.o.: A, zasilanie 230V 75W, wymiary: 720x440x348mm.

Przejscia instalacyjne przez przegrody budynku wykonaé w tulejach ochronnych-stalowych.

Nalezy uzywaé rur miedzianych przeznaczonych do gazu taczonych przez ztaczki zaprasowywane dopuszczone do stosowania do
gazu lub z rur miedzianych przeznaczonych do gazu tgczonych na lut twardy.

Przed podejsciem do istniejacych urzadzen gazowych — kuchenek 4-palnikowych, nalezy zamontowac filtr do gazu DN15 oraz kurek
gwintowany do gazu DN15. Podtaczenie kuchenki gazowej z instalacjq gazowa wykona¢ za pomocg weza elastycznego do gazu DN15 o
dt. 1m.

Przed podej$ciem do porjektowanych urzadzen gazowych — kottéw gazowych 2-funkcyjnych o mocy 21kW, nalezy zamontowac filtr do
gazu DN20 oraz kurek gwintowany do gazu DN20. P
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Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ tulejami stalowymi o $rednicy 2 dymensje wigkszej niz $rednica
rury przewodowej. Przestrzen miedzy tulejg ochronng a rurg przewodowg wypetni¢ kitem elastycznym.

Przejcie z przewoddw stalowych, na rury miedziane za pomocg systemowej ksztattki do gazu wykonanej z brazu lub mosigdzu.

Wszystkie potaczenia gwintowane uszczelnia¢ pasta do gazu lub tasma teflonowa do gazu.

Rury prowadzi¢ wierzchem $cian zgodnie z dokumentacja, rysunkowa. Rury mocowac do $cian za pomocg stalowych uchwytow
skrecanych z mosieznymi kotkami rozporowymi. Odlegto$¢ pomiedzy uchwytami nalezy zachowa¢ zgodnie z ponizsza tabela:

érednica rury (mm) l 12 ‘ l l ‘ l 35 ‘ 2 l 54

odleglosé uchwytu (m) |1,25[1,25] 1,5 |2.00[2,25]2,753,00|3.50

Po wykonaniu instalacje gazowg nalezy poddac prébie szczelnoSci, przy uzyciu sprezonego powietrza lub gazu obojetnego.
Nalezy dokona¢ préby szczelno$ci instalacji prowadzonej na klatkach schodowych wraz z pionami i podej$ciami pod gazomierze oraz
instalacje mieszkaniowe od gazomierza do odbiornika gazu. Préby szczelno$ci wykona¢ wg normy PN-70/B-10715.

Po pozytywnym wyniku proby szczelno$ci instalacje stalowa nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne poprzez dwukrotne malowanie,
najpierw farba podktadowa, a nastepnie nawierzchniowa w kolorze z6ttym (w przypadku wykonania instalacji z rur stalowych).

Pomieszczenia przeznaczone na kuchenke gazowg muszg posiadaé sprawng wentylacje wywiewng grawitacyjng na istniejacym
kanale wentylacji grawitacyjne;.

Pomieszczenia przeznaczone na montaz kotta gazowego posiadajg odpowiednig kubature — powyzej wymaganej kubatury

réwnej: 6,5m?3 oraz wysoko$¢ pomieszczenia powyzej 2,2m.

Nalezy wykona¢ system odprowadzania spalin oraz pobierania powietrza z zewnatrz za pomocg centrycznego czopucha
80/125mm ze stali kwasoodpornej oraz wktadu kominowego ze stali kwasoodpornej fi80mm z atestem zgodnie z opinig kominiarska,
Zasys powietrza do spalanie z zewnatrz — z przestrzeni miedzy wktadem stalowym a istniejagcym kominem murowanym. Podtaczenie
czopucha z kottem wykona¢ za pomoca tréjnika lub kolana z rewizjg. Przed montazem dokona¢ mechanicznego czyszczenia komina.

Wentylacje pomieszczenia kuchni pozostawi¢ w istniejacym przewodzie kominowym. Na istniejacym kanale wentylaci
grawitacyjnej zamontowa¢ nowoprojektowang kratke wentylacyjng 14x21cm. Wentylacja pomieszczenia fazienki — bez zmian.

Nalezy zapewni¢ doptyw Swiezego powietrza do pomieszczenia poprzez montaz nawiewnika okiennego.

Opomiarowanie zuzycia paliwa gazowego odbywac¢ sie bedzie za pomoca projektowanego gazomierza typu G-2 o rozstawie
kréécow: 130mm.

Projektowane zasilenie kotta gazowego w zimng wode wykonaé przez wigczenie si¢ do istniejacej instalacji w miejscu
zlikwidowanego zasobnika c.w. Projektowang instalacje cieptej wody z kotta gazowego wtaczy¢ w istniejace rozprowadzenie w miejscu
zlikwidowanego zasobnika c.w.

Wigczenie zasilania instalacji c.o. z kotta wykona¢ w miejscu zlikwidowanego kotta na paliwo state.

W budynku nr 116 zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, § 93, ustep 3:

,»W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza sie stosowanie aneksu kuchennego potaczonego z pokojem pod
warunkiem zastosowania w tym aneksie wentylacji i kuchni elektrycznej.”, w lokalach jednopokojowych z aneksem kuchennym
w pokoju (lokal nr 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15) zaprojektowano likwidacje kuchenek gazowych oraz montaz w ich miejsce kuchenek
elektrycznych 4 palnikowych z piekarnikiem o mocy 10,5kW 230V. Wentylacja grawitacyjna wywiewna w powyzszych lokalach
bez zmian.

W budynku nr 114, zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, § 93, ustep 2: ,,W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza
sie stosowanie kuchni bez okien lub aneksu kuchennego pofaczonego z przedpokojem, pod warunkiem zastosowania co
najmniej wentylacji:

1

grawitacyjnej - w przypadku kuchni elektrycznej;
2

mechanicznej wywiewnej — w przypadku kuchni gazowej.”

w lokalach jednopokojowych z aneksem kuchennym w przedpokoju (lokal nr 2, 3, 6, 7, 10, 14, 15, 18, 19, 22, 23)
zaprojektowano wentylacje mechaniczna wywiewnga o wydajnosci 70m3/h dla pomieszczenia kuchni. W istniejacym kominie
wentylacyjnym nalezy zamontowa¢ piony z rur Spiro DN100 zaizolowane matami z wetny mineralnej grubosci 2cm -
zaprojektowano odrebny kanat dla kazdego z lokali. W lokalu mieszkalnym osadzi¢ kratke wentylacyjng wywiewna
statocisnieniowa. Kratka fabrycznie wyposazona jest w element do automatycznej regulacji, ktory w przypadku zwiekszonego
podcisnienia w kanale i zwigkszonej wydajnosci automatycznie przymyka przepustnice regulacyjna utrzymujac wydatek
na stalym poziomie. Kratke montowac nalezy do kré¢ca przytaczeniowego o $rednicy 100 mm wystawionego z szachtu
instalacyjnego na odpowiednia dtugos¢ uwzgledniajaca wykonczenie $ciany. O$ krééca wyprowadzonego do pomieszczenia
powinna znajdowac sie na wysokosci 250 mm od stropu.

Na dachu system koriczy¢ bedzie wentylator dachowy z silnikiem typu EC. Bezposrednio przed wentylatorem
dachowym nalezy zastosowac ttumik elastyczny typu 100-1200 mm. Wentylatory nalezy montowaé na podstawach dachowych
izolowanych 350-400mm.

Wentylatory beda pracowaly w funkciji statego ci$nienia. Ustawienie punktu pracy wentylatora nalezy wykonac za
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pomoca regulatoraz wbudowanym wytacznikiem serwisowym. Wentylatory nalezy montowac i uruchamia¢ zgodnie z instrukcja
obstugi i dokumentacja techniczno-ruchowa.
Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wentylatorow.

Swieze powietrze bedzie doplywac do lokali mieszkalnych za pomoca cisnieniowych nawiewnikow okiennych. W celu
zapewnienia prawidtowego przeptywu powietrza wentylacyjnego w obrebie mieszkania drzwi wewnetrzne w mieszkaniach
powinny mie¢ szczeline dolng w wysokosci 1-2 cm.

Dobrano nawiewniki ci$nieniowe typu:

okienne o parametrach:
e 35 m3/h przy podci$nieniu 20 Pa.

W lokalu nr 11 w budynku 114 wystepuje istniejaca kuchenka elektryczna — bez zmian.

UWAGA:

W mieszkaniach lokatorzy dokonali remontéw i przerébek instalacji. R6zny jest rowniez poziom wykonczenia
pomieszczen, w ktorych dokonywane bedzie przetaczenie projektowanej instalacji do istniejacych instalacji mieszkaniowych.

Dodatkowe prace na zyczenie wiasciciela lub najemcy lokalu, np. zmiana miejsca wiaczenia, prace wykonczeniowe
zostang sfinansowane przez lokatora.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, nalezy rozumie¢ ,.......... teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu” czyli innymi stowy jest to teren, ktéry po wybudowaniu zamierzonej inwestycji ( nalezy
wzia¢ pod uwage funkcje, forme, wysokos¢, konstrukcje i inne jej cechy charakterystyczne ) moze byé narazony na pewne niedogodnosci,
np. zwiekszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenia doptywu $wiatta dziennego a takze powodowac ograniczenia w
sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek. Ponadto nalezy pamigta¢, ze obszar oddziatywania wychodzacy poza
obszar dziatki moze dotyczy¢ nie tylko samych budowanych obiektéw ale i urzadzen z nimi zwigzanych np. lokalizacji szamba, studni,
drenazu rozsaczajacego z przydomowej oczyszczalni Sciekow itp.

W chwili obecnej na obszarze objetym inwestycjq Inwestorzy zamierzajg wykonac:
e  Montaz instalacji gazowej wewnatrz budynku

USTALENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA.
DLA OMAWIANEJ INWESTYCJI USTALONO:
OKRESLA SIE, IZ OBSZAR ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEJ INWESTYCJI OBEJMUJE DZIALKE NR 168/1, obreb Strzelino,
Stupsk, identyfikator dziatki: 221208_2 gm. Stupsk
i nie wprowadza zadnych ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sasiednich.

1. UWAGI KONCOWE

- Instalacje wykona¢ zgodnie z warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Cze$¢ Il — Roboty instalacii
sanitarnych i przemystowych oraz wg przedstawionego projektu.

- Wszystkie materiaty i urzadzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania tj. decyzje i certyfikaty.

- W czasie wykonywania robét montazowych — instalacyjnych nalezy zachowa¢ wtasciwe warunki BHP dotyczace

- robdt montazowych

- robdt spawalniczych

- przygotowania farb i naktadania powtok malarskich

- robot elektrycznych

oraz wtasciwe warunki p. poz. dotyczace:

- robot spawalniczych

- przygotowania powierzchni do malowania, farb i naktadanie powlok malarskich

- przeprowadzania préb instalacji elektrycznych.

-Wszystkie ewentualne zmiany lub odstepstwa od dokumentacji moga by¢ dokonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami
po uzgodnieniu przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.

- Niezaleznie od DTR i instrukcji obstugi poszczegoinych urzadzer Wykonawca robét dostarczy Inwestorowi dokumentacje powykonawczg
z ewentualnymi zmianami

- Dokumentacje projektowg rozpatrywac jako cato$¢ — czes$¢ graficzng oraz cze$¢ opisowa,

- Wykonanie instalacji oraz montaz urzadzen gazowych zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
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8. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

POMORSKA OKREGQW’A

1ZBA INZYNIEROW BUDowlrylc;r/:sts

%2136555(-;;;:5-'(89?‘77R,zfe3§2y5p§-5§8:24-98 Gdal’,lsk, dnia 30 grudnia 20167,
. 1,1

sygn. akt. 346/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 yst.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art, 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r. poz. 290 ze zm.) oraz §10i§14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie

Przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Piotr Artur Milejszo
magister inzynier inzynierii §rodowiska
urodzony dnia 16.11.1985 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0284/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi hez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w calodei Zzadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Piotr Artur Milejszo upowazniony jest:

I. Na podstawic art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 1., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
IL. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 72014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnier,

2) do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZ
Okregowej Kofhisji Kwalifikacyjnej

dr inz./Marek Wesolowski

5

.\ ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Okrggowej Komisjj/K wallfijfacyinej
)

T

7% =
v
«

Otrzymujg:

1.Pan Piotr Artur Milejszo

76-200 Shupsk, ul. Malczewskiego 5
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
]
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-C8Y-R7M-EDZ *

Pan Piotr Artur Mitejszo o numerze ewidencyjnym POM/IS/0029/17

adres zamieszkania ul. Malczewskiego 5, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 251/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r.poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani DOROTA ZYGMUNT
magister inzynier inzynierii sSrodowiska
urodzona dnia 15.03.1981 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0231/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Dorota Zygmunt upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22013

r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien,
2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
 ;

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

OkregowejKomisji Kwalifikacyjnej

prof. €lr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eugéniusz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pani Dorota Zygmunt

76-200 Stupsk, ul. Norwida 8/10
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GTQ-EHV-9Y7 *

Pani Dorota Zygmunt o numerze ewidencyjnym POM/IS/0024/15

adres zamieszkania ul. Zygmunta Augusta 18/62, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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