UWAGA:
- Poziomy w piwnicy oraz piony i instalacje w obrebie klatki schodowej wykonac z rur stalowych
czarnych bezszwowych tgczonych przez spawanie
P P P e iy P P - Instalacja mieszkaniowe wykonaé z rur miedzianych przeznaczonych do gazu tgczonych przez
ksztattki zaprasowywane atestowane do gazu
% - Przed urzadzeniami gazowymi - kuchenkami 4-palnikowymi nalezy zamontowa¢ kurek gazowy DN15
Rfa(Bpiro 2100 Rl diro 100 oraz filtr siatkowy do gazu DN15
_ . . - Przed urzadzeniami gazowymi - projektowanymi kottami gazowymi 2-funkcyjnymi nalezy zamontowaé
Froj lratla Prol lratka Prol. kratig kurek gazowy DN20 oraz filtr siatkowy do gazu DN20
2100 2100 WL 1122 2100 - Instalacje stalowg zabezpieczy¢ antykorozyjnie
Proj. nawiewnik cignieniowy WL 1111 roj. nawiewnik cisnieniowy Proj. nawiewnik cisnieniowy - Poziome odcinki inStalaCji gazowych powinny byC usytuowane " Odleg*OéCi Co najmniej 0,1m pOWyiej
Wydajnosé: 356m3/h —=f Wydajnos$é: 35m3/h Wydajnos$¢: 35m3/h . L .
przy réznicy cisnienia WL 11 04 o\ Proj kratka przy réznicy cisnienia Cu@15/ 1k przy réznicy cisnienia |nnych przewodow mstalacyjnych
20Pa K enmjgmi 20Pa 20Pa - Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny byé od nich
S&H [% oddalone co najmniej 0 0,02 m
Podsiecie drzwi na wys. 2om - Rozstaw uchwytéw dla przewoddw gazowych nie powinien by¢ mniejszy niz:
w celu swobodnego przeptywu CC% wz Cua15 *1 ,5m dla rur érednicy <40 mm
powietrza Istniejaca *2,0m dla rur 2 40mm
ROS 947 KE kuchenka elekiryczna Sp ROS 9352 CUB5 ) U222 cud1s *3,0m na dtugich odcinkach prostych bez zataman
T ROS 832  KG ‘,_,, e /W T ROS 832 s KG ROS 932 / *na przewodach pionowych rozstaw uchwytéw nie powinien by¢ mniejszy niz 2,5m
] | N SI0] - Gazomierze nalezy instalowa¢ w przedziale wysokosci od 0,3 m do 1,8 m od poziomu podtogi do
@ ' @ (=[] spodu gazomierza

= .\
I g N - { @
KG = | KG Cu@22 73 Cu@22KG/ = o : o0 T KG
3
\ Cug15 / oNZ0 GA oNz0” \ Cug@?22
ROS $32 ROS $32

. DN2 -
Proj. kratka Proj. kratka
wentylacyjna WL 119 12 WL ”tI 2 wentylacyjna WL 1121 Cu@22 GA 24 WL ||?4
14x21cm = Proj. kratka 14x21cm Proj. kratka
entylacyjna @ entylacyjna
14x21cm 14x21cm
— — — - Projektowana instalacja gazowa w obrebie klatki schodowej Jednostka projektowa:
(stal czarna bezszwowa spawana) FOTON OZE SP.Z 0.0.
- Projekowana instalacja gazowa w obrebie lokalu mieszkalnego ul. W. Korfantego 4B/11 76-200 Stupsk
(rury miedziane przeznaczone do gazu faczone przez zaprasowanie) | [Tytuf rysunku:
@ - Projektowany pion instalacji gazowej BUDYNEK NR 114. RZUT 2 PIETRA.
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
- Istniejgca kuchenka gazowa 4-palnikowa o mocy 7kW Nazwa obiektu budowlanego: Zewnetrzna podziemna i wewnetrzna
€ p €
% Y44 Y Mg% . o instalacja gazowa dla dwéch
[@]} GA - Proj. gazomierz miechowy G-2 rozstaw: 130mm istniejgcych budynké6w mieszkalnych wielorodzinnych
W Ad b a 1A na konsoli gazowej 130mm w szafce gazowej stalowej Adres obiekiu budowlancgo: . .
- Proj. rura ochronna - 2 dymensje wigksza niz $rednica rury ul. Strzepno 114 i11e, d?- nr 168/1, obreb Strzelino, Stupsk,
ROS ¢ przewodowej identyfikator dziatki: 221208_2.0026.168/1
% % LY M=ﬂ K - Proj. kociot gazowy 2-funkcyjny o mocy 21KW z zamknieta komorg || mwestor: GMINA SLUPSK
spalania
vy P UL. SPORTOWA 34, 76-200 SLUPSK
A4 L L A4
Dra L mgr inz. Piotr Mitejszo Podpis:
— Proj. nawiewnik okienny uprawnienia budowlane do projektownia i kierownia odpis
4 ¢ ! PI‘Oj ektant: robotami budow?al?ym_i bez qgranicfzeﬁ w specjalnosei
S P - Proj. czopuch powietrzno-spalinowy @80/125mm ‘“StalaCYJ”0';"53;3?;:%&%‘;7?65a“”ameJ nr
ze stali kwasoodpornej -
@ - Numer lokalu mieszkalnego Podpis:
ASy,Stent mgr inz. Karina taga
1-16 - Numer przewodu kominowego do montazu wkfadu Projektanta:
ze stali kwasoodpornej ) o
WL N.... ;jgukr:ﬁ(rj prf;v‘\;/'?d:rlt(:rr:]a’fu wentylacji grawitacyjnej g iz, Dorota Zygmant Podpis:
ygnacji p " i e . . | uprawnienia budowlane do projektownia bez ograniczen w
WLI.... - Numer przve)du !<ana%u wentylacji grawitacyjnej Sprawdzaj acy. specjalnosci instalacyjno-inZynieryjnej branzy sanitarnej nr
dla kondygnaciji 1 pietra POM/0231/POOS/14
ZK - Kurek gazowy - $rednica réwna Srednicy rury :
FG - Filtr gazowy - $rednica réwna $rednicy rury DATA: SKALA: BRANZA: FAZA: NR RYS:
S-Cu - Ksztattka przejéciowa z mosigdzu lub brazu Stal - miedz 20.11.2023 r. 1:75 SANITARNA PAB S7
KE - Istn. kuchenka elekiryczna 4 palnikowa z piekarnikiem 230V Nel=10,5kW



AutoCAD SHX Text
schody strychowe

AutoCAD SHX Text
klapa izolowana

AutoCAD SHX Text
ROS %%c32

AutoCAD SHX Text
ROS %%c32

AutoCAD SHX Text
ROS %%c32

AutoCAD SHX Text
ROS %%c32

AutoCAD SHX Text
ROS %%c32

AutoCAD SHX Text
ROS %%c32

AutoCAD SHX Text
ROS %%c32

AutoCAD SHX Text
ROS %%c32

AutoCAD SHX Text
ROS %%c

AutoCAD SHX Text
schody strychowe

AutoCAD SHX Text
klapa izolowana

AutoCAD SHX Text
schody strychowe

AutoCAD SHX Text
klapa izolowana


	Arkusze i widoki
	Model


