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- Poziomy w piwnicy oraz piony i instalacje w obrebie klatki schodowej wykonac z rur stalowych
czarnych bezszwowych tgczonych przez spawanie
- Instalacja mieszkaniowe wykonaé z rur miedzianych przeznaczonych do gazu tgczonych przez
ksztattki zaprasowywane atestowane do gazu

- Przed urzadzeniami gazowymi - kuchenkami 4-palnikowymi nalezy zamontowa¢ kurek gazowy DN15
oraz filtr siatkowy do gazu DN15

- Przed urzadzeniami gazowymi - projektowanymi kottami gazowymi 2-funkcyjnymi nalezy zamontowaé

kurek gazowy DN20 oraz filtr siatkowy do gazu DN20
- Instalacje stalowg zabezpieczy¢ antykorozyjnie

- Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej
innych przewodow instalacyjnych

- Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich

oddalone co najmniej o 0,02 m
- Rozstaw uchwytéw dla przewoddw gazowych nie powinien by¢ mniejszy niz:

*1,5m dla rur srednicy <40 mm

*2,0m dla rur 2 40mm

*3,0m na dtugich odcinkach prostych bez zataman
*na przewodach pionowych rozstaw uchwytéw nie powinien by¢ mniejszy niz 2,5m
- Gazomierze nalezy instalowac w przedziale wysokosci od 0,3 m do 1,8 m od poziomu podtogi do
spodu gazomierza

OZNACZENIA

i

G1

KG
GA

ROS ¢

vy

SP

1-16

WL N....

WLI....

ZK
FG

S-Cu

KE

- Projektowana instalacja gazowa w obrebie klatki schodowej
(stal czarna bezszwowa spawana)

- Projekowana instalacja gazowa w obrebie lokalu mieszkalnego
(rury miedziane przeznaczone do gazu tgczone przez zaprasowanie)
- Projektowany pion instalacji gazowej

- Istniejgca kuchenka gazowa 4-palnikowa o mocy 7kW

- Proj. gazomierz miechowy G-2 rozstaw: 130mm
na konsoli gazowej 130mm w szafce gazowe;j stalowej

- Proj. rura ochronna - 2 dymensje wigksza niz $rednica rury
przewodowej

- Proj. kociot gazowy 2-funkcyjny o mocy 21kW z zamknietg komorg
spalania

- Proj. nawiewnik okienny

- Proj. czopuch powietrzno-spalinowy @80/125mm
ze stali kwasoodpornej

- Numer lokalu mieszkalnego

- Numer przewodu kominowego do montazu wktadu

ze stali kwasoodpornej

- Numer przewodu kanatu wentylacji grawitacyjnej

dla kondygnaciji parteru

- Numer przewodu kanatu wentylacji grawitacyjnej

dla kondygnacji 1 pietra

- Kurek gazowy - srednica réwna srednicy rury

- Filtr gazowy - $rednica réwna $rednicy rury

- Ksztattka przejsciowa z mosigdzu lub brazu Stal - miedz
- Proj. kuchenka elektryczna 4 palnikowa z piekarnikiem
230V Nel=7,8kW
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