
Poziom porównawczy 23,00 m n.p.m.
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Stal czarna bezszwowa

DN50 zaizolowana

antykorozyjnie dwukrotnie

taśmą

Przejście PE/Stal

Ø63/DN50

1,5m przed budynkiem

Szafka na kurek

odcinający

Rura ochronna

Instalacja wewnętrzna

Istniejący punkt

redukcyjny

- dostawa PSG Sp. z o.o.

Stal czarna bezszwowa

DN80 zaizolowana

antykorozyjnie dwukrotnie

taśmą

Przejście PE/Stal

Ø90/DN80

1,5m przed punktem

redukcyjnym

Taśma lokalizacyjna

koloru żółtego z wkładką

metalizowaną

Istn. chodnik z kostki

brukowej do demontażu

i ponownego odtworzenia
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Taśma lokalizacyjna

koloru żółtego z wkładką

metalizowaną

Istn. chodnik z kostki

brukowej do demontażu

i ponownego odtworzenia

Projektant:

DATA:

20.12.2023 r.
SKALA: NR RYS:

S2
BRANŻA:

Inwestor:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

SANITARNA

GMINA SŁUPSK

UL. SPORTOWA 34, 76-200 SŁUPSK

Podpis:

Zewnętrzna podziemna i wewnętrzna
 instalacja gazowa dla dwóch

 istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych

ul. Strzelino 114 i 116, dz. nr 168/1, obręb Strzelino, Słupsk,
identyfikator działki: 221208_2.0026.168/1

Jednostka projektowa:

FAZA:

PZT

PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ
PODZIEMNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DO BUDYNKU NR 116

Asystent
Projektanta:

Podpis:

Podpis:

mgr inż. Piotr Miłejszo
uprawnienia budowlane do projektownia i kierownia

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjno-inżynieryjnej branży sanitarnej  nr

POM/0284/PWBS/16

Sprawdzający:
mgr inż. Dorota Zygmunt

uprawnienia budowlane do projektownia bez ograniczeń w
specjalności instalacyjno-inżynieryjnej branży sanitarnej  nr

POM/0231/POOS/14

mgr inż. Karina Łaga

FOTON OZE SP. Z O.O.
ul. W. Korfantego 4B/11 76-200 Słupsk

UWAGA:
W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prace wykonywać

ręcznie.
Przed przystąpieniem do robót należy dokonac przekopów kontrolnych w celu ustalenia

rzeczywistej rzędnej, materiału i średnicy istniejącego uzbrojenia podziemnego.
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