
ul.Plac Wyzwolenia 18
40-423 Katowice
pow.: m. Katowice, 
gm. Katowice, woj. śląskie, 
dz. nr 1433/86, 895/86
obręb 0008 - Mysłowice Las

SPRAWDZAJĄCY:

TEMAT:

Miasto Katowice
40-098 Katowice

ul. Młyńska 4

mgr inż.arch. Aleksandra Nurek 
nr upr.405/01

1:50
MARZEC 2024

LOKALIZACJA:

NR RYS.:

PODPIS :

INWESTOR :

SKALA:

AUTORZY:

NAZWA RYS.:

KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

DATA:

RZUT PODŁÓG

mgr inż.arch. Przemysław Płowecki
nr upr. KL-31/2000

PODPIS :

Szkoła Postawowa nr 53 
im. Stefana Żeromskiego z siedzibą przy 

ul. Pl. Wyzwolenia 18 w Katowicach

ZAMAWIAJĄCY:

BO L16/05/X - Szkolna toaleta na miarę XXI w.
ZADANIE:

W4

PROJEKT  WYKONAWCZY PRZEBUDOWY 
SANITARIATÓW MĘSKICH I ŻEŃSKICH PRZY KUCHNI 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 53 W KATOWICACH 

PRZY UL. WYZWOLENIA 18

PŁYTKI GRESOWE W KOLORZE POPIELATYM, 
ANTYPOŚLIZGOWE, O WYMIARACH 60X60 NALEŻY 
UKŁADAĆ WG RYSUNKU, Z UWZGLĘDNIENIEM 
LOKALIZACJI KRATEK ŚCIEKOWYCH ORAZ COKOŁÓW 
ŚCIENNYCH NA WYS. 10 CM.
WYKONAĆ FUGĘ W KOLORZE SZARYM

78

264

60

60

270

15
0

9020

90

8030

60

60
90

80

36

40
60

20

65

110

45

60

20

22

60
60

75120

90
26

90

90

50

30

60

12

210

78
21

1

232

60

48

22

24

326330

13
8

21
0

60 60 60 60 60 60 60 60 60 56 56 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

45
60

60
60

60
60

60
60

60
53

60 60 60 60 60 60 60 54

60
60

48
47

60 60 60 20 28 60

60
60

60
48

60 60 60 60 60 6060 60 22

60
60

60
60

60
60

60
60

60
60

60
38

60
60

6060 42 30 60 60 60 60

60
60

60
30

60
60

45606030
60 40

60
60

30

50

WYMIAR

KRATKA SPUSTOWA

PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE 
60X60 cm

LEGENDA:

60

COKÓŁ WYS. 10 CM

BRODZIK AKRYLOWY 90X90 CM

UWAGI: 
- WSZYSTKIE WYMIARY ELEMENTÓW ZAMAWIANYCH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE ORAZ EWENTUALNE UŚCIŚLENIA ZOSTANĄ PRZEDSTAWIONE 
PROJEKTANTOM DO AKCEPTACJI
- WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYCENY PRAC 
I REALIZACJI POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI ANALIZUJĄC JĄ WIELOBRANŻOWO 
I SPRAWDZAJĄC CZY PRZYJĘTE TECHNOLOGIE I SPOSOBY REALIZACJI NIE POWODUJĄ KOLIZJI POMIĘDZY 
BRANŻAMI ORAZ NIE BUDZĄ ZASTRZEŻEŃ WYKONAWCZYCH.
- W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACYJNYCH  LUB WĄTPLIWOŚCI WYKONAWCZYCH ZABRANIA SIĘ 
PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
- PRZED MONTAŻEM ŚCIAN DZIAŁOWYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ NOŚNOŚĆ STROPÓW
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