STRONA TYTULOWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1) Nazwa zamierzenia budowlanego

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
SANITARIATOW MESKICH | ZENSKICH PRZY
KUCHNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 53
W KATOWICACH PRZY UL. WYZWOLENIA 18

2) Adres i kategoria obiektu

budowlanego

ul. Plac Wyzwolenia 18
40-423 Katowice
pow.: m. Katowice,
gm. Katowice, woj. slaskie
kategoria: IX

3) Nazwa jednostki ewidencyjnej,

nazwa i numer obrebu

ewidencyjnego oraz numery dziatek

ewidencyjnych

246901_1.0008.AR_1.1433/86
dz. nr 1433/86, obreb 0008 - Mystowice Las

4) Imie i nazwisko lub nazwa

inwestora oraz adres

Miasto Katowice
40-098 Katowice
ul. Mtyinska 4

5) Zamawiajacy

Szkota Podstawowa nr 53
im. Stefana Zeromskiego z siedzibg
przy ul. Pl. Wyzwolenia 18 w

Katowicach
Zakres Zespot Imie i nazwisko Specjalnos¢ i numer Data oprac. Podpis
opracowania autorski posiadanych uprawnien /sprawdz.
budowlanych
do projektowania bez
. . mgr inz. arch. ograniczen w specjalnosci
Architektura Projektant Aleksandra Nurek architektonicznej 18.03.2024
nr.upr.405/01
. do projektowania bez
mgr inz. arch. ograniczen w specjalnosci
Architektura | Sprawdzajacy Przemystaw hitektoni . 18.03.2024
Plowecki architektonicznej
nr.upr.KL-31/2000
do projektowania bez
. . mgr inz. ograniczen w specjalnosci
Konstrukcje Projektant Tomasz Kozielski konstrukcyjno-budowlanej 18.03.2024
nr.upr.. 325/01
Zakres Zespot Imie i nazwisko Specjalnos¢ i numer Data oprac. Podpis
opracowania autorski posiadanych uprawnien /sprawdz.
budowlanych




Instalacje
sanitarne

Projektant

mgr inz.
Dominika
Sawicka

do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
SLK/2261/PWOS/08

18.03.2024

Instalacje
sanitarne

Sprawdzajacy

mgr inz.
Marzena Bart

do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
SLK/2243/PO0OS/08

18.03.2024

Instalacje
elektryczne

Projektant

mgr inz.
Stawomir
Szczesny

do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez
ograniczen
nr upr. SLK/5671/PWBE/15

18.03.2024

Instalacje
elektryczne

Sprawdzajacy

mgr inz.
Krzysztof
Nowak

do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez
ograniczen
nr upr. 136/82

18.03.2024




Il. SPIS TRESCI:

L.p. nr str.
1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. | STRONA TYTULOWA:

I.2. | SPIS TRESCI

I.3. | CZESC OPISOWA

1. rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem
zamierzenia budowlanego;

2. zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego;

3. uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w
tym jego wyglad zewnetrzny, z uwzglednieniem charakterystycznych
wyrobow wykoriczeniowych i kolorystyki elewacji, sposob dostosowania
obiektu do warunkow wynikajgcych z wymaganych przepisami
szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszgcych,

4. charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdolnosci:

a) kubatura,

b) zestawienie powierzchni,

c) wysokosc, diugos$c, szerokosc, srednice,

d) liczbe kondygnaciji,

e) inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodno$ci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

5. opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;

6. w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — liczbe
lokali mieszkalnych i uzytkowych;,

7. w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych
dla 0s6b niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach 0s6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w
tym osob starszych;,

8. opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach 0s6b niepetno-sprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

9. parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu
odprowadzania $ciekow oraz wod opadowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw,

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektro-
magnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich




parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

10. w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku —
analize technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii
opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie
lub czesSciowo na energii z odnawialnych Zrodet energii, o ktorych mowa w
art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zroédtach
energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz
pompy ciepta, okre$lajgcg:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg
do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b) dostepne no$niki enerqii,

¢) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy
porownawczej: — systemu konwencjonalnego oraz systemu
alternatywnego albo — systemu konwencjonalnego oraz systemu
hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych
systemow zaopatrzenia w energie,

e) wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w
energie;

11. w stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdblnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-101i § 147 ust. 5—
7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

12. informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem,

13. dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
Zakresu projektu;

14. informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy,
lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane.

15. Uwagi koncowe.

I.4. | CZESC RYSUNKOWA

Al Rzut stanu istniejgcego - skala 1:50

A2 Rzut stanu projektowanego - skala 1:50

A3 Przekroj stanu projektowanego - skala 1:50

A4 Instalacja wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania - skala 1:50
A5 Instalacja wentylacji - skala 1:50

A6 Instalacje elektryczne - skala 1:50

I1.5. Uprawnienia budowlane projektantéw

11.6. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izb

11.7. Oswiadczenia projektantéw art 34 ust.3 prawa budowlanego




Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

I1.3. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki,
biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece,
internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki badawcze, stacje meteorologiczne
i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektow budowlanych.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie remont i przebudowe sanitariatow w budynku szkoty
zlokalizowanych przy kuchni. Projektowana przebudowa nie wplywa na zmiane sposobu
uzytkowania przedmiotowych pomieszczen.

Niniejsze opracowanie stanowi aktualizacje projektu z 2011 r. Projekt budowlany remontu
sanitariatow w Szkole Podstawowej nr 53 w Katowicach przy ul. Wyzwolenia 18, dla ktérego

uzyskane zostato wéwczas pozwolenie na budowe (decyzja nr 1401/11 z dn. 19.10.2011, znak

sprawy B-l11.6740.1541.2011.MK) oraz zgoda Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow

(pozwolenie nr 1936/2011 z dn. 26.08.2011).

3. ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, z uwzglednieniem charakterystycznych wyrobéw wykonczeniowych
i kolorystyki elewacji, sposéb dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych
z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow
lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwafy
o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu.

Budynek szkoty posiada trzy kondygnacje naziemne i jedng podziemng. W jednym ze skrajnych
skrzydet budynku na kondygnacji piwnicy znajduje sie wezet sanitarny z wydzielonymi
sanitariatami damskimi i meskimi, zlokalizowany przy kuchni dostepny bezpos$rednio z korytarza.
Brak ingerencji w uktad przestrzenny i forme architektoniczng budynku, nie przewiduje sie
ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu, elewacje lub konstrukcje budynku.
Przebudowa i remont sanitariatow polega¢ bedzie na wydzieleniu nowych pomieszczen,
wymianie wierzchnich warstw posadzek oraz wykonczenia $cian, montazu sufitéw
podwieszanych, montazu nowych sanitariatow i kabin sanitarnych np HPL.

4. charakterystyczne parametry obiektu budowlanego w szczegélnosci:

a) kubatura

Bez zmian - brak ingerencji w bryte budynku.

b) zestawienie powierzchni

l.p. nazwa pomieszczenia powierzchnia
0.1 KORYTARZ 1 7,24
0.2 WC PERSONELU 1 4,14
0.3 WC PERSONELU 2 2,60
0.4 | WC CHLOPCOW 2 12,75
0.5 |WC CHLOPCOW 1 28,95
0.6 |KORYTARZ?2 31,86
0.7 |PRZEDSIONEK WC PERSONELU 2 11,88
0.8 |WC+PRYSZNIC PERSONELU 2 7,00
0.9 |WC PERSONELU 3 2,59




0.10 |WC PERSONELU 4 3,51

RAZEM 112,52

c) wysokos¢, diugosc, szerokos$c, Srednice,

Bez zmian - brak ingerencji w bryte budynku.

d) liczba kondygnacji

Bez zmian - brak ingerencji w bryte budynku.

e) inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej;

Odlegtosci od istniejgcych obiektow:
* od strony potnocno-zachodniej - 33,96 m
» od strony potudniowo-zachodniej - 23,32 m
» od strony potudniowo-wschodniej > 50 m
» od strony potnocno-wschodniej - budynki przylegajg do Sciany szkoty

5. opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Nie dotyczy.

6. w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych;

Nie dotyczy.

7. w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych, o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w
tym osob starszych;

Nie dotyczy.

8. opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetno-
sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

Nie dotyczy - toaleta dla oséb niepetnosprawnych przewidziana w innej czesci budynku.

9. parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
wod opadowych,

Nie przewiduje sie zwiekszenia zapotrzebowania na wode lub zwiekszenia ilosci produkowanych
sciekow i wod opadowych; w ramach istniejgcych umoéw.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Bez zmian - przedsiewziecie na etapie eksploatacji nie bedzie oddziatywa¢ w sposob istotny na
stan jakosci powietrza zatem eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie powodowac
ponadnormatywnego oddziatywania na stan jakosci powietrza.

c¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

Bez zmian. Wywo6z odpadéw statych realizowany na zasadzie umowy ze stuzbami komunalnymi.

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jJonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowa¢ ponadnormatywnego oddziatywania na tereny
podlegajace ochronie akustycznej i nie spowoduje podwyzszenia skumulowanego oddziatywania
akustycznego. Inwestycja w tym zakresie nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnych norm.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne




Projektowana inwestycja nie bedzie miata hegatywnego wpltywu na aktualny drzewostan, nie
bedzie powodowata zanieczyszczenia gleb, wod powierzchniowych i podziemnych.

Na etapie przygotowania i realizacji przedsiewziecia planuje sie:

e Zorganizowanie przebiegu prac budowlanych w sposéb minimalizujgcy mozliwos¢
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo - wodnego

e Zapewnienie podczas budowy wtasciwej organizacji robét z zastosowaniem sprawnego
sprzetu, tak aby zminimalizowac¢ hatas i emisje do powietrza.

e Segregowanie i magazynowanie powstatych odpadow selektywnie w wydzielonym
miejscu w zabezpieczonych pryzmach, odpowiednich pojemnikach, w sposoéb eliminujacy
ich negatywny wpltyw na srodowisko, zapewniajgc ich odbior przez uprawnione podmioty.

Na etapie eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia planuje sie:

e odprowadzanie sciekow sanitarnych powstajgcych w ramach realizowanej dziatalnosci do

istniejgcej kanalizacji sanitarnej - bez zmian.

10. w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — analize technicznych,
Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo, w tym zdecentralizowanych systemoéw
dostawy energii opartych na energii ze zrédef odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chfodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii z odnawialnych zrédef energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrédfach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695,
1086 i 1503), oraz pompy ciepfa, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b) dostepne nosniki energii,

c) wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej: — systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo — systemu konwencjonalnego oraz
systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,

e) wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy.

11. w stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135
ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608); Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

12. informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

12.1 Stan istniejacy

Budynek szkoty posiada trzy kondygnacje naziemne i jedng podziemng. Przedmiotowe
sanitariaty z wydzielong czescig dla chlopcéw, dziewczynek i personelu, zlokalizowane sg w
piwnicy,  przy kuchni. Wysoko$¢ kondygnacji w przedmiotowej czesci wynosi 281 cm.
Pomieszczenia wyposazone sg w instalacje: wodng, kanalizacji sanitarnej, elektryczng i C.O.
Wezet sanitarny w obecnym stanie nie spetnia wymaganych warunkow uzytkowych. Przez
przedmiotowe pomieszczenia przebiegajg instalacje kanalizacji i C.O. wzdtuz sufitéw, $cian (w
tym okien) oraz miejscowo w posadzce.




12.2 Stan projektowany

Projektowana przebudowa nie wptywa na zmiane sposobu uzytkowania przedmiotowych
pomieszczen. Celem przebudowy jest modernizacja istniejgcych weztéw sanitarnych, tak aby
spetniaty aktualne wymogi przepisow budowlanych i warunki uzytkowe. Projektuje sie wydzielenie
= sanitariatu damskiego,
= sanitariatu meskiego
= sanitariatow dla personelu dostepne z korytarza.
Zatozono zgodnie z  wytycznymi Inwestora nastepujgce  parametry  projektowe:
- w sanitariatach damskich przewidziano min 10 umywalek i 10 misek ustepowych
- w sanitariatach meskich przewidziano min 8 umywalek i 8 misek ustepowych i 5 pisuaréw
- w sanitariatach dla personelu przewidziano 1 miske ustepows, jedng umywalke i ewentualnie
1 kabine prysznicowg
W kazdym z sanitariatdw przewidziano rowniez umywalki i miski ustepowe oraz pisuary (w
tazienkach dla chtopcéw) dla mtodszych dzieci zawieszone na obnizonej wysokosci.

12.3 Wytyczne dot. przebudowy i aranzacji pomieszczen.

Zakres prac koniecznych do przeprowadzenia planowanej inwestyciji:
»  Wyburzenie istniejgcych scian dzialowych miedzy pomieszczeniami; dopuszcza sie

mozliwo$¢ pozostawienia fragmentow istniejgcych $cian jesli pokrywajg sie one
z lokalizacjg Scian projektowanych oraz wyburzenie Scianek dziatowych pomiedzy
kabinami ustepowymi;

« Dokonanie oceny stanu technicznego pozostatych scian, w razie potrzeby wzmocnienie,
wyréwnanie i natozenie nowego tynku i pomalowanie farbg lateksowg lub we wskazanych
miejscach wykonczy¢ ptytkami gresowymi do petnej wysokosci; urzgdzenia nascienne
obudowac¢ wodoodpornymi ptytami G-K.

*  Wykonanie Scian dziatowych murowanych oraz systemowych przegrod z wodoodporne;j
sklejki pokrytej laminatem. Dla pomieszczen podpiwniczonych zaleca sie sprawdzenie
nosnosci stropdw przez osoby uprawnione i w razie potrzeby ich wzmocnienie.
Dopuszcza sie wykonanie $cian instalacyjnych” systemowych np. Rygips
z wodoodpornych ptyt G-K na ruszcie stalowym tj. podwdjne Sciany dziatowe
z przestrzenig instalacyjng pomiedzy nimi. Od strony sanitariatow zastosowa¢ podwojne
optytowanie, w miare mozliwosci Sciany wygtuszy¢ wetna mineralng. Ostateczna decyzja
w gestii Inwestora;

» Likwidacja istniejgcej stolarki drzwiowej;

» Skucie istniejgcej posadzki i przegtebienie w celu wykonania stosownych warstw posadzki
na gruncie — plytek gresowych antyposlizgowych w jasnym kolorze i wylewki betonowe;j.

« Dokonanie oceny stanu technicznego pozostatych scian, w razie potrzeby wzmocnienie,
wyréwnanie i natozenie nowego tynku i pomalowanie farbg lateksowg lub we wskazanych
miejscach wykonczy¢ ptytkami gresowymi do petnej wysokosci; urzgdzenia nascienne
obudowac¢ wodoodpornymi ptytami G-K.

+  Wykonanie nowych warstw posadzki na gruncie w pomieszczeniach piwnic po
konsultacjach z konstruktorem

* Wykonanie przebi¢ w stropach i dachu w celu wytworzenia szachtu instalacyjnego oraz
obudowanie go wodoodpornymi ptytami G-K na ruszcie stalowym np. w systemie Rygips;
zastosowa¢ podwodjne optytowanie oraz wygtuszy¢ wetna mineralng na wszystkich
kondygnacjach ;

W razie koniecznosci, montaz nowych nadprozy systemowych typu ,L” lub zgodnie
z wytycznymi konstruktora w zwigzku ze zmiang lokalizacji drzwi wejsciowych do
poszczegdlnych sanitariatéw;

» Wykonanie systemowego dla pomieszczen mokrych sufitu podwieszanego np. Rygips
z uwzglednieniem obudowania istniejgcych instalacji; obudowe instalacji nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi projektanta instalacji sanitarnych z zachowaniem stosownych
rewizji. Obudowe nalezy dostosowac do istniejgcych okien. W razie braku mozliwosci
zabudowania instalacji nalezy pozostawi¢ je bez zmian, ewentualnie przemalowag;

» Wykohczenie podtdg i scian antyposlizgowymi ptytkami gresowymi zgodnie z rysunkami;

« Montaz kratek sciekowych w posadzkach;

+  Wykonhczenie gornych krawedzi cokotéw listwg aluminiowa;

* Montaz nowych systemowych kabin WC.




* Montaz projektowanej armatury i ceramiki sanitarnej;

+ Pomalowanie $cian i sufitbw farbami lateksowymi, w miejscach, w ktérych nie
zaprojektowano montazu sufitdw podwieszanych i ptytek gresowych oraz zabezpieczenie
Sciany z odkrytg cegtg warstwg lakieru o wysokiej odpornos$ci na zniszczenia.

* Montaz opraw oswietleniowych i gniazd wtykowych dostosowanych do stosowania w
pomieszczeniach mokrych;

« Montaz parapetdéw zgodnie z wytycznymi projektu dotyczgcego wymiany stolarki okiennej.

+ Montaz elementéw wyposazenia w tym szaf na Srodki czystosci;

» Montaz projektowanej stolarki drzwiowej;

* Wykonanie prac instalacyjnych, w tym:

- wod.-kan. - adaptacja istniejgcej instalacji zgodnie z projektem technicznym

- wentylacji - zgodnie z projektem technicznym

- elektryki - adaptacja istniejgcej instalacji zgodnie z projektem technicznym

- C.0. - adaptacja istniejgcej instalacji zgodnie z projektem technicznym
Ogdlne wytyczne dot. instalacji wody ziemnej i cieptej:

» Obiekt zasilany bedzie z istn. Inst. wodociggowe] poprzez istn. przylgcze przeznaczone
do zasilania weztéw sanitarnych. Wpiecie do istniejgcej inst. zimnej wody nalezy wykonac
w korytarzu w miejscu istniejgcego przytgcza wody zimnej. Wode nalezy doprowadzi¢ do
punktéw poboru zimnej wody.

« Inst. wody cieptej nalezy wyprowadzi¢ z oddzielnego pomieszczenia wg projektu
technicznego.

Ogdlne wytyczne dot. instalacji wentylacji mechanicznej:

« Z pomieszczen sanitarnych tj. WC i fazienki nalezy przewidzie¢ wywiew mechaniczny
poprzez wentylatory kanatowe, obstugujgce kazdy z sanitariatow odrebnie.

» Przy montazu wentylacji nalezy prowadzi¢ przewody went. pod stropami tak, aby byly one
tatwe do zabudowy i zajmowaly jak najmniej przestrzeni roboczej umozliwiajgc tym
samym montaz oswietlenia. Z uwagi na zabytkowy aspekt obiektu nalezy dostosowac sie
do warunkow istniejgcych.

Ogodlne wytyczne dot. instalacji kanalizacji sanitarne;:

« Scieki sanitarne z modernizowanych pomieszczen odprowadzane bedg do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje odprowadzenie $ciekow
bytowo-gospodarczych z urzgdzen sanitarnych. Instalacja kanalizacji sktada sie z weztéw
sanitarnych obejmujgcych podejscia do przyboréw, pionéw kanalizacyjnych i przewodéw
odptywowych poziomych na kondygnacji piwnicy oraz rozprowadzenia przewodéw pod
posadzka.

Ogodlne wytyczne dot. instalacji C.O.:

» Na potrzeby aranzacji przewiduje sie wymiane starych grzejnikéw na nowe, spetniajgce
zapotrzebowanie. Instalacja zaprojektowana jako dwuprzewodowa, wodna. Jako zrédto
wody grzewnej przyjeto istniejgcg w pomieszczeniach inst. c. 0. zasilang z istniejgcego
wezta wymiennikowego.

13. dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

13.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.
Projektowany budynek ustugowy:

- Powierzchnia uzytkowa sanitariatow 112,52 m®
- Wysokosé budynku - bez zmian; wysokos¢ pomieszczen: 281 cm
- llos¢ kondygnacii:
nadziemnych: 3
podziemnych: 1
13.2 Funkcja
Budynek, w ktérym znajduje sie lokal jest budynkiem sredniowysokim - czterokondygnacyjnym,
podpiwniczonym o funkcji ustugowe;j.




14. informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaly wydane.

Nie dotyczy

15. Uwagi koncowe

1.

w

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 47 z 2003r, poz.
401) oraz w sposéb nieucigzliwy dla wtascicieli sgsiednich posesji.

. Wszystkie wymiary podane w projekcie sprawdzi¢ na budowie przed zamowieniem

materiatu.

. Stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
. Wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia budowlane.

. Podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej koniecznosci prowadzenia robo6t w

rozbieznosci z przyjetymi zatozeniami projektowymi, niezwtocznie skontaktowac sie z
projektantem w celu dokonania niezbednych korekt.

Po zakonczeniu prac montazowych i terenowych, teren w obrebie budowy nalezy
uporzadkowac.

Wszystkie projekty branzowe nalezy traktowac tgcznie.

Opracowanie:
Katowice, marzec 2024



