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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy sanitariatdw meskich i zenskich przy kuchni w Szkole Podstawowe;j
nr 53 w Katowicach, Plac Wyzwolenia nr 18 - instalacje elektryczne.

1. Podstawa opracowania

e umowa z Inwestorem

e podktady budowlane w skali 1:50

e uzgodnienia miedzybranzowe

e wizja lokalna i uzgodnienia robocze

o obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy technicznej

2. Zakres opracowania

e doposazenie tablicy kuchni i wewnetrzna linia zasilajgca
e tablica rozdzielcza obwodowa kuchni TRS

e instalacja oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
e instalacja gniazd wtyczkowych

e instalacja zasilania wentylacji mechanicznej

e instalacja potgczen wyréwnawczych

e instalacja ochrony od porazen prgdem elektrycznym

3. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

W istn. tablicy kuchni w wolnym miejscu zabudowac roztgcznik bezpiecznikowy 3-bieg. 25/63A i z niego
poprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg przewodem kabelkowym N2XH-J 5x4 mm , utozong pod stropem w
listwie kablowej PCV do nowej tablicy rozdz. sanitariatéw TRS. Z niej bedg wyprowadzone nowe obwody
odwietlenia, gniazd wtyczkowych 230V oraz zasilania wentylacji mechanicznej w przebudowanych
sanitariatach — zgodnie z planami instalacji — rys. nr 2i 3.

Typy zastosowanych przewodéw i zabezpieczen podani na schemacie tablicy rozdz. TRS —rys. nr 1.

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.1 Oswietlenie podstawowe

Zaprojektowano oprawy LED, wbudowane w strop podwieszony modutowy 34W, IP40, 4500im, 4000K.
Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie w strefie przebywania dzieci mikrofalowymi czujnikami ruchowo
zmierzchowymi. W sanitariatach personelu o$wietlenie bedzie zatgczane za pomocg lokalnych tgcznikéw
instalowanych przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen.

taczniki oswietlenia nalezy zabudowac¢ na wysokosci 1,4m od poz. posadzki.

Rozmieszczenie opraw oswietlenia podstawowego i awaryjnego jest skoordynowane z przebiegiem kanatow
wentylacji mechanicznej. Podczas realizacji robét w przypadku zmiany tras kanatéw kablowych nalezy
dokonac niezbednej korekty miejsca montazu opraw oswietleniowych.

Instalacje elektryczne oswietlenia wykonac¢ jako podtynkowe z zastosowaniem osprzetu melaminowego p/t.

4.2 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W pomieszczeniach wezta sanitarnego zaprojektowano autonomiczne oprawy kierunkowe o$wietlenia
ewakuacyjnego (praca ,na ciemno”) oraz oprawy awaryjne doswietlajgce typu autotest.

Bedg one podtgczone do obwoddw oswietlenia podstawowego nr 12 w tablicy TRS

Oprawy kierunkowe powinny by¢ wyposazone w piktogramy wskazujgce droge ewakuacji.
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Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego oznaczone na planach instalacji jako
wyposazone w moduty zasilania awaryjnego, przy zaniku napiecia przemiennego, powinny zatgczac sie
samoczynnie w czasie do 2 sekund z gwarantowanym czasem dziatania min. 1h i posiada¢ swiadectwo
CNBOP. Zostaty wykonane obliczenia natezenia oswietlenia awaryjnego — uzyskane wyniki spetniajg
wymagane przepisami wartosci. Przyjety w obliczeniach wspotczynnik konserwacji — 0,77.

Wyniki obliczen do wglgdu w archiwum Pracowni.

4.3 Instalacje gniazd wtyczkowych

Dla zasilania elektrycznych suszarek do rgk zaprojektowano dedykowane dla nich obwody elektryczne,
zakonczone gniazdami wtyczkowymi — lokalizacja na planie — rys. nr E03

Instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych wykona¢ jako  podtynkowe z zastosowaniem osprzetu
melaminowego podtynkowego. Gniazdka wt. dla suszarek montowa¢ na wys. 1,6m od posadzki

4.5 Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Zgodnie z wytycznymi br. wentylacyjnej, przewidziano zasilanie z tablicy TBK centrali wentylacyjnej nawiewno
wyciggowej oraz agregatu zamontowanych na dachu. Bedg one wyposazone w kompletng automatyke
producenta. Ponadto przewidziano zasilanie wentylatoréw wyciggowych W1,2,3,4 i 5 wyposazonych
fabrycznie w regulatory wydajnosci montowane przy kazdym urzgdzeniu — praca ciggta 24h.

5 INSTALACJE OCHRONNE

5.1 Ochrona przeciw porazeniowa

Dla instalacji odbiorczej zaprojektowano sie¢ w uktadzie TN-S.

Obwody elektryczne wykona¢: 1-faz, przewodami 3-zytowymi a 3-faz. przewodami 5-zytowymi.

Jako podstawowg ochrone zaprojektowano samoczynne wytgczenia zasilania za pomocg bezpiecznikéw i
wytgcznikow nadmiarowo — prgdowych. Jako dodatkowy system ochrony zaprojektowano wylgczniki
réznicowo-prgdowe o czutosci 0,03A, zabudowane w tablicy rozdzielcze;.

5.2 Ochrona przeciwpozarowa

Budynek wyposazony w istniejgcy system przeciwpozarowego wylgczenia zasilania i nie jest on objety
zakresem niniejszego projektu.

Zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zg. z pkt. 4.2.

Przejscia instalacji poprzez przepusty o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach nalezy zabezpieczy¢
certyfikowanymi masami ogniochronnymi, przejscia rur z tworzyw sztucznych zabezpieczy¢ kotnierzami
ogniochronnymi, wedtug rozwigzan systemowych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych muszg posiada¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Przepusty w szachtach, nalezy zabezpieczyé certyfikowanymi
masami ognioodpornymi.

5.3 Ochrona przeciwprzepieciowa
Zgodnie z wymogami ochrony przepieciowej obiektow budowlanych zastosowano system ochrony przy
zastosowaniu ochronnikow, typ T2 w tablicy rozdz. TRS

5.4 Potaczenia wyréwnawcze

W pom. 0.1i 0.6 nad stropem podwieszonym przewidziano montaz lokalnych szyn uziemiajgcych LSU 1 2.
Nalezy je potaczyé przewodem LYZzo 6mm z szyng PE tablicy rozdz. TRS oraz najblizszym wypustem
uziemiajgcym instalacji odgromowe;.

Do szyn LSU podtgczy¢ ponadto metalowe kanaty wentylacji mechanicznej, metalowe rurociggi wod-kan .

6 Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykonywane w obiekcie winni wykonywaé pracownicy posiadajacy odpowiednie
uprawnienia. Po wykonaniu instalacji elektrycznej, przed oddaniem do eksploatacji — nalezy wykonac
wszystkie obowigzujgce pomiary, przedstawi¢ certyfikaty lub swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji na
wszystkie materiaty (aparature) zastosowang w wykonaniu robot.  Nalezy przestrzegaé przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Il. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy

Wyszczegdlnienie Pinst. KW/ Kz Pzap. /kW/

Tablica rozdzielcza kuchni TRS

Oswietlenie 0,6 0,8 0,5

Gniazdka wt. 1-faz. dla suszarek do ragk 6,0 0,2 1,2

Wentylacja mechaniczna 0,2 1 0,2
razem 6,8 - 1,9

Uwaga:

Dla budynku nie zachodzi potrzeba zwiekszenia w Tauron Dystrybucja przyznanej mocy

przylaczeniowej.

2. Dobér kabli i zabezpieczen

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523:2001 oraz PN-IEC 60364-4-43:1999 powinny by¢ spetnione warunki:

Ib<In<lz
12<1,451z

gdzie: Ib — prad obliczeniowy

In — prad nastawienia urzgdzenia zabezpieczajgcego
Iz — prad obcigzalnosci dlugotrwatej kabla
I2 — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego

Relacja kabla Pb Ib In 1z 12 |1,45xlz Typ przewodu
KW/ | A/ IA /A /A IA /mm?/
TK-TRS 1,9 29 25 33 40 48 N2XH-J 5x4
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p Wyszczegolnienie Jedn. llos¢
Miary
Sanitariat meski
1. Zasilanie oraz doposazenie istn. tablicy kuchni
1. | Roztgcznik bezpiecznikowy 25/63A kpl 1
2 Przewdd typu N2XH-J 5x4 mm” 0,6/1KV kat. Dca mb 30
2. Kable i przewody
1. | Przewod typu N2XH-J 3x1,5 mm® 0,6/1KV kat. Dca mb 140
2. | Przewdd typu N2XH-J 3x2,5 mm®0,6/1KV kat. Dca mb 10
3. Oswietlenie podstawowe
1. |oprawa LED 34W 4500Iim do sufitu podwieszonego z kloszem pryzmatycznym szt 9
IP44, 4000K, lub réwnowazna
4. Oswietlenie awaryjne
1. | oprawa kierunkowa komunikacji 1,2W z modutem zasilania awaryjnego 3h,
IP65, piktogramem certyfikowana przez CNBOP ,jednostronna szt 3
lub réwnowazna
2. | oprawa awaryjna doswietlajaca LED 3W z modutem zasilania awaryjnego 3h,
IP65 "na ciemno", certyfikowana przez CNBOP, do stropu podwieszonego szt 2
lub rownowazna
5. Osprzet elektroinstalacyjny
1. |tacznik klawiszowy 1-bieg. 10A , 250V, p/t, IP20 szt 2
2. | Gniazdko wtyczkowe pojedyncze bryzgoszczelne p/t 16A, 230V, IP44 kpl 1
3. | Puszka inst. koncowa pod osprzet p/t sr. 60 mm szt 1
4. |Puszka inst. koncowa pogtebiona pod osprzet p/t sr. 60 mm szt 2
5. | Puszka odgatezna n/t z rozgateznikiem 3 zac. szt 10
6. | Mikrofalowy czujnik ruchu i zmierzchu 360 st szt 3
7. |Listwa inst. PCV nascienna mb 20
6. Instalacja potaczen wyréwnawczych
1. | Szyna wyréwnawcza typu SWP-G1 SP POKOJ szt 1
2. | Przewdd LgYzo 6 mm”0,6/1KV mb 10
3. [Przewdd LgYzo 16 mm®0,6/1KV mb 25
7. Pozostale materiaty
1. | Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej
Sanitariat zenski
8. Tablica rozdz. sanitariatéw TRS
1. | Rozdzielnica podtynkowa z drzwiczkami 4x12modutéw IP40 kpl 1
2. | Roztacznik izolacyjny FR 304, 100A kpl 1
3. | Lampka sygnalizacyjna 3-faz, 3x230V, 3xLED zdéita, na szyne DIN kpl 1
4. | Ochronnik p. przepieciowy: typ T2; 4-bieg. 1,2kV szt 1
5. | Wylacznik réznicowo pragdowy 2-bieg. FI-25/0,03 szt 3
6. | Wylacznik nadprgdowy 1-bieg. B6 szt 3
7. | Wylgcznik nadpragdowy 2-bieg. B10 szt 2
8. | Wylgcznik nadprgdowy 2-bieg. B16 szt 2
9. | Wylgcznik nadpradowy 2-bieg. C2 szt 2
9. Kable i przewody
3. | Przewdd typu N2XH-J 3x1,5 mm®0,6/1KV kat. Dca mb 140
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L.p Wyszczegolnienie Jedn. llosé
Miary
4. | Przewdd typu N2XH-J 3x2,5 mm® 0,6/1KV kat. Dca mb 10
10. Oswietlenie podstawowe
2. |oprawa LED 34W 4500Ilm do sufitu podwieszonego z kloszem pryzmatycznym szt 11
IP44, 4000K, lub réwnowazna
11. Oswietlenie awaryjne
3. | oprawa kierunkowa komunikacji 1,2W z modutem zasilania awaryjnego 3h,
IP65, piktogramem certyfikowana przez CNBOP ,jednostronna szt 3
lub rbwnowazna
4. | oprawa awaryjna doswietlajgca LED 3W z modutem zasilania awaryjnego 3h,
IP65 "na ciemno", certyfikowana przez CNBOP, do stropu podwieszonego szt 2
lub rbwnowazna
12. Osprzet elektroinstalacyjny
8. |tacznik klawiszowy 1-bieg. 10A , 250V , p/t, IP20 szt 2
9. | Gniazdko wtyczkowe pojedyncze bryzgoszczelne p/t 16A, 230V, IP44 kpl 1
10. | Puszka inst. koncowa pod osprzet p/t sr. 60 mm szt 1
11. | Puszka inst. koncowa pogtebiona pod osprzet p/t sr. 60 mm szt 2
12. | Puszka odgatezna n/t z rozgateznikiem 3 zac. szt 11
13. | Mikrofalowy czujnik ruchu i zmierzchu 360 st szt 3
14. | Rurka inst PVC RS16 mb 8
13. Instalacja polagczen wyréwnawczych
4. | Szyna wyréwnawcza typu SWP-G1 SP POKOJ szt 1
5. |Przewdd LgYzo 6 mm® 0,6/1KV mb 10
6. |Przewdd LgYzo 16 mm®0,6/1KV mb 2
14. Pozostale materialy
2. | Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej
Uwaga:

Wymagane wartosci rownowaznosci opraw oswietleniowych:
moc oprawy, strumien swietlny, stopien szczelnosci, temperatura barwy swiatta, dla opraw awaryjnych czas
swiecenia na akumulatorze.

Opracowat:

H. Wrona
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Katowice, marzec 2024

Nazwa inwestycjii PRZEBUDOWA SANITARIATOW MESKICH | ZENSKICH
PRZY KUCHNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 53
W KATOWICACH PRZY UL. WYZWOLENIA 18

Lokalizacja: ul. Plac Wyzwolenia 18
40-423 Katowice
pow.: m. Katowice,
gm. Katowice, woj. slaskie

Inwestor: Miasto Katowice
40-098 Katowice
ul. Mlynska 4

Zamawiajgcy: Szkota Podstawowa nr 53
im. Stefana Zeromskiego z siedzibg przy
ul. Pl. Wyzwolenia 18 w Katowicach

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
BRANZA ELEKTRYCZNA

Oswiadczamy, zgodnie z art. 34 ust.3d Prawa Budowlanego (Dz. U.z 2021r. Poz.2351 —j.t. ze
zmianami), ze niniejszy projekt wykonawczy zostat sporzgdzony zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy

technicznej oraz, ze projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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