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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1 Wskazanie adresu inwestycji
Szkota Podstawowa nr 53 im. Stefana Zeromskiego
ul. Plac Wyzwolenia 18, 40-423 Katowice
pow.: m. Katowice, gm. Katowice, woj. Slgskie
dz. nr 1433/86, obreb 0008 - Mystowice Las

1.2 Inwestor
Miasto Katowice
ul. Mtynska 4
40-098 Katowice

1.3 Zamawiajacy _
Szkota Podstawowa nr 53 im. Stefana Zeromskiego

z siedzibg przy ul. Pl. Wyzwolenia 18 w Katowicach

1.4 Podstawa opracowania
1. Zlecenie Inwestora.
2. Wytyczne Inwestora dla przedmiotowej inwestycji.
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. z 2009r. nr 56) wraz z pozniejszymi zmianami.
Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 ( Dz. U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118)
4. Pozostate przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie.
5. Uzgodnienia i opinie dotyczgce planowanej inwestycji.

1.5 Podstawowe informacje

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie remont i przebudowe sanitariatow w budynku
szkoty zlokalizowanych przy kuchni. Projektowana przebudowa nie wptywa na zmiane
sposobu uzytkowania przedmiotowych pomieszczen.

Niniejsze opracowanie stanowi aktualizacje projektu z 2011 r. Projekt budowlany remontu
sanitariatbw w Szkole Podstawowej nr 53 w Katowicach przy ul. Wyzwolenia 18, dla
ktérego uzyskane zostato wéwczas pozwolenie na budowe (decyzja nr 1401/11 z dn.
19.10.2011, znak sprawy B-l11.6740.1541.2011.MK) oraz zgoda Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw (pozwolenie nr 1936/2011 z dn. 26.08.2011).

1.6 Zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem
POM. 0.1 KORYTARZ 1 — pow. 7,24 m?
POM. 0.2 WC PERSONELU 1 — pow. 4,14 m?
POM. 0.3 WC PERSONELU 2 — pow. 2,60 m?
POM. 0.4 WC CHLOPCOW 2 — pow. 12,75 m?
POM. 0.5 WC CHLOPCOW 1 — pow. 28,95 m?
POM. 0.6 WC DZIEWCZAT 2 — pow. 31,86 m?
POM. 0.7 WC DZIEWCZAT 1 — pow. 11,88 m?
POM. 0.8 KORYTARZ 2 — pow. 7,00 m?
POM. 0.9 WC PERSONELU 3 — pow. 2,59 m?
POM. 0.10 WC PERSONELU 4 — pow. 3,51 m?
RAZEM POW. POMIESZCZEN — 112,52 m?




2. DANE SZCZEGOLOWE DOT. PRZEBUDOWY SANITARIATOW

2.1 Posadzki
1. Skucie wierzchnich warstw posadzek i wykonanie koniecznych bruzdowan w celu
rozprowadzenia instalacji.
2. Wykonanie wylewki samopoziomujgce;.
3. Potozenie ptytek biatych, gresowych 60x60, fuga w kolorze szarym.
4. Wykonanie cokotow wys. 10 cm.
5. Wykonanie kratek odptywowych wskazanych w cz. rysunkowe.

2.1 Sciany
1. Wyburzenia scian dziatowych wskazanych w cz. rysunkowe;j.
2. Ocena stanu technicznego s$cian istniejgcych — w razie potrzeby Sciany wzmocni¢, wyréwnaé
i natozy¢ nowy tynk.
3. Projektowane sciany dziatowe wykonac z cegty petnej z uwzglednieniem instalaciji.
4. W pomieszczeniach sanitariatow sciany wykonczenie ptytkami sciennymi, gresowymi biatymi,
wymiar 30x60; ptytki odporne a dziatanie wilgoci, zmywalne. Fuga w kolorze szarym. Plytki z
przesunigciem %2 ptytki uktada¢ na szachownice. Na $cianie z oknami wykona¢ odkrycie
istniejagcej cegty i pokry¢ lakierem z wysokg odpornos$cig na Scieranie.
5. W pomieszczeniach korytarzy przed sanitariatami, Sciany malowacé farbg lateksowg w
kolorach wskazanych w cz. rysunkowej z uwzglednieniem oznaczen malowanych farbg odporng
na $cieranie, np. farbg olejna.

2.3 Sufity
1. Wykonanie sufity podwieszane rastrowe 60x60 cm z uwzglednieniem obudowania
istniejgcych instalacji oraz rury tranzytowej biegngcej przez sanitariaty meskie. W razie braku
mozliwosci zabudowania instalacji nalezy pozostawic je bez zmian, ewentualnie przemalowac.
2. Montaz projektowanych anemostatéw i opraw oswietleniowych.

2.4 Stolarka drzwiowa
1. Montaz drzwi z kratkg nawiewng lub podcieciem w Kkolorystyce szarosci zgodnie z
zestawieniem (rysunek W6)
2. Montaz systemowych kabin sanitarnych z drzwiamy w kolorystyce zgodnie z czescig
rysunkows.

2.5 Dodatkowe prace
Nie przewiduje sie ingerencji w konstrukcje budynku. Projekty instalacji zgodnie z opracowaniem
branzowym.

3. ELEMENTY WYPOSAZENIA WETRZ
3.1 Podstawowe elementy wyposazenia projektowanych sanitariatéw.

* Miski ustepowe stojgce kompaktowe, pisuary oraz umywalki wiszgce- ceramiczne,
biate; nalezy stosowal podziat na ustepy dla mtodszych i starszych uczniéw
(elementy do zawieszenia na nizszej wysokosci niz standardowo, wskazane na
rzucie technologii - W2)

« Baterie tazienkowe w kolorze czarnym matowym, ceramiczne.

* Brodzik prysznicowy akrylowy, kwadratowy 90x90x15 cm, antyposlizgowy, biaty

* Kabiny sanitarne wykona¢ z materiatu HPL, wymiary wskazane na rysunkach w
zréznicowanej kolorostyce rozrozniajgcej sanitariaty przeznaczone dla starszych
i mtodszych uzytkownikow. Kabiny dla starszych uczniow wykona¢ w kolorze
popielatym, dopasowanym do posadzki, natomiast kabiny dla uczniow mtodszych
w kolorach zielonym w sanitariatach chtopiecych i brzoskwiniowym w sanitariatach
dziewczecych. Dodatkowe elementy (np. mocowanie) zaleca sie w Kkolorze



czarnym, dopasowanym do elementéw dekoracyjnych, baterii tazienkowych itp.

* Grzejniki ptytowe w kolorze biatym w sanitariatach przeznaczonych dla dzieci oraz
grzejniki drabinkowe stalowe w sanitariatach dla personelu zaopatrzy¢ w regulatory
doptywu ciepta.

» Zawory ze ztgczkg podstawowe -wskazane na rzucie technologii - W2

4. UWAGI OGOLNE

1.

Wszelkie zmiany, ostateczny dobdr materiatow i elementéw wyposazenia nalezy
uzgadniac z jednostkg projektowg oraz z Inwestorem lub przedstawicielem Inwestora. W
razie uzasadnionej koniecznosci prowadzenia robot zwigzanych z realizacjg inwestycji w
rozbieznosci z przyjetymi zatozeniami projektowymi, niezwtocznie skontaktowac¢ sie z
Jednostkg Projektowg w celu dokonania niezbednych uzgodnien i korekt.

Wszystkie wymiary przed zamdwieniem i zabudowaniem projektowanych elementéw lub
materiatow sprawdzi¢ na budowie — ze wzgledu na to, iz roboty budowlane prowadzone
bedg w obiekcie istniejgcym, wymiary elementow nalezy skorygowac /dopasowac do
stanu po pracach przygotowawczych [po rozbiérkach i demontazach]. W/w zmiany nalezy
rowniez uzgodnic z jednostkg projektowa.

Poleca sie wykonanie stosownych odkrywek w celu weryfikacji hipotez dotyczacych stanu
technicznego i uzgodnienie ewentualnych docelowych rozwigzan z Jednostkg Projektows.
Wszystkie proponowane przez Wykonawce rozwigzania bedg przedtozone Inwestorowi
lub jego reprezentantom do ostatecznej akceptacii.

Przed dokonaniem zakupu materiatbw nalezy potwierdzi¢ waznos¢ aprobat na te
materiaty. Przy  wykonywaniu rob6t nalezy stosowaC jedynie  materiaty
i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie (Art. 10 PB), a dokumenty
dopuszczajgce nalezy dotgczy¢ do dokumentacji budowy (d. powykonawczej).

Osoby wykonujgce, kontrolujgce i nadzorujgce prace budowlane winny przestrzegac
zapiséw zawartych w aprobatach technicznych oraz wytycznych odbioru i kontroli jakosci
robot na zastosowane rozwigzania systemowe,

Przy wykonywaniu robét obowigzujg Polskie Normy Budowlane — dotyczgce wykonywania
poszczegolnych rodzajow robot,

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac wszystkie niezbedne zabezpieczenia, m.in.
oznakowanie i ogrodzenie terenu robot.

Po zakonczeniu prac montazowych i terenowych, teren w obrebie budowy nalezy
uporzadkowac.

Opracowano:

mgr inz. arch. Aleksandra Nurek

Katowice, marzec 2024 r



