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CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

2.

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Projekt techniczny — czes¢ architektoniczna

Ustawa Prawo budowlane z 7.07.1994 r. z p6zn. zm. (Dz.U. nr 106/00 poz. 1126, nr 109/00 poz.
1157, nr 120/00 poz. 1268, nr 5/01 poz. 42, nr 100/01 poz.1085, nr 110/01 poz. 1190, nr 115/01
pdz. 1229, nr 129/01 poz. 1439, nr 154/01 poz. 1800, nr 74/02 poz. 676, nr 80/03 poz. 718)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690, nr 33/03 poz. 270) z
pdzniejszymi zmianami.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sanitariatow meskich i zenskich przy kuchni w szkole

podstawowej nr 53 w Katowicach przy ul. Wyzwolenia 18. Teren objety opracowaniem znajduije sie na
dziatce nr: 1433/8.

Opracowanie obejmuje projekt:

3.

Instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej w zakresie doprowadzenia wody do nowo
zaprojektowanych przyboréw w sanitariatach,

Instalacji kanalizacji sanitarnej, w zakresie odprowadzenia $ciekdw z nowo zaprojektowanych
przyboréw w sanitariatach,

Instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego,

Instalacji wentylacji mechanicznej wywiewne;.

Charakterystyka energetyczna budynku

3.1. Zrédto ciepta
Zrodtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania jest istniejacy wezet cieplny w budynku.




3.2.  Zapotrzebowanie na moc elektryczna

Nr. Nazwa urzadzenia Moc elektryczna
uktadu urzadzenia, kW
Np. TD-2000/315
W1 SILENT 3V + 0,130 230
wytgcznik serwisowy

Napiecie, V

3.3. Parametry instalacji wewnetrznych w budynku
Instalacje sanitarne zaprojektowano tak, aby osiggng¢ maksymalne oszczednosci energii podczas

eksploatacji. W projekcie przewidziano izolacje przewoddw o wspotczynniku A=0,033W/mK instalacji wody

oraz ogrzewania tak, aby maksymalnie zminimalizowac straty ciepta.

3.4. Bilans zapotrzebowania mocy grzewczej
Moce grzejnikdw przyjeto analogicznie do istniejacych grzejnikow w pomieszczeniach. Wspotczynnik mocy

cieplnej wynosi okoto 60W/m2.

INSTALACJE

4. Instalacja wentylacji
W remontowanej i przebudowywanej czesci budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng wyciggowq

poprzez wentylator kanatowy. Nawiew powietrza bedzie nastepowat poprzez nowoprojektowane nawietrzaki
okienne oraz kratki transferowe umieszczone w drzwiach. Ich wymiary podane zostaty na rysunkach. W
korytarzach i w przedsionku zaprojektowano wentylacje grawitacyjna. Projektowana instalacja wentylacyjna

zostata umieszczona w przestrzeni sufitu podwieszanego.

4.1. llosé powietrza wentylacyjnego
llo§¢ powietrza wentylacyjnego obliczono na podstawie:

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w prawie warunkéw bezpieczenstwa i
higieny pracy w pralniach i farbiarniach

3. PN-83/B-03430/Az3; 2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej. Wymagania.

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i

higieny pracy




5. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotne;.

Wydajnosci urzadzen zostaty okreslone na podstawie sumarycznej ilosci strumieni powietrza

wentylacyjnego w odniesieniu do przybordw sanitarnych typu:

- natrysk - 100 m3/h,

- miska ustepowa - 50 m3/h,

- pisuar - 25 m3/h,

- umywalnie 2 wymiany powietrza na godzine.

taczne wydajnosci poszczegdinych uktadow instalacji wentylacyjnej wyniosty odpowiednio:
- uktad W1 =745 md/h;

- uktad W2 = 670 m3/h;

Strumienie powietrza wentylacyjnego zostaty przedstawione na rysunkach wentylacji.

4.2. Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne oraz ksztattki o profilach prostokatnych wykonane bedg ze stali ocynkowanej typu Al

w klasie szczelnosci A. Laczenie poszczegolnych elementow wykona¢ poprzez ramki montazowe P20. W
celu zréwnowazenia instalacji wentylacyjnej zastosowano przepustnice regulacyjne zaréwno przy
odgatezieniach instalacji jak i bezpo$rednich podejsciach do elementéw nawiewnych i wyciggowych.
Rozprowadzenia przewodow wentylacyjnych projektuje sie pod stropami pomieszczen w przestrzeni
podwieszanego sufitu.

Przewody i ksztattki o przekroju kotowym wykonane z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro z fabrycznym,
uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelno$ci A. Przy podtaczeniach przewodéw w pomieszczeniach
sanitarnych do anemostatow wywiewnych stosowane bedg przewody elastyczne z aluminium typu Flex.
Potaczenia pomiedzy przewodami statymi i elastycznymi wykona¢ za pomocg obejm do przewoddw
okragtych i opasek zaciskowych dla przewoddw elastycznych, uszczelnionych tasmg aluminiowg
samoprzylepna.

Przy montazu instalacji nalezy prowadzi¢ przewody wentylacyjne pod stropami w przestrzeni sufitu
podwieszanego tak, aby byty one tatwe do zabudowy i zajmowaly jak najmniej przestrzeni roboczej. Przy

przejSciach przez przegrody dla wszystkich kanatow nalezy stosowac systemowe rozwigzania.




4.3. Doboér urzadzen
W celu usuwania powietrza z pomieszczen sanitarnych nalezy zastosowac¢ wentylator kanatowy np.TD Silent

—2000/315 3V wraz z wytacznikiem serwisowym firmy Venture Industries. Silnik wentylatora kanatowego
powinien posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia termiczne z samoczynnym zatgczeniem. Na przewodach

wydano tlumiki hatasu np. firmy Schako.

4.4, lzolacjatermiczna
Przewody instalacji wentylacji nalezy zaizolowac termicznie izolacjg z materiatu o wspdtczynniku min.

0,033W/mK.
Przewody wentylacyjne wyciggowe do wentylatoréw zaleca sie zaizolowac z uwagi na wyttumienie hatasu

oraz kondensacje pary wodnej izolacjg o grubosci 20mm.

5. Instalacja ogrzewania
Na potrzeby nowej aranzacji pomieszczen sanitariatow zaprojektowano adaptacje grzejnikow, zastgpiono
grzejniki zeberkowe nowymi grzejnikami ptytowymi z elementami konwekcyjnymi. Instalacja ogrzewania
zostata zaprojektowana, jako dwuprzewodowa wodna o temperaturach czynnika grzewczego 80/60°C z

bocznym zasilaniem grzejnikow.

5.1. Zrédio ciepta
Jako zrodto wody grzejnej przyjeto istniejacy wezet wymiennikowy.

5.2. Przewody
Projektuje sie instalacje dwururowg wodng. Rozprowadzenie gtéwne instalacji w zakresie $Srednic DN15

nalezy wykona¢ z rur stalowych. Przewody centralnego ogrzewania poprowadzone zostang do
poszczegolnych grzejnikow nad oknami i zabudowane wedtug wytycznych architekta. Przewody nalezy
mocowa¢ do $cian i stropdw przy pomocy podpér statych i przesuwnych. Cato$¢ instalacji mocowac za
pomocg obejm z tworzywa. W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany nalezy zastosowac tuleje
ostonowe. Podej$cia pod grzejniki nalezy wykona¢ od strony $ciany co umozliwia zachowanie czysto$ci pod

grzejnikami.

5.3.  Grzejniki
Zastosowano grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi, np.firmy PURMO oraz grzejnik tazienkowe np.
MOON.
Grzejniki ptytowe charakteryzujg sie:




- gladka plyta przednia grzejnika,

- podwdjna ptyta przednia grzejnika chroni go przed rozszczelnieniem w wypadku
uszkodzenia mechanicznego ptyty przedniej gtadkiej,

- krawedzie grzejnika zabezpieczone nakfadkami zmniejszajace ryzyko urazow.

Kazdy grzejnik wyposazony jest w odpowietrznik reczny.

5.4. Armatura
Przy grzejnikach plytowych przewidziano gtowice termostatyczne typu RTS-K z czujnikiem wbudowanym oraz
gtowice termostatyczne gazowe typu np. RTD Inova. Do kazdego grzejnika przewidziano zestaw przytaczeniowy typu
RLV, umozliwiajacy odciecie grzejnika bez koniecznosci spuszczania wody z catego ztadu. Zawory posiadajg

funkcje spustu wody.

5.5. lzolacjatermiczna
Przewody instalacji ogrzewania nalezy zaizolowa¢ termicznie otuling o minimalnym wspotczynniku
A=0,033W/mK. Poszczegdblne grubosci izolacji nalezy przyja¢ zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.

6. Instalacja wody zimnej i cieplej
Sanitariaty bedg zasilane z istniejace] instalacji wodociggowe] poprzez istniejace przytacze dla nich
przeznaczone. Wpiecie do istniejacej instalacji zimnej wody nalezy wykona¢ na korytarzu, w miejscu
istniejacego przytacza wody. Instalacje wody cieptej nalezy wyprowadzi¢ z pomieszczen technicznych przy
sanitariatach. Woda ciepta przygotowana za pomocg istniejgcego kotta kondensacyjnego. Projekt obejmuje
doprowadzenie wody zimnej i cieptej do poszczegdinych punktéw poboru w weztach sanitarnych zgodnie z

rzutem pomieszczen.

6.1. Przewody
W zakresie srednic 16mm-32mm instalacje wody uzytkowej nalezy wykonac z rur wielowarstwowych np. Uni
Pipe Plus firmy Uponor (PERT - aluminium bez szwu — PERT), kt6re sg rurami bezszwowymi wytwarzanymi
w cato$ci metodg wyttaczania, wraz z warstwg aluminium. Rozprowadzenia gtéwne instalacji wody uzytkowej
wykona¢ nalezy z np. rur wielowarstwowych MLC firmy Uponor (PERT - wzdtuznie spawane aluminium —

PERT) w zakresie $rednic 40mm-110mm. Do tgczenia rur o $rednicach 16mm-75mm nalezy stosowaé




ztaczki systemowe zaprasowywane S-Press w wykonaniu tworzywowym, badz mosieznym wyposazone w
funkcje testu proby szczelnosci (zgodne z atestem DVGW W 534) — gwarancja uniknigcia bfedow
montazowych (potaczenie szczelne tylko po wykonaniu zaprasowania). Ztaczki nalezy zabezpieczy¢ folig,
papierem falistym lub izolacjg termiczng przed bezposrednim kontaktem z betonem. Ze wzgledu na
agresywny charakter sktadu chemicznego pian montazowych PUR nie dopuszcza sie ich stosowania do
bezposredniego kontaktu z ksztattkami i ztaczkami Uponor. Przy Srednicach 16-32mm konstrukcja
ksztattki umozliwia wykonanie potaczenia bez fazowania rury. Alternatywnie dla zakresu $rednic 16mm—
75mm oraz dla wigkszych $rednic do 110mm projektuje sie system ztgczek modutowych RS. Montaz

systemu powinien odbywac sie w temperaturach od -10°C do +40 °C .

6.2. Armatura
Przed kazdym przyborem zaleca si¢ zamontowac¢ zawor odcinajacy. Przed miskg ustepowg nalezy

zamontowac¢ zawor odcinajacy nascienny.

6.3. Zapotrzebowanie wody
Zapotrzebowanie na wode wyznaczono zgodnie z PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w

projekcie”.

Wyposazenie w punkty czerpalne:

- 20 x umywalka q=20x0,07=1,4 dm3/s
- 20 x ptuczka zbiornikowa q=20x0,13=2,6 dm3/s
- 5 x pisuar q=5x0,3=1,5dm3/s

- 2 X natrysk q=1x0,45=0,3 dm3/s

>qn = 5,8 dm3d/s
Przeptyw obliczeniowy zimnej wody dla sanitariatbw wyznaczono ze wzoru:

q=0,682 ( =qgn )°45-0,14 = 0,682(5,8)%45- 0,14 = 1,36 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy cieptej wody dla mieszkania wyznaczono ze wzoru:
q=0,682 ( =qgn )%45-0,14 = 0,682(1,7)%45- 0,14 = 0,73 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy cieptej i zimnej wody dla mieszkania wyznaczono ze wzoru:

q=0,682 (Zqgn )*%-0,14 = 0,682 (7,5)°4% - 0,14 = 1,55 dm3/s = 2,60m3/h

6.4. lzolacjatermiczna
W celu zmniejszenia strat ciepta przewody wody cieptej nalezy zaizolowaé otuling o minimalnym

wspotczynniku A=0,033W/mK. Przewody wody zimnej nalezy zaizolowa¢ w celu zabezpieczenia przewodow

przed wykropleniem wilgoci izolacjq min. A=0,033W/mK. Poszczegdlne grubosci izolacji nalezy przyja¢ zgodnie z




obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

6.5. Proéby i odbiory
Po zamontowaniu przewodoéw i armatury, instalacje nalezy poddac¢ ptukaniu, prébie szczelnosci, probie

ci$nieniowej i dezynfekcji zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”. Instalacje wodociggowg zaprojektowano w oparciu 0 norme PN-92/B-01706 ,Instalacje

wodociggowe wymagania w projektowaniu”.

6.6. Przygotowanie cieptej wody
Ciepta woda dla sanitariatbw przygotowywana bedzie za pomocg istniejacego pieca kondensacyjnego

Zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym przy sanitariatach.

7. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z modernizowanych pomieszczenr odprowadzone beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej.
Instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje odprowadzenie Sciekdw bytowo — gospodarczych z urzadzen
sanitarnych. Instalacja kanalizacji sktada sie z weztdéw sanitarnych obejmujacych podejscia do przyborow,
piondw kanalizacyjnych i przewodow odptywowych poziomych na poziomie piwnic oraz odprowadzenia

przewodow pod posadzka.

7.1. Przewody
Projektuje sie wykonanie piondw sanitarnych z rur niskoszumowych AS kielichowych (np. Wavin). Podej$cia

do przyboréw wykonac z rur i ksztattek typu PVC rura HT popielata. Przewody prowadzone pod posadzkg
nalezy wykonac z rur do kanalizacji zewnetrznej PVC-U klasa N. Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ na
wysoko$¢ min. 0,5m ponad dach i zakonczy¢ kominkami wentylacyjnymi. W dolnych cze$ciach pionu
zamontowa¢ czyszczaki. Zawory i czyszczaki zamontowa¢ w dostepnych miejscach, do szachtéw
przewidzie¢ rewizje. Przymocowanie piondw do Scian nalezy wykona¢ uchwytami metalowymi. Kazdy
odcinek rury pionowej musi posiada¢ przynajmniej jedno zamocowanie state nieruchome przy podstawie
kielicha rury lub ksztattki w odlegtosci dla 1<2,0m, a dla podejscia 1<10d. Poziome przewody odptywowe
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2%. Podej$cia do przyboréw w sanitariatach montowa¢ w przestrzeniach
montazowych stelazy instalacyjnych lub bruzdach $ciennych. Wszystkie urzadzenia wyposazy¢ w syfony
odptywowe. Projektowang instalacje kanalizacji nalezy potaczy¢ z kanalizacjg istniejacg. Przewody
rozprowadzi¢ zgodnie z rysunkami. Przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy sprawdzi¢
przepustowos¢ przykanalikow, do ktérych instalacja ma by¢ wpieta oraz ich zagtebienie. Ostateczne spadki




nalezy ustali¢ po odkrywce przykanalika. Do piondw zakofczonych zaworami napowietrzajacymi nalezy

zapewni¢ doptyw powietrza.

7.2. Préby i odbiory
Badanie szczelnosSci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

- podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wodly,

- przewody odptywowe(poziomy) sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Odbiorowi podlegaja;

-przebieg tras kanalizacyjnych

-szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych,

-sposdb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

-lokalizacja przyboréw sanitarnych

7.3. llo$¢é odprowadzanych sciekéw socjalno-bytowych

Wyposazenie sanitariatdow w punkty odprowadzenia $ciekow:

- 20 x umywalka AWs =2 x 0,50 = 10,0 dm3/s
- 20 x ptuczka zbiornikowa AWs =20 x 2,00 = 40,0 dm3/s
- 5 X pisuar AWs =5x 0,50 = 2,50 dm3/s
- 5 x wpust poditogowy AWs =5x 1,50 = 7,50 dm3/s
- 2 X brodzik AWs =2 x 0,60 = 1,20 dm3/s

ZAWs = 61,20 dm3/s
Przeptyw obliczeniowy wynosi:

9s =K=0,5,/6120 =548 dm3/s

lecz nie mniej niz odptyw z najwigkszego pojedynczego przewodu tj. 2,5 dm3/s.

8. Uwagi koncowe

8.1. Bezpieczenstwo pozarowe
— zastosowane materiaty powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych;
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wszystkie produkty powinny posiadac certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci dopuszczajace do stosowania
ich w budownictwie;

przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagana dla tych elementow ( DZ. Ust. Nr 75, §234, ust. 1);

przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, nie wymienionych w §234ust. 1,
dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) tych elementéw (DZ. Ust. Nr 75, §234, ust. 3);

na przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy
zamontowa¢ klapy przeciwpozarowe z wyzwalaczem termicznym, ustali¢ kazdorazowo kierunek
otwierania klap ppoz.

drzwi do kottowni bedg wyposazone w zamek antypaniczny — wg projektu wykonawczego Architektury.

8.2.  Wytyczne bhp
Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie,

montaz przewodow i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcq odpowiednie uprawnienia i
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

zatoga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych przepisow
BHP,

wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowac zgodnie z DTR producentow i

obowigzujacymi przepisami BHP.

8.3. Wytyczne budowlane
Zapewni¢ rewizje w obudowach, sufitach podwieszanych i szachtach instalacyjnych na potrzeby

konserwacji, naprawy i oczyszczania przewodow wentylacyjnych,

Zapewni¢ rewizje w obudowach, sufitach podwieszanych i szachtach instalacyjnych na potrzeby
konserwacji, naprawy i oczyszczania przewoddw kanalizacyjnych,

Zapewni¢ konstrukcje wsporcze pod wszystkie urzadzenia na dachu,

Zapewnic¢ rewizje piondw kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zapewni¢ dostep do syfonéw,

Zapewni¢ dostep do rozdzielaczy ogrzewania,

Zapewni¢ otwory w Scianach i stropach na potrzeby prowadzenia instalacji sanitarnych,

Nalezy wykona¢ kominki na dachu o wysoko$ci min. 40 cm dla wyrzutni wentylacji.
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8.4. Instalacjawody i kanalizacji
Zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane polskim prawem dokumenty

dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Zastosowane materiaty uktada¢ i montowa¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi i wytycznymi
producentow.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz warunkami wykonawstwa zawartymi w
nizej podanych publikacjach:

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. COBRTI INSTAL zeszyt 7.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. COBRTI INSTAL zeszyt 12.

8.5. Instalacja ogrzewania
Cato$¢ rob6t wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz warunkami wykonawstwa zawartymi w

nizej podanych publikacjach:
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. COBRTI INSTAL zeszyt 6.

Zabudowac sterowniki urzadzen w miejscu ustalonym z Uzytkownikiem.

8.6. Instalacja wentylacji
Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami PN i BN, wytycznymi

producenta urzadzen oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”, Tom |l - ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, Rozdziat 13 - ,Instalacie wentylacji i
klimatyzacji”.

Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane polskim prawem stosowne dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Instalacje wentylacji mechanicznej wykona¢ zgodnie z PN73-B/03431 - Wentylacja mechaniczna w
budownictwie - wymagania oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych czes¢ Il rozdziat 12.

WSZYSTKIE URZADZENIA NALEZY ZAMONTOWAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTOW.
Do montazu nalezy stosowac elementy taczace (Sruby, nakretki i prety gwintowane, nity, podktadki) oraz
elementy montazowe (wsporniki, zawieszenia) w postaci ocynkowane;.

Podwieszenie kanatow mozna wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-26.
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Do uszczelnien pomiedzy przewodami wentylacyjnymi stosowac¢ uszczelke gumowg samoprzylepng oraz
silikon.

PrzejScie wentylacji przez Sciany nalezy uszczelni¢ piankg akustyczna.

Instalacja wentylacji mechanicznej podlega rozruchowi oraz regulacji hydrauliczne;.

Elementy stalowe ocynkowane po naruszeniu powioki antykorozyjnej - ocynkowanej nalezy przed
zamontowaniem zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Zamontowany uktad wentylacji oraz wszystkie urzadzenia wchodzace w ich sktad nie stwarzajg
zagrozenia, jezeli bedg obstugiwane i konserwowane zgodnie z DTR-kami urzadzen oraz Instrukcjq

Obstugi i Eksploatacji dostarczong przez Wykonawce instalacii.
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