INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1) Nazwa zamierzenia budowlanego

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
SANITARIATOW MESKICH | ZENSKICH PRZY
KUCHNI W SZKOLE PODSTAWOWEUJ NR 53
W KATOWICACH PRZY UL. WYZWOLENIA 18

2) Adres i kategoria obiektu
budowlanego

ul. Plac Wyzwolenia 18
40-423 Katowice
pow.: m. Katowice,
gm. Katowice, woj. Slaskie
kategoria: IX

3) Nazwa jednostki ewidencyjnej,
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego
oraz numery dziatek ewidencyjnych

J246901_1.0008.AR_1.1433/86
dz. nr 1433/86, obreb 0008 - Mystowice Las

4) Imie i nazwisko lub nazwa
inwestora oraz adres

Miasto Katowice
40-098 Katowice
ul. Mlynska 4

5) Zamawiajgcy

Szkota Podstawowa nr 53
im. Stefana Zeromskiego z siedzibg przy
ul. Pl. Wyzwolenia 18 w Katowicach

6) Imie i nazwisko projektanta

mgr inz.arch. Aleksandra Nurek
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej nr.upr.405/01




1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie remont i przebudowe sanitariatow w budynku szkoty
zlokalizowanych przy kuchni. Projektowana przebudowa nie wplywa na zmiane sposobu
uzytkowania przedmiotowych pomieszczen.

Niniejsze opracowanie stanowi aktualizacje projektu z 2011 r. Projekt budowlany remontu
sanitariatdbw w Szkole Podstawowej nr 53 w Katowicach przy ul. Wyzwolenia 18, dla ktérego
uzyskane zostato wowczas pozwolenie na budowe (decyzja nr 1401/11 z dn. 19.10.2011, znak
sprawy B-II1.6740.1541.2011.MK) oraz zgoda Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow
(pozwolenie nr 1936/2011 z dn. 26.08.2011).

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na przedmiotowej dziatce nr.1433/86 znajduje sie budynek szkoty podstawowej wraz z
infrastrukturg sportowa.

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie przewiduje sie prac budowlanych poza przedmiotowym budynkiem. Zagrozenie moga
stwarzac¢ prace zwigzane z transportem i roztadunkiem materiatéw budowlanych.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Informacje dotyczgce mozliwosci wystgpienia zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych,
rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia jak réwniez ich wydzielenie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
Zwraca sie szczegdblng uwage na zagrozenia zwigzane z wykopami i niwelacjg terenu, pracami
na wysokosci, instalacyjnymi i montazowymi oraz wszelkimi pracami prowadzonymi w terenie.
Przewidywane zagrozenia:

- montaz i roboty prowadzone przy uzyciu sprzetu budowlanego

- roboty prowadzone przy uzyciu urzgdzen elektrycznych

- roboty spawalnicze

- prace na wysokosci

- urzgdzenia elektryczne tj. wiertarki, szlifierki itp.

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow.

- uderzenia o przejezdzajgce samochody, ciggniki

- transport pionowy materiatdbw zwigzany z wytadunkiem i zatadunkiem.

- porazenia prgdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodéw),

- nadmierny hatas

- prace w wymuszonej pozyciji ciata

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem cigzaréw

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Kierownik budowy udzielat bedzie kazdej brygadzie roboczej czy tez osobie zatrudnionej przez
Inwestora przed przystgpieniem do wykonawstwa poszczegdlnych robét branzowych instruktazu
dotyczgcego przestrzegania zasad i przepiséw BHP i p.poz., jak réwniez koniecznos¢ stosowania
przez nich srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.
Zaznacza sie, iz wykonawstwo robot specjalistycznych mogacych stwarzac¢ zagrozenia
realizowane bedzie przez pracownikow (firmy) posiadajgcych stosowne uprawnienia. Powyzsze
zdarzenia odnotowane zostang w Dzienniku Budowy obiektu.

6. Wskazanie Srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczennstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych




bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Po znalezieniu niewypatu lub przedmiotu trudnego do zidentyfikowania nalezy miejsce ogrodzi¢ i
powiadomi¢ wtadciwy organ samorzadu lokalnego oraz policje.

- Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni asortyment ubran roboczych (kamizelki,
kaski, obuwie itp.), dostosowany do rodzaju robét, ktére wykonuja.

- Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow nalezy
ogrodzi¢ balustrada (szer. strefy min. 1/10 wysokosci spadania i nie mniej niz 6,0 m) — mozna
stosowac daszki ochronne.

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT KIEROWNIK BUDOWY POWINIEN SPORZADZIC PLAN
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZWANY ,PLANEM BIOZ” ZGODNIE Z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23.06.2003 R.

(DZ. U. Z 2003 R NR 120 POZ. 1126).

Opracowanie:
Katowice, marzec 2024
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