
WC DZIEWCZĄT 2

0.6
POW.: 31,86 m²

H = 2,50-2,70 m

WC DZIEWCZĄT 1

0.7
POW.: 11,88 m²

H = 2,50-2,51m

WC CHŁOPCÓW 2

0.4
POW.: 28,95 m²

H = 2,20-2,70m

WC CHŁOPCÓW 1

0.5
POW.: 12,75m²

H = 2,20-2,51m

WC PERSONELU 2

0.3
POW.: 2,60m²

H = 2,50-2,70m

WC PERSONELU 1

0.2
POW.: 4,14 m²

H = 2,50m

KORYTARZ 1

0.1
POW.: 7,24 m²

H = 2,20-2,50m

KORYTARZ 2

0.8
POW.: 7,00 m²

H = 2,50m

WC PERSONELU 3

0.9
POW.: 2,59 m²

H = 2,50m

WC PERSONELU 4

0.10
POW.: 3,51 m²

H = 2,50-2,70m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp POMIESZCZENIE POW.
(m²)

RAZEM

0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

0.10

0.1 KORYTARZ 1
WC PERSONELU 1

WC CHŁOPCÓW 2
WC CHŁOPCÓW 1
WC DZIEWCZĄT 2

KORYTARZ 2

WC PERSONELU 2

WC DZIEWCZĄT 1

WC PERSONELU 3
WC PERSONELU 4

7,24
4,14
2,60

12,75
28,95
31,86
11,88

7,00
2,59
3,51

112,52

ul.Plac Wyzwolenia 18
40-423 Katowice
pow.: m. Katowice, 
gm. Katowice, woj. śląskie, 
dz. nr 1433/86, 895/86
obręb 0008 - Mysłowice Las

SPRAWDZAJĄCY:

TEMAT:

Miasto Katowice
40-098 Katowice

ul. Młyńska 4

mgr inż.arch. Aleksandra Nurek 
nr upr.405/01

1:50
MARZEC 2024

LOKALIZACJA:

NR RYS.:

PODPIS :

INWESTOR :

SKALA:

AUTORZY:

NAZWA RYS.:

KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

DATA:

SANITARIATY PRZY KUCHNI - RZUT STANU PROJEKTOWANEGO

mgr inż.arch. Przemysław Płowecki
nr upr. KL-31/2000

PODPIS :

Szkoła Postawowa nr 53 
im. Stefana Żeromskiego z siedzibą przy 

ul. Pl. Wyzwolenia 18 w Katowicach

ZAMAWIAJĄCY:

BO L16/05/X - Szkolna toaleta na miarę XXI w.
ZADANIE:

A2

ŁĄCZNIK ŚWIETLNY

KRATKA SPUSTOWA

ZAWÓR CZERP. ZE ZŁĄCZKĄ

ELEKTR. SUSZARKA DO RĄK

GNIAZDKO WTYCZKOWE POJ.

LEGENDA:

ŚCIANY WYBURZANE

ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE

ŚCIANY ISTNIEJĄCE MUROWANE

KALORYFER PŁYTOWY

PROJEKT  BUDOWLANY PRZEBUDOWY 
SANITARIATÓW MĘSKICH I ŻEŃSKICH PRZY KUCHNI 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 53 W KATOWICACH 

PRZY UL. WYZWOLENIA 18

UWAGI: 
- WSZYSTKIE WYMIARY ELEMENTÓW ZAMAWIANYCH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE ORAZ EWENTUALNE UŚCIŚLENIA ZOSTANĄ PRZEDSTAWIONE 
PROJEKTANTOM DO AKCEPTACJI
- WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYCENY PRAC 
I REALIZACJI POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI ANALIZUJĄC JĄ WIELOBRANŻOWO 
I SPRAWDZAJĄC CZY PRZYJĘTE TECHNOLOGIE I SPOSOBY REALIZACJI NIE POWODUJĄ KOLIZJI POMIĘDZY 
BRANŻAMI ORAZ NIE BUDZĄ ZASTRZEŻEŃ WYKONAWCZYCH.
- W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACYJNYCH  LUB WĄTPLIWOŚCI WYKONAWCZYCH ZABRANIA SIĘ 
PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
- PRZED MONTAŻEM ŚCIAN DZIAŁOWYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ NOŚNOŚĆ STROPÓW
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KALORYFER DRABINKOWY
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istniejąca rura tranzytowa, 
w miarę możliwości do obudowania
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