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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45111300-1 |SANITARIAT CHLOPCOW
1.1/45111300-1 |Roboty rozbiorkowe scian
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.1/0348-02
(2,55*5+0,35+0,47+4,68)*2,81*0,12<wc chtopcow> m3 6,154
RAZEM 6,154
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych i drzwiowych szt.
d.1.1/0353-04
12<wc chtopcow> szt. 12,000
RAZEM 12,000
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.1/0820-08
30<wc chitopcéw> m2 30,000
RAZEM 30,000
4|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1.1]0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
39,89*2,8<wc chtopcow> m?2 111,692
RAZEM 111,692
5|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.1.1|0209-03 zwirowego o grubosci do 20 cm dla potrzeb wentylacji
0,10*2<Woc ch topcow> m2 0,200
RAZEM 0,200
1.2 Posadzki
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1.2/0812-05
56,31<wc chtopcow> m2 56,310
RAZEM 56,310
7|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1.2/0301-03
8,446 <56,31*0,10<wc chtopcow>> m3 8,446
RAZEM 8,446
8|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku [ms3
d.1.2|0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m -analogia wykopy wewnagtrz budynku pod
instalacje kanalizacji do wec, umywalek i pisuarow
32,0*<mb> 0,3*0,3 <wc chtopcow> m3 2,880
RAZEM 2,880
9|KNR-W 4-01 |Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi i innych materiatéw z rozbiorki m3
d.1.2/0106-05
16,00 m3 16,000
RAZEM 16,000
10|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.2|0109-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 10 km z optatg za sktadowisko
0109-20
16,00 m3 16,000
RAZEM 16,000
1.3/45400000-1 |Roboty budowlano-montazowe
1.3.1/45262500-6 |Sciany i stropy
11|KNNR 2 Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu ko-  |m3
d.1.|0302-04 moérkowego O GRUBOSCI 24 CM
3.1
4,54*2,81*0,24 m3 3,062
RAZEM 3,062
12|KNNR 2 Sciany murowane z cegiet systemu POROTHERM grubosci 11,5 cm m3
d.1.|0305-01
3.1 ]
<WC CHtOPCOW> [(3,15+1,95+0,05+2,3+1,1)*2,81]- (0,9*2,0*4) m3 16,826
RAZEM 16,826
13|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m?2
d.1./0803-03
3.1
12,57*2+16,826*2<wc chtopcow nowe scianki> m2 58,792
(6,25+16,75+16,01+13,37+5,05+3,09+2,08)<tynki pod ptytki wc chtopcow> m?2 62,600
RAZEM 121,392
14|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach otynkowanych m?2
d.1./0830-03
3.1
12,23*2,81<wC chtopcow> m?2 34,366
RAZEM 34,366
15/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe pod powtoki |m?2
d.1.|202 1134-02 |malarskie
3.1
12,23*2,81<wC chtopcéw> m2 34,366
RAZEM 34,366
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16| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymii powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1./1510-01 kow gtadkich $cian
3.1
12,23*2,81<wC chtopcow> m?2 34,366
RAZEM 34,366
1.3.2 Oktadziny scienne z plytek
17|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m?2
d.1./0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
3.2
62,60+[ (1,09+3,21+1,88)*2,5] m?2 78,050
RAZEM 78,050
18|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.1./0401-01 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
3.2
(6,25+16,75+16,01+13,37+5,05+3,09+2,08)+[(1,09+3,21+1,88)*2,5]<ptytki wc |m?2 78,050
chtopcow>
RAZEM 78,050
19/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.1.|0829-04
3.2
78,05 m?2 78,050
RAZEM 78,050
1.3.3/45262300-4 |Posadzki na poziomie 0,00
20|KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.1.{1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym - ZASYPANIE ULOZONYCH RUR
3.3|analogia W WYKOPACH ZIEMIA Z ODZYSKU, WYROWNANIE | UBICIE,
32,0*0,3*0,15 m3 1,440
RAZEM 1,440
21|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej DO IZOLACJI |m?2
d.1./0606-01 POSADZEK- poziome podposadzkowe
3.3
56,31<WC chtopcow> m2 56,310
RAZEM 56,310
22|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0608-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa gr 8 CM STYROPIAN PODPO-
3.3 SADZKOWY
56,31<WC chtopcow> m?2 56,310
RAZEM 56,310
23|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1./1104-01 zatarte na ostro
3.3
56,31 m?2 56,310
RAZEM 56,310
24|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- [m?2
d.1./1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm - 50 mm
3.3 Krotnos¢ = 5
56,31 m?2 56,310
RAZEM 56,310
25|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.1./0401-03 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
3.3
56,31<wc chtopcow> m2 56,310
RAZEM 56,310
26|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m?2
d.1./1118-03
3.3
56,31 <WC CHLOPCOW> m?2 56,310
RAZEM 56,310
1.3.4 Stolarka
27|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1./0132-05
34
4*1,20<wc chtopcow> m 4,800
RAZEM 4,800
28|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych z kratkg nawiewna, z obrébkg obsadzenia szare |m?2
d.1./1023-12 ptaskie
3.4
0,9%2,05*4<D1 wc chtopcéw> m2 7,380
RAZEM 7,380
29|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych , z obrébkg obsadzenia szare ptaskie m?2
d.1./1023-12
34
0,9*2,05<D4wc Chiopcow > m?2 1,845
RAZEM 1,845
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30{KNR-W 2-02 |Kabiny sanitarne z drzwiami kompletne m?2
d.1./1029-01
34
(6,04+2,01+1,3*6)*2,1<Wc chtopcéw> m?2 33,285
RAZEM 33,285
1.3.5 Stropy i obudowy z plyt GK
31|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m?2
d.1.|2011-04 metalowych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 50 - 02
3.5
1,7*2,81+1,7*3,20*2<Wc chiopcéw> m?2 15,657
RAZEM 15,657
32|KNR-W 2-02 (Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych  |m2
d.1.|0830-05
3.5
15,567<wc chtopcowt> m2 15,567
RAZEM 15,567
33|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - ptyt ~ |m2
d.1./1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
3.5
15,567<wc chiopcéwt> m2 15,567
RAZEM 15,567
34|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.1./2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
3.5
7,24+4,90+1,86+ 42,31 <wc chtopcow> m2 56,310
RAZEM 56,310
35/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - ptyt ~ |m2
d.1./1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
3.5
56,31<wc chtopcow> m2 56,310
RAZEM 56,310
1.3.6 Sciana z odkrytej cegly
36/KNR 19-01 |Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy |m?2
d.1./0629-03 pow. ponad 5,0 m2
3.6
7,07+7,05<tynki pod malowanie sciany pod oknami WC chtopcéw> m2 14,120
RAZEM 14,120
37|KNR AT-40 |Reprofilacja spoin w murach z cegty m2
d.1.|0104-04
3.6
7,07+7,05<tynki pod malowanie sciany pod oknami WC chtopcéw> m2 14,120
RAZEM 14,120
38/KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podtoza m?2
d.1./0106-03
3.6
7,07+7,05<tynki pod malowanie sciany pod oknami WC chtopcéw> m2 14,120
RAZEM 14,120
39|KNR AT-31 |Malowanie - wykonane recznie m2
d.1.|/0601-01
3.6
7,07+7,05<tynki pod malowanie sciany pod oknami WC chtopcéw> m2 14,120
RAZEM 14,120
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