
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1) Nazwa zamierzenia budowlanego PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
SANITARIATÓW MĘSKICH I ŻEŃSKICH PRZY
KUCHNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 53 
W KATOWICACH PRZY UL. WYZWOLENIA 18

2) Adres i kategoria obiektu 
budowlanego

ul. Plac Wyzwolenia 18
40-423 Katowice

pow.: m. Katowice,
gm. Katowice, woj. śląskie

kategoria: IX

3) Nazwa jednostki ewidencyjnej, 
nazwa i numer obrębu ewidencyjnego 
oraz numery działek ewidencyjnych

J246901_1.0008.AR_1.1433/86
dz. nr 1433/86, obręb 0008 - Mysłowice Las

4) Imię i nazwisko lub nazwa 
inwestora oraz adres

Miasto Katowice
40-098 Katowice

ul. Młyńska 4

5) Zamawiający Szkoła Podstawowa nr 53
im. Stefana Żeromskiego z siedzibą przy

ul. Pl. Wyzwolenia 18 w Katowicach

6) Imię i nazwisko projektanta mgr inż.arch. Aleksandra Nurek
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej nr.upr.405/01



1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się remont i przebudowę sanitariatów w budynku szkoły
zlokalizowanych  przy  kuchni.  Projektowana  przebudowa  nie  wpływa  na  zmianę  sposobu
użytkowania przedmiotowych pomieszczeń.
Niniejsze  opracowanie  stanowi  aktualizację  projektu  z  2011  r.  Projekt  budowlany  remontu
sanitariatów w Szkole Podstawowej  nr  53 w Katowicach przy ul.  Wyzwolenia 18, dla którego
uzyskane zostało wówczas pozwolenie na budowę (decyzja nr 1401/11 z dn. 19.10.2011, znak
sprawy  B-III.6740.1541.2011.MK)  oraz  zgoda  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków
(pozwolenie nr 1936/2011 z dn. 26.08.2011).

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na przedmiotowej działce nr.1433/86 znajduje się budynek szkoły podstawowej wraz z 
infrastrukturą sportową.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Nie przewiduje się prac budowlanych poza przedmiotowym budynkiem. Zagrożenie mogą 
stwarzać prace związane z transportem i rozładunkiem materiałów budowlanych.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i  rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Informacje dotyczące możliwości  wystąpienia  zagrożeń podczas realizacji  robót  budowlanych,
rodzaj  zagrożeń  oraz  miejsce  ich  wystąpienia  jak  również  ich  wydzielenie  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami. Kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Zwraca się szczególną uwagę na zagrożenia związane z wykopami i niwelacją terenu, pracami
na wysokości,  instalacyjnymi i  montażowymi oraz wszelkimi pracami prowadzonymi w terenie.
Przewidywane zagrożenia:

- montaż i roboty prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego 
- roboty prowadzone przy użyciu urządzeń elektrycznych 
- roboty spawalnicze 
- prace na wysokości
- urządzenia elektryczne tj. wiertarki, szlifierki itp.
- zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów. 
- uderzenia o przejeżdżające samochody, ciągniki 
- transport pionowy materiałów związany z wyładunkiem i załadunkiem.
- porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów), 
- nadmierny hałas 
- prace w wymuszonej pozycji ciała 
- prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów    
- potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie

5.  Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Kierownik budowy udzielał będzie każdej brygadzie roboczej czy też osobie zatrudnionej przez 
Inwestora przed przystąpieniem do wykonawstwa poszczególnych robót branżowych instruktażu 
dotyczącego przestrzegania zasad i przepisów BHP i p.poż., jak również konieczność stosowania
przez nich środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. 
Zaznacza się, iż wykonawstwo robót specjalistycznych mogących stwarzać zagrożenia 
realizowane będzie przez pracowników (firmy) posiadających stosowne uprawnienia. Powyższe 
zdarzenia odnotowane zostaną w Dzienniku Budowy obiektu.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających



bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- Po znalezieniu niewypału lub przedmiotu trudnego do zidentyfikowania należy miejsce ogrodzić i
powiadomić właściwy organ samorządu lokalnego oraz policję.
- Pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiedni asortyment ubrań roboczych (kamizelki, 
kaski, obuwie itp.), dostosowany do rodzaju robót, które wykonują.
- Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów należy 
ogrodzić balustradą (szer. strefy min. 1/10 wysokości spadania i nie mniej niż 6,0 m) – można 
stosować daszki ochronne.

PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT KIEROWNIK BUDOWY POWINIEN SPORZĄDZIĆ PLAN 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZWANY „PLANEM BIOZ” ZGODNIE Z 
ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23.06.2003 R.
(DZ. U. Z 2003 R NR 120 POZ. 1126).

Opracowanie:
Katowice, marzec 2024
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