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1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow
Przedmiotem opracowania jest budowa i przebudowa drég dla zadania pn. ,Scalenie gruntéw obiektu
Kruplin, gmina Nowa Brzeznica, powiat pajeczanski, wojewodztwo todzkie”.

Opracowanie dotyczy drog:

oznaczenie numer klasa drogi Typ przekroju lub |Oznaczenie
drogi identyfikator dziatkii drogi uinczneg' przeznaczenie wg | wg MPZP
w projekcie publicznej P ) MPZP
DR_01 |100903_2.0005.497 109361E L-lokalna |Dwukierunkowa 1/2| KD-DG(L)
DR_Ola |100903 2.0005.402 — | wewnetrzna | Terenrolny —ist 1R
drogi doj. do pdl
DR_02 100903_2.0005.402 109361E |D - dojazdowa | Dwukierunkowa 1/1| KD-DG(D)
DR_04 100903_2.0005.595 109362E |D - dojazdowa | Dwukierunkowa 1/1| KD-DG(D)
DR_06 100903_2.0005.444 109363E L - lokalna |Dwukierunkowa 1/2| KD-DG(L)
DR_08b |100903_2.0005.646 wewnetrzna | lcrenrolny —ist. 2R
drogi doj. do pdl
DR_09 |100903_2.0005.188 wewnetrzna | orenrolny =drogi |y e
dojazdowe do pol
DR_10a |100903_2.0005.223 wewnetrzna | lcrenrolny —ist. 2R
drogi doj. do pdl
DR_11 |100903_2.0005.787 --- wewnetrzna | Dojazdowa do pdl | KD-DG(D)
DR_12 |100903_2.0005.876 --- wewnetrzna | Dojazdowa do pdl | KD-DG(D)
DR_13 |100903_2.0005.876 --- wewnetrzna | Dojazdowa do pdl | KD-DG(D)
DR_14a |100903_2.0005.928 109367E |D - dojazdowa | Dwukierunkowa 1/1| KD-DG(D)
DR_14b |100903_2.0005.928 wewnetrzna | lcrenrolny —ist. 2R
drogi doj. do pél
DR_20 |100903_2.0005.7076 wewnetrzna | lcrenrolny —ist. 2R
drogi doj. do pél
DR_21 |100903_2.0005.877 wewnetrzna | lcrenrolny —ist. 2R
drogi doj. do pél
DR_22a |100903_2.0005.279 wewnetrzna | lcrenrolny —ist. 2R
drogi doj. do pél

Opracowanie obejmuje, miedzy innymi:

- rozbiorke elementow kolidujacych z projektowang droga, w tym: istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
ist. nawierzchni szutrowej i innych elementdw, jesli wystapia i bedg w kolizji z projektowana drogg;

- ew. wykonanie wzmocnienia nawierzchni i zabezpieczenia sieci podziemnych;

- budowe nowej konstrukciji jezdni z wykonaniem niezbednych poszerzen i wytukowan;

- budowe poboczy wzmacnianych kruszywem o szer. 0,75 m.

- wykonanie drogi bez ingerencji naruszajacej strukture gruntu w strefie stanowisk archeologicznych
strefy A ( dotyczy fragmentu drogi nr 14a oraz 21)

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na dziatkach wystepujg elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W zakresie projektowanej inwestycji znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane:
- istniejgca droga z infrastrukturg podziemng i nadziemna.
3. Wskazanie elementéow zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé¢ zagrozenie




- zaplecze budowy z miejscem sktadowania materiatow budowlanych zwigzanych z pracami
budowlanymi;

- pojazdy na jezdni drogi publicznej - na odcinkach, gdzie jest zachowana ciggtos¢ ruch;

- linie kablowe elektroenergetyczne;

- kanalizacja deszczowej;

- siec elektroenergetyczna

- wodociag;

- niezinwentaryzowane urzadzenia,

- strefy stanowisk archeologicznych.

Budowa prowadzona bedzie w okolicach terenu zabudowanego. W zwigzku z powyzszym nalezy posiada¢
petne rozeznanie, co do uzbrojenia, a w przypadku jego braku Wykonawca winien dokona¢ przekopdw prébnych
w miejscach wykonania petnej podbudowy jezdni.

W planie organizacji pracy nalezy uwzgledni¢ rodzaje robét budowlanych, ktorych charakter, organizacja
lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6inie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegoInosci przysypania ziemig, uderzenia elementami konstrukcji. Uszkodzenie istniejacej sieci
energetycznej oraz telekomunikacyjnej oraz ewentualnie opadajace gatezie i konary drzew mogg stwarzac
zagrozenie dla poruszajacych sie w poblizu osdb i pojazdéw. Podczas rob6t drogowych istnieje zagrozenie
zwigzane z potraceniem przez sprzet drogowy przy wykonywaniu wykopdw pod konstrukcje oraz wykonywaniu
samej konstrukcji.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych
W czasie robot moga wystapic¢ nastepujace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- mozliwo$¢ wypadku lub zdarzenia drogowego - wykonywanie rob6t ziemnych i drogowych sprzetem
mechanicznym w bezpo$redniej strefie ruchu drogowego;

- najechanie, potracenie przez przemieszczajacy sie sprzet sprzetem budowlanym (koparki, walce,
samochody);

-  przysypanie ziemig osuwajacq sie z niezabezpieczonych $cian wykopu, ziemig usuwang z wykopu;
zawalanie sie zle wykonanego szalunku wykopow;

- wpadniecie do wykopu - wpadniecie do niezabezpieczonych wykopdw; obsunigcie sie ziemi z krawedzi
wykopu lub poslizgniecie sie;

- uderzenie pracownika w wykopie spadajaca brytg ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem,;

- upadek z wysokos$ci ponad 0,5 m - prace prowadzone na wysoko$ci ponad 2 m;

- porazenie pradem i okaleczenia - uzywanie niewlasciwego sprzetu, nieostrozne obchodzenie sie
Z narzedziami i sprzetem; awarie sprzetu podczas pracy; praca w zasiegu oddziatywania maszyn
budowlanych;

-  poparzenie goracq masg bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym w trakcie wykonywania robét
nawierzchniowych;

- okaleczenia, poparzenia, zaprészenie ognia, zagrozenie wybuchem - nieodpowiednie sktadowanie
materiatéw budowlanych lub rozbiérkowych;

- mozliwo$¢ wypadku osoby postronnej — mieszkanca przylegtych terendw;

- zastabniecia w czasie robot;

- wypadki zwigzane z podmyciem koryta w wyniku uszkodzenia wodociagu;

- porazenie w wyniku uszkodzenia czynnych kabli teletechnicznych i energetycznych.

W trakcie realizacji zaplanowanej inwestycji mogg wystapi¢ takze inne nie wymienione wyzej zagrozenia,
a wynikajace z przyjetej przez kierownika budowy organizacji prac budowlanych lub wynikajace z wybranej
technologii wykonywania prac budowlanych. W takim przypadku przy sporzadzaniu planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ nie wymienione wyzej, a przewidywane zagrozenia oraz wskaza¢ Srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce tym niebezpieczenstwom.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego pracownika
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez
osobe posiadajgca stosowne uprawnienia i wiedze oraz umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia.
Pracownicy szkoleni majgq obowigzek po$wiadczyé wtasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im
przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie
prowadzace] szkolenia wskazowek co do programu szkolenia, w ktorym powinny by¢ w sposéb szczegélny
eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami. Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek
sprawdzenia, czy pracownik przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt powinni
dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujgcym prace na szczegdlne rodzaje zagrozen wigzace si¢ z dang
kategoria. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikow o obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie
stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujacych zasad bezpieczenistwa, a w razie razacych przypadkow -
zgtaszania takich zdarzen kierownikom. Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych majacych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom w strefach szczegoélnego zagrozenia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywac dla zapewnienia bezpieczenstwa rob6t nastepujace srodki

techniczne i sposoby organizacji robot:

- wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegélnie niebezpieczne;

- informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia rob6t niebezpiecznych oraz
sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo;

- harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robét niebezpiecznych, by zagrozenia dotyczyty
mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikdw i miaty miejsce w porze gdy potencjalne zagrozenia tak
pracujacych na budowie jak i ewentualnych osob postronnych sg minimaine;

-  zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych $rodkéw
ochrony;

- zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn
i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

- zapewnienia wladciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy
(np. urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem
przez osoby nieupowaznione, etc.).

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace srodki:

- oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0s6b postronnych w tym zabezpieczy¢ przejécia
i przejazdy dla mieszkancow terenow przylegtych;

- stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy;

- roboty prowadzone w sasiedztwie jezdni ulic istniejacych nalezy oznakowaC zgodnie z instrukcjq
oznakowania i zabezpieczenia rob6t prowadzonych w pasie drogowym oraz wyposazy¢ pracownikow
w kamizelki ostrzegawcze;

- w przypadku stabej widocznosci zastosowal $wiatta pulsujace koloru Zzoéttego od strony
nadjezdzajacych pojazdow podczas pracy maszyn na zwezonym odcinku jezdni drogi publicznej;

- na okreslony zakres robot stosowac projekt czasowej organizacji ruchu;

- wykona¢ umocnienie $cian wykopow (typ konstrukcji dostosowac do gteboko$ci, rodzaju gruntu, czasu
utrzymania wykopu, obcigzen transportem, skladowaniem materiatéw i innych obcigzen w sasiedztwie
wykopow);



- przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonac Sciany pochylone z uwzglednieniem
klina naturalnego odtamu gruntu;

- ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu;

- przed kazdorazowym rozpoczeciem robét w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien i zabezpieczen;

- prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajacych za dany
rodzaj sieci;

- Zleca sie aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat dzwiekowy;

- zadba¢ o dobrag komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojécia pracownikdw, dostawy i miejsca
sktadowania materiatow budowlanych, zej$cia do wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej
ewakuacji 0séb zagrozonych lub poszkodowanych);

- nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerdw telefondw
i adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki;

- na budowie powinny znajdowa¢ si¢ podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze itp.);

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigbw - nalezy wyznaczyC strefy zagrozenia dla dzwigu,
a zaktadanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementéw powinien wykonywa¢ odpowiednio
przygotowany pracownik.

7.  Postanowienia koncowe

Wymienione roboty nalezy wykonywac przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane, z zachowaniem odpowiednich przepiséw budowy oraz
przepis6w i instrukcji bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych i remontowych.

Obowigzek sporzadzenia lub zapewnieniem sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ) spoczywa na kierowniku budowy.

Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie ninigjszej ,Informacji dotyczacej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowaé liste rodzajow robdt budowlanych w oparciu
0 zaktadany harmonogram prowadzenia robét i potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie wymienionych zagrozen,
a takze uzupetni¢ powyzsze informacje o niewymienione zagrozenia przewidywane przez nadzor budowy.

Sporzadzenie i uzgodnienie projektu organizaciji rob6t spoczywa na Wykonawcy robét budowlanych.



