PROJEKT WYKONAWCZY

Tom (branza)

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Imie i nazwisko
lub nazwa Inwestora
oraz jego adres

Jednostka projektowa

Adres i kategoria
obiektu budowlanego

Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych,

na ktorych obiekt
jest usytuowany

Zespot projektowy

TOM I z |

Niwelacja (wyrownanie) drog dla zadania pn.

~ocalenie gruntéw obiektu Kruplin

gmina Nowa Brzeznica, powiat pajeczanski, wojewddztwo tédzkie”

Powiat Pajeczanski
Ul. T. Kosciuszki 76, 98-330 Pajeczno

Projekty drogowe

Via Ambra Sebastian Grabinski
ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa

Drogi wewnetrzne w miejscowosci Kruplin Radomszczanski,
gmina Nowa Brzeznica, powiat pajeczanski, wojewddztwo tédzkie

Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi

100903_2.0005.2; 100903_2.0005.4; 100903_2.0005.14; 100903_2.0005.22;
100903_2.0005.48; 100903_2.0005.55; 100903_2.0005.55; 100903_2.0005.56;
100903_2.0005.71, 100903_2.0005.83; 100903_2.0005.109; 100903_2.0005.112;

100903_2.0005.113; 100903_2.0005.164; 100903_2.0005.164; 100903_2.0005.188;
100903_2.0005.188; 100903_2.0005.207; 100903_2.0005.223; 100903_2.0005.245;
100903_2.0005.245; 100903_2.0005.247; 100903_2.0005.279; 100903_2.0005.303;
100903_2.0005.370; 100903_2.0005.498; 100903_2.0005.646; 100903_2.0005.687;
100903_2.0005.881; 100903_2.0005.899; 100903_2.0005.899; 100903_2.0005.929;

100903_2.0005.1332

Funkcja Imie i nazwisko
(zakres sporzgdzonego | Specjalnosé Podpis
opracowania) Numer uprawnien budowlanych
mgr inz. Dorota Nowicka-Zembura
Projektantka Uprawnienia budowlane do projektowania
(branza drogowa) w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
SLK/8563/PBD/19 10.11.2023 r.
mgr inz. Sebastian Grabinski
Projektant Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
(branza drogowa) budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
MAZ/0014/PWBD/18 10.11.2023 r.
mgr inz. Andrzej Dulinski
Projektant Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
(branza drogowa) budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
MAZ/0012/PWBD/18 10.11.2023 r.
Proiektant mgr inz. Jarostaw Grabinski
Sr?ézvdig. c Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
(l?ranza df'ggil)wa) w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
PDL/0117/POOD/07 10.11.2023 r.

Warszawa, 10.11.2023r.
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1. Plan orientacyjny — skala 1:25 000
2. Plan sytuacyjny — skala 1:1000
3. Przekroje normalne — skala 1:50






| CZESC OPISOWA

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt niwelacji (wyréwnania) dwdch drdg wewnetrznych, realizowanych
wramach zadania pn. ,Scalenie gruntéw obiektu Kruplin, gmina Nowa Brzeznica, powiat pajeczanski,
wojewddztwo todzkie”.

Opracowanie dotyczy drég:

°""’::zri'j'lifiz°gi identyfikator dziatki :Luf:;:
DR_03 100903_2.0005.498  [1,1km
DR_05 100903_2.0005.687  [1,2 km
DR_08a 100903 _2.0005.646  [1,2 km
o8 105 100903 20005223 | _
100903_2.0005.245
DR_15 100903_2.0005.929  [1,0 km
DR_16 100903_2.0005.899 0,4 km
DR_17 100903_2.0005.899 0,1 km
DR_18 100903_2.0005.881 0,2 km
DR_19 100903_2.0005.1332 0,3 km
DR_22b 100903_2.0005.279 0,8 km
DR_23 100903_2.0005.247 0,7 km
DR_24 100903_2.0005.245 0,3 km
DR_25 100903_2.0005.207 0,9 km
DR_26a 100903_2.0005.164 0,7 km
DR_26b 100903_2.0005.188 0,2 km
DR_27 100903_2.0005.164 0,2 km
DR_28 100903_2.0005.188 0,3 km
DR_29 100903_2.0005.112 0,4 km
DR_30 100903_2.0005.113  [1,1km
DR_31 100903_2.0005.303 2,2 km
DR_32 100903_2.0005.370 0,9 km
DR_33 100903_2.0005.55 0,7 km
DR_34 100903_2.0005.55 1,1 km
DR_35 100903_2.0005.109 0,3 km
DR_36 100903_2.0005.83 0,6 km
DR_37 100903_2.0005.71 0,5 km
DR_38 100903_2.0005.14 0,6 km
DR_39 100903_2.0005.48 0,5 km
DR_40 100903_2.0005.22 0,7 km
DR_41 100903_2.0005.56 0,4 km
DR_42 100903_2.0005.2 0,9 km
DR_43 100903_2.0005.4 0,4 km




Opracowanie obejmuje, miedzy innymi:

- rozbiorke elementow kolidujacych z projektowang droga, w tym: istniejacej nawierzchni szutrowe;
i innych elementdw, jesli wystapia i beda w kolizji z projektowana droga;

- poszerzenie korytarza drogowego niwelowanych drég, poprzez Sciecie miedz lub skarp wraz
z profilowaniem w pasie drogowym, w celu uzyskania ciggtosci przejezdnosci;

- zageszczenie ew. nasypu i zagospodarowanie lub wywiezienie pozostatego gruntu z wyréwnania;

- wyréwnanie nawierzchni drogi réwniarkg w granicach catego pasa drogowego wraz z zawatowaniem
pasa jezdnego, zapewniajac przejazd w korzystnych warunkach atmosferycznych;

Inwestycja potozona jest w miejscowosci Kruplin Radomszczanski, gmina Nowa Brzeznica, powiat

pajeczanski, wojewddztwo todzkie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowane drogi przebiega¢ bedg w $ladzie istniejacych ,przetaré” wyjezdzonych przez mieszkancow
okolicznych terendéw badz w terenie niezagospodarowanym pod drogi (tereny rolnicze).

Stan techniczny drog o nawierzchni nieutwardzonej okre$la sie jako zty.

Drogi zlokalizowane sg gtownie w obszarze niezabudowanym, teren przylegty stanowig tereny rolnicze,
tereny le$ne oraz zabudowa zagrodowa.

2.1. Istniejace uzbrojenie terenu

W ramach opracowania nie wystepuije kolizja projektowanych elementéw z sieciami uzbrojenia terenu. Nie
wyklucza sie natomiast innej lokalizacji istniejacych sieci niz zaznaczone na mapie do celéw projektowych czy
lokalnych wyptycen istniejacych sieci, w zwiazku z tym roboty w poblizu trasy istniejacych sieci uzbrojenia terenu
nalezy prowadzi€ recznie ze szczegolna ostroznoscia.

3.  Opinia geotechniczna
Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi h,=1,0 m.

W oparciu o sporzadzone badania geologiczne obiekt (droge) zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych. Warunki geotechniczne nalezy uzna¢ za proste.

4. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zaktada wyréwnanie drogi o szerokosci 3,0 m. Droga bedzie petni¢ funkcje dojazdu do terenéw
mieszkalnych, rolniczych oraz le$nych. Projekt obejmuje réwniez odmulenie i wyczyszczenie istniejacych
przepustow oraz istniejacych rowow przydroznych.

Prace wykonane beda w celu zwiekszenia funkcjonalnosci przedmiotowego uktadu komunikacyjnego.

Projekt nie przewiduje rozbiorek obiektow kubaturowych. Przewiduje sie rozbiérke istniejacych drdg
szutrowych oraz pozostatych powierzchni utwardzonych w obrebie opracowania. Charakterystyka techniczna i
funkcjonalna drogi

Inwestycja zaktada budowe i przebudowe drdg o nawierzchni bitumicznej oraz o nawierzchni z mieszanki
niezwigzanej (kruszywa tamanego).

Droga bedzie petni¢ funkcje dojazdu do terenéw mieszkalnych, rolniczych oraz lesnych.

Prace wykonane bedg w celu zwigkszenia funkcjonalnosci przedmiotowego uktadu komunikacyjnego.

4.1. Rozbiorki

Projekt nie przewiduje rozbiorek obiektow kubaturowych.

Przewiduje sie rozbidrke istniejacych jezdni szutrowych oraz pozostatych powierzchni utwardzonych
w obrebie opracowania. W zakresie drog DR_01 oraz DR_04 przewiduje sie frezowanie ist. nawierzchni
bitumicznej na gteboko$¢ ok 5 cm.



4.2. Uksztaltowanie w planie

Niwelacja zgodnie zplanem sytuacyjnym. Poczatek i koniec kilometrazu zatozono w osiach drog
poprzecznych, natomiast prace (wykonanie nawierzchni jezdni) nalezy realizowa¢ do krawedzi tych drog, bez
naruszania istniejacej konstrukcji. Nalezy zachowac ciggto$¢ potaczen komunikacyjnych.

Przebieg drég zaprojektowano z uwzglednieniem istniejacego zagospodarowania terendéw sasiadujgcych.
Szerokos$¢ projektowanych jezdni wynosi 3,0 m.

4.3. Uksztattowanie w profilu podtuznym
Nalezy wykona¢ niwelacje drog w poziomie istniejgcego terenu. Profil podtuzny nie moze posiada¢ spadkéw
mniejszych niz 0,3%. Projektowang jezdnie nalezy dowigzac do przylegtych zjazddw.

4.4. Uksztaltowanie trasy w przekroju poprzecznym
Wykonac jezdnie o szerokosci 3,0 m i jednostronnym pochyleniu poprzecznym, wynoszacym 4%.

Istniejace przepusty oraz rowy nalezy odmuli¢ i wyczysci¢. W przypadku ztego stanu technicznego nalezy
wymieni¢ rury przepustow, z zastosowaniem dtugosci i Srednic jak w stanie istniejgcym, jednak nie mniej niz @400.

W przypadku wymiany przepustu istniejacy réw nalezy oczysci¢ na diugosci 20,0 m, w osi rowu wykonaé
fundament z pospétki. Nastepnie zabudowac przepust z rury PP na podsypce z kruszywa naturalnego 0/2. Przepust
zasypac kruszywem naturalnym 0/2 co najmniej do wysokosci 15 cm nad gérna krawedz rury.

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, $cieciu trawy i krzakéw w obrebie
rowu. W wyniku odmulenia i wyczyszczenia nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp:
szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, gteboko$¢ od 0,30 m do 1,20 m liczona jako
rdznica poziomow dna i nizszej krawedzi gornej rowu.

4.5. Odwodnienie

W ramach realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie budowy urzadzen odwadniajacych. Odwodnienie
realizowane bedzie w sposéb dotychczasowy, tj. powierzchniowo z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez
swobodny sptyw wody do rowéw oraz na przydrozne tereny zielone.

5.  Uwagi konicowe i inne wymagania

1. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z uwagami
jednostek uzgadniajacych, a takze z uwagami wykonawczymi zawartymi w opisie technicznym i na
rysunkach i stosowac sie do nich w trakcie realizacji projektu.

2. Podczas wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek kierowaé sie zasadami sztuki budowlanej
i obowigzujacymi przepisami.

3. Projekt rozpatrywa¢ wytacznie jako catoS¢ nierozigczna czesci rysunkowej i opisowej. Ewentualne
rozbiezno$ci nalezy zgtosi¢ niezwtocznie do projektanta. Wszelkie niejasnosci i niescistosci wzgledem
projektu muszg by¢ pisemnie wyjasnianie z projektantem przed realizacjg robdt.

4, Z uwagi na projektowane i istniejgce sieci infrastruktury podziemnej przed przystapieniem do kazdego etapu
prac Wykonawca musi uzyska¢ zgode Kierownika Budowy na wykonanie prac we wskazanym zakresie.
Wykonawca robdt powinien zachowac szczegolng ostrozno$¢ na elementy juz wykonane przez inne branze
np. utozone sieci infrastruktury podziemnej, elewacje, izolacje itp.

S. Istniejace drzewa (system korzeniowy i pnie) rosngce w rejonie prowadzonych robét i przeznaczone do
pozostawienia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w trakcie i po zakoniczeniu prac.

6. Projektant nie odpowiada za tre§¢ mapy do celow projektowych i za nieujawnione na nigj uzbrojenie
i budowle podziemne, poniewaz nie jest jej autorem. Wszelkie roboty nalezy realizowac rozpoczynajac od
ustalenia rzednej.

7. Projekt opracowano w oparciu o wskazane rzedne projektowanego terenu - w przypadku ich zmiany badz
jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy projektem i rzednymi rzeczywistymi terenu sprawe nalezy wyjasnic
z projektantem przed zrealizowaniem zamierzenia budowlanego.

8. Wykonawca zapewni dowigzanie niwelacji projektowanego terenu do innych elementéw zagospodarowania
terenu, w ktorych spasowanie nawierzchni jest istotne (sgsiadujace jezdne, chodniki, zjazdy itp.).



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca przed przystapieniem do prac zwigzanych z budowg zobowigzany jest do sporzadzenia
szczegblowej inwentaryzacji stanu istniejacego zagospodarowania terenu w bezpos$rednim sasiedztwie
Inwestycji. Po zakoriczeniu budowy teren nalezy uporzadkowac.

Prace zwigzane z budowa drogi nalezy prowadzi¢ bez naruszania istniejgcej konstrukcji drogi poprzecznej,
tak, aby nie zmniejszy¢ statecznosci i nosnosci podtoza oraz nawierzchni tej drogi.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca wykona i uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na
czas budowy oraz wniesie stosowne opfaty za zajecie pasa drogowego.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003.47.401).

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy musza mie¢ odpowiednie deklaracje wiasciwosci uzytkowych
i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Podczas ofertowania robét budowlanych Wykonawca winien wyceni¢ najbardziej niekorzystne warunki
prowadzenia robot w tym: odwadnianie terenu, wymiane gruntu, wywozenie urobku na sktadowisko itp.

Na budowie w sposéb ciagly musi by¢é dostepna dokumentacja projektowa do wgladu dla kazdego
Wykonawcy i Podwykonawcy - dokumentacja wytacznie kompletna.

Zniszczone podczas robdt elementy nie podlegajace budowie/remontowi zgodnie z projektem, nalezy
wymieni¢ na nowe z zachowaniem tozsamo$ci materiatu i koloru.



