PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa elementu
projektu budowlanego

Tom (branza)

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Imie i nazwisko
lub nazwa Inwestora
oraz jego adres

Jednostka projektowa

Adres i kategoria
obiektu budowlanego

Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych,

na ktorych obiekt
jest usytuowany

Zespot projektowy

PROJEKT TECHNICZNY

TOM I z |

Budowa i przebudowa drég dla zadania pn.

~ocalenie gruntéw obiektu Kruplin

gmina Nowa Brzeznica, powiat pajeczanski, wojewddztwo todzkie”

Powiat Pajeczanski
Ul. T. Kosciuszki 76, 98-330 Pajeczno

Projekty drogowe

Via Ambra Sebastian Grabinski
ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa

Drogi gminne i wewnetrzne w miejscowosci Kruplin Radomszczanski,
gmina Nowa Brzeznica, powiat pajeczanski, wojewddztwo tédzkie

Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi

100903_2.0005.188; 100903_2.0005.223; 100903_2.0005.279; 100903_2.0005.402;
100903_2.0005.402; 100903_2.0005.444; 100903_2.0005.497; 100903_2.0005.595;
100903_2.0005.646; 100903_2.0005.787; 100903_2.0005.876; 100903_2.0005.876;
100903_2.0005.877; 100903_2.0005.928; 100903_2.0005.928; 100903_2.0005.7076

Funkcja
(zakres sporzgdzonego
opracowania)

Imie i nazwisko
Specjalnos¢
Numer uprawnien budowlanych

Podpis

Projektantka
(branza drogowa)

mgr inz. Dorota Nowicka-Zembura

Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
SLK/8563/PBD/19

10.11.2023 r,
mgr inz. Sebastian Grabinski
Projektant Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
(branza drogowa) budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
MAZ/0014/PWBD/18 10.11.2023 r.
mgr inz. Andrzej Dulinski
Projektant Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
(branza drogowa) budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
MAZ/0012/PWBD/18 10.11.2023 r.
. mgr inz. Jarostaw Grabinski
E":;i'/‘éig? . Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
(t?ranza djrgg}:)wa) w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
PDL/0117/POOD/07 10.11.2023 r.

Warszawa, 10.11.2023r.
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I DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenia projektantow i projektantow sprawdzajacych

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 2 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(tekst jednolity Dz.U.2023.682 ze zm.) oSwiadczam, ze niniejszy projekt budowlany
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Funkcja
(zakres sporzgdzonego
opracowania)

Imie i nazwisko
Specjalnos¢
Numer uprawnien budowlanych

Podpis

Projektant
(branza drogowa)

mgr inz. Dorota Nowicka-Zembura

Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
SLK/8563/PBD/19

10.11.2023 r,
mgr inz. Sebastian Grabinski
Projektant Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
(branza drogowa) budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
MAZ/0014/PWBD/18 10.11.2023 r.
mgr inz. Andrzej Dulinski
Projektant Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
(branza drogowa) budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
MAZ/0012/PWBD/18 10.11.2023 r.

Projektant
sprawdzajacy
(branza drogowa)

mgr inz. Jarostaw Grabinski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
PDL/0117/POOD/07

10.11.2023 r,







2.  Kopie uprawnien projektantéw i projektantow sprawdzajacych
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt SLK/OKK/7131/8563/19 DECYZJA Katowice, dnia 07 czerwca 2019 .

V7

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.), § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeé$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2016 r, poz. 1725 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pani Dorota Nowicka — Zembura
mgr inz. budownictwa

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8563/PBD/19
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (fi. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadto, Ze jezeli w wyniku zfoZzenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
odwotania decyzja uzyska przymioty ostateczno$ci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sgdu administracyjnego.

Otrzymuja: e ekajacy OKK
1 Pani Dorota Nowicka — Zembura 5
1,
mgr inz. Franciszek Buszka
2. Okregowa Rada Izby . ; g
3. Giéwny Inspektor 2 ‘Z.b l?"’(‘_") J/ZV/J L
Nadzoru Budowlanego in. Zbigglew Herisz
4. ala.

3.
mgr inz. Zbigniew Dzierz,

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-635-17X-S5Z *

Pani Dorota Nowicka-Zembura o numerze ewidencyjnym SLK/BD/1066/19

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-26 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieréow Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwea 2018 r,
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt, MAZ/7131-7132/ 15 /18 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U, z 2016 1. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i d¢ pkt 3, art.
13ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.
1332) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz, 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Sebastian Grabinski
ur. dnia 9 marca 1988 roku w Suwalkach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0014/PWBD/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci inZzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U, 2 2017 r. poz. 1257 1j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publiczne], ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okredlonego
w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajycy Okrggowej Komisji Kwaliﬁkncyjnej

/ 5
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  .ccccevvvveeess?enns o . s s EASRETAR Y .74’.-/.;..,.—-‘
dr inz. Jerzy ldzikowski Vﬁ!..
mgr inz Teresa Mosak — Rurka i T, e 14

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Sebastianowi Grabinskiemu
ur. dnia 9 marca 1988 roku w Suwalkach

numer ewidencyjny MAZ/0014/PWBD/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja do:
I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrolg techniczna wytwarzania tych elementow.,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

Il. w specjalnodci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inZz Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ..... 1 S SRR sssiatasssrisanansaserannas vevea

drink Jerzy Idzikowski seseretalreercesennnnasassrnsaasanssnsessssy i

mgr inz Teresa Mosak — Rurka w ....................................... saaaies

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Otezymuja:

1. Whioskodawen

2, Okrgeown Rada Muzowicckic) Okrggowej 12by Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, 0/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IMB-H6H-ZAR *

Pan SEBASTIAN GRABINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0670/18

adres zamieszkania ul. KRUCZA 19 / 61, 00-525 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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Mazowiecks Okrggows Izba Inzynicréw Budownictws

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjnas
sygn. skt. MAZ/7131-7132/ 61 /18 /D

Warszawa, dnia 28 czerwea 2018 1.

DECYZIJA

Nlpodmwicm.umlphzmwyzdnhISmchinzoom.oummnachnwodowyd\mhimkwwmz
mmmwm(mqm:muzzomf.m|m) iart 12 ust, Ipkt1-5, ust 2 3idepkt3, an
13ust. 1,314, art 14 ust. 1ph3lit.buu|wyzdnil7lipulmr.anhdowhno(Dz.U.zZOnx.poa.
1332) oraz § lOilSmlrozpmdmhMinmmﬁmknwiRozwojuzM 11 wrzeénia 2014 1, w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze
Mwmwum&iwnhademygmmhumdomompﬂmhzmhuumwcm
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Andrzej Piotr Dulifiski

ur, dnis 15 pazdzierniks 1988 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0012/PWBD/18
do projektowanis i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 23dania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa. odstgpuje si¢ od
umﬁimia&cydi.lﬁun&w&mwﬁdwdowhycbw:hmmmduyzji

Pouczenie

NMMMIMMkKMKmBﬁKWMMWIMWw
Bmmemwh.thmOhquKmisjiKmﬁﬁhcyjonMddejOhnowj
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dai od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z tredcig art. 1272 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2 2017 r. poz.1257 tj.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢. s )
§2.deqndamhmﬁmhhujiwbﬁmqjoémﬁmnomudgmmdomiuh
Mwhhmomﬁnmmmigmwcmma:imo:m
Wmmm&mmmmmhomhsigm odwolania od decyzji (okreslonego
w§2)mmknhpzysh¢ujcmmdoodmmm-ﬁhgidoswmﬁniwuyjmgo.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjuej

dr hab. ini. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

dr inZ. Jerzy Idzikowski

mgr inZ. Teresa Mosak - Rurka

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

'r? o¥Fp ‘%

< W
v\ A At
..N. ............. T T TTPISARIOR “.:v.xrr‘;.i <,
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Andrzejowi Piotrowi Dulinskiemu
ur. dniz 15 pazdziernika 1988 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0012/PWBD/18
do projektowanis i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg do: .
1. w specjalnodci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprocz przepustéw,
- droga dla ruchu i postoju statkw powietrznych oraz przepust;

II. w specjalnodci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania

dzialki lub terenu.
Sklad Orzekajgey Okregowej Ko
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  ........fliciieeiiecsrarasiiiniiiinaien. 4
dr inz Jerzy Idzikowski 0000 ceeceeeenend
mgr inz. Teresa Mosak — Rurka ¥ NJ

1. Wnioskodawca
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.9/a

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-D24-L2D-1JY *

Pan ANDRZEJ PIOTR DULINSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0760/18

adres zamieszkania ul. KROLEWSKA 68 , ALEKSANDROW, 05-126 NIEPORET

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest ré ine z o$wi

q

eniem woli zloZzonym w formie pisemnej.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODLASKA
QOKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTVWA

Bialystok, dnia 17 grudnia 2007 .
POIIB.KK.7131/015/07

DECYZJA

Na pndsume an. 24 ust. 1 pkt 2 astawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych zu-:huektfrw

G ictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZniejszymi zmianami), art. 12
|5L3 m 13 ust. | pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdinieiszymi zmianami} oraz § 11 ust. | pkr | rozparzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samedzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z péiniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskigj
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan JAROSLAW GRABINSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony daia 2 kwietnia 1959 r. w Bialymstokn

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0117/POOD/AT

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoici drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku 7 uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pdzniejszymi rmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnier
budowlanyeh okrestono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisyi Kwalifikacyinei Polskiej lzby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyingj Podiaskiej Okrggowej Izby InZzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz. Bogdan Siuda
. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyine) POUB
mgr ink. Jakub Grzegorczyk
3. Selaetarz Komisji Kwalifikacvijnej POIB
mgr ink. Bogdan Banski
4, Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr iz Anna Andruszkiewicz

Cztonek Komisji Kwalifikacyjne; PONB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

e

A

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POUB
mgr inz. Danuta Piszezatowska

. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mer inz, Mirostaw Jerzy Szumski

~

S ZAzZGODNOSE
e Z ORYGINALEM
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Szczegoiowy zakres uprawnien budowianych
do projektowaniz bez ograniczen
w specjainosc drogowej

Zgodnie z art. (2 ust. | pkt | oraz art. i3 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyrej wymienionej speciainosci. niniejsze uprawnienia upowazniaja do:
projektowania. sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego, ;
sprawowania kontroli technicznej utezymania obicktdw budowlanych

ez ograaiczen,

iL.

Zpodnie z § 15 oraz § 18 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transporiv 1 Budownictwa z dnia

28 kwiemia 2006 1. w sprawie samodzielrych funkcii technicznyeh w budownictwie, niniejsze

uprawnienia hudowlane upowarniaig do:

projektowania obiektu budowlanego, mkiego jak:

* droga, w rozumieniu przepiséw o drogach pubitcznvch, z wylaczeniem drogowych obiektow
inZynierskich opricz przepustow,

* droga dla ruchw i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

sporzadzania projekiu zagespodarowania dzialki lub terenu, w zakresie speciainodei drogowey,

Otrzymuia:

1.

L ns

Pan Farostaw Grabifski

ul. Witosa4 A m 191

16-400 Suwalki

Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby InZynicrow Budownictwa

an.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-DDN-55P-IM7 *

Pan Jarostaw Grabinski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0217/04

adres zamieszkania ul. Jana Pawta Il 18 m. 61, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-24 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest ré ine z o$wi

q

eniem woli zloZzonym w formie pisemnej.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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I CZESC OPISOWA

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa i przebudowa drég dla zadania pn. ,Scalenie gruntéw obiektu

Kruplin, gmina Nowa Brzeznica, powiat pajeczanski, wojewodztwo todzkie”.

Opracowanie dotyczy drég:

" woroiekcie | | Mentiiatoraatd | LR | CRES
DR_01 100903_2.0005.497 109361E L - lokalna
DR_O1a 100903_2.0005.402 wewnetrzna
DR_02 100903_2.0005.402 109361E D - dojazdowa
DR_04 100903_2.0005.595 109362E D - dojazdowa
DR_06 100903_2.0005.444 109363E L - lokalna
DR_08b 100903_2.0005.646 - wewnetrzna
DR_09 100903_2.0005.188 - wewnetrzna
DR_10a 100903_2.0005.223 - wewnetrzna
DR_11 100903_2.0005.787 - wewnetrzna
DR_12 100903_2.0005.876 - wewnetrzna
DR_13 100903_2.0005.876 - wewnetrzna
DR_14a 100903_2.0005.928 109367E D - dojazdowa
DR_14b 100903_2.0005.928 - wewnetrzna
DR_20 100903_2.0005.7076 - wewnetrzna
DR_21 100903_2.0005.877 - wewnetrzna
DR_22a 100903_2.0005.279 - wewnetrzna

Opracowanie obejmuje, miedzy innymi:
- rozbiérke elementow kolidujacych z projektowang droga, w tym: istniejacej nawierzchni bitumicznej,
ist. nawierzchni szutrowej i innych elementoéw, jesli wystapia i bedg w kolizji z projektowana droga;

- ew. wykonanie wzmocnienia nawierzchni i zabezpieczenia sieci podziemnych;

- budowe nowej konstrukciji jezdni z wykonaniem niezbednych poszerzen i wytukowan;

- budowe poboczy wzmacnianych kruszywem o szer. 0,75 m.

Opracowaniem nie zostaty objete istniejace wiaczenia do drog wyzszych klas (drogi powiatowej badz
krajowej), ktdre nie bedg przebudowywane w ramach niniejszej inwestycji.

Inwestycja potozona jest w miejscowosci Kruplin Radomszczanski, gmina Nowa Brzeznica, powiat
pajeczanski, wojewodztwo fodzkie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowane drogi do przebudowy przebiega¢ beda w Sladzie istniejacych drdg o nawierzchni bitumicznej.
Natomiast drogi do budowy przebiega¢ bedaq w $ladzie drog szutrowych (o nawierzchni z kruszywa) badz w terenie
niezagospodarowanym pod drogi (tereny rolnicze).

Stan techniczny istniejacych drdg bitumicznych mozna okresli¢ jako staby. Szeroko$¢ jezdni wynosi od 4 m
(droga oznaczona jako DR_01) do 4,6 m (droga oznaczona jako DR_01).

Stan techniczny drég o nawierzchni nieutwardzonej okresla sie jako $redni. Szeroko$¢ jezdni szutrowych
wynosi ok 2,6 — 3,7 m.

Drogi zlokalizowane sg gtownie w obszarze niezabudowanym, teren przylegty stanowig tereny rolnicze,
tereny lesne oraz zabudowa zagrodowa.
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2.1. Obiekty inzynierskie
W zakresie opracowania brak jest istniejacych obiektéw mostowych.

2.2. Istniejace uzbrojenie terenu

W ramach opracowania nie wystepuje kolizja projektowanych elementéw z sieciami uzbrojenia terenu. Nie
wyklucza sig¢ natomiast innej lokalizacji istniejacych sieci niz zaznaczone na mapie do celéw projektowych czy
lokalnych wyptycen istniejacych sieci, w zwigzku z tym roboty w poblizu trasy istniejacych sieci uzbrojenia terenu
nalezy prowadzi€ recznie ze szczegolna ostroznoscia.

2.3.  Ruch drogowy
Natezenie ruchu w ciggu dnia okresla sie jako mate.

2.4. Skrzyzowania z innymi drogami
Inwestycja obejmuje budowe i przebudowe drog publicznych gminnych oraz drég wewnetrznych. Prace
wykonane beda w celu zwigkszenia funkcjonalnosci istniejacego uktadu komunikacyjnego.

3. Opinia geotechniczna

Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi h,=1,0 m.

W oparciu o sporzadzone badania geologiczne obiekt (droge) zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych. Warunki geotechniczne nalezy uznaé za proste.

4.  Projektowany stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zaktada budowe i przebudowe drég o nawierzchni bitumicznej oraz o nawierzchni z mieszanki
niezwigzanej (kruszywa tamanego).

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1588) przyjeto wytyczne odno$nie parametréw
technicznych dla poszczegolnych drog:

Droga DR_01

— dhugos¢ odcinka — 1,6 km

— kategoria drogi — gminna

— klasa drogi — L (lokalna); dwukierunkowa 1/2

— kategoria ruchu — KR1

— predkos¢ do projektowania — 30 km/h

— podstawowa (szlakowa) szerokos¢ jezdni — 5,0 m

— nawierzchnia — bitumiczna

— sposbb odwodnienia — jak w stanie istniejgcym, tj. powierzchniowo

z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez
swobodny sptyw wody na przydrozne tereny zielone
Droga DR_01a

— dtugosc¢ odcinka — 0,4km

— kategoria drogi — wewnetrzna

— klasa drogi — wewnetrzna

— kategoria ruchu — KR1

— predkos¢ do projektowania — 30 km/h

— podstawowa (szlakowa) szeroko$¢ jezdni — 3,5 m

— nawierzchnia — bitumiczna

— spos6b odwodnienia — jak w stanie istniejacym, tj. powierzchniowo

z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez
swobodny sptyw wody na przydrozne tereny zielone
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Droga DR_02

— dlugos¢ odcinka

— kategoria drogi

— klasa drogi

— kategoria ruchu

— predkosé do projektowania

— podstawowa (szlakowa) szerokos¢ jezdni
— szer. jezdni na poszerzeniach

— nawierzchnia

— sposéb odwodnienia

Droga DR_04

— dhugos¢ odcinka

— kategoria drogi

— klasa drogi

— kategoria ruchu

— predkos¢ do projektowania

— podstawowa (szlakowa) szerokos¢ jezdni
— szer. jezdni na poszerzeniach

— nawierzchnia

— sposo6b odwodnienia

Droga DR_06

— dhugos¢ odcinka

— kategoria drogi

— klasa drogi

— kategoria ruchu

— predkos¢ do projektowania

— podstawowa (szlakowa) szerokos¢ jezdni
— nawierzchnia

— sposbb odwodnienia

Droga DR_08b

— dtugos¢ odcinka

— kategoria drogi

— klasa drogi

— kategoria ruchu

— predkos¢ do projektowania

— podstawowa (szlakowa) szeroko$¢ jezdni
— nawierzchnia

— sposéb odwodnienia

1,0 km

gminna

D (dojazdowa), dwukierunkowa 1/1

KR1

30 km/h

3,5m

50m

bitumiczna

jak w stanie istniejacym, tj. powierzchniowo

z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez
swobodny sptyw wody na przydrozne tereny zielone

1,1 km

gminna

D (dojazdowa), dwukierunkowa 1/1

KR1

30 km/h

40m

50m

bitumiczna

jak w stanie istniejacym, tj. powierzchniowo

z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez
swobodny sptyw wody na przydrozne tereny zielone

0,9km

gminna

L (lokalna), dwukierunkowa 1/2

KR1

30 km/h

50m

bitumiczna

jak w stanie istniejgcym, tj. powierzchniowo

z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez
swobodny sptyw wody na przydrozne tereny zielone

0,07 km

wewnetrzna

wewnetrzna

KRO

30 km/h

3,0m

mieszanka niezwigzana (kruszywo tamane)

jak w stanie istniejacym, tj. powierzchniowo

z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez
swobodny sptyw wody na przydrozne tereny zielone
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Droga DR_09

— dhugos¢ odcinka

— kategoria drogi

— klasa drogi

— kategoria ruchu

— predkosé do projektowania

— podstawowa (szlakowa) szerokos¢ jezdni
— nawierzchnia

— sposéb odwodnienia

Droga DR_10a

— dhugos¢ odcinka

— kategoria drogi

— klasa drogi

— kategoria ruchu

— predkos¢ do projektowania

— podstawowa (szlakowa) szerokos¢ jezdni
— nawierzchnia

— sposoéb odwodnienia

Droga DR_11

— dhugos¢ odcinka

— kategoria drogi

— klasa drogi

— kategoria ruchu

— predkos¢ do projektowania

— podstawowa (szlakowa) szerokos¢ jezdni
— nawierzchnia

— spos6b odwodnienia

Droga DR_12

— dtugos¢ odcinka

— kategoria drogi

— klasa drogi

— kategoria ruchu

— predkos¢ do projektowania

— podstawowa (szlakowa) szeroko$¢ jezdni
— nawierzchnia

— sposbb odwodnienia

0,6 km

wewnetrzna

wewnetrzna

KR1

30 km/h

3,5m

bitumiczna

jak w stanie istniejacym, tj. powierzchniowo

z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez
swobodny sptyw wody na przydrozne tereny zielone

0,5 km

wewnetrzna

wewnetrzna

KRO

30 km/h

3,5m

mieszanka niezwigzana (kruszywo tamane)

jak w stanie istniejacym, tj. powierzchniowo

z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez
swobodny sptyw wody na przydrozne tereny zielone

0,5km

wewnetrzna

wewnetrzna

KR1

30 km/h

3,5m

bitumiczna

jak w stanie istniejgcym, tj. powierzchniowo

z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez
swobodny sptyw wody na przydrozne tereny zielone

0,5km

wewnetrzna

wewnetrzna

KR1

30 km/h

3,5m

bitumiczna

jak w stanie istniejacym, tj. powierzchniowo

z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez
swobodny sptyw wody na przydrozne tereny zielone



Droga DR_13

— dlugos¢ odcinka

— kategoria drogi

— klasa drogi

— kategoria ruchu

— predkosé do projektowania

— podstawowa (szlakowa) szerokos¢ jezdni
— nawierzchnia

— sposéb odwodnienia

Droga DR_14a

— dhugos¢ odcinka

— kategoria drogi

— klasa drogi

— kategoria ruchu

— predkos¢ do projektowania

— podstawowa (szlakowa) szerokos¢ jezdni
— szer. jezdni na poszerzeniach

— nawierzchnia

— spos6b odwodnienia

Droga DR_14b

— dhugos$¢ odcinka

— kategoria drogi

— klasa drogi

— kategoria ruchu

— predkos¢ do projektowania

— podstawowa (szlakowa) szerokos¢ jezdni
— nawierzchnia

— sposob odwodnienia

Droga DR_20

— dtugos¢ odcinka

— kategoria drogi

— klasa drogi

— kategoria ruchu

— predkos¢ do projektowania

— podstawowa (szlakowa) szeroko$¢ jezdni
— nawierzchnia

— sposbb odwodnienia

0,3 km

wewnetrzna

wewnetrzna

KR1

30 km/h

3,5m

bitumiczna

jak w stanie istniejacym, tj. powierzchniowo

z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez
swobodny sptyw wody na przydrozne tereny zielone

0,5 km

gminna

D (dojazdowa), dwukierunkowa 1/1

KR1

30 km/h

3,5m

50m

bitumiczna

jak w stanie istniejacym, tj. powierzchniowo

z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez
swobodny sptyw wody na przydrozne tereny zielone

0,4 km

wewnetrzna

wewnetrzna

KRO

30 km/h

3,5m

mieszanka niezwigzana (kruszywo famane)

jak w stanie istniejgcym, tj. powierzchniowo

z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez
swobodny sptyw wody na przydrozne tereny zielone

0,3 km

wewnetrzna

wewnetrzna

KRO

30 km/h

3,5m

mieszanka niezwigzana (kruszywo tamane)

jak w stanie istniejacym, tj. powierzchniowo

z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez
swobodny sptyw wody na przydrozne tereny zielone
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4.1.

Droga DR_21

— dhugos¢ odcinka

— kategoria drogi

— klasa drogi

— kategoria ruchu

— predkosé do projektowania

— podstawowa (szlakowa) szerokos¢ jezdni
— nawierzchnia

— sposéb odwodnienia

Droga DR_22a

— dhugos¢ odcinka

— kategoria drogi

— klasa drogi

— kategoria ruchu

— predkos¢ do projektowania

— podstawowa (szlakowa) szerokos¢ jezdni
— nawierzchnia

— sposoéb odwodnienia

1,6 km

wewnetrzna

wewnetrzna

KRO

30 km/h

3,5m

mieszanka niezwigzana (kruszywo tamane)

jak w stanie istniejacym, tj. powierzchniowo

z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez
swobodny sptyw wody na przydrozne tereny zielone

0,06 km

wewnetrzna

wewnetrzna

KRO

30 km/h

3,0m

mieszanka niezwigzana (kruszywo tamane)

jak w stanie istniejacym, tj. powierzchniowo

z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez
swobodny sptyw wody na przydrozne tereny zielone

Charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi

Inwestycja zaktada budowe i przebudowe drég o nawierzchni bitumicznej oraz o nawierzchni z mieszanki

niezwigzanej (kruszywa tamanego).
Droga bedzie petni¢ funkcje dojazdu do terendw mieszkalnych, rolniczych oraz le$nych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r w sprawie przepiséw techniczno —

budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1518) przy uwzglednieniu §15 oraz §17.

ruchu 4m.

0 szerokosci pasa ruchu 3,5m.

Zgodnie z §15 ust. 6 na drogach nr 2,4 oraz 14a projektuje sie odcinki o przekroju dwukierunkowym 1/2

umozliwiajace wyminiecie sie pojazddw.

4.2,

=> Na drodze publicznej klasy D (Droga nr 4) projektuje sie droge dwukierunkowa 1/1 o szerokosci pasa
=>» Na drogach publicznych klasy D ( Droga nr 2 oraz droga nr 14a) projektuje sie droge dwukierunkowg 1/1

=>» Na drogach publicznych klasy L ( Droga nr 1 oraz droga nr 6) projektuje sie standardowa dwukierunkowg
1/2. O szeroko$ci w trudnych warunkach 2,5m

Prace wykonane beda w celu zwigkszenia funkcjonalnosci przedmiotowego uktadu komunikacyjnego.

Rozbiorki

Projekt nie przewiduje rozbidrek obiektow kubaturowych.

Przewiduje sie rozbiérke istniejacych jezdni szutrowych oraz pozostatych powierzchni utwardzonych
w obrebie opracowania. W zakresie drog DR_01 oraz DR_04 przewiduje sie frezowanie ist. nawierzchni

bitumicznej na gteboko$¢ ok 5 cm.

4.3.

Uksztattowanie w planie

Budowa i przebudowa drég zgodnie z planem sytuacyjnym. Poczatek i koniec kilometrazu zatozono
w osiach drog poprzecznych, natomiast prace (wykonanie nawierzchni jezdni) nalezy realizowaé¢ do krawedzi tych

drdg, bez naruszania istniejacej konstrukcji. Nalezy zachowac ciggtos¢ potaczen komunikacyjnych.
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Przebieg drég zaprojektowano z uwzglednieniem istniejacego zagospodarowania terendéw sasiadujgcych.
Szerokos¢ projektowanej jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym. Wzdtuz drég zaprojektowano pobocza z kruszywa,
0 szerokosci 0,75 m.

4.4. Uksztattowanie w profilu podtuznym
Uktad wysoko$ciowy zaprojektowano z uwzglednieniem istniejacych rzednych terenu, z zachowaniem
spadkow umozliwiajacych sptyw wody z nawierzchni utwardzonych.

4.5. Uksztaltowanie trasy w przekroju poprzecznym

Drogi gminne oznaczonej w projekcie DR_01, DR_04 oraz DR_06 zaprojektowano o pochyleniu daszkowym
wynoszacym 2%. Pozostate drogi o nawierzchni bitumicznej zaprojektowano ze spadkiem jednostronnym,
wynoszacym réwniez 2%. Drogi o nawierzchni z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamanego) zaprojektowano
z jednostronnym pochylaniu poprzecznym, wynoszacym 4%. Projektowane pobocza beda miaty pochylenie 8%.

4.6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu 0 dokumentacje geotechniczng oraz Katalog Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drdg
Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r, a takze Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni
przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych czesci drég — WR-D-63 — wersja 01 od dnia 18.07.2022 .

Dla drég o nawierzchni z kruszywa przyjeto kategorie ruchu KR1, dla drédg o nawierzchni z mieszanki
niezwigzanej (kruszywa tamanego) przyjeto kategorie ruchu KR0. Grubo$ci poszczegdlnych warstw podano po
zageszczeniu.

Nie wyklucza sie wystepowania gruntéw stabonosnych, nienosnych, w takim przypadku nalezy dostosowaé
konstrukcje nawierzchni jezdni do zdefiniowanej grupy no$nosci podioza. W szczegolnosci, jesli wystapig
w podtozu grunty nienosne, np. torfy, namuty nalezy wymienic istniejace podtoze na podtoze nosne lub zastosowaé
odpowiednie wzmocnienie istniejacego podioza, np. poprzez zastosowanie geosyntetykow.

[1] Nawierzchnia bitumiczna

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 5cm
— w. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

V E2>80 MPa  z kruszywem 0/31,5, C90/30, CBR=80% 20 cm
— w. mrozoochronna z mieszanki kruszyw stabilizowanej cementem 15¢cm

— ew. dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza

[1a] Nawierzchnia bitumiczna nad przepustem

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4 cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 5cm
— w. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem 0/31,5, C90/30, CBR=80% 20 cm
— w. mrozoochronna z mieszanki kruszyw stabilizowanej cementem 15cm
— grunt przydatny do nasypow budowlanych
— zasypka z kruszywa naturalnego 15¢cm

— ist. przepust do odmulenia i wyczyszczenia

[1] Nawierzchnia bitumiczna - naktadka
— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4 cm
¥ E2>130 MPa — warstwa wigzaca i wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 min. 5 cm

[2] Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamanego)
— warstwa wierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C90/30, CBR=80% 15cm
V¥ E2>80 MPa — w. podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem 20 cm
— ew. dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza

[2a] Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamanego)
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— warstwa wierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C90/30, CBR=80% 15cm

— w. podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem 20 cm
— grunt przydatny do nasypéw budowlanych
— zasypka z kruszywa naturalnego 15cm

— ist. przepust do odmulenia i wyczyszczenia

[3] Pobocze
— kruszywo famane 0/31,5 10cm
[4] Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamanego) — konstrukcja w strefie stanowisk archeologicznych
-warstwa wierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5, C90/3, CBR=80% 15¢cm
- w. podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem 20cm

- istniejaca konstrukcja drogi - uzupetiona w miejscach ubytkow

Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni nalezy sprawdzi¢ w przygotowanym korycie
wtérny modut odksztatcenia E2. Wtorny modut odksztatcenia nalezy sprawdzi¢ za pomocg piyty VSS. Jezeli
parametry gruntu rodzimego sg gorsze niz: E2250 MPa, 1s=1,00, E2/E1<2,2 grunt rodzimy nalezy wzmocni¢
poprzez utozenie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstw ulepszonego podtoza. Rodzaj wzmocnienia
nalezy ustali¢ z Inspektorem i Zamawiajacym.

Dopuszcza sig nizsze od przyjetych parametry podioza po zaakceptowaniu zmian przez Inspektora
i Zamawiajacego.

W przypadku drogi DR_01 oraz DR_04, po sfrezowaniu warstw asfaltowych na grubo$¢ 5 cm nalezy poddac
ocenie stan podtoza. Projektowang konstrukcje 1b mozna uktadaé na istniejacym podtozu, o ile spetnia ono
parametry podbudowy pod warstwy asfaltowe tj. E2 = 130 MPa, Is=1,03, E2/E1<2,2. Jezeli nie ma mozliwosci
osiggniecia ww. wtasciwosci nalezy wykonac petng wymiane i wykona¢ konstrukcje 1. W razie watpliwosci decyzje
podejmie Inspektor nadzoru, po akceptacji ze strony Zamawiajgcego

4.7. Odwodnienie

W ramach realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie budowy urzadzen odwadniajacych. Odwodnienie
realizowane bedzie w sposdb dotychczasowy, tj. powierzchniowo z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez
swobodny sptyw wody do rowdw oraz na przydrozne tereny zielone.

5.  Uwagi konicowe i inne wymagania

1. Na podstawie niniejszego opracowania nalezy wykona¢ projekt wykonawczy, zawierajacy rozwigzania
szczegotowe.

2. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z uwagami
jednostek uzgadniajacych, a takze z uwagami wykonawczymi zawartymi w opisie technicznym i na
rysunkach i stosowac sie do nich w trakcie realizacji projektu.

3. Podczas wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek kierowaé sie zasadami sztuki budowlanej
i obowigzujgcymi przepisami.

4, Projekt rozpatrywaC wytgcznie jako cato$C nierozigczna czesci rysunkowej i opisowej. Ewentualne
rozbiezno$ci nalezy zgtosi¢ niezwtocznie do projektanta. Wszelkie niejasnosci i niescistosci wzgledem
projektu musza by¢ pisemnie wyjasnianie z projektantem przed realizacjg robot.

5. Z uwagi na projektowane i istniejace sieci infrastruktury podziemnej przed przystapieniem do kazdego etapu
prac Wykonawca musi uzyska¢ zgode Kierownika Budowy na wykonanie prac we wskazanym zakresie.
Wykonawca robét powinien zachowac szczegolng ostrozno$¢ na elementy juz wykonane przez inne branze
np. utozone sieci infrastruktury podziemnej, elewacje, izolacje itp.
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10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Istniejace drzewa (system korzeniowy i pnie) rosngce w rejonie prowadzonych robét i przeznaczone do
pozostawienia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w trakcie i po zakoriczeniu prac.

Projektant nie odpowiada za treS¢ mapy do celdw projektowych i za nieujawnione na niej uzbrojenie
i budowle podziemne, poniewaz nie jest jej autorem. Wszelkie roboty nalezy realizowaé¢ rozpoczynajgc od
ustalenia rzednej.

Projekt opracowano w oparciu o wskazane rzedne projektowanego terenu - w przypadku ich zmiany badz
jakichkolwiek rozbiezno$ci pomigdzy projektem i rzednymi rzeczywistymi terenu sprawe nalezy wyjasni¢
z projektantem przed zrealizowaniem zamierzenia budowlanego.

Wykonawca zapewni dowigzanie niwelacji projektowanego terenu do innych elementéw zagospodarowania
terenu, w ktdrych spasowanie nawierzchni jest istotne (sasiadujace jezdne, chodniki, zjazdy itp.).
Wykonawca przed przystapieniem do prac zwigzanych z budowg zobowigzany jest do sporzadzenia
szczegblowej inwentaryzacji stanu istniejacego zagospodarowania terenu w bezposrednim sasiedztwie
Inwestycji. Po zakoficzeniu budowy teren nalezy uporzadkowac.

Prace zwigzane z budowa drogi nalezy prowadzi¢ bez naruszania istniejgcej konstrukcji drogi poprzecznej,
tak, aby nie zmniejszy¢ statecznosci i nosnosci podtoza oraz nawierzchni tej drogi.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca wykona i uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na
czas budowy oraz wniesie stosowne opfaty za zajecie pasa drogowego.

Przy wykonywaniu robé6t nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003.47.401).

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy musza mie¢ odpowiednie deklaracje wiasciwosci uzytkowych
i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Podczas ofertowania robdt budowlanych Wykonawca winien wyceni¢ najbardziej niekorzystne warunki
prowadzenia rob6t w tym: odwadnianie terenu, wymiane gruntu, wywozenie urobku na sktadowisko itp.

Na budowie w sposob ciagly musi by¢é dostepna dokumentacja projektowa do wgladu dla kazdego
Wykonawcy i Podwykonawcy - dokumentacja wylacznie kompletna.

Zniszczone podczas robdt elementy nie podlegajace budowie/remontowi zgodnie z projektem, nalezy
wymieni¢ na nowe z zachowaniem tozsamos$ci materiatu i koloru.
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